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BURMISTRZ PRUCHNIKA
37.560 Pruchnik ul. Rynek 1
ol. (16) 623 61 14, fox. 623 € Pruchnik, dnia 31.10.2016r.

6733.19.2016

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) oraz art4 ust.2 pkt2, art.59 ust.1, art.60 ust. lustawy z dnia 27
marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z pozniejszymi
zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Pruchnik, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.:pn.: ,Przebudowa dawnej
cerkwi wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na kaplice przedpogrzebowa, na dzalce nr 1459 obr.
Kramarzéwka.

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla zamierzenia budowlanego p.n.: ,,Przebudowa dawnej cerkwi wraz ze zmian3 sposobu uzytkowania
na kaplicg przedpogrzebowa”, na dzialce nr 1459 obr. Kramarzowka.

Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy:

Teren dzialki nr 1459 obr. Kramarzowka (klasa gruntu Lzr-Rllla, Bi) wyznaczony liniami
rozgraniczajacymi i oznaczony na zataczniku graficznym do decyzji symbolem U przeznacza
si¢ pod zabudowe ustug sakralnych,

Ustalenia dotyczgce funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu

W terenie U dopuszcza si¢ przebudowe budynku dawnej cerkwi wraz z niezbedng infrastruktura

techniczng i zmiang sposobu uzytkowania na kaplice,

Ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego.

o Nieprzekraczalna linia zabudowy - nie wyznacza sie.

o Dla budynku ustala si¢:

1) wysoko$é—bez zmian,
2) katy nachylenia polaci —bez zmian,
3) szerokos¢ elewacji frontowej —bez zmian,

o Powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niz 50% powierzchni terer U,

o Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych obiektéw — na teren dzialek
wlasnych inwestora,

Ustalenia dotyczgce ochrony Srodowiska, krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego i débr
kultury wspélczesne;j.

o Teren dzialki jest potozony w obrgbie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
ustanowionego uchwala nr XLVIII/999/14 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23
czerwca 2014r. oraz Rozporzadzenia Nr 65 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2005t
w sprawie Przemysko- Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

o Inwestycja nie wymaga opracowania raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

o Zakazuje sig lokalizowania obiektow i funkcji zaliczanych do przedsiewzie¢ mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska, dla ktérych sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na
srodowisko jest obowigzkowe lub moze by¢ wymagane w rozumnemu obowiazujacych
przepisdéw dotyczacych ochrony srodowiska,

Ustalenia dotyczjce obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.

o Obstuga komunikacyjna dziatki nr 1459 spowodowanego w/w inwestycja do ukladu
komunikacyjnego nastapi istniejacym zjazdem drogowym z drogi publicznej
powiatowej, dz. nr 2551/1 obr. Kramarzéwka.

o Odpady komunalne powinny by¢ gromadzone i usuwane na zasadach obowiazujacych



w gminie Pruchnik.
o Zaopatrzenie w wodg z gminnej sieci wodociagowej.
o Odprowadzenie Sciekéw bytowych do sieci kanalizacji sanitarne;.
© Zaopatrzenie w prad na warunkach okreslonych przez gestora sieci.
¢ Ustalenia wymagan dotyczgcych ochrony intereséw oséb trzecich.
o Projektowana inwestycja nie moze powodowaé:

1) pozbawienia dostepu do drogi publicznej,

2) mozliwosci korzystania z energii elektrycznej, wody oraz dostepu $wiatta dziennego do

pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

3) ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zaklécenia elektryczne, oraz

promieniowanie,

4) zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

e Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony obiektéw budowlanych na terenach
gorniczych.

o brak wplywu czynnikéw geologiczno — gémiczych na teren planowanej inwestycji.

e  Warunki wynikajgce z przepiséw odrgbnych.

© Przy wykonywaniu projektu budowlanego uwzglednié przepisy:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2014r., poz. 1409).
2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z2002r., Nr 75, poz. 690).

e Linie rozgraniczajjce teren inwestycji.

Wyznaczono na zalaczniku graficznym - na mapie w skali 1:500 linia ciagla w kolorze
czarnym.

o Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23) nadajg¢ decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci,
ze wzgledu na wainy interes spoleczny.

UZASADNIENIE

Dnia 21.10.2016r Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, wystapita z wnioskiem, w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego
pn.: ,,Przebudowa dawnej cerkwi wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na kaplice przedpogrzebowa, na
dzialce nr 1459 obr. Kramarzowka.

Jak ustalono w wyniku rozpatrywania wniosku dziatka nr 1459 polozona jest w m. Kramarzéwka
przy drodze publicznej powiatowej (dz. 2551/1 obr. Kramarzéwka) w bliskim sasiedztwie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, na obszarze uzbrojonym w gaz, wode, kanalizacje i energlq elektryczna.

Teren dziatki nr 1459 obr. Kramarzéwka, stanowi grunty klasy Bi i Lzr-RllIa i uzyskat zgode Ministra
Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze nr
GZU.0t0602Z-65589 z dnia 30 lipca 1984r. Konieczna moze by¢ decyzja o wylaczeniu gnuntéw z produki rolnej.

Budynek dawne;j cerkwi wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A-152.

Teren lokalizacji inwestycji nie jest polozony w terenie gérniczym gazu ziemnego.

Teren dziatki jest polozony w obrgbie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Dokonane przez Burmistrza Pruchnika zgodnie z przepisem art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.)
rozwazenie zakresu projektowanej inwestycji wykazalo ze planowana inwestycja, w sasiedztwie
zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo — ushigowej nie bedzie potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.

Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami szczegSlnymi i nie jest zaliczana do
przedsigwzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie oddzialywaé na srodowisko w rozumieniu przepisow
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedszf;wmgc mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, po. 1397).

Teren zamierzenia nie jest zagrozony powodzia i osuwiskami, nie wystepuja w jego granicach
obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne, brak urzadzen wodnych i melioracyjnych.

Inwestycja nie wymaga decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych jej realizacji w trybie
obowiazujacych przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska.



W postgpowaniu zwiazanym z wydaniem decyzji dokonano:
- analizy funkcji oraz cech zabudowy, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
- oceny stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje mwestycji.

Przeznaczenie terenu oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostaly ustalone przy
uwzglednieniu przepiséw odrgbnych oraz sposobu zagospodarowania terenéw sasiednich - zgodnie z
wymogami okreslonymi przepisami art. 50 i 61 ust. ] ustawy z dnia 27 marca 2003r. - 0 planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z pézniejszymi zmianami).

Wnioskowana inwestycja bedzie zgodna z obowiazujacymi opracowaniami planistycznymi przy
wykorzystaniu istniejacej infrastruktury technicznej. Niniejsza decyzja zostaje wydana w zwiazku z
decyzjg nr 7331.52.2006 wydanej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Kramarzéwee przez Wéjta Gminy
Pruchnika. '

Decyzja wydana zostata po uzgodnieniu z:

- Zarzagdem Droég Powiatowych,

- Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych o. Jaroslaw

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,

- Podkarpackim Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw z siedziba w Przemyslu,
- Starostg Jarostawskim pod katem ochrony gruntéw rolnych,

W zwigzku z powyZszym orzeczono jak w sentenci.

Pouczenie

1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu, oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich (art. 63
ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Dla terenu objetego niniejsza decyzja moze by¢ wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu innym wnioskodawcom.

3. 'Wnioskodawcy, ki6ry nie uzyskat prawa do terenu nie przyshuguje roszczenie o zwrot naktad6w poniesionych w zwigzku z
otrzymana decyzjg ustalajaca warunki zabudowy (art. 63. ust. 4 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
Pprzestrzennym).

4. Koszty realizacji roszczef, przy ewentualnym ograniczeniu korzystania z nieruchomosci lub jej czgbci wskutek
realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotows decyzja, ponosi Inwestor po ostatecznym uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Niezaleznie od powyzszego nadmienia si¢, ze wygaszenie niniejszej decyzji moze nastapic
decyzja Burmistrza Pruchnika, wydana na podstawie art. 65 ww. ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu szczeg6lnych warunkéw, wynikajacych z uzyskania
przez innego wnioskodaweg pozwolenia na budowe, lub w razie sprzecznosci zaistnialych w wyniku
wprowadzenia innych ustalefi, z dniem wejscia w Zycie nowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub jego zmiany.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Przemyslu, za posrednictwem Burmistrza Pruchnika, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie podlega wykonaniu.

Whniesienie odwolania w terminie, wstrzymuje wykonanie decyzji.

Projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostat przygotowany przez osobe
posiadajaca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw.

Zalgczniki: .
- zalacznik graficzny nr |, stanowiacydnte alngezedc decyzji,
- zalacznik nr 2 - analiza funkcjijor: S ‘ abpdowy 1 zagospodarowania terenu .

(cze$¢ graficzna i opisowa).
Otrzymuja :
- Inwestor,
- Strony postgpowania,
-Ala
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ZALACZNIK Nr2
do decyzji Burmistrza Pruchm‘ka‘

Rynek §733.19.2016 z dnia: 31.11.2016r.

ANALIZA
funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu,

do wniosku Gminy Pruchnik, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizagji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.pn.: ,Przebudowa dawnej cerkwi wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na kaplicg przedpogrzebowa, na dzialce nr 1459 obr. Kramarzéwka.

Analiza obejmuje:

- czesc tekstows
- czet graf

CZESC TEKSTOWA:

L

Ustalenia dotyczace stanu faktyeznego:

1) Analizie poddano obszar o wymiarach okoto 140,0m x 75,0m obejmujacy teren wskazany pod inwestycje,
stanowiacy dz. nr 1459 obr. Kramarzéwka oraz tereny sasiednie. Granice tego obszaru uwidoczniono na
mapie w skali 1:500 stanowiacej czgs$¢ graficzng niniejszego opracowania.

Aktualny stan zainwestowania terenu w obszarze analizowanym;

1) Dzalki sasiednie w stanie istiejacym stanowia tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
wolnostojacymi budynkami gospodarczymi . Obszar wskazany pod inwestycje ozmaczony na zataczniku
graficznym linig ciagla w kolorze czamym, w stanie istnijacym jest zabudowany dawnym budynkiem
cerkwi —obecnie nieuzytkowanym i budynkiem dwonnicy.

2)  Dzialka objeta wnioskiem posiadaja dostep do drogi publicznej gminnej (dz. nr 2551/1 obr. Kramarzowka),

3) Dzialka majduje si¢ w zasiggu sieci gazowej, elektrycznej, wodociagowej i kanalizacyjngj.

Charakterystyka istniejacej zabudowy:

1) Szerokosci $cian frontowych ksztaltujg sie w granicach od 8,0-12,0m i usytuowane sa w odleg}osa 4,0-
25,0m od drég publicznych.

2) Budynki posiadaja dachy wielospadowe skierowane prostopadle lub réwnolegle do drog.

3) Wskamik powierzchni zabudowy w obszarze analizowanym wynosi od 5% do 20%.

Ustalenia dotyczace stanu prawnego dla dzialki objetej wnioskiem:

1) Dzalka nie stanowi wlasnos¢ wnioskodawcy.

2) Teren dziatki nr 1459 obr. Kramarzéwka, stanowi gnmtyklasyB1 1 Lzr-Rllla 1 uzyskat zgodg Ministra
Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze nr
GZU.0t.0602Z-65589 z dnia 30 lipca 1984r.

3) Budynek dawnej cerkwi wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A-152.

4)  Dzialka nie jest polozona w obrgbie obszaru przeznaczonego na realizacje zadan rzadowych.

5) Dziatka nie jest polozona w obrgbie obszaru przeznaczonego na realizacje zadan samorzadu wojewddztwa,

Whioski wynikajgce z innych opracowan.

1) Studium Uwarunkowa i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik teren, w ktérym
znajduje sig przedmiotowa nieruchomosc, opisany jest jako ,.strefa A - pelnej ochrony konserwatorskiej”,

2) Zgodnie z zatwierdzonymi do stosowania przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej mapami
zagrozenia powodziowego wraz z glebokosciami wody, teren przeznaczony pod inwestycje —znajduje sie
poza obszarem o prawdopodobieristwie wystapienia powodzi Q1 (razna 100 lat).

3) Teren lokalizacji inwestycji nie jest polozony w terenie gémiczym gazu ziemnego,

4)  Teren dziakki jest polozony w obrgbie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Whioski z analizy oaz ustalenia dotyczace wymagan dla nowej zabudowy :

Whioskowana inwestycja obejmuje budowg i przebudowe obiektow kultu religiinego wraz z niezbedna
infrastruktura techniczna.

Aktualny stan zabudowy i uzbrojenia obszaru poddanego analizie oraz uwarunkowania wynikajace z
odnoszacych sig do tego terenu opracowan planistycznych, pozwalaja na dopuszczenie do realizacji na terenie
wskazanym pod inwestycje zabudowy, stanowiacej kontynuacje dotychczasowego zainwestowania przy

spelnieniu nastepujacych warunkéw:
e Teren dziatki nr 1459 obr. Kramarzowka przeznacza si¢ go pod zabudowe mieszkalno-ushugowa,




Na terenie dziatki objetej wnioskiem dopuszcza sig przebudowe budynku dawnej cerkwi i zmiang sposobu
uzytkowania na kaplice.

Nieprzekraczalnej linii zabudowy nie wyznacza sie.

Dla budynku ustala sie:

1)  wysokoéc —bez zmian,

2)  katy nachylenia polaci — bez zmian,

3) szerokos¢ elewacji frontowej — bez zmian,

Powierzchnia biologicznie czynna nie mnigj niz 50% powierzchni terenu U,

¢  Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych obiektow — na teren dzialek wiasnych inwestora,

L]

Wiaczenie ruchu drogowego, spowodowanego wiwv inwestycja do ukladu komunikacyjnego nastapi
istniejacym zjazdem drogowym z drogi publicznej powiatowej, dz. ewid. nr 2551/1 obr. Kramarzéwka
Odpady komunalne powinny by¢ gromadzone i usuwane na zasadach obowiazujacych w gminie Pruchnik.
Zaopatrzenie w wodg z gminnej sieci wodociagowej.

Odprowadzenie sciekéw bytowych do sieci kanalizacji sanitame;.

Zaopatrzenie w prad na warunkach okreslonych przez gestora sieci.

ProJekI decyzji nalezy uzgodnic z:
Zarzadem Drog Powiatowych,
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,
- Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzer Wodnych o. Jarostaw,
- Podkarpackim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw z siedziba w Przemyslu,
- Starostg Jarostawskim pod katem ochrony gruntéw rolnych,

Integralnym elementem analizy jest zatacznik graficzny sporzadzony na kopii mapy w skali 1:500.

Analiza finkcji oraz cech zabudowy i z gospodarowania terenu w okreslonej jak wyzej sprawie zostala opracowana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 siespnia 2003r. - - w sprawie sposobu ustalenia wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego plaru zagospodarowania
przestrzennego (Dz U. 22003 1, Nr 164 poz. 1588) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.-
W sprawie oznaczet i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji iwestycji celu publicznego oraz decyzji
o wanmkach zabudowy (Dz U. z 2003r. Nr 164 poz. 1589).

Autor opracowania analizy:

rch. Fomasz Rudnik
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\\| Analiza funkeji oraz cech zabudowy | zagospodarowania terenu
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PROJEKT ZAGOSPOADROWANIA TERENU
Nazwa PRZEBUDOWA DAWNEJ CERKWI WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
obiokiu: UZYTKOWANIA NA KAPLICE PRZEDPOGRZEBOWA |
(Kategoria X obiektéw budowlanych)
o KRAMARZOWKA, dz. nr 1459 obr. KRAMARZOWKA
Lokalizacja:
/GM. PRUCHNIK/
Inwestor: GMINA PRUCHNIK
RYNEK 1, 37-560 PRUCHNIK
Jednostka 4 STUDIO ARCHITEKTURY
projektowa: 4 ARTUR OSTAFIJCZUK °
ul. Lubelska 73/25
35-233 Rzeszdw
tel. 509 778 554 lub 17 3070060
e-mail: studioarch@wp.pl
Branza | ARCHITEKTURA . .
Projektant | mgr inz. arch. Artur Ostafijczuk %
upr.nr: A-97/01 .

Sprawdzajgcy | mgr inz. arch. Katarzyna Marciniec M/L L
upr. nr: 12/PKOKK/2016 e

Branza INSTALACJE SANITARNE
Projektant | mgrinz. Stanistaw Falkowski ‘{!’ ]
upr. nr: UAN-II1/7342/7 /92 el Wi
Sprawdzajgcy | mgr inz. Joanna Géral jg l
upr. nr: PDK0231/PWQS/14

DATA OPRACOWANIA X2016

_STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR 1459
POLOZONEJ W KRAMARZOWCE
OINACZONYCH W PROJEKCIE GRAFICINYM
LITERAMI A, B, C,D,E, F, G, H

Inwestor: GMINA PRUCHNIK
RYNEK 1, 37-560 PRUCHNIK

1. Podstawa opracowania
Pruchnika

w Jarostawiu.
*  Wiza lokalna.
*  Wskazania Inwestora projektu

*  Obowiqgzujgce przepisy, normy oraz prawo budowlane.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania czeici dziatki nr 1459
potozonej w Kramarzéwce z dostepem do drogi publicznej powiatowej od strony potnocnej

dz.Nr 2551/12 poprzez istniejqcy zjazd.

istojgey, niepodpiwniczony.

Przebudowany w/w budynek zalicza sie do kategorii ZL Il - zagrozenia ludzi.

3. Charakterystyka ekologiczna

‘1. Emisia zanieczyszczeh gazowych - zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe nie
wystepuja.

2. Odpady state - odpady (0k.2.8 dm*/db/osobe) nalezy gromadzi¢ w przeznaczonych do
‘tego pojemnikach, opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad oCzZyszCzania,

;3. Hatas - nie przewiduje sie emisji hatasu, wibracii, a takze promieniowania.

4. Wody opadowe - odprowadzone powierzchniowo po terenie dziatki bez negofywnego'

wptywu na dziatki sgsiednie.

PROJEKT _BUDOWLiANF!

+ Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrzal

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 sprawdzona z materiatami O.U.D.P.

Na dziatce projekiuje si¢ przebudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na koplicel

przedpogrzebowq istniejgcego budynku dawnej cerkwi. Budynek istniejgcy jest wolno

| STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060 |
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PROJEKT BUDOWLANY |

5. Charakter, 7prégrc:m_ “L]i\ﬂké@yﬁi'ﬁélif{oéé bud_ynku oraz Eposéb jego bosadowienio niei
‘wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wodyl
powierzchniowe i podziemne. i

4, Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki

Dziatka nr 1459 potozona jest w Kramarzéwce /gm. Pruchnik/. Zabudowana jest!
dawnym budynkiem Cerkwi obecnie nieuzywanym i budynkiem dzwonnicy .
Sgsiedniq zabudowe stanowiq budynki o funkcji mieszkalnej gospodarczej - po przeciwnej

stronie drogi. Na potudnie od przedmiotowej inwestycji znajdujq sie tereny uzytkowane

irolniczo i rzeka Mleczka . :
Dziatka na ktorej znajduje sie przedmiotowy budynek, potozona jest po potudniowej sfronie}
drogi publicznej. Obszar objety inwestycja przylega do terenéw zabudowanych. No;
\dziatkach sgsiednich znajdujq sie budynki o funkcji jednorodzinnej i gospodarczej, murowane
o niepalnym pokryciu dachowym. :
Odlegtosci budynku przedmiotowego objetego opracowaniem od budynkéw na dziatkach
sasiednich sq zgodne z paragrafem 273 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
‘Teren w miejscu posadowienia ma powierzchnie ptaskq, ze spadkiem 2% w kierunku|
‘pétnocnym.,

Na terenie znajdujq sie drzewa i krzewy.

Ustalenia dotyczqce obslugi w zakresie komunikacii i infrastruktury technicznej;
* wjazd na teren dziatki - od strony pétnocnej istniejacy ,
+ zaopatrzenie w wode -z istniejqcej sieci -~ wg odrebnego opracowania,
* zaopatrzenie w energie elektryczng - z istniejgce; sieci,
* zaopatrzenie w gaz - z istniejacej sieci,
+ odprowadzenie sciekdw - do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej - wg odrebnego
opracowaniq, |

* odprowadzenie wod deszczowych — powierzchniowo po terenie.

Teren, na ktérym potozona jest dziotka:

* Jest potozony w obrebie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
ustanowionego Uchwatqg Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z
dnia 23.06.2014 oraz Rozporzadzenia Nr 65 Wojewody Podkarpackiego z dnia
28.06.2005 w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

= Budynek dawnej cerkwi wpisany jest do rejestru zabytkdw pod Nr A -152

* nie znajduje sie w obszarze gorniczym,

* nie jest narazony na zalewanie wodami powodziowymi.

|Okoliczne zabudowania sq murowane z dachami pokrytymi materiatami niepalnymi.

 STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060 |




1 PROJERT BUDOWLANY |

Dziatka obje,’ro oprbcowonlem posnodc dosiep do drogl pubhcznéj bowuotowéj dz.Nr

2551/12, ktéra spetnia wymogi drogi p. pozarowe;.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie przebudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania na kaplice przedpogrzebowq
istniejgcego budynku dawnej cerkwi. Lokalizacja budynku na dziatce - jok na zatgczniku|

|graficznym Z1. Poziom posadzki parteru — bez zmian.

\Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturaine i nie|

Ibedzie ucigzliwa dla dziatek sgsiednich.

\Odlegtosci budynku przedmiotowego objetego opracowaniem od budynkéw na dziatkach)
sqsnednlch sq zgodne z paragrafem 273 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Teren zostanie uksztattowany w sposdb uniemozliwicigey sptyw wod na dziatki sgsiednie.

Na dziatce znajduje sie miejsce na pojemniki na odpadki state.

Projektowane powierzchnie utwardzone wykonane z kostki betonowej gr. min. 4 cm,
uktadane ze spadkiem od 0,5-1% na zewngtrz. Powierzchnie brukowe ustabilizowaé
kraweznikami L-1, osadzonymi w fundamencie betonowym. Nalezy wykonaé je na podtozu
piaskowym gr. 3 cm - bezpoérednio pod bruk i piaskowo-zwirowym gr. 10 cm - jako
podbudowa witaiciwa. Ponizej warstw podktadowych nalezy wykonad warstwe|
‘odsqczajgeq gr. min. 20 cm.
W zwigzku z moiliwym  wystepowaniem na przedmiotowym terenie zagrozenial
wystgpowania podwyzszonych standéw wod gruntowych przyjeto rozwigzanie pionowych
izolacji przeciw wodnych (po uprzednim doktadnym oczyszczeniu i osuszeniu muru) Scian|
fundamentowych w postaci jednokrotnej warstwy ocieplajacej np. Styrodur gr. 8 cm i folii
‘bagbelkowei.

Wokot budynku nalezy wykona¢ odwadnigjgey drenaz opaskowy w welonie z geowtékniny i
obsypce z pospotki wielofrakcyjnej — wg odrebnego opracowania.

‘Okolicze zabudowania sq murowane z dachami pokrytymi materiatami niepalnymi.

|6. Warunki geotechniczne posadowienia budynku.
Budynek objety opracowaniem zaliczany jest do drugiej kategorii geotechniczne;. Na|

dziatce wystgpujq proste warunki gruntowe. Parametry gruntu (sq to grunty spoiste o

gliniastej konsystencji).

‘Wykoncmo odkrywke, w ktérej stwierdzono poziom wéd gruntowych, ktérego wahania

\uzaleznione sg od intensywnosci opaddéw atmosferycznych i wynoszg 0,5-1,0 stanu

‘zoobserwowonego

| ST UDIO ARCHITEKTUR URY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZdW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060 |
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Nie jest wymagane opracowanie dokumentacji geotechnicznej w mysl rozporzqdzenia

'Minis’rra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. w
W przypadku stwierdzenia - podczas realizacji inwestycji — warunkéw gruntowych innych niz

przyjete w projekcie nalezy dokona¢ sprawdzenia fundamentow.

7. Warunki ochrony p. pozarowej
Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynku  objetego

opracowaniem o kubaturze 1000 m3 o wysokosci jednej kondygnacii - nie kolidujujg z

zapisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury /Dz. U. Nr 75 z 2002r/.

Powyzsze wymagania dotyczqg tgcznej powierzchni uzytkowej, wysokosci zespotu budynkdw,
konstrukcji nosnej budynkéw, dojs¢ ewakuacyjnych. Elementy zawarte w projek’rowonych‘
irozwiqzonicch spetniajg wymogi wWyzej powotanego rozporzgdzenia. |
Dziatka objeta opracowaniem posiada dojazd do drogi publicznej, ktéra spetnia

wymogi drogi przeciwpozarowe.

8. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czegsci zagospodarowania

Projekt
Ogdltem powierzchnia dziatki wynosi 1400,00 m?
| | Powierzchnia obszaru inwestycji objetego opracowaniem 1400,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku objetego opracowaniem 224,37 m?
Powierzchnia dojsé i dojazddw 77.80 m’
Pod zabudowe i utwardzenie przewiduje sie 302,17 m?
Powierzchnia zieleni — czesci poddanej opracowaniu 1097.83 m’

‘9. Spetnienie wymagan zawartych w decyzji o ustaleniv lokalizacji inwestycji celu
publicznego .

; Lostaty speinione wszystkie warunki zawarte w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

‘publicznego .

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060 ‘




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1: 500

gm. Pruchnik [180407_5]
pow. Jarostaw woj. podkarpackie
Ark. 8.121.07.23.2.1

Licencja nr 6640.2762.2016_1804_K05

Mape sporzgdzono na podstawie ark. 8.121.07.23.2.1 mapy zasadnicze).

Przyjete granice sq zgodne z operatem ewidencji gruntéw [ budynkéw.
Mapa w zaznaczonym zakresie oktualng no dzieri 24.10.2016r.
W oznaczonym zokresie nie badano obcigzen stuzebnosciami gruntowymni.

ID: 6640.2762.2016
Uktad wsp. 2000724 — "Kronsztadt”

Jorostaw dnia: 24.10.2016r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

SKALA 1:5.00

GRANICE TERENU INWESTYCJI

ISTNIEJACA DZWONNICA

BUDYNEK CERKWI PODDANY ADAPTACJI

ISTNIEJACY WJAZD NA DZIALKE Z DROGI

WEJSCIE DO BUDYNKU

I PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE UTWARDZONE DOJSC | DOJAZDOW

PROJEITOWANME TWETSCE A
POIRENINIk NACDPADY STAKE

PROJEKTOWANE MEDIA:

KANALIZACJA DRENAZOWA WC} socyelme

== CpI 0 O DLy
1

UWAGA! )
WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE WYSOKOSCIOWE
NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

T b RZEBUDOWA DAWNE] CERKWI WRAZ

ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA |
NA KAPLICE PRZEDPOGRZEBOWA i

ZAMAWIAJACY
GMINA PRUCHNIK
RYNEK 1, 37-560 PRUCHNIK
PROJEKTANT  sTypIO ARCHITEKTURY
ARTUR OSTAFLICZUK

ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszow
tel. 509 778 554 e-mail: studioarch@wp.pl

Ten rysunek | projekt, ktdry go zawiers, jest wiasnoscia PROJEKTANTA
| objety jest prawami autorskimi. Jest on jedynie wypoZyczany za zgodg
wypoZyczajaceqo,ped warunkiem ze nie bedzie reprodukowarny, kopiowany, wypogyczany,
eksponowany w innym cel niz na ograniczeny 1 wiasny uzytek zezwolcny przez
plsemna 2godg danq przez uZyczajgcego.
Rysunki | wszystkie zalaczniki muszq by¢ natychmiast zwrécone,
jesli zamdwienie nie dojdzie do skutku,

ADRES ~ KRAMARZOWKA, DZ. NR 1459 OBR. KRAMARZOWKA
GM. PRUCHNIK

BRANZA ARCHITEKTURA PODPIE

PROJEKTANT | mgr inz, arch. Artur Ostafijczuk =ﬂ e i
upr. nr A- 97/01
mgr inz. arch. Katarzyna Marciniec : "-,k/
upr. nr 12/PKOKK/2016
BRANZA INSTALACIE SANITARNE PODPIS

PROJEKTANT | mgr inz. Stanistaw Falkowski <G/ . /
upr. nr UAN-T11/742/7/92 o

mgr inz. Joanna Goral

SPRAWDZAJACY
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Projekt budowlany

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
Dziatka Nr 1459 obr.Kramarzéwka gm.Pruchnik

Inwestor : GMINA PRUCHNIK UL.RYNEK 1 37-500 PRUCHNIK

1. Na podstawie analizy przepiséw Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w  sprawie|

‘warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75,!
poz.690 § 213) stwierdzono ze: ‘
- zgodnie z §12 ust.1 zachowana zostata odlegtosé min. 4,00m przy sytuowaniu budynku ze|
Scianq posiadajgcqg otwory okienno-drzwiowe od granicy dziatki budowlanej.

- przedmiotowy budynek jest niski, © wysokosci 9,56 m i nie powoduje przestoniecia swiatta
dziennego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynkach nc1|
dziatkach sgsiednich.

2. Warunki lokalizacji budynku w relacji do granicy z sgsiednimi dziatkami budowlanymi:

od strony zachodniej - dziatka wolna od zabudowy, odlegto$¢ budynku od granicy to
1728 m,

od strony potudniowej — dziatka wolna od zabudowy, odlegtos¢ budynku od granicy to
2,39 m.

od strony wschodniej —~ dziatka wolna od zabudowy, odlegtosé budynku od granicy to
25,84 m,

od strony poétnocnej - dziatka wolna od zabudowy, przeznaczona na droge, odlegtosé¢
budynku od granicy to 4,52 m,

Przestanianie w relacji do zabudowy na sgsiednich dziatkach budowlanych: nie wystepuje.
.Zocienionie w relacji do zabudowy na sgsiednich dziatkach budowlanych: nie wystepuje.
Istniejgce usytuowanie miejsca dla konteneréw na odpady zgodne z WT nie powoduje|
‘ograniczenia mozliwosci zabudowy drziatek sgsiednich.

W andlizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreélenia oddziatywania obiektu nie
wystepujq studnie - brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okredlenia oddziatywania obiektu nie
wystepuja bezodptywowe zbiomniki na nieczystosci ciekte — brak ograniczenia mozliwosci
zabudowy dziatek sgsiednich.

W andlizowanym obszarze wyznaczonym w celu okredlenia oddziatywania obiektu nie
'wys’fepujq place zabaw - brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.
Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami budynkéw niebedqgcymi $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego — nie dotyczy.

Po powyiszej analizie uwzglednicjgcej przepisy ktére mogtyby wprowadzi¢ jakiekolwiek
ograniczenia w zagospodarowaniu ,w tym zabudowie nieruchomosci znajdujacych sie w
otoczeniu terenu inwestycji ,wyznaczono obszar oddziatywania inwestyciji ktory obejmuje:
dz.Nr 1459 -dziatka Inwestora Opracoyanie:

mgr inz. arch. Artur @sfafijczuk
upr. nr A-97/01 |
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PROJEKT BUDOWLANY

| ANALIZA ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

|OBIEKT : PRZEBUDOWA DAWNEJ CERKWI WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA ‘
[KAPLICE PRZEDPOGRZEBOWA

ADRES : KRAMARZOWKA /GM. PRUCHNIK/ DZ. NR 1459
INWESTOR : PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W KRAMARZOWCE
| KRAMARZOWKA 176

W zwigzku z brakiem kanalizacji deszczowe] w rejonie dziatki Inwestora, rozprowadzenie|

‘wéd opadowych z terenu inwestycji, przewidziano na przylegty teren zielony wokot budynku
'objel‘ego opracowaniem na terenie inwestyciji. '

Wg danych z poradnika ,nowe sposoby odprowadzania woéd deszczowych”
}W. Geigera i H. Dreiseitla - aby nie zachodzito zjawisko zalewania terendw przylegtych
‘wydajnos¢ wsigkania dla terendw na ktére odprowadza sie wody opadowe winna by¢
wieksza od wartoici doptywu wod opadowych - Qws > Qd.

|Obliczenie ilosci wod opadowych z potaci dachowych oraz z terendw utwardzonych :

Qd=Fxe@xqglls
IPowierzchnic: rzutu potaci dachowych F - 301,88 m2
Wspdtczynnik sptywu powierzchniowego ¢ = 0,95
‘Powierzchnio terendw utwardzonych( dojazdy i tarasy) - 77,80 m2
Wspotczynnik sptywu powierzchniowego y = 0,85
Deszcz jednostkowy ulewny g = 160 /s ha
| Doptyw wod opadowych
Qd =0,030188 x 0,95 x 160+ 0,00778 x 0,85 x 160 = 5,651/s

| Obliczenie wydajnosci wsigkania :
Qws =% xKfx Aws m/h

Kf- wspoétczynnik przesqczainosci dla gruntow  gliniasto-pylastych  wystepujacych na

terenie inwestycji, Kf = 3,8 x 10° m/s

Aws - powierzchnia dyspozycyjna dla wsigkania wod,

‘Powierzchnio terendw zielonych w granicach opracowania = 1097,82 m2
Aws terendw zielonych wokét budynkéw = 1097,82 m?

Qws = ¥ x0,000038 x 1097,82 = 0,02086 m*/s = 20,86 /s

Qws = 2086> Qd = 5,65 - Warunek umoiliwigjgcy catkowite odprowadzenie wod

'opadowych
z terendw utwardzonych drogi dojazdowej i chodnika na teren zielony dziatki witasnej
linwestora zostaje spetniony. .

Opracowat:
mgr inz. arch. Artur O uk
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
' NG?WO PRZEBUDOWA DAWNEJ CERKWI WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
obiekiu: UZYTKOWANIA NA KAPLICE PRZEDPOGRZEBOWA
(Kategoria X obiektéw budowlanych)
o KRAMARZOWKA, dz. nr 1459 obr. KRAMARZOWKA
Lokalizacja:
J/GM. PRUCHNIK/
Inwestor: GMINA PRUCHNIK
RYNEK 1, 37-560 PRUCHNIK
Jed_nos’rko % STUDIO ARCHITEKTURY
projekfowa: ARTUR OSTAFIJCZUK
ul. Lubelska 73/25
35-233 Rzeszow
tel. 509 778 554 |lub 17 3070060
e-mail: studioarch@wp.pl
\[Brarza ARCHITEKTURA N R )
Projektant | mgrinz. arch. Artur Ostafijczuk %
upr.nr: A-97/01
Sprawdzajgcy | mgrinz. arch. Katarzyna Marciniec oéw_/
upr. nr: 12/PKOKK/2016
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T o - - - F’ROJEKT BUDOWLANYl

- o°rsT TECHN!CZNY\

| 1. INFORMACJE OGOLNE ,
| |
‘ 1.1 Temat opracowania

| Tematem opracowania jest przebudowa dawnej cerkwl wroz ze zmiong sposobu!

I
luzytkowania na kaplice przedpogrzebowq wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatce nri

\
iewidencyjny 1459 w Kramarzéwce. |

|
1 2 Iakres opracowania
Opracowanie projektowe obejmuje nastepujgcy zakres inwestycji w brcmzy'
i’orchifekfomcznej. przebudowa dawnej cerkwi wraz ze zmiang sposobu uzytkowania nc;
kaplice przedpogrzebowaq. !
| Projektowane prace polegajqg na: ‘
+  wyposazenie w katafalk pogrzebowy, |
l > wykonaniu pomieszczenia WC, przystosowanego do korzystania przez osoby:

niepetnosprawne, |
= remoncie elewacji oraz dachu, ‘
= osuszenie Scian fundamentowych, :

lagospodarownie terenu(chodniki .drogi wewnetrzne ,parkingi .zielen) ujeto w|
! projekcie zagospodarowania terenu.
Mnfegrolnq czescig niniejszego opracowania sq projekty branzowe:
i - P.B. konstrukciji |
' - P.B.instalacji sanitarnych
- P.B.instalacji elektrycznych

Podstawa opracowania
i- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- obowigzujgce zapisy Prawa Budowlanego
- zatozenia techniczne i technologiczne uzgodnione z Inwestorem
- projekty budowlane wszystkich branz
- stwierdzenie zgodnosci P.B. pod wzgledem przepisdw sanitarnych, bhp,

- zostato dokonane przez rzeczoznawcow (pieczatki na dokumentacii).
!

' 2 . DANE OGOLNE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

‘ 2.1 Funkcja oblektu |
!Budynek bedzie petnit funkcje kaplicy przedpogrzebowe;. |
iBudynek spetnia wymogi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2011r :
\Dz.U.Nr 75 poz 405 w sprawie sposobu przechowywania zwtok,

: 1
| STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060 |




" PROJEKT BUDOWLANY

2.2 Powierzchnia, kubatura i wysokosé

Powierzchnia zabudowy 224,37 m?
Powierzchnia catkowita 231,50 m?
Powierzchnia uzytkowa 148,49 m?
Kubatura netto 838,20 m*
Wysoko$¢ 2.56m
Dtugosc¢ x szerokos¢ budynku 2125%x1545m

2.3 ZIestawienie pomieszczen

Powierzchnie liczone zgodnie z normg: PN-ISO 9836:1997
2.4 Przewidywana liczba oséb uiytkujgcych obiekt
Budynek przystosowany jest do jednoczesnego przebywania maksymalnie do 45 oséb .

2.5 Opis stanu istniejgcego

Dziatka nr 1459 potozona jest w Kramarzéwce /gm. Pruchnik/. Sgsiednig zabudowe
ésfc:nowiq budynki o funkcji mieszkalne] gospodarcze] - po przeciwnej stronie drogi. Na
potudnie od przedmiotowej inwestycji znajdujg sie tereny uiytkowane rolniczo i rzeka
Mleczka .
;‘Dzia’rko na ktérej znajduje sie przedmiotowy budynek, potozona jest po potudniowej stronie

dziatkach sgsiednich znajdujq sie budynki o funkcji jednorodzinnej i gospodarczej, murowane
o niepalnym pokryciu dachowym.

EOclieg%ofsc:i budynku przedmiotowego objetego opracowaniem od budynkéw na dziatkach
sqgsiednich sq zgodne z paragrafem 273 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

_ potnocnym.

'Na terenie znajdujg sie drzewa i krzewy.

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m2)
pomieszczenia
1 Przedsionek 10,56
| 2 Nawa kaplicy 92,65
3 Prezbiterium 37,58
4 Zakrystia 3.52|
5 WC 4,18
148,49

drogi publicznej. Obszar objety inwestycig przylega do terenéw zabudowanych. Na

Teren w miejscu posadowienia ma powierzchnie ptaskg, ze spadkiem 2% w kierunku|

| STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060 |
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S _ PROJEKT BUDOWLANY
2.6 Rozwigzania architektoniczno — budowlane ‘

Forma i funkcja obiektu. |
Budynek wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony.  Parter  przykryty — stropem
'monolitycznym, zelbetowym. Dach budynku wielospadowy o potaciach nachylonych pod
katem okoto 38-40°. Budynek istniejgcej cerkwi o tradycyjnej architekturze, dostosowany do|
krajobrazu otwartego i adaptowany do otaczajgce] zabudowy w terenie przylegtym.|
Przedmiotem projektu jest przebudowa dawnej cerkwi wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

|

Opracowanie ma za zadanie przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania is’rniejqcego:

na kaplice przedpogzrebowq.

budynku na kaplice przedpogrzebowq. Budynek dawnej cerkwi wykonany w tradycyjnej.
[technologii, dostosowany do otoczenia, w ktérym sie znajduje.

iTynki obiektu o gtadkiej fakturze — mocno zaniedbane - do remontu. Dach kryty blachg - doi
wymiany, wraz z elementami konstrukcji dachowe;j. |
Doboru technologii prac renowacyjnych, koloréw dokonano w oparciu o wzornik koloréw il

tynkdw firmy ,Keim".

‘ |
\
ZALECA SIE WYKONANIE PROBY KOLOROSYTYCINEJ NA SCIANIE OBIEKTU W CELU ‘

SPRECYZOWANIA WtASCIWEGO KOLORU.

|2.7. Rozwigzania zapewnigjgce dostepno$é budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Obiekt zaprojektowano w sposdb umoizliwiajgcy korzystanie z niego przez osoby:

niepetnhosprawne w szczegodlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

|Przystosowanie polega na :

- zaprojektowaniu wejscia na poziomie terenu,

- odpowiednie szerokosci drzwi oraz korytarzy umozliwigjgce poruszanie sie wozkiem,

- zaprojektowaniu sanitariatu przystosowanego do korzystania przez osoby niepetnosprawne,

wyposazonego w odpowiednie uchwyty i porecze, z mozliwoscig manewrowania waézkiem.

3 . DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
3.1 Uktad konstrukcyjny

Budynek wykonano w technologii fradycyjnej, murowanej, strop oparty na $cianach
zewnetrznych i na podciggach wewnetrznych noénych. Dach o konstrukcji krokwiowo-

jetkowej. Posadowienie na tawach fundamentowych. g

' 3.2 Osuszenie scian fundamentowych
Osuszenie | zaizolowanie istniejgcych scian fundamentowych nalezy wykonad w
nastepujgcej kolejnosci: ‘
1. odkopanie scian fundamentowych do poziomu posadowienia ok. 150 cm,

|
; STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZ?W__g-_mail:studfoarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060




 PROJEKT BUDOWLANY |

2.__'_zabéfbﬁ_d»§5n_i'em(_ E_lgf skosu od muru ze spadkieni:irenoz'tj wzd’rLE_éc'iéh;bﬁdynku min.
1%, OSEA
3. wykucie bruzd w scianach fundamentowych pod kanaty rozszczelniajgce wykonane|

z rury drenarskiej fil00 w owijce 2 x geowtdkning,
oczyszczenie i odttuszczenie Scian fundamentowych,

5. przyklejenie ptyt styroduru (nalezy pamieta¢ o viyciu klejéw nierozpuszczajgcych
styroduru),
utozenie drenu i obsypanie kamykiem o frakcji 0,5-1 cm na ok. 30 cm,
zamocowanie folii kubetkowej ,Tefond" delta lub innej o podobnych parametrach z|
wywinieciem jej na zwir do 1/3 od drenu,

8. zasypanie warstwqg pospotki 30 cm,
zabetonowanie podtoza pod opaske grubosci 10 cm ze spadkiem od muru 1-2%,

10. utozenie folii hydrotechnicznej pd podsypke piaskowo-cementowq z wywinieciem na
$ciane (folia kubetkowa pod spodem),

11. utozenie opaski z kostki kamiennej kolor szary szerokosci 1,0 m od muru na podsypce

grubosci 12 cm.
3.3 Wyposazenie w katafalk pogrzebowy

Kaplice nalezy wyposazy¢ w katafalk pogrzebowy wg technologii producenta wybranego

na etapie realizacji.

3.4 Dach
Dach- kryty blachg - do wymiany wraz z elementami konstrukcji dachowej. Dach

gtéwny o konstrukcji krokwiowo-jetkowej wykonany z drewna sosnowego lub Swierkowego
;klasy C30. Przekroje i dtugosci elementéw drewnianych wg wykazu elementow wiezby |
dachowej po wczedniejszym doktadnym zinwenatryzowaniu i sprawdzeniu elementdow
konstrukcji dachu - identyczne z zastosowanymi w istniejgcym obiekcie.

Wymiary elementéw nalezy zweryfikowaé na budowie.
| 3.5 Iabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej

Niniejszy projekt nie przewiduje posadowienia na terenach szkdd gorniczych.

3.6 Wplyw realizacji budowy na interes oséb trzecich
\‘

Inwestycja nie powoduje naruszenia interesu osdéb trzecich z punktu widzenia przepisow

‘prowo budowlanego .

| STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW_e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060
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44 Elewacje I
Sciany budynku tynkowane na gtadko. malowane farbami elewacyjnymi w jasnym

kolorze. Dobér koloréw wedtug wzornika kolorystycznego , Keim”

‘1 — nr wzornika 2078

}2 — nr wzornika 9075

oraz koloru RAL

3 = nr wzornika 7000.

: 4.2 Pokrycie dachu !
Dach pokryty blachg ptaskg w kolorze szarym, tgczong na rgbek stojgcy, mocowang

do tat sosnowych o przekroju 5 x 4 cm. Nalezy stosowac kompletne systemy pokry¢

;dochowych z ggsiorami, systemem wentylacyjnym potaci dachowych i wejsciem na dach. ‘
| |
1 4.3 Obrébki dachowe

Orynnowanie, obrobki blacharskie dachu nalezy wykonywad z blachy stalowej lub
miedzianej. Kolor obrébek, rynien i rur spustowych zblizony do koloru pokrycia dachu. |
4.4 Chodniki, dojscia, dojazdy ‘

Podesty zewnetrzne, dojicia i dojazdy wykonczone kostkg granitowq lub betonowa.

4.5 Konserwacja elementéw drewnianych
Zewnetrzne - Dewnochron P lub Altaxin.
Wewnetrzne — Altaxin.

Ogniochronne — Ocean 41 lub Fobos M2.
Moina stosowaé inne Srodki dopuszczalne do stosowania w budynkach uzytecznoici
‘publicznej. Nalezy przestrzegaé zalecerh producentéw do stosowania poszczegodlnych

preparatéw.
|

4.6 Stolarka zewnetrzna
4.6.1 Okna
Drewniane, state, szklone termoizolacyjnymi zestawami szklanymi 4 x 16 x 6 wedtug

rysunkéw. Maksymalny wspétczynnik k = 1,10 W/m?K. Nalezy stosowaé okna wyposozone‘

'w nawiewniki szczelinowe, spetnicgjgce wymagania dotyczgce wentylacji pomieszczen.

\
4.6.2 Drzwi

; Drzwi wejsciowe indywidualne, drewniane, ptycinowe wedtug projektu.
\

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 EZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060
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| 5. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

5.1 Posadzki i podiogi
' W pomieszczeniu kaplicy posadzka wykonywana wg odrebnego projekiu.

W pomieszczeniu sanitarnym nalezy utozy¢ terakote na izolacji przeciwwilgociowe.

| 5.2 Stolarka wewnetrzna ;

Drzwi wewnetzne drewniane, ptycinowe z otworami wentylacyjnymi.

; 5.3 Powloki lakiernicze i zabezpieczajgce
| Sciany wewnetrzne - kolorystyka wg odrebnego opracowania.

Elementy drewniane wewnatrz budynku nalezy malowac lakierami dopuszczonymi do
zastosowan w pomieszczeniach budynku uzytecznosci publicznej. Drewno naraione na
-‘kontckt z wilgociq nalezy zabezpiecza¢ odpowiednimi srodkami impregnujgcymi. Elementy|

stalowe przed natozeniem powtoki wykonczeniowej nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie.

| 6 . OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU
6.1 Powierzchnia, wysoko$é, ilosé kondygnaciji
Powierzchnia zabudowy: 224,37 m?
Powierzchnia uzytkowa: 148,49 m?
é‘Budynek parterowy niepodpiwniczony o wysokosci 9,56 m jest zaliczany do budynkdw niskich
zakwalifikowanych do ZL Il
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
vzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2:
‘grudnia 2015r(Dz.U z 2015r poz 2117 ) budynek nie jest zaliczany do obiektéw budowlanych
ktérych projekt wymaga uzgodnienia pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe.
6.2 Odlegto$é¢ od budynkéw sqsiednich

Odlegtoici projektowanego budynku od innych budynkéw i granic dziatek sg

zgodne z warunkami technicznymi.

6.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
Wiekszos¢ materiatéw palnych znajdujgcych sie w budynku stanowi wyposazenie

|pomieszczen wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych, ktérych temperatura
ézcu:)c:ulenia wynosi 270- 400°C. Ponadto wystepujag materiaty: zastony, wyktadziny i inny wystrdj
wnetz o zblizonej temperaturze zapalenia. Wystepujg rowniez urzqdzenia techniczne, kiore|

posiadajg palne elementy i izolacje wykonane z tworzyw sztucznych.
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- 6.4 Przewidywalna wielkos¢ oBéiqienia dghi‘bwego
| W obiektach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi z reguty nie wyznacza sie
obcigzenia ogniowego. Orientacyjnie przyjmuje sie, ze w tego typu pomieszczeniochi
Ibiurowych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?, ‘
6.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna ilo$é oséb ‘
‘ Igodnie z postanowieniami § 209 ust. 2 punkt 3 rozporzgdzenia''caty obiekt
‘kwolifikuje sie do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi.
6.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
i Zardwno w pomieszczeniach budynku jak i w jego sgsiedztwie nie przewiduje sie
stosowania materiatow i substancji moggcych stworzy¢ strefy zagrozenia wybuchem.

- 6.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe ‘
Dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi dopuszczalna

wielko$¢ strefy wynosi 10 000 m?.

6.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien
| rozprzestrzeniania ognia elementdéw budowlanych
Igodnie z §212 ust. 2 cytowanych budynki niskie (N) zaliczone do kategorii ZL lI|
'zagroienio ludzi powinny by¢ wykonane co najmniej w klasie ,,D" odpornosci pozarowe;.

Inaczy to, ze poszczegdine elementy winny posiada¢ nastepujgca odpornodc ogniowq:

Konstrukcja dachu - ‘
Stropy REI 30 ‘
Sciany zewnetrzne El 30

-

| Sciana wewnetrzna -

Gtéwna konstrukcja nosna R 30
|

Przekrycie dachu -
Uwagal

Wszystkie elementy budowlane nalezy wykonac z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych

ognia.

| 6.9 Drogi ewakuacyjne
Dopuszczalna dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych wynosi 40 m i nie bedzie‘
‘przekroczono.
1D’rugoé(’: dojs¢ ewakuacyjnych wynosi:
« dla pomieszczen zaliczonych do kategorii ZL Il — 30 m przy jednym dojsciu

\Warunki ewakuacyjne spetnione zostaty poprzez wykonanie ewakuacyjnych wyjsc.
|
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Szerokosci WYJSC ewakuacyjnych, szerokosci p|onowych i pomomych drog ewakuacyjnych

|dos‘rosowanc: jest do ilosci osob przebywajgcych w budynku.

WSZYSﬂ(Ie drzwi wyjsciowe bedg miaty szeroko$¢ co najmniej 0.9 m i bedq otwierac sie na‘

zewnatrz budynku.

6.9.1 Oznakowanie na potrzeby ewakuacii drég i pomieszczen ‘
Pomieszczenia zostang wyposazone w znaki informacyjne zapewniajgce wizualng

informacje o przebiegu wyznaczonej drogi ewakuacyjnej zarowno przy Swietle dziennym,

$wietle sztucznym, jak rowniez przy braku oswietlenia /przy nagtym usunieciu Swiatta/.
Budynek zgodnie z Dz. U. Nr 109 poz. 719 rozdz. 6 budynek objety opracowaniem nie

wymaga stosowania systemow sygnalizacji pozarowe. ‘

6.9.2 Oswietlenie awaryjne
Obiekt wyposazony bedzie w instalacje oswietlenia awaryjnego /bezpieczenstwa
i ewakuacyjnego/. |
Oswietlenie ewakuacyjne bedzie na drogach ewakuacji poziomej i pionowej w celu

umozliwienia tatwego i szybkiego opuszczenia budynku. Bedzie ono zapewniato natezenie
joéwieﬂenio w kazdym punkcie drog ewakuacyjnych nie mniejsze niz 0,5 Lx i bedze
zatgczone w czasie nie dituzszym niz po 25 od zaniku odwietlenia podstawowego. Urzgdzenia
bedq zasilane z centralnego zrédta zasilania spoza przeciwpozarowego wytqcznika prgdu

[lub tez zastosowane zostang lampy z wtasnymi inwertorami na oSwietleniu podstawowym.

6.10 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH
Instalacje uzytkowe w tego typu obiektach nie wymagajq specjalnych zabezpieczen
z wyjatkiem :
«  wykonania instalacji odgromowej zgodnie z Polskimi Normami
« wykonania gtdwnego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu, ktory noleiy‘

zlokalizowa¢ w obrebie gtownego wejscia do budynku.

6.10.1 Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
Budynek bedzie wyposazony w gadnice proszkowe 6 kg typu ABC w ilosci 1 szt
!sprzeTu / 300 m? powierzchni. Sprzet ten zostanie tak rozmieszczony, aby dtugosc dojscia do
tego sprzetu nie przekraczata 30 m. Miejsca usytuowania tego sprzetu zostang oznokowone‘
zgodnie z PN. ‘
|
6.10.2 Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z PN-B-02864:1997 wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla przedmiotowego obiektu wynosi 20dm?®/sek. llos¢ te zapewni hydrant DN 80

zlokalizowany w odlegtosci nie wiekszej jak 75m od budynku.
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6.10.3 Drogi pozarowe
I Droga pozarowa o szerokosci co najmniej 4 m nosnosci co najmniej 100 KN na o oroz‘
promieniu skretu co najmniej 11 m - jako droga publiczna, zapewnia dogodne warunki
‘dojozdu dla jednostek strazy pozarnej.
6.10.4 Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego ‘
Na stan bezpieczehstwa pozarowego budynku oprocz spetnienia warunkdw

Ibudowlano-ins*lcxlcc:yjnych i zabezpieczen przeciwpozarowych bardzo duzy wptyw majg

uwarunkowania organizacyjno-eksploatacyjne budynku oraz sprawowanie dozoru nad

stanem technicznym instalacji i urzadzen. Dlatego tez Minister Spraw Wewnetrznych

i Administracji w rozporzgdzeniu z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony ppoz.

budynkéw, innych obiektdéw budowlanych i terendw w §6 naktada obowigzek na wiascicieli

zarzgdzajgcych lub uzytkownikdw obiektu posiadania instrukciji bezpieczenstwa pozarowego

zawierajgcej:

1. Warunki ochrony przeciwpozarowe] wynikajgce z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania i prowadzonego procesu technologicznego; |

2. Sposdéb poddawania przeglgdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym

stosowanych w obiekcie urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic;

3. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;

4. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym:;

5. Sposoby praktycznego sprawdzenia organizacii i warunkow ewakuacii ludzi; ‘

6. Sposoby zaznajamiania uzytkownikdw obiektu z treSciq przedmiotowej instrukcji oroz:

przepisami przeciwpoziarowymi.

\
| 7 . Instalacje
W budynku przewidziano nastepujgce instalacje wewnetrzne: |
- elektryczna 220/380 V,

- wody cieptej i zimnej,
- sanitarna, ‘
- wodociggowa,
- wentylacja grawitacyjna.
| 8 . WPtYW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA SRODOWISKO
8.1 Emisja zanieczyszczer gazowych, pytowych i ptynnych

Nie wystepujq.
8.2 Odpady state .

Na dziatce zlokalizowane jest miejsce na pojemnik na odpady state.
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8.3 Emisja hataséw oraz wibracji
Budynek ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadzajq szczegodlnej emisji

hatasu i wibracji.

8.4 Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe

i podziemne
Budynek nie powoduje szczegdlnego zacienienia otoczenia ze wzgledu na swojq

wysoko$é. Budynek nie wprowadza szczegdinych zaktdcen w ekologicznej charokterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych, Uzytkowanie budynku

pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig

zabudowang.

9 . UWAGI KONCOWE
‘Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionej do

 kierowania danym zakresem roboét .Roboty powinny byz wykonywane zgodnie z zasadami
isztuki budowlanej i przepisami BHP .Materiaty powiiny posiada¢ wymagane atesty i
|

‘Aprobaty Techniczne znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz

pozytywna oceng higieniczng wydanq przez Panstwowy Zaktad Higieny .

Opracowanie

mar inz. arch. Artur QIstali zuki
uprfrg A-27/01

WOJEWODZKI

URZAD OCHRONY ZAB
z/s w PrzemySiu
UZGODNIONO

YTKOW
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ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH S YSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPEO

[wg rezporzgazenia Ministra Transporfu, Budownictwa [ Gospodarki Morskief z ania 21 czerwea 2013r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w spraowie szczegotowego zakresu i formy profekiu budowlanego (Dz. U. Poz.762)

r

ENERGIA GEOTERMALNA:
1 danych obejmujgcych rozpoznany uktad wéd geotermalnych Polski wynika, ze w rejonie
lokalizacji budynku nie ma wod geotermalnych, co dyskwalifikuje wskazanie jej jako zrodet
'energii. Rozpatrywaé mozna jedynie ogrzewanie za pomocg pompy ciepta przy wykonaniu
studni wierconych, lecz wykonanie takiego urzgdzenia niesie ze sobg koniecznosé budowy
studni, zakupu pompy oraz wydzielenia migjsca dla pompy kosztem powierzchni budynku.
Niska efektywno$¢ oraz duze koszty przedsiewziecia powodujq, iz czas zwrotu naktadow
inwestycyjnych jest dtuzszy niz trwato$¢ urzqgdzenia.

ENERGIA WIATRU: 3
W odniesieniu do projektowanego budynku brak techniczne] mozliwosci zastosowania
energii wiatrowej:

-brak zapisu z studium bgd?z mpzp umozliwigjgcego budowe sitowni wiatrowe;j,

-sgsiedztwo z istniejgca zabudowqg mieszkalng,

-negatywny wptyw sitowni wiatrowej w postaci hatasu oraz wibraciji.

ENERGIA PROMIENIOWANIA SEONECZNEGO:

Kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwigksze zapotrzebowanie w tego typu|
iobiek’{och wystepuje w najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj.: zimqg, z tego powodu
rrozwigzanie to jest nieekonomiczne.

ESysTemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczong liczbe dni
stonecznych. ‘

ENERGIA WODNA:
IBrcak warunkow wykorzystania energii spadku wéd.

!SPALANIE BIOGAZU:
|Spalanie biogazu: brak odpowiednich zréodet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

‘F’OMPA CIEPLNA WODNA:

Brak zrédta dolnego.

POMPA CIEPLNA POWIETRZNA:
IPompa ciepta powietrzna: w bilansie ekonomicznym jest inwestycja, ktora nie zwrdci sie W
okresie zywotnosci urzgdzenia.

Podsumowujgc, w odniesieniv do przedmiotowej inwestycji brak Srodowiskowych,
‘ekonomicznych oraz technicznych mozliwosci wykorzystania alternatywnych systemow
3zoopcﬂrzenio w energie i ciepto.

Opracowat:
mgr inz. arch. Artur Osjfafiiezuk
nra, -97/01

30



ELEWACJA POLNOCNO-
WSCHODNIA

WOJEWODZKI
URZAD OCHRONY ZAB
z/s w Przemysiu

UZGODNIONO

oNA..0.8.11.. 16

z upowaznienia =
wodzkiego

Podkarpackieg

YTKOW

PROJEKT KOLORYSTYKI
OPARTO O PALETE BARW
FARB FIRMY "KEIM"

ETe
B

4
1
4 @ 9078
3

9075

Konserwalgf ytkow

) RAL

@wm [ ]
g acjalista

TEMAT
PRZEBUDOWA DAWNE] CERKWI WRAZ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA KAPLICE PRZEDPOGRZEBOWA

ZAMAWTAJACY

GMINA PRUCHNIK
RYNEK 1, 37-560 PRUCHNIK

ADRES KRAMARZOWKA, DZ. NR 1459 OBR. KRAMARZOWKA

PROJEKTANT STUDIO ARCHITEKTURY

ARTUR OSTAFDICZUK
ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszow
tel. 509 778 554 e-mail: studioarch@wp.pl

UWAGA!
M. PRUI
WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE |[———Crie il — -
WYSOKOSCIOWF NALEZY prem— oy o arch. Afur OStafauk o . =
ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE SPRAWDZAACY | Mr In. arch. xatarzvngp_ Irﬂar;‘cii!?mmwzms 1 M'K_
Ten rysunek | projekt, kidry go zawiera, jest [ |RYSUNEK z
wiasnoécia PROJEKTANTA | objety jest prawami ELEWACJA POLNOCNO-
autorskimi. Jest on jedynie wypozyczany za zgoda
wypozyczajacego, pod warunkiem ze nie bedzie YT WSCHODNIA
reprodukowany, kopiowany, wypozyczany, NR RYSUNKU
eksponowany w innym cel niz na ograniczony i FROJCKTBLTOMLANY
wiasny uzytek zezwolony przez pisemng zgode || DATA 1
dang przez uiyczajgcego. Rysunki i wszystkie 10 2016 A
zataczniki muszg by¢ natychmiast zwrdcone, jesli SKALA ]
zamdwienie nie dojdzie do skutku. 1 . 100




ELEWACJA POLUDNIOWO-
WSCHODNIA

SKALA 1:100

PROJEKT KOLORYSTYKI
OPARTO O PALETE BARW
FARB FIRMY "KEIM"

©m [
@= [
©um [

UWAGA! ,
WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE WYSOKOSCIOWE
NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

A\

/4
h\Y

/4
'\
/4

TEMAT
PRZEBUDOWA DAWNE) CERKWI WRAZ

ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA KAPLICE PRZEDPOGRZEBOWA

ZAMAWIAJACY

GMINA PRUCHNIK
RYNEK 1, 37-560 PRUCHNIK

PROJEKTANT STUDIO ARCHITEKTURY
ARTUR OSTAFLICZUK

ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszéw

tel. 509 778 554 e-mail: studioarch@wp.pl

Ten rysunek | projekt, ktdry go zawiera, jest wiasnosclq PROJEKTANTA
i objety jest prawami autorskimi. Jest on jedynie wypoZyczany za zgoda
WypozyZajacego,pod warunkiem ze nie bedzie reprodukowany, kopiowany, wypazyczany,
eksponowany w innym cel niz na ograniczony i wiasny uzytek zezwolony przez
pisemng zgode dang przez uZyczajacego.
Rysunki | wszystiie zalaczniki muszg byé natychmiast zwrdcone,
jedii zaméwienie nie dojdzie do skutiku.

ADRES KRAMARZOWKA, DZ. NR 1459 OBR. KRAMARZOWKA
GM. PRUCHNIK

BRANZA | ARCHITEKTURA PODPIS, ,

PROJEKTANT  Imgr inz. arch. Artur Ostafijczuk 2
upr. nr A- 97/01
)

SPRAWDZAACY \mgr inz, arch. Katarzyna Marciniec i
upr. nr 12/PKOKK/2016 = k"L' '

N EWACIA POLUDNIOWO-
WSCHODNIA

AZA
PROJEKT BUDOWLANY HR RYSUNKU

»™ 102016 A_ 2

A 1:100




ELEWACIA POLUDNIOWO-
ZACHODNIA

@ EH

A}
Vs

PROJEKT KOLORYSTYKI
OPARTO O PALETE BARW
FARB FIRMY "KEIM"

Om [
R
@mm [

ADRES KRAMARZOWKA, DZ. NR 1459 OBR. KRAMARZOWKA

| TEMAT WAGA! GM. PRUCHNIK
PRZEBUDOWA DAWNEJ CERKWI WRAZ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE | ooer T oo 4
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WYSOKOSCIOWE NALEZY PROJEKTANT mgr ing. arch. Artur Ostaffjeuk :
NA KAPLICE PRZEDPOGRZEBOWA ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE e TR amhmmmﬁgmwm RFIC

ZAMAWIAJACY

GMINA PRUCHNIK
RYNEK 1, 37-560 PRUCHNIK

PROJEKTANT

STUDIO ARCHITEKTURY
ARTUR OSTAFLICZUK

ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszéw
tel. 509 778 554 e-mail: studioarch@wp.pl

Ten rysunek i projekt, ktéry go zawiera, jest
wlasnosda PROJEKTANTA i objety jest prawami
autorskimi. Jest on jedynie wypozyczany za zgoda
wypozyczajacego, pod warunkiem ze nie bedzie
reprodukowany, kopiowany, wypoiyczany,
eksponowany w innym cel niz na ograniczony i
wiasny uzytek zezwolony przez pisemng zgode
dang przez uZyczajgcego. Rysunki i wszystkie
zalaczniki musza by¢ natychmiast zwrocone, jesli
zamdwienie nie dojdzie do skutku.

RSN EWACIA POLUDNIOWO-

ZACHODNIA
%EKT BUDOWLANY NR RYSUNKU
DATA
10'2016
o A.3
1:100




ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

SKALA 1:100

PROJEKT KOLORYSTYKI
OPARTO O PALETE BARW
FARB FIRMY "KEIM"

Om [
o= [
@um [

UWAGA! )
WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE WYSOKOSCIOWE
NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

AT D RZEBUDOWA DAWNEI CERKWI WRAZ

ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
NA KAPLICE PRZEDPOGRZEBOWA

{ZAMAWIAJACY

: GMINA PRUCHNIK

| RYNEK 1, 37-560 PRUCHNIK

PROJEKTANT  gTypIO ARCHITEKTURY
ARTUR OSTAFIICZUK

ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszéw
tel. 509 778 554 e-mail: studioarch@wp.pl

Ten rysunek | projekt, ktdry go zawiera, jest wiasnoscla PROJEKTANTA
i objety jest prawami autorskimi. Jest on jedynie wypoZyczany za zgoda

ego,pod warunkiem ze nie bedzie reprodukowany, kopiowany, wypoZyczany,
eksponowany w innym cel niz na ograniczony | wiasny uzytek zezwolony przez
pisemng zgode dana przez uzyczakcego.
Rysunki | wszystkie zatacniki musza by natychmiast zwrécone,
jedli zambwienie nie dojdzie do skutiu.

ADRES KRAMARZOWKA, DZ. NR 1459 OBR. KRAMARZOWKA
GM. PRUCHNIK

BRANZA | ARCHITEKTURA PODPIS ,
mamaw  |mar inz, arch. Artur Ostafijczuk :_74_{:;3

upr. nr A- 97/01

SPRAWDZIACY - Imgr inz. arch, Katarzyna Marciniec
upr. nr 12/PKOKK/2016 AO‘L/
RYSUNEK

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

FAPEC’?JEKT BUDOWLANY NR RYSUNKU
DATA
10'2016
Lo A.4
1:100

LY



RZUT PRZYZIEMIA
\ 21250 ;
o B7RD 358,0 N 414,0 " 400,0 . 4600 . 2180 SKALA 1:100
, 275,0 , 358.0 . 4140 . 400,0 ¥ 460,0 ; 218.0 i
500, 583,0 yS— ; y— 310,0 ,90,0, 588.,0 ,90,0, PRZEDSIONEK
1
640, 345,0 , 164D . 600 4140 520, 348,0 \ s Pow: 10.56 m2
Tor L 2110 1340, ' + ' Tt T T
I o
+ = R 4= NAWA KAPLICY
o ! Q¥
o o o 45 T | > 18 KATAFLK POGRZEBOWY S of o 2
S 1as | 145 20if16" 8 g Pow: 92,65 m2
= 6.0 6% fﬂ:ﬁ Tz 760 o 7.9, =
g 64,0, 50 164,0 1.0 [238, 520 98480 ? 3 2
N ’ I N oo PREZBITERIUM
I ___TLL 3
o o o
= AN\ | T == Pow: 37,58 m2
& _ Dm‘FN N
o f w - |-
2 @ 8|* : ' LIEp= S T T
3 o o 0 ‘ ~ o ZAKRYSTIA
P ™ W ~ | | = for i (o]
- 50,0, | 2250 85,0 ~ i ,9197,0 — — . F . -7h )vg_ g 4
L] G N o]
o | LU U U 8|3 S Pow: 3,52 m2
troT % o v10,0(% O OO O +0115 40,30
= o T e M O O 0O T WC
" 8 . 150 1020 00 D 3 s g '
T 126.77138,0 2i4,0 36,0 - ' 7.0 80,0 430,0 , 168.0 e g .
BB 2 | g of [T [ o Blotal @ Pow: 4,18 m2
4 1| 1150 2008 i ' @ 4 b i B
S-gt o — — — — — ol N — M- 4 - - o= - = — e I et Sl g S
e || 1*, 02, o S ¥ O O s g =
ES he Te] A
o 1 % D S x D : D |D [ =
2 1 S1 T O O O R
|
+ o+ 4 + | o
CD,' § o) : H:’ H;cmmmcwoznbw g =1
gl 03 N L) O e Z INS | |uwaca ,
o w < §-7 ; ™~ I MOCOWANE $RUBAMI Msgj = af & WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE WYSOKOSCIOWE
w B 0 l | b= g Sl @ NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
Q ™ + | N = o | .
= ¥ = ' ‘ o 4 812 i T RZEBUDOWA DAWNE] CERKWI WRAZ |
s ‘.Jl -\:v,‘.} o ‘_",:c — AT :
S 5 = g ‘ / 3 q0//j00p, M4 £0,00 b ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA |
| 2 9 = o \ = ol ol NA KAPLICE PRZEDPOGRZEBOWA -
S N o e Tal2 p e s ™ 2G| |[remmne
2 o 2 8T 8l = 8|3 al N N TS GMINA PRUCHNIK
o & g = R 0] 9 )l:[ = RYNEK 1, 37-560 PRUCHNIK |
g o ¥ . | I o g -
i I ‘ =200 @ o I PROJEKTANT  g1p10 ARCHITEKTURY
4 S a4 ! o I ARTUR OSTAFIICZUK
o 4 | = - o ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszéw
< < 2 tel. 509 778 554 e-mail: studioarch@wp.pl
n 211-0 k. 17910 L 110 . Ten rysi i (1 zawiera, jest wias| i3 PR ANTA
OPASKA Z KOSTKI BRUKOWE. / ’ ’ ’ |_ Srol E TWODZKI WL%%@%&%E@Z"&&%EWW
64,0, 3900 b 5505 < , 1630 , 1895 , 2700 L _ 1850 WOTEW OB STROW| | S w o i sty iy s s
S0 . 13070 ” " 45,0, 2900 450 2980 00,0 URZAD OCHRONY L0 e TS AT o,
Lt * 1 124 * 1 1= - 1 ?qu TZC s i zaméwienie nie e
A 275,0 , 2075 ,85,0, 275,0 ,850, 2750 85,0, 69,5 380,0 ; 388,0 \ UZGODNIONO ADRES  KRAMARZOWKA, DZ. NR 1459 OBR. KRAMARZOWKA
A ki =+ 7 =+ o + A # A il . GM. PRUCHNIK
* 1357,0 * 380,0 + 298.0 *90,0* | 9], ————— 0-9.-11-2316 BRANZA ARCHITEKTURA PODPIS
L 2 125,0 4 PROIEKTANT  Imgr inz. arch. ArturOstanc;g}(Ul
Uzgodniono pod weglgdem WY"”aga" h’g'e”m"?cmmmw”m’m e sy W B Tty Mwchiae )
- . ELEMENTY ISTNIEJACE 70y - e or topeonnis | LA
UNEK
Z o v RZUT PRZYZIEMIA
; ’H“CZ"YC“ ELEMENTY PROJEKTOWANE -
! gzggrize " - NR RYSUNKU
___yHetm 3 43:(:07 DATA P
g o é?:é‘éé’fﬁ: 0 ELEMENTY DO WYBURZENIA ___ 102016 A.5
: 1:100
3



1 555.0
550,0

, 295,0 )

265,0

i

265,0 )

k
+

180,0

*

" 19274 _b
: 279.,8 ; 333,0 ; 4740 400,0 ; 440.6 . 2374
' |
T
| |
| 400 4@0 ‘[
w 1
- o
_____ |
[ | : _______
|
______________ 1 |
|
— RS
1 | [ — N
— e N R
i Ftis sy o o N ™
i | ) g @7
1B \
[ | =
LI v R
| | ' ' | |
| | = ‘
1 o | | ; . 57
|1 8 0 o \
L N _I (40 < 7/ /
I £ P
I /
| [ | ~ /
| | ] 7
| essbes ey ey megumcs sepeny g s e e s ey 1 __T_T"PT ]
| i
T . B
Al ey |
7 ™ I
| |
7 J BT J I
; 279.,8 ’ 3330 ! 4740 400,0 ) 440.6 , 2374
1927 4 i

ke

295,0

960,0
1 566,0

191,0

,120,0,

k.

RZUT DACHU

SKALA 1:100

UWAGA! )
WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE WYSOKOSCIOWE
NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

[ TEMAT

' PRZEBUDOWA DAWNE) CERKWI WRAZ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

| NA KAPLICE PRZEDPOGRZEBOWA

ZAMAWIAIACY
GMINA PRUCHNIK
RYNEK 1, 37-560 PRUCHNIK
PROJEKTANT STUDIO ARCHITEKTURY
ARTUR OSTAFLICZUK

ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszow
tel. 509 778 554 e-mail: studioarch@wp.pl

Ten rysunek | projekt, ktdry go zawiera, jest wiasnoscia PROJEKTANTA
i objety jest prawami autorskimi. Jest on jedynie wypozyczany za zgodq
wypozycza)acego,pod warunkiem 2e nie bedzie reprodukowany, koplowany, wypozyczany,
eksponowany w innym cel iz na ograniczony | wiasny uzytek zezwolony przez
pisemng zgode dang przez ufyZajacego.
Rysunki i wszystiie zalacniki muszg by¢ natychmiast zwrdcone,
jedli zaméwienie nie dojdzie do skutku.

ADRES  KRAMARZOWKA, DZ. NR 1459 OBR. KRAMARZOWKA
GM. PRUCHNIK
BRANZA | ARCHITEKTURA PODPIS
PROJEKTANT in7 i
mgr inz. arch. Artur Ostafijczuk
upr. nr A- 97/01 "

SPRAWDZAIATY | mgr inz. arch. Katarzyna Marciniec Q(/ o
upr. nr 12/PKOKK/2016 |
Av3

RYSUNEK

RZUT DACHU

FAZA NR RYSUNKU

PROJEKT BUDOWLANY
A.6

"™ 102016
SAA 11100

36



—

PRZEKROJ A-A

SKALA 1:100

UWAGA! ]
WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZEDNE WYSOKOSCIOWE

NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

0| o)
8 8
& &
o™
w
o ] )|
3 o~ g
(<)
gl (5]
O
o o)
- o
o i B
)
)
<t
o
] 0,30
n +
= +0.00 ,H H
. 11 ]}—
= M~
o < NS SNIYY SIS
=

ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

TEMAT
PRZEBUDOWA DAWNEJ (:‘.ERKWI WRAZ

ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA |

NA KAPLICE PRZEDPOGRZEBOWA |
ZAMAWIAIACY

GMINA PRUCHNIK
RYNEK 1, 37-560 PRUCHNIK

FREEKTANT STUDIO ARCHITEKTURY
ARTUR OSTAFIJCZUK

ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszow

tel. 509 778 554 e-mail: studioarch@wp.pl

Ten rysunek i projekt, kiéry go zawiera, jest wiasnoscig PROJEKTANTA
1 objety jest prawami autorslomi. Jest on jedynie wypozyczany za zgods
WypOZyzajacego,pod warunkiem ze nie bedzie reprodukowany, kopiowany, wypozyczany,
eksponowany w innym cel niz na ograniczony | wiasny uzytek zezwolony przez
pisemng zgode dang przez uzyczajacego.
Rysunki | wszystiie zalaczniki muszg by¢ natychmiast zwrécone,
jesli zamdwienie nie dojdzie do skutku.

ADRES  KRAMARZOWKA, DZ. NR 1459 OBR. KRAMARZOWKA
GM. PRUCHNIK

BRANZA ARCHITEKTURA PODPIS/

PROJEKTANT imgr inz. arch. Artur Ostafijczuk %k’;
upr. nr A- 97/01 P
sawozRcy | mgr inz. arch. Katarzyna Marciniec ;}C/LU_/
upr. nr 12/PKOKK/2016 | ™'
RYSUNEK

PRZEKROJ A-A

AZA
PROJEKT BUDOWLANY NR RYSUNKU

P 102016 A_7

1100

3%



