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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa odcinka sieci gazowsjc, PE Dz90, kolidupcej z budynkiem

Sali gimnastycznej, projektowanym na dz. nr 1687/3br. 0003 w Kramarzowce,
w ramach realizacji inwestycji pn.: ,, Rozbudowa bud/nku Szkoty Podstawowej

w Kramarzowce, o sa¢ gimnastyczm wraz z fgcznikiem i zapleczem”.

Inwestor: Gmina Pruchnik

ul. Rynek 1
37-360 Pruchnik

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora.
1.2. Warunki techniczne przebudowy sieci gazowéjPE9O,
nr PSG6III/ZIU/18W394781/16-124/1/16, z dnia 08ZTR.6r.
1.3. Protokot z narady koordynacyjnej POG-ZUD.430.83&2@nia 23.03.2016r.
1.4. Wizja lokalna w terenie.
1.5. Aktualne plany sytuacyjno wysokaowe w skali 1:500.
1.6. Obowizujace przepisy i normy w zakresie projektowania.

2. Celi zakres opracowania oraz zakres oddziatywania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie prdetmy, odcinka sieci gazowej
§/¢, PE Dz90, kolidujcej z budynkiem Sali gimnastycznej, projektowanaj ae. nr
1687/3, obr. 0003 w Kramarzéwce, w ramach realizawyestycji pn.: ,Rozbudowa
budynku Szkoty Podstawowej w Kramarzowce, ¢ sgimnastycza wraz z hcznikiem
| zapleczem”.

Zakres niniejszego opracowania obejmujegs€zsanitarg robot budowlanych
przewidzianych do realizacji w ramach przebudowy wdcinka sieci gazowsj¢.

Przebudowywany odcinek sieci gazowej, zlokalizowaogtat w catéci na dziatce
inwestora, na ktorej jest obecnie prowadzony, Zj. it 1687/3, obr. 0003 Kramarzéwka.
Korekcie ulegnie jedynie trasa prowadzenia rygaw, w taki sposob, aby omijata
budynek Sali gimnastycznej projektowany na tej gainmice.

Zakres oddziatywania projektowanej przebudowy okiirsieci gazowej, dulzie
obejmowat wyhcznie dzialk inwestora, tj. dz. nr 1687/3, obr 0003 Kramarzéwka
I w zaden sposob niecizie wptywat na dziatki gsiednie.

3. Opis techniczny projektowanej przebudowy odcinka sci gazowej

3.1. Trasa prowadzenia ruragow przedmiotowego odcinka sieci gazowe;j

Podlegaicy przebudowie odcinek sieci gazowsj¢, PE Dz90, kolidujcy
z budynkiem Sali gimnastycznej, projektowanym w aamrozbudowy budynku Szkoty
Podstawowej w Kramarzowce, zlokalizowany jest naatde nr 1687/3, obr. 0003




w Kramarzowce w gm. Pruchnik. Odcinek ten zostattaldnie oznaczony literanf

i B, na projekcie zagospodarowania terengcmnym w cgsci graficznej opracowania.
Projektowany nowy odcinek sieci gazowej, po przewid, kpdzie zlokalizowany

nadal na tej samej dzialce, tj. 1687/3, obr. 00G@nkarzowka, skorygowana zostanie

tylko jego trasa, w taki sposéb, aby omijat propekany budynek Sali gimnastycznej.

Nowa trasa przebudowywanego odcinka sieci gazquaayiedzy w/w punktamiA i B,

zostata doktadnie zaznaczona na projekcie zagospodaia terenu.

Wigczenie przebudowanego odcinka sieci gazowej doejste] sieci gazowej,
po przebudowie, wykordado istniejcego gazoagu sredniego dnienia PE Dz90,
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przebugeweci gazowej, w punktach
i B, oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu.

Roboty whczeniowe projektowanego odcinka sieci gazowej dgniegj sieci
gazowej, wykonane zostanie przez uprawaidnygad montersk RDG Jarostaw,
odptatnie, na zlecenie Inwestora.

Projektowany odcinek sieci gazowej/c, naley wykon& z rur, wg poniszego
zestawienia:

m projektowany odcinek sieci gazowe]

- PE100, SDR 17,6; Dz90x5,2, o dhégoL = 78,5m.

m 0znakowanie gazamu

- przewdd lokalizacyjny L= 80,0m

- Tadma ostrzegawcza L=80,0m

Wytaczony z eksploatacji odcinek sieci gazowej, po nakeniu przebudowy
i uruchomieniu nowego odcinka sieci, ngledemontowé

3.2.Siet gazowas/¢ PE Dz90

Projektowany odcinek przebudowywanej sieci gazowej naley wykona
z rur PE Dz90x5,2mm, przeznaczonych do rozprowadzgazu, o klasie PE100, SDR
17,6, wg PN-EN 1555-2012 Systemy przewodow rurowgdworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych (cz. Nr 1, cz. Nr 2,z 3).

Przeznaczone do mounta rury i ksztattki, musz posiada ocer zgodndci
elementow systeméw rurowych do przesytania paliwoggch Instytutu Gornictwa
Nafty i Gazu na podstawie Rozpgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 roku (Dz. U. Nr 198, poz. 2041), a producéementéw systeméw rurowych z PE
powinien wystawt deklaract zgodndci na kada zakupion parte rur i ksztattek.

Trasa przebudowywanego odcinka sieci gazowej, 2aWOWW CZSCi
przeznaczonej do demonta jak i czsci nowoprojektowanej, zostatla zaznaczona
na zajczonym w cgsci graficznej opracowania, projekcie zagospodaraavdarenu.
Miejsca whczenia projektowanego odcinka przebudowywanej gjazbwej do czynnej
sieci gazowej, zostaly zaznaczone na projekciesfagtarowania terenu literarii B.

taczenie poszczegoblnych odcinkéw przebudowywanegonkdcsieci gazowej
PE, naley wykon& przez zgrzewanie, przy wykorzystanigcanikbw zgrzewanych
elektrooporowo (mufy, kolana).

Pracownicy wykonujcy zgrzewy oraz nadzoggy ten proces powinni posiada
aktualne uprawnienia do wykonywania i dozorowanyght prac. Urzdzenia do
zgrzewania musgzposiada aktualry kalibracg.




Do zgrzewania elektrooporowego gazgdw z rur PE, naly uzywat
zgrzewarek automatycznych, posiadgch maliwos¢ kontroli parametrow zgrzewania
| rejestracji catego procesu.

Zabrania sj zgrzewania elementow ozdej grubdci scianki.
Optymalne warunki zgrzewania:
* Temperatura w miejscu zgrzewania: od +5°C do +30°C,
* Warunki wilgotngciowe: sucho,
» Sita wiatru: bezwietrznie.

Sie¢ gazow uktad& w odlegtdci poziomej min. 0,5m od krawzi jezdni,
kraweznikOw oraz krawdzi rowow drogowych.

Glebokas¢ posadowienia sieci gazowej powinnaékgka, aby byla zachowana
odlegia¢ pionowa od gornejscianki rury do powierzchni terenu ok. 0,8m, do
powierzchni jezdni ok. 1,0m oraz do dolnej warstpydbudowy drogi min. 0,5m.
Nawierzchnia nad siegigazows (za wyptkiem jezdni) powinna hy rozbieralna,
przepuszczafa gaz.

Sie¢ gazow uklada& w gotowym wykopie liniowym o szeroko minimalnej
wynoszcej Dz,n,+0,4m (tj. ok. 0,5m). i gbokasci ok. 0,9-1,1m.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka sieci gazaws)cihgi nalery podda
probie wytrzymatéci szczelnéci zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Gospodarki
Z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw techniczrng&im powinny odpowiadasieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.R.P. 2013, poz. @48y ST-IGG-0301:2012.

W trakcie budowy gazoggu naley zapewnt czyst@¢é montau. KoncOwki
gazociagu powinny by zabezpieczone przed naptywem wody i innych zagsenzé.
Nad rurocagiem gazowym naley utozy¢ drut sygnalizacyjny miedziany o przekroju 1,5
mm2 w izolacji DY, w celu umdiwienia lokalizacji trasy gazoggu metodami
elektrycznymi.

Po ulazeniu gazocigu w wykopie w otulinie piaskowej i po wginej probie dnienia
nalery dazy¢ do natychmiastowego zasypania rur zemi

Szerokd¢ strefy kontrolowanej gazagju, ktorej srodek przypada na so
gazocagu sredniego cinienia wynosi 1m.
Odlegta¢ pomiedzy powierzchry zewrgtrzng gazocagu i skrajnymi elementami
uzbrojenia powinna wynasinie mniej nz 40cm, a przy skrzpwaniach lub zbleniach
— nie mniej nt 20cm.

3.3.Roboty ziemne

Gazocyg uktadg w gotowym wykopie liniowym wykonanym ecznie
I mechanicznie na gbokasci 0,8-1,1 m zgodnie z PN-63/B-06050, BN-71/8976-8N-
83/8836-02 oraz BN-81/6976-47.

Przystpujac do wykonania wykopow nalg wytyczy¢ 0§ trasy przewodu
i zaznaczy wszystkie punkty charakterystyczne (kolizje, zajotrasy itp.). Wykopy
wykonywa jako liniowe o scianach pionowych obustronnie zabezpieczone poprzez
szalowanie aurowe. W gsiedztwie istnigjcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykona recznie, z& pozostaly zakres robot w mgamazliwosci mechanicznie.




Minimalna szerok& wykopu Dzu+0,4m, tj. ok. 0,5m, natomiast ¢fpokas¢
wykopu 0,9-1,1m, zgodnie z profilem podhym sieci + 10cm naddatku na podsypk
piaskowva.

Dno wykopu wyprofilowéa do rzdnych okrélonych na profilu odcinka
przebudowywanej sieci gazowej, wykogujpodsypk z piasku grub&ci min. 10 cm,
nie zawierajcego ostrych kamieni i innych ciat mgmych uszkodzi powioke
zewretrzng rury. Granulacja piasku winna wyné$l-8 mm.

Po pozytywnym wyniku inspekcji wykonanego odcinkaecs gazowej
natychmiast naley przystpi¢ do wykonywania obsypki piaskowej rurggdow. Grubac¢
prawidlowo wykonanej obsypki piaskowej po gzsgczeniu powinna Wwynasi
przynajmniej 0,30m powagej wierzchu rury, a rura powinna dyednolicie podparta na
catym obwodzie.

Dalsze wypetnienie wykopu me by wykonywane gruntem rodzimym
z wykopu lub pospok przy czym wykop naley zasypywa recznie i zagszcz#
warstwami tak by uzyskastopier zagszczenia na poziomie: 1,0 dla jezdni, 0,97 na
chodnikach i 0,95 na terenach zielonych, zmodyfi&og] wartéci Proctora.

3.4.Proby szczelnii przewodow
Sie¢ gazows $/¢, nalery podd& probie wytrzymatéci i szczelnéci zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. pvawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.R.P.
2013, poz. 640) oraz ST-IGG-0301:2012

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw jad@ zigczy i odbiorze prac
spawalniczych nalgy przeprowadd wsktpne badania szczelfm, przed opuszczeniem
gazociagu do wykopu, bez zamontowanej armatury.

W przypadku sieci gazowych wykonywanych z rur stgich lczonych przez
spawanie, zicza spawane ha gazggu powinny pozostaniemalowane.

Kazde zhcze powinno podlegasprawdzeniu, np. roztworem mydta. Badania
wstepne zhczy przeprowadZziprzy wyciu powietrza o énieniu 0,5 MPa. Czas trwania
préby, co najmniej 1 godzina od chwili gghiccia cknienia préby. Po wykonaniu
badania wsfpnego i usuriciu ewentualnych usterek rurggi naley przedmucha
sprezonym powietrzem o énieniu 0,5 MPa.

Nastpnie naley wykona& proke szczelnéci sprzonym powietrzem po uf@niu

rurociaggu w wykopie i zasypaniu, z wgtkiem miejsc montau armatury, paiczen

(kotnierzowych, zamkmric koncow odcinkow probnych oraz miejscaety spawanych
taczagcych odcinki po wsipnym sprawdzeniu szczekod. Prole szczelnéci wykona

sprezonym powietrzem o énieniu 0,75 MPa przez 1 godzibez spadku énienia.

Prole szczelnéci przeprowadz komisyjnie w obecriwi przedstawiciela
wykonawcy, inspektora nadzoru i dostawcy gazu.

W czasie trwania préb ruregji powinny by oznaczone tablicami
ostrzegawczymi zabranigymi zblizania s¢ do rurocggdw 0sob postronnych.

Znaki i tablice nalgy ustawé po obu stronach rurag@éw w odlegtéci nie mniejszej ri

4 m. Wzor i barwa znakéw ostrzegawczych zgodnieNz7B/N-01270. Po wykonaniu
préb gazocig naley odpowietrz¢ i przekazd do eksploatacji. Odpowietrzanie
i uruchomienie sieci zgodnie z ob@zujacymi przepisami wykonane zostanie przez
dostawe gazu.




3.5.Kolizje z istniepcym uzbrojeniem podziemnym

Na nowo projektowanej trasie przebudowywanego ddcirsieci gazowej,
wystepuja obecnie liczne zhbienia z istniggcym uzbrojeniem podziemnym terenu,
w postaci 2 kabli telekomunikacyjnych, przewodu wodgowego Dz110 oraz przewodu
kanalizacji deszczowej Dn110. Wszystkie w/w przewodostag przeniesione lub
calkowicie zlikwidowane, w trakcie robo6t przygotomezych poprzedzagych
projektowan budowe budynku Sali gimnastycznej oraz projektowaprzebudow
odcinka sieci gazowej. W stanie docelowym, na érgsiojektowanego odcinka sieci
gazowej, nie bda wysktpowa zadne zbltenia z istnigjcym, ani projektowanym,
uzbrojeniem podziemnym terenu.

Po wykonaniu wykopow w przypadku stwierdzenia reepridzianych
w opracowaniu kolizji projektowanego odcinka sigazowej z istnigicym uzbrojeniem
podziemnym terenu, nalg powiadomé o tym fakcie projektanta.

Przed zasypaniem wygtujacych ewentualnie kolizji projektowanego odcinka
sieci gazowej, z istniggym uzbrojeniem podziemnym terenu, ngleizyska& protokét
odbioru z wykonania prawidtowego zabezpieczeniayskwania lub zblenia.

3.6. Oznakowanie trasy sieci gazowej

Trag przebudowanej sieci gazowej, wezi podziemnej oznakowatasmami
znacznikowymi koloruzéttego z wktadlk metalowg. Ponadto w agci nadziemnej tras
naleey oznakowa przy pomocy tabliczek znacznikowych umocowanych siatych
elementéw ogrodzenia ldgian budynkow.

Jako czynnik lokalizacyjny przebiegu trasy siecz@aej naley uzy¢ przewodu
lokalizacyjnego o wymiarach zgodnie ze standardechrticznym ST-1IGG-1002:2011.
Pozostatle oznakowanie trasy sieci gazowej ayalerykona& zgodnie z normami
zaktadowymi: ST-IGG-1001:2011, ST-IGG-1003:2011;I51-1004:2011.

Tasme lokalizacyjry lub przewdd lokalizacyjny csrednicy @1,5mm nafsy
ukltada& wzdtlwz gazocygu (nad lub obok gazagju) w taki sposéb, aby odlegto
czynnika lokalizacyjnego wynosita ok. 5 cm. Podazienpohczenia odcinkéw tamy
lokalizacyjnej naley wykona& w sposob zapewnigy odpowiedni wytrzymalaé
mechaniczai przewodnéc¢ elektryczm oraz ochroa przed koroz.

Koncowe odcinki tam lokalizacyjnych, przebudowywanego odcinka gagpgi
nalezy polgczy¢ z kaacowkami tam lokalizacyjnych istniejcej sieci gazowe.

3.7.Dodatkowe wymagania dotyaze przebudowy przytza

Calas¢ robot wykoné zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przelwylo
sieci gazowej, PSG6III/ZIU/18W394781/16-124/1/16, dnia 08.03.2016r., ze
szczegOlnym uwzgtinieniem nasgpujacych przepiséw i norm:

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (DzNr z 2013 roku, poz.

1409, z paniejszymi zmianami),

» Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. wagfe warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglasieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U.R.P. 2013, poz. 640),

» Instrukcji ,Warunki techniczne projektowania, budow odbioru gazoagow
wykonanych z polietylenu” (Tarnéw, czerwiec 2014r.)




» Instrukcji ,Warunki techniczne projektowania, budow odbioru gazocigéw i
urzadzen gazowniczych stalowych o MOR 5bar — prace spawalnicze” (Tarnéw,
czerwiec 2014r.)

» Standardow technicznych ST-IGG-1001-1004:2011,8G-1101:2011

» Standardu Technicznego ST-IGG-0301:2012 prokyieniowe gazoagow z PE
0 maksymalnym énieniu roboczym do 0,5MPa gdznie.

4. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Przewidywane zageenia wys¢pujace podczas realizacji robot budowlanych:

roboty transportowe przy wnoszeniu i wynoszenizgpri materiatow,

roboty wykonywane zayciem elektronargzi,

roboty wykonywane w okbie skrzyowan z istniegcym uzbrojeniem terenu,
robot prowadzone na wysai@.

wykopy wykonywanegcznie i mechanicznie oraz umocniegiégan wykopow,
roboty montaowe wykonywane w wykopachaskoprzestrzennych,

roboty wykonywane wgsiedztwie pracucych maszyn budowlanych,

roboty wykonywane zayciem elektronargzi,

roboty spawalnicze oraz wykonywanie zgrzewaniatedeporowego ruroggow,
roboty podiczeniowe projektowanej sieci gazowej do funkcjanej sieci gazowe;j

Sposob prowadzenia instruktapracownikdéw przed przygiieniem do realizacji robot
budowlanych

Podczas instrukta pracownikOw naley zwrdcik uwag na:

okreslenie zasad pogbowania w przypadku wyspienia zagreenia,

koniecznd¢ stosowania przez pracownik@wodkdéw ochrony indywidualnej

I zbiorowej, zabezpieczgjych przed skutkami zagren,

koniecznd¢ bezpdredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nachpra
szczegolnie niebezpiecznymi,

przestrzeganie przepiséw BHP i pzppodczas realizacji robét budowlanych,
wykonywanych zarowncgcznie jak i mechanicznie,

przestrzeganie przepiséw BHP podczas realizacfitrsensportowych,
przestrzeganie przepiséw BHP podczas realizacoji paawysokéci,
przestrzeganie przepiséw BHP i pzpprzy wykonywaniu robot spawalniczych
I zgrzewania elektrooporowego rurggow PE,

przestrzeganie przepiséw BHP przy wykonywaniu gpcxth projektowanej sieci
gazowej do funkcjonggej sieci gazowe.




5. Uwagi koncowe

5.1. Wszelkie zmiany i odgpstwa od dokumentacji wymagajzgodnienia z projektantem.
5.2. Stosowa si¢ do uwag i zaledezawartych w uzgodnieniach.

5.3.Zapewnt obstug geodezyjg inwestycji w zakresie: wytyczenia oraz inwentagjza
geodezyjnej powykonawczej - przed zasypaniem ragoci

5.4.Przed zasypaniem, przebudowywany odcinek sieciwgjzoaley zgtost do odbioru
stizbom RDG Jarostaw.

5.5.Calas¢ robot wykoné zgodnie z niniejszym projektem, obaaujacymi przepisami,
-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieciazdwych”, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanoimowych - cz. 2 -
Instalacje Sanitarne” oraz instrukcjami wykonawcezpnoducenta rur.

5.6.W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji puzédwy sieci gazowej innych sniw
projekcie istnigjcych rzdnych terenu (gbokasci przykrycia rurocigbw), naley
wstrzyma ukladanie przewodow i powiadoém tym fakcie projektanta.

5.7.W czasie wykonywania robot przestrzégdowizujacych przepisow BHP i p. go

5.8.Prace wykonywa zgodnie z obowdzujaca ustaws z dnia 07.07.1994r. Prawo
Budowlane z pgniejszymi zmianami, z uwzglinieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

5.9. Stosowane materiaty musposiada aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Opracowat:




