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Podtogi i posadzki
Podtogi i posadzki w pomieszczeniach wg zestawienia posadzek ponizej (zestawienia

powierzchniowe na rysunkach rzutéwy);

0.1 Wiatrotap — Wycieraczka tekstylna na wymiar typu Traper Strippo:

[l Materiat: 100% polipropylen

11 Grubos¢: ok. 1Tmm

1 Waga: ok. 2.81 kg/m?

. Spdd: guma antyposlizgowa
0.2 Komunikacja - Wyktadzina homogeniczna typu Forbo Sphera gr. 2,0mm, klasa
uzytecznosci 34, waga catkowita: 2900 g/m?2, klasa palnosci Bfl-s1, antyposlizgowosc¢ R9.
0.3 Szatnia damska — wyktadzina heterogeniczna typu Tarkett Opal gr. 2,0mm, warstwa
uzytkowa 0,7mm, klasa uzytecznosci: 34, waga catkowita: 3000 g/m2, klasa palnosci Bfl-s1,
antyposlizgowosc: R9.
0.4 Umywalnia - wyktadzina antyposlizgowa typu Forbo Safestep Agqua gr. 2,0mm,
grubosc warstwy wierzchniej 0,7mm, klasa uzytecznosci: 34, klasa palnosci: Bfl-s1, waga
catkowita 2,75 kg/m2, odpornos¢ na poslizg: DS: >0,30, antyposlizgowose: R10.
0.5 WC - wyktadzina antypodlizgowa typu Forbo Safestep Aqua gr. 2,0mm, grubosc
warstwy wierzchniej 0,7mm, klasa uzytecznosci: 34, klasa palnosci: Bfl-s1, waga catkowita
2,75 kg/m2, odpornos¢ na poslizg: DS: >0,30, antyposlizgowose: R10.
0.6 Pom. Porzgdkowe - wyktadzina heterogeniczna typu Tarkett Opal gr. 2,0mm, warstwa
uzytkowa 0,7mm, klasa uzytecznosci: 34, waga catkowita: 3000 g/m2, klasa palnosci Bfl-s1,
antyposlizgowosc: R9.
0.7 Szatnia meska - wyktadzina heterogeniczna typu Tarkett Opal gr. 2,0mm, warstwa
uzytkowa 0,7mm, klasa uzytecznosci: 34, waga catkowita: 3000 g/m2, klasa palnosci Bfl-s1,
antyposlizgowosc: R9.
0.8 Umywalnia - wyktadzina antyposlizgowa typu Forbo Safestep Aqua gr. 2,0mm,
grubos¢ warstwy wierzchniej 0,7mm, klasa uzytecznosci: 34, klasa palnosci: Bfl-s1, waga
catkowita 2,75 kg/m2, odpornos¢ na poslizg: DS: >0,30, antyposlizgowosc: R10.
0.9 WC - wyktadzina antyposlizgowa typu Forbo Safestep Agqua gr. 2,0mm, grubos$c
warstwy wierzchniej 0,7mm, klasa uzytecznosci: 34, klasa palnosci: Bfl-s1, waga catkowita
2,75 kg/m2, odpornos¢ na poslizg: DS: >0,30, antyposlizgowos¢: R10.
0.10 Sala gimnastyczna - wyktadzina sportowa typu Forbo Marmoleum Sport gr. 4mm,

waga catkowita: 4600 g/m2, klasa palnosci Cfl-s1, odpornos¢ na poslizg: DS: >0,30.
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0.11 Magazyn sprzetu - Wyktadzina homogeniczna typu Forbo Sphera gr. 2,0mm, klasa
uzytecznosci 34, waga catkowita: 2900 g/m2, klasa palnosci Bfl-s1, antyposlizgowosc¢ R9.
0.12 Pokdj trenera — wyktadzina petelkowa typu Workstep Vario: petla typu cross over
loop (dodatkowe zabezpieczenie przed strzepieniem sie wtdkien), gramatura runa: 630
g/m2, klasa uzytecznosci: 32, klasa palnosci: Cfl-s1, waga catkowita: 2230 g/m2,
kompozycja okrywy — 100% Maraklon PP, Podtoze — JP - JUTA PRINT.

0.13 tazienka - wyktadzina antypodlizgowa typu Forbo Safestep Aqua gr. 2,0mm,
grubos$¢ warstwy wierzchniej 0,7mm, klasa uzytecznosci: 34, klasa palnosci: Bfl-s1, waga
catkowita 2,75 kg/m2, odpornos¢ na poslizg: DS: >0,30, antyposlizgowose: R10.

0.14 Szatnia/magazyn —wyktadzina heterogeniczna typu Tarkett Opal gr. 2,0mm, warstwa
uzytkowa 0,7mm, klasa uzytecznosci: 34, waga catkowita: 3000 g/m2, klasa palnosci Bfl-s1,
antyposlizgowosc: R9.

0.15 Szatnia — wyktadzina heterogeniczna typu Tarkett Opal gr. 2,0mm, warstwa uzytkowa
0,7/mm, klasa uzytecznosci: 34, waga catkowita: 3000 g/m2, klasa palnosci Bfl-sl1,
antyposlizgowosc: R9.

0.16 Umywalnia NP — wyktadzina antyposlizgowa typu Forbo Safestep Aqua gr. 2,0mm,
grubosc warstwy wierzchniej 0,7mm, klasa uzytecznosci: 34, klasa palnosci: Bfl-s1, waga
catkowita 2,75 kg/m2, odpornos¢ na poslizg: DS: >0,30, antyposlizgowosc: R10.

0.17 WC NP - wyktadzina antyposlizgowa typu Forbo Safestep Aqua gr. 2,0mm, grubosé
warstwy wierzchniej 0,7mm, klasa uzytecznosci: 34, klasa palnosci: Bfl-s1, waga catkowita
2,75 kg/m2, odpornos¢ na poslizg: DS: >0,30, antyposlizgowose: R10.

0.18 WC damskie - wyktadzina antypodlizgowa typu Forbo Safestep Aqua gr. 2,0mm,
grubos$¢ warstwy wierzchniej 0,7mm, klasa uzytecznosci: 34, klasa palnosci: Bfl-s1, waga
catkowita 2,75 kg/m2, odpornos¢ na poslizg: DS: >0,30, antyposlizgowosc: R10.

0.19 WC NP + M - wyktadzina antyposlizgowa typu Forbo Safestep Aqua gr. 2,0mm,
grubos¢ warstwy wierzchniej 0,7mm, klasa uzytecznosci: 34, klasa palnosci: Bfl-s1, waga
catkowita 2,75 kg/m2, odpornos¢ na poslizg: DS: >0,30, antyposlizgowose: R10.

0.20 Magazyn zasoboéw - Wyktadzina homogeniczna typu Forbo Sphera gr. 2,0mm, klasa

uzytecznosci 34, waga catkowita: 2900 g/m2, klasa palnosci Bfl-s1, antyposlizgowosé R9.

UWAGA!
DOPUSICZA SIE ZASTAPIENIE MATERIALOW UZYTYCH W PROJEKCIE MATERIALAMI O TYCH
SAMYCH PARAMETRACH LUB WYZSZIYCH.
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