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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU ROZBUDOWY SZKOLY O SALE GIMNASTYCZNA
WRAZ Z L ACZNIKIEM

Inwestor: Gmina Pruchnik,

Adres inwestycji: Kramarzéwka , dz. nr 1687/3, obr. 0003

Budynek przewidziany do zrealizowania w sposob tradycyjny z elementem uprzemystowionym jaki

stanowi¢ bedzie sprefabrykowana drewniana konstrukcja stropodachu ztozony jest z wyzszej bryty

jaka stanowi sala gimnastyczna oraz z nizszych przybuddwek jakie stanowig zaplecze sanitarno-

szatniowe oraz tacznik z budynkiem istniejacej szkoty.

Opis elementow:

tawy fundamentowe pod budynkiem sali gimnastycznej o przekroju 80x40 na 10 cm
warstwie chudego betonu potozonego na ubitej warstwie pospotki, zbrojone 2x3 x @#12 w
strzemionach @6 o wym. 34x34 cm w rozstawie co 25 cm z podtozonymi w miejscach WS
siatkami 120x80 cm z pretow @# 12 o oczkach 15x15 cm

W trakcie betonowania taw w miejscach oznaczonych WS wstawione musza by¢ wytyki
dtugosci 150 cm z pretow 2x4 @# 12, w strzemionach @6 o wym. 50x18 cm rozstawionych
co 15 cm

tawy fundamentowe pod przybudéwkami do sali gimnastycznej, zelbetowe o przekroju
60x40 na 10 cm warstwie chudego betonu potozonego na ubitej warstwie pospotki, zbrojone
2x3 x @#12 w strzemionach @6 o wym. 34x34 cm w rozstawie co 25 cm

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych albo blokoéw CJB z zalewanymi
betonem otworami dajacymi mur o grubosci 24 - 25 cm, murowane na zaprawie betonowej
8Mpa na petne spoiny z ich doktadnym obcinaniem tak aby pozostawat mur wyréwnany pod
izolacje pionowa bez koniecznosci rapowania tych scian

Sciany murowane z blokéw pianobetonowych dajacych grubosci $cian podane w projekcie,
murowane na zaprawie cem.-wap. 3Mpa, sciany w pomieszczenia mokrych- przy kabinach
prysznicowych murowane z cegly petnej na zaprawie cem. 3 Mpa , rapowane zaprawa
cementowa pod oktadziny z ptytek ceramicznych

w trakcie murowania scian sali gimnastycznej pozostawiane by¢ musza przerwy, ktére
wypetnia stupy/trzpienie ST o szerokosci przerw pomiedzy oknami ( na wysokosci okien w
szalunkach) zbrojone jak pozostawione wytyki w trakcie betonowania taw i murowania
Scian fundamentowych

sciany sali gimnastycznej od gory ograniczone po stronie z oknami wiencem nadprozowym
WNP, a nad nim wiencem/ptatwig WP zbrojonym w ten sposob, ze w wiencu nadprozowym
WNP o przekroju 24x50 cm na catej dtugosci zbrojenie 2x2 @#10 w strzemionach @6
o wym. 18x44 cm w rozstawie 20 cm , a w miejscu okien z zaktadem po 20 cm poza
krawedz okna z dotozonymi pretami u dotu 2x @# 14

na wszystkich czterech scianach zewnetrznych sali sportowej wieniec/ptatew o przekroju
24x24 cm zbrojona 2x2 @# 12 w strzemionach @6 o wym. 18x18 cm rozstawionych co

15 cm ( zageszczenie strzemion z uwagi na to, ze dla mocowania wiazarow w tym wiencu

osadzane beda sruby szybkiego montazu)
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* nadproza nad drzwiami i oknami systemowe ceramiczno zelbetowe w Scianach
wewnetrznych gr. 9 i 12 cm N1 i N2 pojedyncze, a w $cianach zewnetrznych N3 i N4
podwdjne, nad drzwiami dwuskrzydtowymi wzmocnione przez dodanie przed zalaniem
betonem preta @# 12 pomiedzy dwa nadproza.

» stropy nad przybudowkami w formie ptyt zelbetowych o gr. 14 cm, jednokierunkowo
zbrojonych.

e Ptyta p.z.j.z 1 pretami @# 10 co 13 cm przemiennie raz pret prosty - raz pret z odgieciami
w gorng strefe w odlegtosci 120 cm od Sciany .

* Ptyta p.z.j.z 1 pretami @# 10 co 14 cm przemiennie raz pret prosty - raz pret z odgieciami
w gorng strefe w odlegtosci 120 cm od Sciany .

» W kierunku prostopadtym do zbrojenia gtownego prety rozdzielcze @# 8 w rozstawie 30 cm

»  konstrukcja stropodachu wg opisu podanego przez wytworce elementow konstrukcji dachu
»SAWE” -W. Sikora albo innego wytworcy postugujacego sie tym samym programem
obliczeniowo -projektowym

e konstrukcja stropu podwieszonego systemowego wg opisy systemu RIGIPS ISOVER 4.10.19
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