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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1. DANE OGOLNE

Temat opracowania: INWENTARYZACJA BUDYNKU SZKOLY Z CZESCIA
MIESZKALNA
Obiekt: BUDYNEK SZKOLY Z CZESCIA MIESZKALNA
Adres: KRAMARZOWKA 98,
DZ. NR 1687/3, OBR. KRAMARZOWKA
Inwestor: GMINA PRUCHNIK
UL. RYNEK 1, 37-360 PRUCHNIK
Branza : PROJEKT BUDOWLANY

Powierzchnia istniejacych pomieszczen netto objeta opracowaniem - 1258,9 m?
Powierzchnia zabudowy - 698,7 m?
Kubatura ~6896 m*

Wysokos$¢ pomieszczen:
a) czesc¢ szkolna:

parter: 3,15 m
| pietro: 3,04m

b) czes¢ mieszkalna:
piwnica: 2,64 m
parter: 2,48 m
| pietro: 2,50 m
poddasze (strych): od 1,82 m

Ilos¢ kondygnacji budynku:

czesc szkolna: 2

czes¢ mieszkalna: 4

Kategoria zagrozenia pozarowego ludzi: ZL Il + ZL IV

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku Szkoty
Z czescig mieszkalng w Kramarzowce.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e wytyczne programowe i funkcjonalno - przestrzenne podane przez
Inwestora;

e uzgodnienia z wtadzami i instytucjami, zgodnie 2z obowiazujacymi
przepisami;

e inwentaryzacja budowlana pomieszczen.
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3.STAN ISTNIEJACY

Obiekt wolnostojacy, czesciowo podpiwniczony. Budynek sktada sie z dwodch
czesci: Szkoty Podstawowej oraz dostawionej do jego krotszego boku przybuddwki
mieszkalnej. Czesc¢ szkolna mieszczaca sale lekcyjne wraz z zapleczem (kuchnia,
magazyny, czesc socjalna) jest obiektem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym
bez poddasza uzytkowego.

Czesc mieszkalna jest budynkiem czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym z
poddaszem uzytkowanym jako strych.
4. OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

(dane na podstawie wizji w terenie, UWAGA! Wszystkie warstwy ukryte nalezy
zweryfikowac poprzez odkrywki w trakcie budowy)

Konstrukcja: tradycyjna z murowanymi $cianami z cegty petnej
Sciany zewnetrzne: z cegty petnej gr. 38 cm ocieplone warstwa
) 10 cm styropianu
Sciany konstrukcyjne
wewnetrzne: z cegty petnej, ceramicznej gr. 38 cm
Stropy: szkota - strop kanatowy
czes¢ mieszkalna - strop wylewany

Dach: konstrukcja drewniana

5. INSTALACJE
5.1 Instalacje wod. - kan.
5.1.1 Zaopatrzenie w wode

Budynek posiada przytacze do sieci miejskiej. Zasilanie w wode zimng
Z miejskiej sieci wodociggowej. Ciepta woda z kottowni przez wymiennik ciepta.

5.1.2 Kanalizacja sanitarna

Do budynku doprowadzona jest sie¢ kanalizacyjna, ktora obstuguje wszystkie
sanitariaty w budynku.

5.2 Instalacja centralnego ogrzewania

Pomieszczenia sa ogrzewane z wtasnej kottowni umieszczonej w czesci
mieszkalnej obiektu.
5.3 Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

W budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna.
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5.4 Instalacje i urzadzenia elektryczne
5.4.1 Zasilanie obiektu w energie elektryczna

Obiekt posiada wtasne przytacze elektryczne dla potrzeb technologiczno -
oswietleniowych.

6. WNIOSKI | ZALECENIA

Z uwagi na dobry stan murow zewnetrznych i wewnetrznych jak tez scian
i taw fundamentowych oraz brak niepozadanych zjawisk w postaci spekan czy
zarysowan stwierdzam, ze budynek nadaje sie do rozbudowy, przebudowy.

Obiekt nie zagraza bezpieczenstwu uzytkownikow.

Opracowat: mgr inz. arch. Artur Ostafijczuk
upr. nr A-97/01
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CZESC RYSUNKOWA
INWENTARYZACJA

[.1 - ELEWACJE - SKALA 1:100
[.2 - ELEWACJE - SKALA 1:100

[.3 - RZUT PIWNICY - SKALA 1:100
[.4 - RZUT PARTERU - SKALA 1:100
[.5 - RZUT | PIETRA - SKALA 1:100
[.6 - RZUT PODDASZA - SKALA 1:100
[.7 - RZUT DACHU - SKALA 1:100

1.8 - PRZEKROJ A-A - SKALA 1:100

I

.9 - PRZEKROJ B-B - SKALA 1:100
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