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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Karta tytutowa

Spis zawartosci opracowania

Oswiadczenie autora projektu o zgodnosci sporzadzenia projektu
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWA SZKOLY O SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z t ACZNIKIEM

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

Projekt architektoniczny

- czes¢ opisowa

- czes¢ rysunkowa

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

Projekt konstrukcyjny

- czes¢ opisowa

- czesc rysunkowa

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

10.

Projekt instalacji sanitarnych

- czes¢ opisowa

- czesc¢ rysunkowa

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

11.

Projekt instalacji elektrycznych

- czes¢ opisowa

- czes$¢ rysunkowa

15. Kopie uprawnien i przynaleznosci do izby branzowej projektantow.
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OPIS TECHNICZNY
OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ
Z L ACZNIKIEM ORAZ ZAPLECZEM SOCJALNYM

przy Szkole Podstawowej w Kramarzéwce

I. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem opracowania jest budynek sali gimnastycznej o wymiarach wewnetrznych 26,06 x
12,68 m oraz wigzanego z uzytkowaniem sali zaplecza socjalnego przeznaczonego dla potrzeb
uczniow Szkoty Podstawowej. Obiekt zaprojektowano w oparciu o decyzje o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego Nr 6733.18.2015 z 28.12.2015 oraz zatozenia techniczno-funkcjonalne
przedstawione przez Inwestora - Gmina Pruchnik.

Obiekt przeznaczony jest dla potrzeb uczniow szkoty podstawowej jako miejsce do prowadzenia
zaje¢ w ramach wychowania fizycznego oraz dla doskonalenia sprawnosci fizycznej uczniow

w ramach zaje¢ pozaszkolnych, popotudniowych.

Dane ogélne obiektu:

- powierzchnia zabudowy - 667,40 m?
- powierzchnia uzytkowa - 592,7 m?

- powierzchnia catkowita - 667,40 m*
- kubatura - 4789,33 m®

Il. Rozwiazania architektoniczno-budowlane

Budynek zaprojektowano w formie jednolitej bryty o dwoch réznych wysokosciach:
cze$¢ pierwsza - sala gimnastyczna o wymiarach 26,06 x 12,68 m i wys. 7,30 m

- czes¢ druga - jednokondygnacyjne zaplecze socjalne.

Projektowany obiekt posiada konstrukcje zelbetowa. Projektuje sie obiekt niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny - sala sportowa oraz zaplecze socjalne, oddzielne dla dziewczat i chtopcow,
pomieszczenia do magazynowania sprzetu sportowego, sanitariaty ogodlnodostepne oraz
pomieszczenie trenera.

Architektonicznie obiekt stanowi bryta o zréznicowanej wysokosci dachow. Projektowany obiekt
potaczony zostanie z istniejagcym budynkiem poprzez przebicie przy istniejacej klatce schodowej.
Wejscie gtéwne do obiektu zaprojektowano od strony potudniowej wraz z podjazdem dla oséb
niepetnosprawnych, drugie wejscie z budynku szkoty oraz wyjscie ewakuacyjne od strony

potnocnej.
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Dach obiektu zaprojektowano jako czterospadowy nawiazujac architektonicznie do istniejacego

dachu szkoty oraz niepowodujacy zacienienia pomieszczen w istniejacym obiekcie.

lll. Uktad konstrukcyjny

Konstrukcje obiektu stanowi¢c beda tawy fundamentowe wraz z trzpieniami pionowymi
usytuowanymi w scianach zewnetrznych oraz wiazary drewniane.

Trzpienie potaczone wiencami opartymi na zewnetrznych scianach nosnych.

Sciany ostonowe zewnetrzne i wewnetrzne zaprojektowano z bloczkdw z betonu komérkowego gr.
24 cm.

Konstrukcje dachu nad sala projektuje sie jako drewniang - z systemowym sufitem podwieszanym
docieplonym wetna mineralna. Nad zapleczem projektuje sie stropodach - monolityczny strop
zelbetowy docieplony styropianem XPS uktadanym ze spadkiem.

Budynek posadowiony zostanie na gtebokosci 180 cm oraz 220 cm ponizej poziomu terenu.

IV. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

1. Fundamenty - tawy fundamentowe pod budynkiem sali gimnastycznej o przekroju 80x40 na 10
cm warstwie chudego betonu potozonego na ubitej warstwie pospotki, zbrojone 2x3 x @#12 w
strzemionach @6 o wym. 34x34 cm w rozstawie co 25 cm z podtozonymi w miejscach WS siatkami
120x80 cm z pretow @# 12 o oczkach 15x15 cm.

tawy fundamentowe pod przybudowkami do sali gimnastycznej, zelbetowe o przekroju 60x40 na
10 cm warstwie chudego betonu potozonego na ubitej warstwie pospotki, zbrojone 2x3 x @#12
w strzemionach @6 o wym. 34x34 cm w rozstawie co 25 cm

Na powierzchniach bocznych nalezy wykonac izolacje p/w powierzchniowa z Abizolu P + 2x R.
Posadowienie taw 180 cm oraz 220 cm ponizej poziomu gruntu.

2. Sciany fundamentowe - $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych albo blokow
CJB z zalewanymi betonem otworami.

3. Trzpienie w scianach zewnetrznych - projektuje sie trzpienie zelbetowe z betonu Klasy C
20/25 konstystencji gestoplastycznej zbrojone stala fi 12 A-11l i strzemiona ze stali fi 8 A-O.

4, Wience - projektuje sie wience zelbetowe z betonu Klasy C 20/25 konstystencji gestoplastycznej
zbrojone stala fi 12 A-1ll i strzemiona ze stali fi 8 A-O.

5. Sciany ostonowe-zewnetrzne - Zaprojektowano $ciany z betonu komérkowego gr. 24 cm
docieplone styropianem o grubosci 20 cm.

UWAGA: sciany ktore zostana zagtebione w gruncie wykonac stosujac warstwy izolacyjne podane w
projekcie.

6. Sciany dziatowe - z bloczkow z betonu komérkowego gr. 12 cm

7. Nadproza - nad drzwiami i oknami projektuje sie typowe nadproza systemowe ceramiczno
zelbetowe

8. Strop nad czesciq socjalnq - projektuje sie monolityczny strop zelbetowy.
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9. Konstrukcja drewniana dachu - projektuje sie konstrukcje dachu w postaci wigzarow

drewnianych z drewna klasy wytrzymatosciowej C24.

UWAGA! Szczegotowe rozwiqzania wg projektu konstrukcyjnego.

12. Pokrycie dachu - nad sala gimnastyczna blacha trapezowa, docieplenie wetna mineralng. Nad
zapleczem stropodach pokryty papa termozgrzewalna docieplony styropianem XPS uktadanym ze

spadkiem 5 %.

13. Daszki nad wejsciami - wykona¢ daszki z poliweglanu.

14. Obrobki blacharskie i rynny rury spustowe - obrobki kominow i muréw ogniowych oraz pasow
nadrynnowych wykonac¢ z blachy powlekanej gr 0,55 mm w kolorze pokrycia dachowego.

Rynny fi 14, rury spustowe fi 12 z blachy ocynk gr 0,55 mm.

16. Izolacje przeciwwilgociowe
Izolacje poziome fundamentow i muréw 1 x papa termozgrzewalna podktadowa.

Izolacje pionowe scian fundamentowych - Abizol P i 2xR po uprzednim przygotowaniu podtoza.

17.Stolarka drzwiowa - zewnetrzna stolarka z aluminium z szybami antywtamaniowymi /drzwi
gtowne/ oraz petne ocieplone, bez szyb /drzwi zewnetrzne ewakuacyjne.
Stolarka wewnetrzna z PCV biata wg zestawienia stolarki. W drzwiach wejsciowych oraz drzwiach

do WC projektuje sie samozamykacze.

18. Stolarka okienna - okna min. trzykomorowe z PCV z szyba o wsp. przenikania ciepta

1,1 W/ (mK) rozwieralno-uchylne, kolor biaty.

19. Tynki i oktadziny wewnetrzne - sala sportowa - cementowo-wapienne kat Il + faktura
zewnetrzna -tynk akrylowy o drobnej strukturze do wysokosci okien, na pozostatej wysokosci
wykonac warstwe wygtadzajaca -gtadzie gipsowe i pomalowane farbami emulsyjnymi akrylowymi
w kolorach uzgodnionych z inwestorem. Zaplecze socjalne - Tynk c/w kat Il + gtadzie gipsowe.

Pomieszczenia sanitarne - ptytki glazurowane do wysokosci 2,00 m

V. WARUNKI UZYTKOWE - sposdb zapewnienia warunkow uzytkowania:

Obiekt przeznaczony jest do prowadzenia zaje¢ wychowania fizycznego w ramach edukacji
szkolnej. Szkota wraz z punktem przedszkolnym posiada 179 dzieci.

Program korzystania z sali gimnastycznej przyszkolnej przewiduje po jednej przebieralni dla
dziewczat i chtopcow.

Program uzytkowy zaktada korzystanie z sali z przerwami jednej godziny lekcyjnej co umozliwia

bezkolizyjne korzystanie z obiektu, a takze z przebieralni i dlatego zaprojektowano tylko po jednej
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szatni dla dziewczat i jednej dla chtopcow Przewiduje sie rowniez korzystanie
z sali w ramach zaje¢ pozalekcyjnych w grupach 10 - 20 osobowych.

Ponadto projektuje sie dodatkowa szatnie przystosowana do korzystania przez osoby
niepetnosprawne,  sanitariaty = ogoélnodostepne, pomieszczenie  trenera-nauczyciela = WF
z szatnia i tazienka oraz magazyn na sprzet sportowy.

W czesci socjalnej obiektu nie projektuje sie punktu pierwszej pomocy, gdyz takie pomieszczenia
znajduja sie w istniejacym budynku szkoty i po oddaniu obiektu do uzytku zostang udostepnione

rowniez dla potrzeb sali gimnastycznej.

- Oswietlenie - w projekcie uwzgledniono wymagania dotyczace minimalnych wskaznikow
oswietlenia pomieszczen swiattem naturalnym oraz oswietleniem sztucznym wg projektu instalacji

elektrycznej obiektu oparte o technologie LED.

- Oswietlenie awaryjne - w obiekcie projektuje sie oswietlenie awaryjne zgodnie

Z obowiazujacymi przepisami - wg projektu branzowego.

- Zaopatrzenie w wode -projekt zaktada wyposazenie obiektu w instalacje wodociagowa zasilang

z istniejacego budynku szkoty wg projektu branzowego.

- Ogrzewanie - budynek zostanie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania zgodnie
z projektem branzowym z zasilaniem z istniejacej kottowni w budynku szkoty. wg projektu

branzowego.

- Odprowadzenie sciekow sanitarnych-kanalizacja - budynek wyposazono w instalacje
kanalizacyjna z odprowadzeniem sciekow do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.
Przytacza wszystkich instalacji zostana doprowadzone do projektowanego obiektu z istniejacego

budynku szkoty - wg projektu branzowego.

- Wentylacja - W projektowanej rozbudowie szkoty o sale gimnastyczna wraz z tacznikiem i

zapleczem projektuje sie wentylacje wymuszong - wg projektu branzowego.

- Odnawialne zrédta energii - budynek wyposazono w instalacje fotowoltaiczng. Montaz ogniw
fotowoltaicznych na dachu obiektu wraz z urzadzeniami towarzyszacymi ma na celu zmniejszenie

kosztow eksploatacji budynku - wg projektu branzowego.

V1. Wykoniczenia wewnetrzne

Tynki wewnetrzne

- Sciany Sali do wys. okien - tynk c/w kat Il + tynk zywiczny drobnoziarnisty,
- $ciany Sali powyzej - tynk c/w kat lll + gtadzie gipsowe,

- Sciany pomieszczen w czesci socjalnej - tynk c/w kat Il + gtadz gipsowa,
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Oktadziny scienne

- pomieszczenia sanitarne, ubikacje, umywalnie prysznice -ptytki ceramiczne/ wysokos¢ 2,00 m.
Podtogi i posadzki

- sala gimnastyczna - posadzka sportowa np. typu Pulastic lub innych o parametrach réwnowaznych
lub lepszych.

Pozostate pomieszczenia wg zestawienia posadzek.

Parapety

- wewnetrzne z PCV kolor biaty,

- zewnetrzne z blachy powlekanej.

Malowanie - farby emulsyjne - posiadajace atesty sanitarne wg indywidualnej kolorystyki.
VIl. Wykonczenia zewnetrzne

Kominy - ponad dachem obtozone tynkiem.

Pokrycie dachu - sala gimnastyczna - blacha trapezowa, docieplenie wetng mineralna,

zaplecze - membrana dachowa

Obrobki blacharskie
- wykonac z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachu,
- obrobki boczne i podbitki z blachy powlekanej - w kolorze pokrycia dachowego,

- rury spustowe z PCV - kol. szary fi 120.

Elementy zewnetrzne slusarki - elementy balustrady podjazdu - malowane proszkowo.

Schody zewnetrzne i podesty - wytozone kostka betonowa z posypka kwarcowa

Tynki zewnetrzne - projektuje sie tynk cementowo-wapienny kategorii lll zatarte na

ostro oraz warstwe tynku silikatowego na masie podktadowej lub oparte na metodzie lekkiej-

mokrej zgodnie z kolorystyka obiektu.

Cokét - projektuje sie tynk cementowo-wapienny kategorii Ill zatarte na gtadko oraz warstwe tynku

strukturalnego akrylowego na masie podktadowej zgodnie z kolorystyka obiektu.

Podjazd dla osob niepetnosprawnych

projektuje sie podjazd z kostki brukowej z krawedzia ochronna- cokotem wysokosci 7 cm.
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VIIl. Mata architektura
Z uwagi na catkowicie zagospodarowany teren projektuje sie jedynie wykonanie chodnikow z kostki
brukowej oraz odrestaurowanie istniejacych terendow zieleni ktore ulegna zniszczeniu podczas

budowy.

IX. Potaczenie z istniejacym budynkiem szkoty
W zwiazku z koniecznoscia potaczenia szkoty z nowym obiektem nalezy wykonac przebicie w Scianie

zewnetrznej budynku szkoty od strony pétnocnej na parterze.

X. Opis funkcji wyposazenia technicznego

Opracowanie projektu nie obejmuje catkowitego wyposazenia sali gimnastycznej, i magazynu
sportowego w niezbedne sprzety i urzadzenia.

Jednakze dla zapewnienia funkcjonalnosci obiektu po oddaniu do uzytku Projekt przewiduje
wykonanie:

- fundamentow i tulei pod osadzenie bramek

- montaz siatek ochronnych na oknach

- wymalowanie linii boisk sportowych

Boiska sportowe
Projektuje sie boiska:

- do gry w pitke reczna
- do gry w koszykowke
- do gry w siatkowke

- do gry w kometke

oraz boiska treningowe usytuowane w poprzek sali.

Osprzet sportowy

Obiekt nalezy wyposazy¢ w nastepujacy osprzet sportowy:

- Tablica do koszykowki ze szkta akrylowego wyposazona w ostone dolnej krawedzi, obrecze
uchylne z siateczkami, konstrukcja mocujaca sktadana z mechanizmem regulacji wysokosci tablicy -
2 kpl.

- Tablica do koszykowki treningowa z laminatu, obrecze state z siateczkami, konstrukcja mocujaca
stata o szer. Do 1,0 m - 4 kpl

- Stupki do siatkowki o profilu aluminiowym owalnym 80*120 mm, ostony na stupki, stanowisko
sedziowskie, mocowanie stupow w podtodze z deklami, siatka do siatkowki z polipropylenu gr.
splotu 3 mm - 1 kpl.

- Bramki do pitki recznej sktadane + siatki do bramek + zestaw do mocowania bramek - 2 kpl.

- Kotara grodzaca dzielona na 2 czesci wykonana z tkaniny niepalnej do wys. 3,0 m, powyzej siatka
0 oczku 40*40 mm, konstrukcja mocujaca z profili stalowych umozliwiajaca reczny przesuw kotary -
1 kpl.
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- Pitkochwyty na scianach szczytowych o oczku 40*40 mm + konstrukcja mocujaca - 2 kpl.
- Elektroniczna tablica wynikow typu szkolnego - 1 kpl.
- Drabinki gimnastyczne podwadjne - 12 szt.

- Drazek gimnastyczny przyscienny + konstrukcja mocujaca + tuleje i dekle do montazu w podtodze
- 1 kpl.

Xl. Przystosowanie dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

Obiekt zaprojektowano w sposob umozliwiajacy do korzystania z niego przez osoby
niepetnosprawne w szczegoélnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

Przystosowanie polega na :

- zaprojektowaniu podjazdu dla wozkow inwalidzkich przy wejsciu

- odpowiednie szerokosci drzwi umozliwiajace poruszanie sie wozkiem

- przystosowaniu szatni z sanitariatem i natryskiem w odpowiednie uchwyty i porecze,

z mozliwoscia manewrowania wozkiem.

Pomieszczenie to wyposazono w:

- szafke na odziez

- Deske sedesowa podniesiong o 50 mm - standardowa

- Uchwyt 740/700 mm L-ksztattny fi 35 mm

- Uchwyt 750 mm umywalkowy sktadany podwdjny fi 35 mm
- Uchwyt 1000 mmm

- Krzesto prysznicowe mocowane do Sciany- sktadane
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XIl. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI | POWIERZCHNIA (m?)
0.1 WIATROLAP Ptytki ceramiczne 4,00
0.2 KOMUNIKACJA Plytki ceramiczne 77,40
0.3 SZATNIA DAMSKA Ptytki ceramiczne 18,20
04 UMYWALNIA Ptytki ceramiczne 8,00
0.5 wC Plytki ceramiczne 2,70
0.6 POM. PORZADKOWE Ptytki ceramiczne 3,00
0.7 SZATNIA MESKA Plytki ceramiczne 17,50
0.8 UMYWALNIA Ptytki ceramiczne 8,00
0.9 wC Ptytki ceramiczne 2,70
0.10 SALA GIMNASTYCZNA Podtoga sportowa np. 330,40
typu PULASTIC
0.1 MAGAZYN SPRZETU Ptytki ceramiczne 25,20
0.12 POKOJ TRENERA Ptytki ceramiczne 17,00
0.13 tAZIENKA Ptytki ceramiczne 4,00
0.14 SZATNIA/MAGAZYN Ptytki ceramiczne 3,70
0.15 SZATNIA NP Ptytki ceramiczne 27,10
0.16 UMYWALNIA NP Ptytki ceramiczne 11,30
0.17 WC NP Plytki ceramiczne 4,70
0.18 WC MESKIE Ptytki ceramiczne 7,50
0.19 WC NP + DAMSKIE Ptytki ceramiczne 5,10
0.20 MAGAZYN Ptytki ceramiczne 15,20
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XIl. OPIS ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO

Do projektu architektoniczno-budowlanego sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym

1.1 Powierzchnia obiektu, wysokos¢ i liczba kondygnacji:

— Powierzchnia zabudowy projektowana 667,40 m?
— powierzchnia uzytkowa 592,7 m?
—  wysokos$¢ max. 7,30 m

— Liczba kondygnacji 1

1.2 Odlegto$¢ od obiektow sasiadujacych;

Jednokondygnacyjna cze$¢ projektowanej Sali gimnastycznej oddzielona zostata od
dwukondygnacyjnej czesci szkoty (ZL Ill) $ciang oddzielenia pozarowego klasy REI60 - zamkniecia
EI30. Sciana prostopadta budynku Sali gimnastycznej do budynku szkoty zaprojektowana zostata
jako Sciana REI60. Najblizsza odlegtos¢ budynku od innych budynkéw wynosi nie mniej niz 8m.

Minimalna odlegtos¢ od granicy dziatki Inwestora - nie mniej niz 4m.

1.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

w analizowanym budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji pozarowo
niebezpiecznych. Podstawowymi artykutami beda artykuty wystepujace w typowych
pomieszczeniach biurowych: niewielka ilos¢ drewna i tworzyw sztucznych oraz papier. Nie
przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2
ust.1 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz.719).

1.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

Ze wzgledu na charakter obiektu - wydzielonej strefy pozarowej - zaktada sie, ze gestosc¢
obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci 500 MJ/m? - zasadnicze znaczenie dla okreslenia
warunkow technicznych ma fakt zakwalifikowania tej czesci obiektu mogacej by¢ traktowana jako

odrebny budynek do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

1.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kazdej kondygnacji i w po-

szczego6lnych pomieszczeniach;

Budynek sali gimnastycznej zakwalifikowany jest do kategorii ZL | zagrozenia ludzi.
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Przewidywana liczba ludzi w budynku sali gimnastycznej - do 200 os6b.

1.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

W projektowanym obiekcie nie beda wystepowaty pomieszczenia/strefy zagrozone wybuchem..

1.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Czesc budynku poddawana rozbudowie zaprojektowano jako odrebny budynek wydzielony w pionie
od fundamentu po dach od istniejacego budynku szkoty jako jedna strefa pozarowa o powierzchni
588,7 mZ.

1.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprze-

strzeniania ognia elementow budowlanych;

Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Dla przedmiotowego budynku wymaga sie wykonanie w klasie D odpornosci pozarowej.
Gtowna konstrukcja nosna - R30,

Konstrukcja stropow - REI30 - dotyczy stropodachu nad tacznikiem

Sciany dziatowe, obudowa poziomych drog ewakuacyjnych (dojé¢ ewakuacyjnych) - EI 15
Konstrukcja dachu - NRO

- gtowna konstrukcja nosna - zelbet, stal - R -60

- dach obiektu- ptyty PDW i blacha - R -15

- strop podwieszany 2 x ptyty gips 12,5 mm ognioodporne - REI -60

W zakresie wystroju wnetrz uzyte beda wytacznie:
— materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sa bardzo toksyczne i silnie
dymiace,
— wyktadziny podtogowe i oktadziny scienne oraz statych elementow wystroju i wyposaze-
nia wnetrz, co najmniej "trudno zapalne” i nie rozprzestrzeniajace ognia,
— sufity podwieszane i oktadziny sufitowe, co najmniej "niezapalne”, nie kapiace i nie odpa-

dajace pod wptywem ognia.

1.9  Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;

Kazde z wyjs¢ z poszczegolnych pomieszczen na droge ewakuacji posiada wymiary minimalne 0,9 x
2,0 m w Swietle. taczna szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych dostosowana jest do ilosci os6b mogacych
przebywa w pomieszczeniu. Zapewniono odpowiednie techniczne warunki ewakuacji ludzi z sali
gimnastycznej - zapewniono dwoje drzwi otwieranych na zewnatrz. taczna szerokos$¢ wyjsé
ewakuacyjnych odpowiada wskaznikowi 0,6 m na kazde 100 os6b mogacych przebywa w danej

strefie lub na kondygnacji. Drzwi na drodze ewakuacyjnej z budynku posiada¢ beda szerokosé
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wymagana dla biegow klatki schodowej tj. minimum 1,2 m (w sSwietle).

Dtugosci przejs¢ i dojs¢é ewakuacyjnych spetniaja wymagania przepisow.

Obiekt wyposazony zostanie w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie

ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.

1.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

1) Dla obiektu zapewniony bedzie przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktory be-
dzie umozliwia¢ odtaczanie wszystkich obwodow elektrycznych (dotyczy to
rowniez obwodow zasilanych ze zrodet rezerwowych np. agregatow prado-
tworczych lub UPS) oprocz obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktore powinny dziata¢ w czasie pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik umiesz-
czony bedzie w poblizu gtdwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznako-

wany zgodnie z wymaganiami odpowiedniej polskiej normy.

2) Przepusty instalacyjne w Scianach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ kla-

se odpornosci ogniowej EI60

3) Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez Sciane
oddzielenia pozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy

odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej EIS 60.

4) obiekt bedzie chroniony instalacja odgromowa,

1.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariu-
sza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczeg6lnosci: statych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodo-
ciagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigébw przystosowanych do po-

trzeb ekip ratowniczych;

Do ochrony obiektu - poszczegélnych stref pozarowych przewiduje sie nastepujace instalacje

i urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej:

1) wewnetrzna instalacja hydrantowa - hydranty HP25 z wezem potsztywnym,

(zaprojektowano w obiekcie dwa hydranty p/poz fi 25 mm z wezem potsztywnym Dt. 30 m:
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jeden hydrant przy sali , drugi w korytarzu tacznika)
2) oswietlenie awaryjne - system oswietlenia spetnia¢ bedzie wymagania norm europejskich,
w tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172.
Ponadto zastosowane bierne systemy ochrony przeciwpozarowej tj. drzwi przeciwpozarowe klasy El
30.

1.12 Wyposazenie w gasnice;

Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz.719) [3.3] obiekt w strefie pozarowej garazu bedzie wyposazony w gasnice przenosne
spetniajace wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w
gasnicach przypadac bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku. Odlegtos¢ z kazdego miejsca, w

ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m.

1.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Dla przedmiotowego budynku wymaga sie zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia w ilosci 10
l/s. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia zapewnia sie¢ gminna - hydranty

zlokalizowano w odlegtosci do 75 m od projektowanego budynku.

1.14 Drogi pozarowe.

Dla obiektu zapewniono dojazd pozarowy - droga oddalona do 15 m od s$ciany budynku - pomiedzy
droga pozarowa a wejsciem do budynku zapewniono utwardzone dojscie o szerokosci nie mniejszej
niz 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m (spetniono warunki okreslone w § 12 ust. 7
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030).

Xlll. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania danym zakresem robo6t. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw BHP. Przed przystgpieniem do fundamentowania nalezy
zweryfikowac projekt posadowienia budynku w zaleznosci od warunkéw gruntowych okreslonych
w wykopie przez uprawnionego specjaliste. Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiadac
wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi

oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Opracowanie
mgr inz. arch. Elzbieta Podwiriska mgr inz. arch. Artur Ostafijczuk
upr. Nr A-13/93 upr. nr A-97/01
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CZESC RYSUNKOWA:

AW.1 ELEWACJE 1:100
AW.2 ELEWACJE 1:100
AW.3 RZUT PARTERU 1:100
AW.4 PRZEKROJ A-A 1:100
AW.5 PRZEKROJ B-B 1:100
AW.6 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100
AW.7 DETALE - D-I, D-lI 1:10
AW.8 DETAL - BALUSTRADA ZEWNETRZNA 1:10

AW.9 ARANZACJA WNETRZ
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PROJEKT KONSTRUKCYJNY

Nazwa obiektu:

ROZBUDOWA SZKOLY O SALE GIMANSTYCZNA
WRAZ Z L ACZNIKIEM | ZAPLECZEM

Lokalizacja: KRAMARZOWKA, dz. 1687/3 obr. Kramarzowka
Inwestor: Gmina Pruchnik
ul. Rynek 1
37-360 PRUCHNIK
Jednostka STUDIO ARCHITEKTURY
projektowania: ARTUR OSTAFIJCZUK

ul. Wita Stwosza 10
35-113 Rzeszow
tel. 509 778 554 lub 17 3070060
e-mail: studioarch@wp.pl

Branza KONSTRUKCJA

Projektant | mgr inz. Edward Makowiecki
upr. nr: UAN/VII/8386/110/85

Sprawdzajacy | Mgr inz. Justyna Posiak
upr. nr: PDK/0040/POOK/10

DATA OPRACOWANIA Il 2016

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK ul. Podzamcze 41 37-500 JAROSLAW e-mail:studioarch@wp.pl tel. 509 778 554 lub 17 3070060




PROJEKT WYKONAWCZY - ROZBUDOWA SZKOLY O SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z tACZNIKIEM | ZAPLECZEM

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU ROZBUDOWY SZKOLY O SALE GIMNASTYCZNA
WRAZ Z t ACZNIKIEM

Inwestor: Gmina Pruchnik,

Adres inwestycji: Kramarzéwka , dz. nr 1687/3, obr. 0003

Budynek przewidziany do zrealizowania w sposob tradycyjny z elementem uprzemystowionym jaki

stanowi¢ bedzie sprefabrykowana drewniana konstrukcja stropodachu ztozony jest z wyzszej bryty

jaka stanowi sala gimnastyczna oraz z nizszych przybuddwek jakie stanowia zaplecze sanitarno-

szatniowe oraz tacznik z budynkiem istniejacej szkoty.

Opis elementow:

tawy fundamentowe pod budynkiem sali gimnastycznej o przekroju 80x40 na 10 cm
warstwie chudego betonu potozonego na ubitej warstwie pospotki, zbrojone 2x3 x @#12 w
strzemionach @6 o wym. 34x34 cm w rozstawie co 25 cm z podtozonymi w miejscach WS
siatkami 120x80 cm z pretow @# 12 o oczkach 15x15 cm

W trakcie betonowania taw w miejscach oznaczonych WS wstawione musza by¢ wytyki
dtugosci 150 cm z pretow 2x4 @# 12, w strzemionach @6 o wym. 50x18 cm rozstawionych
co15cm

tawy fundamentowe pod przybudéwkami do sali gimnastycznej, zelbetowe o przekroju
60x40 na 10 cm warstwie chudego betonu potozonego na ubitej warstwie pospotki, zbrojone
2x3 x @#12 w strzemionach @6 o wym. 34x34 cm w rozstawie co 25 cm

sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych albo blokéw CJB z zalewanymi
betonem otworami dajacymi mur o grubosci 24 - 25 cm, murowane na zaprawie betonowej
8Mpa na petne spoiny z ich doktadnym obcinaniem tak aby pozostawat mur wyréwnany pod
izolacje pionowa bez koniecznosci rapowania tych scian

Sciany murowane z blokéw pianobetonowych dajacych grubosci scian podane w projekcie,
murowane na zaprawie cem.-wap. 3Mpa, sciany w pomieszczenia mokrych- przy kabinach
prysznicowych murowane z cegty petnej na zaprawie cem. 3 Mpa , rapowane zaprawa
cementowa pod oktadziny z ptytek ceramicznych

w trakcie murowania scian sali gimnastycznej pozostawiane by¢ musza przerwy, ktore
wypetnia stupy/trzpienie ST o szerokosci przerw pomiedzy oknami ( na wysokosci okien w
szalunkach) zbrojone jak pozostawione wytyki w trakcie betonowania taw i murowania
scian fundamentowych

Sciany sali gimnastycznej od gory ograniczone po stronie z oknami wiencem nadprozowym
WNP, a nad nim wiencem/ptatwig WP zbrojonym w ten sposob, ze w wiencu nadprozowym
WNP o przekroju 24x50 cm na catej dtugosci zbrojenie 2x2 @#10 w strzemionach @6
o wym. 18x44 cm w rozstawie 20 cm , a w miejscu okien z zaktadem po 20 cm poza
krawedz okna z dotozonymi pretami u dotu 2x @# 14

na wszystkich czterech Scianach zewnetrznych sali sportowej wieniec/ptatew o przekroju

24x24 cm zbrojona 2x2 @# 12 w strzemionach @6 o wym. 18x18 cm rozstawionych co
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15 cm ( zageszczenie strzemion z uwagi na to, ze dla mocowania wigzarow w tym wiencu
osadzane beda Sruby szybkiego montazu)

* nadproza nad drzwiami i oknami systemowe ceramiczno zelbetowe w Scianach
wewnetrznych gr. 9 i 12 cm N1 i N2 pojedyncze, a w $cianach zewnetrznych N3 i N4
podwdjne, nad drzwiami dwuskrzydtowymi wzmocnione przez dodanie przed zalaniem
betonem preta @# 12 pomiedzy dwa nadproza.

» stropy nad przybudowkami w formie ptyt zelbetowych o gr. 14 cm, jednokierunkowo
zbrojonych.

e Ptyta p.z.j.z 1 pretami @# 10 co 13 cm przemiennie raz pret prosty - raz pret z odgieciami
w gorng strefe w odlegtosci 120 cm od sciany .

e Ptyta p.z.j.z 1 pretami @# 10 co 14 cm przemiennie raz pret prosty - raz pret z odgieciami
w gorng strefe w odlegtosci 120 cm od Sciany .

* W kierunku prostopadtym do zbrojenia gtownego prety rozdzielcze @# 8 w rozstawie 30 cm

»  konstrukcja stropodachu wg opisu podanego przez wytworce elementow konstrukcji dachu
»SAWE” -W. Sikora albo innego wytworcy postugujacego sie tym samym programem
obliczeniowo -projektowym

e konstrukcja stropu podwieszonego systemowego wg opisy systemu RIGIPS ISOVER 4.10.19

Projektowat: Sprawdzita:
mgr inz. Edward Makowiecki mgr inz. Justyna Posiak
upr. nr: UAN/VII/8386/110/85 upr. nr: PDK/0040/POOK/10
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CZESC RYSUNKOWA:

KW.1 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
KW.2 RZUT PARTERU 1:100
KW.3 PRZEKROJ A-A 1:50
KW.4 SZCZEGOL OPARCIA WIAZARA 1:20
KW.5 SZCZEGOL WP, WNP, ST2 1:10
KW.6 LAWA FUNDAMENTOWA 1:10
KW.7 FUNDAMENT SCHODKOWY 1:20
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OPIS WARSTW
P1 PODLOGA SPORTOWA - NA GRUNCIE
PODLOGA SPORTOWA NP. TYOU PULASTIC 11 cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA MATAMI 8 cm
UWAGA! Dopuszczalne odchylenia poziomu wylewki +- 0,3 mm
FOLIA BUDOWLANA
STYROPIAN EPS 100 2 x 4 8 cm
2 x PAPA NA LEPIKU
CHUDY BETON 10 cm
PODYSPKA Z PIASKU 25 cm
P2 PODLOGA NA GRUNCIE
POSADZKA 2 cm
WYLEWKA BETONOWA 5cm
FOLIA POLIETYLENOWA NA ZAKLAD
STYROPIAN EPS 100 10 cm
FOLIA POLIETYLENOWA NA ZAKLAD
PLYTA ZELBETOWA 10 cm
PIASEK 0-4 mm ZAGESZCZONY WARSTWAMI (s>0,95 min.30 cm
ZWIR 0-16 mm ZAGESZCZONY WARSTWAMI ~30cm
GRUNT RODZIMY PO ZDJECIU HUMUSU
D1 DACH
BLACHA TRAPEZOWA 3cm
LATY 8x3cm
KONTRLATY 4,5x2,5cm
FOLIA WIATROCHRONNA PAROPRZEPUSZCZALNA
WIAZAR DACHOWY
WELNA MINERALNA 20 cm

PAROIZOLACJA
STROP PODWIESZANY - SYSTEMOWY NP. RIGIPS
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D2 STROPODACH

PAPA TERMOZGRZEWALNA

PLYTY STYROPIANOWE XPS UKLADANE ZE SPADKIEM ~5% 20 - 65 cm
FOLIA PAROSZCZELNA
STROP MONOLITYCZNY ZELBETOWY 14 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY lub GIPSOWY 1,0 cm
F1 SCIANY FUNDAMENTOWE ZEWNETRZNE
GEOTKANINA
PLYTY XPS 5cm
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA
SCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA 24 cm
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA
F2 SCIANY FUNDAMENTOWE WEWNETRZNE
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA
SCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA 24 cm
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA
S1 SCIANY ZEWNETRZNE
TYNK AKRYLOWY 1,0 cm
STYROPIAN EPS 100 20 cm
BLOCZKI SILIKATOWE DRAZONE 24 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,0 cm
S2 SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,0 cm
BLOCZKI SILIKATOWE PELNE 24 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,0 cm
S3 SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,0 cm
BLOCZKI SILIKATOWE PELNE 18 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,0 cm
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S4 SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,0 cm
BLOCZKI SILIKATOWE PELNE 12 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,0 cm

P3 POWIERZCHNIE UTWARDZONE

KOSTKA BETONOWA 6 cm
WARSTWA ZAGESZCZONEGO PIASKU STABILIZOWANEGO 10 cm
CEMENTEM

PODSYPKA ZWIROWA 20 cm

Opracowanie:

mgr inz. arch. Artur Ostafijczuk
upr. nr A-97/01
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PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

Nazwa obiektu:

ROZBUDOWA SZKOLY O SALE GIMANSTYCZNA
WRAZ Z £ ACZNIKIEM | ZAPLECZEM

Lokalizacja: KRAMARZOWKA, dz. 1687/3 obr. Kramarzéowka
Inwestor: Gmina Pruchnik
ul. Rynek 1
37-360 PRUCHNIK
Jedpostka ' STUDIO ARCHITEKTURY
projektowania: ARTUR OSTAFIUCZUK

ul. Wita Stwosza 10
35-113 Rzeszow
tel. 509 778 554 lub 17 3070060
e-mail: studioarch@wp.pl

Branza

INSTALACJE SANITARNE

Projektant

mgr inz. Marek Drozd
upr. nr: PDK/0110/0WO0S/05

Sprawdzajacy

mgr inz. Mariusz Mazur
upr. nr: PDK/0084/PO0OS/13

DATA OPRACOWANIA Il 2016
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PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Nazwa obiektu:

ROZBUDOWA SZKOLY O SALE GIMANSTYCZNA
WRAZ Z £ ACZNIKIEM | ZAPLECZEM

Lokalizacja: KRAMARZOWKA, dz. 1687/3 obr. Kramarzéowka
Inwestor: Gmina Pruchnik
ul. Rynek 1
37-360 PRUCHNIK
Jedpostka ' STUDIO ARCHITEKTURY
projektowania: ARTUR OSTAFIUCZUK

ul. Wita Stwosza 10
35-113 Rzeszow
tel. 509 778 554 lub 17 3070060
e-mail: studioarch@wp.pl
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant

mgr inz. tukasz Gtubisz
upr. nr: PDK/0006/PWOE/13

Sprawdzajacy

mgr inz. Henryk Flisak
upr. nr: UAN-11-7342/206/94

DATA OPRACOWANIA Il 2016
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