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OPIS TECHNICZNY
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Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy zagospodarowania terenu branży elektrycznej przebudowa kolizyjnych kabli telekomunikacyjnych dla budowy budynku Sali Gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem przy szkole w Kramarzówce dz. 1687/3  obr. Kramarzówka.

[bookmark: _Toc448435113]Podstawa opracowania:

· Zlecenie inwestora
· uzgodnienia branżowe,
· Inwentaryzacja istniejącej sieci z natury wykonana przez projektanta.
· Normy w zakresie budowy telekomunikacyjnych sieci miejscowych i ich zabezpieczeń.
· Normy w zakresie budowy telekomunikacyjnych sieci dostępowych.
· Mapa do celów projektowych w skali 1:500.

[bookmark: _Toc448435114]Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej kolidującej 
z budową nowej budynku Sali Gimnastycznej przy szkole w Kramarzówce dz. 1687/3  obr. Kramarzówka. Istniejąca sieć teletechniczna eksploatowana przez Orange Polska S.A. na odcinku kolizji zostanie przesunięta po za obręb projektowanej budowy budynku Sali gimnastycznej. 

[bookmark: _Toc448435115]Przebudowa kolizji kabli

Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, wystąpić z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokołu przekazania placu budowy), oraz ustalenie nadzoru branżowego. Wszystkie prace związane z infrastrukturą Orange Polska S.A. należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz normami branżowymi pod nadzorem przedstawicieli służb technicznych Orange Polska S.A. Poprawność wykonanych prac inwestor zobowiązany jest potwierdzić spisanym przy udziale przedstawiciela Orange Polska S.A. protokołem odbioru.
Trasę ułożenia przesuniętej linii kablowej oraz skrzyżowania z uzbrojeniem terenu przedstawiono na rysunku "PROJEKT WYKONAWCZY PZT przebudowa kolizyjnych kabli telekomunikacyjnych - Z.1". 
W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywać ręcznie. Kable należy układać w rowie kablowym o głębokości 0,7m, na podsypce z piasku o grubości 10cm linią falistą. Na kabel co 10m założyć oznaczniki z oznaczeniem kabla. Następnie zgłosić kable do odbioru u Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli służb technicznych Orange Polska S.A. Kabel zasypać 10cm warstwą piasku, warstwą rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o grubości 15cm i przykryć folią ostrzegawczą koloru pomarańczowego (z nadrukiem UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY) na całej długości. Szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułożony kabel lecz nie mniejsza niż 20cm. Rów wypełnić gruntem ubijając warstwami. Kabel przy skrzyżowaniach z rurociągami, drogami, przy wprowadzeniu do budynku oraz przy zbliżeniu z drzewami powinien być chroniony od uszkodzeń mechanicznych. W tym celu należy kabel umieszczać w rurach ochronnych (dwudzielne).
 
[bookmark: bookmark1][bookmark: _Toc444180931][bookmark: _Toc448435116]Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwana „Informacją BIOZ" opracowana została zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku. Informacja BIOZ
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
Teren budowy jest gęsto uzbrojony w infrastrukturę podziemną. Na trasie występują: gazociągi niskiego ciśnienia, sieci wodociągowe, kanalizacje deszczowe, sanitarne, kable energetyczne niskiego, średniego napięcia, kanalizacja i kable teletechniczne oraz napowietrzne sieci energetyczne i telefoniczne.
Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia dla ludzi.
Roboty budowlane ze względu na ich charakter, organizację i miejsce prowadzenia stwarzają szczególne ryzyko, powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia dla ludzi.
· Prowadzenie robót w pobliżu czynnych gazociągów stwarzają zagrożenie wybuchem gazu,
· Prowadzenie robót w pobliżu czynnych kabli energetycznych grozi porażeniem prądem,
· Roboty związane z wykonywaniem przejścia pod przeszkodami terenowymi metodą przewiertu sterowanego stwarzają zagrożenia uszkodzenia instalacji podziemnych.
· Roboty związane z montażem i pomiarami kabli światłowodowych stwarzają zagrożenie porażenia wzroku światłem laserowym.

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. Zagrożenia występują przez cały czas trwania budowy. Dla ograniczenia zagrożeń należy miejsca prowadzenia robót oznakować zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Szczególnie miejsca wykonywania przewiertów i przekopów przy przekroczeniach ulicy i dróg dojazdowych do posesji oraz miejsca wykopów liniowych należy odgrodzić, oznakować znakami drogowymi i elementami odblaskowymi.
Z uwagi na gęste uzbrojenia podziemne przed przystąpieniem do budowy kanalizacji kablowej należy dokonać odkrywek tych urządzeń. Wykopy prowadzić ręcznie pod nadzorem przedstawicieli użytkowników sieci.
· Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
· Z uwagi na to, że zagrożenia mogą występować podczas całego trwania budowy, roboty mogą wykonywać tylko pracownicy wykwalifikowani, posiadający aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz przeszkoleni w zakresie BHP. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić:
· instruktaż ogólny dotyczący sposobu wykonywania robót i obowiązujących przepisów BHP,
· instruktaż na stanowisku robót dla brygad roboczych.
· Instruktażu udzielić może tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Każdy instruktaż należy potwierdzić podpisem osób szkolonych. Pracownicy powinni być wyposażeni oraz stosować środki ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.
· Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą ewakuację na wypadek awarii i innych zagrożeń.

Prace wykonywane są w terenie otwartym, umożliwia to w przypadku powstania zagrożenia czy wypadku swobodny dostęp osób do poszkodowanych.

Należy zachować następujące podstawowe warunki wykonywania robót:
· roboty budowlane specjalistyczne mogą wykonywać brygady posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe,
· posiadanie odpowiednich i sprawnych technicznie narzędzi i sprzętu,
· odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu w miejscu wykonywanych robót, zgodnie z zatwierdzonym planem organizacji ruchu;
· w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami uzbrojenia podziemnego wykonanie przekopów poprzecznych pod nadzorem przedstawicieli użytkowników sieci celem dokładnej lokalizacji tych urządzeń,
· przy wykonywaniu wykopów o głębokości większej niż 1,0 m, zabezpieczać wykopy przez ich szalowanie,
· obszar na którym prowadzone są wszelkie roboty powinien być prawidłowo zabezpieczony i oznakowany biało-czerwoną taśmą ostrzegawczą,
· stosować odpowiednie środki ochrony osobistej (kamizelki odblaskowe, kaski i rękawice ochronne oraz odpowiednie obuwie),
· wyposażyć zaplecza budowy w sprzęt ppoż. i apteczkę pierwszej pomocy;
· wyposażyć robotników i zaplecza budowy w odpowiednie środki łączności.

Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy przed lekarskiej. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia pracowników zatrudnionych na budowie, roboty należy bezwzględnie przerwać, a nadzór techniczny powinien powiadomić służby ratownicze oraz stosownie do zaistniałej sytuacji i możliwości przystąpić do działania ratowniczego wraz z pozostałymi pracownikami.
· Ogólna ocena stanu poszkodowanego.
· Ocena podstawowych funkcji życiowych -czynności oddychania i krążenia oraz stanu przytomności.
· Ocena stopnia zagrożenia życia - rozmiarów obrażeń, urazów, stopnia utraty krwi, nasilenia bólu.
· Organizacja warunków udzielenia pierwszej pomocy:
· zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanemu i ratownikowi,
· pozyskanie osób do współpracy w udzielaniu pierwszej pomocy,
· udzielenie pomocy przed lekarskiej zgodnie z obowiązującymi procedurami postępowania w określonych stanach przy: omdleniu, zranieniu, stłuczeniu, krwotokach, złamaniu, zwichnięciach, oparzeniu, porażeniu prądem elektrycznym,
· Ocena poszkodowanego pod kątem możliwości transportu do szpitala,
· Wezwanie pomocy lekarskiej.
Uwagi dodatkowe
· Przed przystąpieniem do robót, należy zapoznać się Projektem Budowlanym, w którym na załączonych planach sytuacyjno - wysokościowych wykazane są projektowane i istniejące elementy uzbrojenia terenu w obrębie prowadzenia robót.
· Wykonawca we własnym zakresie wykona projekt organizacji robót oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.
· Podstawą prawną opracowania planu BIOZ jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 3, poz.1126 ).
· W przypadku wykrycia w trakcie prowadzenia robót uzbrojenia nie wykazanego na planie sytuacyjnym, należy zabezpieczyć rejon prac i zawiadomić użytkownika sieci.
· Wszystkie napotkane urządzenia uzbrojenia podziemnego, a w szczególności kable energetyczne i rurociągi z gazem należy traktować jako czynne i grożące porażeniem lub wybuchem.
· Należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.401).
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Całość robót wykonać zgodnie z PBUE i odnośnymi normami, a w szczególności arkuszami normy PN/E- 05009. 	Instalację powinien realizować wyłącznie wykwalifikowany wykonawca, posiadający bogate doświadczenie w danego typu rozwiązaniach.
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i PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0051/13 Rzesz6w,2013-06-25

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.)
iart. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.Joraz § 11 ust.
1pkt 1, § 15 i § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pdzn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan LUKASZ GLUBISZ
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika/
ur. 04 sierpnia 1983 r., miejsce urodzenia - Przemysl

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0006/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej :
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Om}aﬁcy PDK|

/

mgr inz. Andrzej Hliniak....|... 1",

inz. Stanistaw Dotegowski ./

mgr inz. Andrzej Mamczur .. /... /. /...
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Lukasz Glubisz

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
w specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 ust. 1 i § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
72006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

- sporzadzania pro_;ektow Zagospodarowama dziatki lub terenu w zakresie spec_]alnosm
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otzymuja;

(1, /Pan Lukasz Glubisz
ul. Lwowska 86
37-700 Przemys]

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

onumerzewenyfacynym:

PDK-2AL-9YX135 *

Pan tukasz Glubisz o numerze ewidencyjym PDKAIE/0181/13

adres zamieszkania ul. Lwowska 26, 37-700 Przemysl

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowe Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczene zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfkawanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201640112 roku pree:

Iigniew Detyn, Preewodniczacy Rady Podkarpackie] Okrggowe Izby Intyniertw Budownictwa,

aodnie at. 5 ust 2 ustawy 2 dia 18 wrzeinia 2001 1. o podpisie slektronicznym D2 U. 2001 Nr 130 pox. 1450} dane w postaci
ektronicane] opatraone bespiecanym podpisem slektronkinym weryfkowarnym pray pomocy wainego kwalfikowanego certyfikaty 53
wnowain pod wizlgdem skutkéw prawnyeh dokumentom opatraomym podpisami wissnoreczmymi |

* Wenyfikcls poprawnoscl danychw iniefaym sswideeniu moina sprawdié 2 pomocd numery weryfkcyjnego séwiadczenia na

tronie Polskie)laby Infynieréw Budownictwa www.piib.orz pl lub kontabtujac sig  biurem wiaiciwe] Okregowe) by Iniyniersw
Budonenictw,
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Przemy$sl dnia 29.]27._ 1 9? .

WOJEWODA PRZEMYSKI

Ne  UAN-11-7342/206/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTQWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

- . . a
Na podstawie § 2 ust.1l, pktl * i§ 13 ust. 1 pkt. __4____ HE e

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowejti Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz 46) z pozn.

zm (Dz. U.'Nr 22 z 1975 1. poz. 121, Dz U. Nr 42 z 1988 1. poz 334, Dz. U. Nr 69 z 1991 .

z -

HENRYK FLISAK S.JANA,

(imi¢ | nazwiska)

Foz. 299) stwierdza sie, ze: Pan(i)

magister inzynier elektryk,

<= (1ytul Baukowy — zawodawy)

14.08. 19 59 S lj_cpczyFa:n,

umdzonj (a) dnia

Pposiadd ‘przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnyeh funkcji

Frojsktanta

(rodza) fankcyl)

cyjno-inzynieryjnej

(rodzaj specjalncici techolcano-budawlanej)

W specjalnosci

sieci 1 instalacji elektryczoych. R

W zakresie

5 {specjalizaca zawadawa)
-

Pan(i) ‘mgr inz. HEKRYK FLISAK jest upowainiony(a) do:

(imlg 1 naxwisko)

- verte - -~
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instalacji elektryczoych -
¢zne, nappwietzape 1 kablowe
i'zqdzenia7%1&troenergetyczne4

Sporzgdzania Projektow sieci,
obejotijacych instélacye elent
linie energetyczne, stacje i

Od niniejszej decyz3ji przystuguje Panu prawo woiesienia
odwoiania do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w Warszawie, w termipie 14-tu dpi od daty doreczenia. - za
moim posSrednictwem.

4
Otrzymuije :

1. Pan Henryk Flisak
zam.Kuikowce 151 -~
.37-756 Kuhkowce

2. a/a

1
4
{
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Rzeszow, 2015-12-11

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Henryk Flisak

PANIPANI oo scssinsssnsessssssssssssssossssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssen

. . . Kunkowce 151
miejsce ZAMIESZKANIA .....occoocceeerennessecesmssnssssessssssmssssssssosssssssssssssssssssssssssssessis

37-700 Przemys!

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw
PDK/IE/0764/02

Budownictwa o numerze ewidenCyjnym ...........eeecmecssseesssosseons

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

. 2016-01-01 . 2016-12-31
0d dNi@ ..oereeeeeeceereensnesssesssene dO dNia .. smeennesss s

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

1ZBY IN2YNIEROW OWNICTWA
mgr inz. Z%_Detyna

Podkarpacka Okregowa Izba Inzynleréw Budownictwa

77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

www.Inzynler.rzeszow.pl, e-mail: sekretariat@inzynler.rzeszow.pl

35-060 Rzeszéw, ul. Slowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850.
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