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I. WYMAGANIA OGOLNE

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr
202 z dnia 16.09.2004r., poz. 2072)

2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 z p6zn. zm.)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zm. ogt. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji jest okre$lenie wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét zadania
,Rozbudowa szkoty o sale gimnastyczna wraz z tacznikiem i zapleczem ,,

3. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu nieograniczonym na wykonanie robét okre$lonych w pkt. 2.
Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robét objetych przetargiem.

Podstawe sporzadzenia kosztorysu ofertowego stanowi Szczegdtowa Specyfikacja

Techniczna z przedmiarem robdt oraz DOKUMENTACJA TECHNICZNA

4, ZAKRES PRAC
W ramach prac zwigzanych z remontem przewiduje sie :
- Wykonanie przej$cia do bud. istniejacego
- Wykonanie fundamentow
- Wymurowanie $cian zewnetrznych i $cianek dziatowych
- Wykonanie stropu nad dobudowg
- Wykonanie projektowanej wiezby drewnianej z drzwigaréw drewnianych
- Wykonanie stropodachu nad dobudowa
- Wykonanie pokrycia dachu i stropodachu wraz z obrébkami blacharskimi
- Wykonanie podfozy i posadzek
- Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
- Roboty malarskie
- Docieplenie elewacii
Przedmiot Specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg 0gdlne wymagania techniczne wykonania i odbioru robot wspéine dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dla robot zwigzanych ,Rozbudowa szkoty o salg gimnastyczna wraz z facznikiem i
zapleczem ,,

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej:

1. Specyfikacja techniczna jest cze$cig Dokumentéw przetargowych, ktére nalezy stosowac przy zlecaniu i wykonaniu robot
objetych Specyfikacjq i stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacii i kontroli jakosci robot.
Sa one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jako$ciowych i eksploatacyjnych. Jednocze$nie
Specyfikacja uwzglednia wymagania Zamawiajacego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot. Warunki
techniczne opracowane sg w oparciu 0 obowigzujace normy, normatywy i wytyczne.

2. Wymagania ogdlne nalezy rozumieC i stosowa¢ w powigzaniu z wyzej wymieniong Specyfikacjg techniczng oraz ze Specyfikacjami
branzowymi.

3. Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacii
technicznej bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

0Ogéine wymagania dotyczace roboét:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inzyniera.

1. Przekazanie terenu budowy:



Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreSlonym w Danych Kontraktowych (Umowie z Wykonawca) oraz protokotem,
przekaze Wykonawcy teren budowy oraz nastepujace dokumenty: Dokumentacje Projektowg ,Dziennik Budowy, Specyfikacje
Techniczne odbioru i wykonania robot budowlanych

2. Zgodno$¢ robdt z Dokumentacija projektowa i Specyfikacjami
technicznymi:

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego i

Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty ~ w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w Dokumentaciji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg,
projektowg i Specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentaciji projektowej oraz Specyfikacjach powinny by¢é uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

3. Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji robot remontowych, az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejacych pomieszczen w parterze i na
poddaszu obiektu w czasie trwania realizacji robot budowlanych, w sposob minimalizujacy ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych
robot i na ile bedzie to mozliwe w sposéb umozliwiajacy korzystanie z parteru obiektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

4. Ochrona srodowiska i terenéw sasiednich w czasie wykonywania robét:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturainego. W okresie trwania robot budowlanych i wykariczania robot Wykonawca bedzie: utrzymywaé teren budowy w nalezytym
porzadku, podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sob lub wlasno$ci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania, zachowywa¢ $rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza oraz mozliwoscig powstania pozaru. Odpowiednio zabezpieczyé
teren budowy z uwagi na sasiedztwo obiektu z drogg publiczng — wojewddzka oraz fakt lokalizacji budynku w granicach dziatek.

5. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp.
oraz w razie potrzeby uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre majg,
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach.

Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie czesci pasa drogowego w tym chodnika, poprzez jego catkowite wytaczenie z
uzytkowania lub wykonanie odpowiednich daszkow zabezpieczajacych.

7. Okres$lenia podstawowe:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu,

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg robot i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;,



Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca i Projektantem,

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikdw; wpisy w Rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizaciji
robot,

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat
kre$lony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja projektowg i Specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,
Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okres$long norma lub  z wlasciwymi przepisami prawnymi,

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z norma lub aprobatg techniczna.

8. Materiaty budowlane:
- Wymagania podstawowe:

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z owigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i
$wiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru

- Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych  z Inspektorem.

- Materialy nie spetniajace wymogoéw:

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

- Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

9. Sprzet:

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji projektowej i Specyfikacji. Sprzet bedacy wtasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw,
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

10. Transport:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wtasnosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji projektowe;.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.



11. Wykonywanie robét:
- Ogolne zasady wykonywania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji, oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

- Kontrola jakosci robot:

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

- Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja;

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm,
Aprobat technicznych, Dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub Aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq i ktore

spetniaja wymogi Specyfikacji.

- Dokumenty budowy:

- Dziennik budowy:

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie zobowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

- Rejestr obmiarow:

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego  z elementdw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

- Certyfikaty i deklaracje:

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowig,

zataczniki do odbioru robot.

- Pozostate dokumenty:

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze: protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty
odbioru robot, protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

12. Odbiér robét:

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych,

wykonywany w czasie umoZzliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.)

- odbiorowi robét zakrytych,

(jak dla robot zanikajacych)

- odbiorowi czeSciowemu,

(polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Bedzie wykonywany wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym.)

- odbiorowi wstepnemu / ostatecznemu,

(Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru wstepnego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z Dokumentacjq projektowa i Specyfikacjami. W toku odbioru komisja sprawdzi wykonanie robot uzupetniajacych i



poprawkowych, wynikajacych z ustalen poprzednich odbioréw. W przypadku ich niewykonania, komisja przerwie czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru wstepnego ostatecznego.)

- Dokumenty do odbioru wstepnego /ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot
budowlanych, Specyfikacje techniczne podstawowe uzupetniajace lub zamienne, jesli zostaty sporzadzone w trakcie realizacji
budowy, Dokumenty zainstalowanego wyposazenia (w przypadku montazu), Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty),
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,

Protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci zbrojenia terenu ( w przypadku przebudowy lub budowy sieci uzbrojenia)



II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty murarskie - KOD CPV 45262500-6

1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Scian z
materiatéw ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST.

a) Fundamenty z bloczkéw betonowych

b) Sciany murowane - gr. 24 cm i 18 cm z bloczkéw Ytong

c) Scianki dziatowe z bloczkéw Ytong
1.4. Okreslenia podstawowe

Element murowy jest to drobno- lub Sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcii
murowych.
Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do spajania elementow
murowych.
Wyroby pomocnicze sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako
elementy uzupetniajace, tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza, wzmocnienia spoin.
Warstwa konstrukcyjna - cze$¢ Sciany oparta na fundamencie, przenoszacq obcigzenia wtasne muru, obcigzenia od stropow, od
zabudowy otworéw i mocowanych elementéw instalacyjnych i wyposazenia
Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjna i trwale z nig potaczona powtoka lub warstwa materiatu, ktérego zadaniem
jest przede wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych murowi.
Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementéw instalacji i wyposazenia w warstwie no$nej.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST "Wymagania ogéine".
Pod pojeciem "Sciana jednowarstwowa" rozumie¢ nalezy $ciane, ktéra sktada sie tylko z jednej warstwy materiatu budowlanego. Przy
tym rozwigzaniu warstwa cegiet pefni zaréwno funkcje konstrukcyjna, jak i termoizolacyjna. Sciany te z powodzeniem spehniajg
wymagania ochrony cieplnej stawiane takim $cianom w budynkach mieszkalnych.
Sciany jednowarstwowe juz od ponad 30 lat s3 znane i z powodzeniem stosowane w krajach Europy Zachodniej. Réwniez w Polsce
inwestorzy docenili zalety tego rozwigzania
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa SST i poleceniami
inspektora nadzoru
2.0 MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa;
2.1.1 Elementy murowe — rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych:
- Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest kontrola jakosci, ktorej
wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystapienia $redniej wytrzymatosci na S$ciskanie mniejszej od wytrzymatoSci
zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%.
- Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ $rednia, a pozostate wymagania kategorii
I nie s spetnione.
Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub
aprobatach technicznych.
Klasy elementdw oraz ich wtasciwosci nalezy dobieraC w zaleznoSci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji,
przewidywanych wartosci obcigzen dziatajgcych na konstrukcje oraz warunkéw $rodowiskowych.
2.2 Wyroby ceramiczne
Ogolnie - zakres prac obejmuje $ciany no$ne i dziatowe na wszystkich kondygnacjach.
Roboty wg normy: PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
Mury i éciany dziatowe. Prace murarskie powinny by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w projekcie.
Wymiary projektowe sg wymiarami surowych murdw.
2.3 Zaprawa
2.3.1 Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-35.
Zaprawa marki 50 — sktadniki objetosciowe :
Cement : wapno hydratyzowane: piasek:
1:03:4
1:0,5:4,5



czas zuzycia do 3 h po przygotowaniu zaprawy

Przygotowanie zaprawy do rob6t murowych wykonaé mechanicznie w mieszalnikach o dziataniu

wymuszonym.

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany | wskaznik uziarnienia 2,8- 3,8 zawartos¢ pytow
mineralnych 5 % zanieczyszczen obcych 0.1% , zawartos¢ siarki 1 %

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

Zakres zmian wytrzymato$ci przypisany klasie zaprawy klasa wytrzymatosci, zaprawy Srednia [MPa] wytrzymatosci w trakcie badania
[MPa]

M110d1,0do1,5

M2 2o0d 1,6 do 3,5

M550d3,6do7,5

M10 10 od 7,6 do 15,0

M20 20 od 15,1 do 30,0

2.4 Przewody wentylacyjne

Kanaly wentylacyjne - zintegrowany system zloZzony z systemowych ksztattek wentylacyjnych i spalinowych typu leier”. Uniwersalne
moduty pozwalajg na tworzenie dowolnych konfiguracji kanatéw odprowadzajacych zuzyte powietrze z pomieszczen..

3.0 Sprzet

3.1. Ogdé1ne wymagania dotyczace sprzetu:

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogoine".

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujace

narzedzia: pion murarski, fata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny do
wyznaczania jednakowych poziomdéw, poziomnica uniwersalna, fata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania pozioméw
poszczegolnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik murarski, wykréj. Do
przechowywania materiatéw budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuza; kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety
na elementy murowe.

Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu: kielnie murarskie roznej wielkoSci i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i topate do
zapraw. Do obrébki elementéw murowych sg uzywane: mtotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska,
drag murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia, np. do obrobki kamieni naturalnych.

Waznym elementem na stanowisku murowania sg rusztowania. Przy murowaniu zwyktym budynkéw o wysokosci kondygnacji ok. 3 m
stosuje sie trzy poziomy: murowanie ze stropu na wysokos$¢ nie wieksza niz 1,2 m i dalej murowanie z rusztowan wysokosci 1-1,2 m
oraz 2,0 - 2,4 m. Rusztowania powinny wytrzymywac obcigzenia technologiczne nie mniejsze niz 2 kN/m2.

4.0 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty
powinny byC zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5.0 Wykonanie rob6t

5.1. Mury z cegly, pustakéw ceramicznych i bloczkéw gazobetonowych

Spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa w trakcie wznoszenia muréw. Grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 15
mm, a pionowych 10 mm. Odchytki grubosci spoin nie powinny by¢ wigksze niz. £3 mm.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi. Mury powinny by¢ tak wykonane, aby ich powierzchnie byly zblizone do ptaszczyzn
pionowych lub poziomych, a krawedzie przeciecia sie powierzchni byty w przyblizeniu liniami prostymi.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtownych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw nalezy przeprowadza przez
poréwnanie muréw z dokumentacjq techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Pomiaru dtugos$ci i wysokosci mur nalezy dokonywac tasma stalowa, za$ grubo$ci murdw i wymiaréw otworéw — przymiarem.

Do murowania $cian i kominéw z cegly klinkierowej stosowaé zaprawy cementowe z tarasem, ktéra zapewnia: znacznie redukuje
ryzyko powstawania wykwitdw i przebarwien, mrozoodporna, odporna na wode i czynniki atmosferyczne, przepuszcza pare wodna,
Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowac na zaprawie cementowej marki nie nizszej niz M3.

W przypadku gdy wysoko$¢ Scian przekracza 2,5 m lub szeroko$¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych
w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé potaczone ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi, a zbrojenie zakotwione na
gtebokosci co najmniej 70 mm. Liczba cegiet potéwkowych uzytych do wykonywania muréw no$nych nie powinna przekracza¢ 15%
6.0 Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robot podano w "Wymagania ogéine".

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inzynier moze w dowolnym czasie dokonywaé kontroli i pomiaréw sprawdzajacych zachowanie reziméw wymiarowych pionu, poziomu
$cian i ich elementdw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.

6.2.1. Tolerancje wykonania.



Wymagania ogélne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N 1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie
sq podane, stosuje sie klase N 1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegélnie istotnych z punktu
widzenia niezawodno$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Klase tolerancji specjalnych nalezy poda¢ w ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.).

System odniesienia

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sciany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na

wysoko$ci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wigksze niz:

hif300 n przy klasie tolerancji N 1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2,

Dopuszczalne odchytki grubo$ci muréw nie powinny przekraczac:

10 mm w przypadku muréw petnych oraz dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i
skrzywienie) nie powinno by¢ wigksza niz:

a) na odcinku 1 m:

5 mm przy klasie tolerancji N 1,

3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) na odcinku catej ciany:

20 mm przy tolerancji N 1,

10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w Swietle o$cieznic nie powinno by¢ wigksze niz:

a) przy wymiarze otworu do 1,0 m

+15, -10 mm przy klasie tolerancji N 1.

+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,

+10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylnie muru o diugosci | (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu)

w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

[/100s20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200s 1 O mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkfadki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:

20 mm przy klasie tolerancji N 1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

7.0 Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest: [m2] muru o odpowiedniej grubosci

[m3] uzupetnienie $cian murowanych

[szt.] naprawa murowanej Sciany

[m] kanat z pustakéw wentylacyjnych ceramicznych

llo$¢ robdt okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw.

8.0 Odbior robot

Podstawg do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty :

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zadwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow

- protokétu odbioru zanikajacych robot

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow

- wynik badan laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jezeli byly zlecone

- protokdt kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewoddw kominowych

9.0 Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne:

Podstawg pfatno$ci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. W przypadku okreslenia wartoSci prac poprzez
cene jednostkowa skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona
przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie zadania zgodnie z
umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnym i Polskimi normami.



9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania si¢ do wymogdw umowy, projektu i specyfikacji techniczne;
musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce na etapie udzielania zamdwienia.

10.0 Przepisy zwigzane

- PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

- PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

- PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

- PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania badania przy odbiorze

- PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

- PN-80/B-06259 Beton komérkowy

- metoda badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000,

PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

- metoda badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000,

PN-EN 772-10:2000,

- PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okre$lanie wytrzymato$ci na $ciskanie

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22

- PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport"

- PN-B-12030:1996/AzI:2002 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,

przechowywanie i transport (Zmiana Azl)".

- PN-B/12011:1997 "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki"

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z p6zniejszymi zmianami Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych: tom 1 — Budownictwo ogéine,



lll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty betonowe - KOD CPV 45262300-4

1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt betonowych
zwigzanych z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania robét betonowych —
betonowanie faw fundamentowych, , stropu, nadprozy, stupéw. Do wykonania elementéw betonowych nalezy stosowaé beton marki ,
C16/20i C 20/25
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i dotyczy
wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:- wykonaniem deskowania elementéw konstrukcyjnych i
potrzebnego rusztowania
- przygotowaniem mieszanki betonowej — wytwornia mieszanek betonowych + transport na plac budowy,
- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej — pompy do podawania betonu + zageszczarki,
- pielegnacjq betonu.
- rozdeskowaniem elementéw konstrukcyjnych
Zakres robdt — wykonanie konstrukcji betonowej i zelbetowe;:
Konstrukcja fundamentéw
Konstrukcja , belek i podciggow
.1.5. OgdéIne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa SST i poleceniami
inspektora nadzoru.
2.0 MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogéine"
pkt 2.
Wymagania dotyczace jako$ci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement - wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,
- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,
- dla betonu klasy B45 i wigkszej - klasa cementu 52,5 NA.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakoSci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed
jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac nastepujacym badaniom:
- 0zhaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996,
PN-EN 196-6;1997,
- sprawdzenie zawarto$ci grudek.
Wyniki wyzlej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza spetnia¢ nastepujace wymagania
(przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
- poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,
- koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu réwnomierno$ci zmiany objetosci:
- wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm,
- wg préby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegajg sprawdzeniu zawarto$ci grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnie$é
w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ciezaru cementu ilo$ci
grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm.
W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:



- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach):

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiomiki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku
cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podioza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekami wody
deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po
okresie:

- po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jako$ci powinna byé przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy
jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnos$cig uziarnienia pozwalajaca na wykonanie
partii betonu o statej jakoSci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza byé na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym poditozu w
sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymatos¢ badana przez Sciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-
06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym wymiarze
ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, Ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez
zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy PN-B-06712
oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, ulzycie takiego kruszywa
moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadziC biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przys$pieszajacym lub op6zniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przyspieszajaco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut

Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelno$¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byé mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié¢
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Stosunek poszczegoinych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamisto$ci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaC niezbedna urabialno$¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.



- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o
wymaganej konsystencji zawierajgcych rdzna, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalna ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie
najwigksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa
nalezy okre$lic doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o
rdznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartoéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow.
Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w
literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10sC), $rednia wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do

16 mm,

- warto$ci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg
przekraczac:

- +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.Dla konsystenciji plastycznej K3
dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3 Materiaty do wykonania chudego betonu

Beton klasy B15 i B10 z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymato$ci na $ciskanie.Orientacyjny sktad betonu : pospétka
kruszona 0/40, cement hutniczy 25.

2.4 Deskowanie elementow konstrukcyjnych

Do wykonywania deskowania nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadito:

- drewno powinno odpowiada¢ wg norm : PN-92/D-95097, PN-91/D-95018

- gwozdzie budowlane wg normy PN-84/M-81000

Materiaty stosowane na deskowanie nie mogg deformowaé si¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na wskutek zetkniecia
sie¢ z mieszankg betonowa,

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew
iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 25 mm. na budowie z gotowych pustakdéw ceramicznych, pretéw
zbrojeniowych i betonu monolitycznego klasy

nie nizszej niz B15. Do wykonania stropu stosuje sie pustaki o wysoko$ci h="18,20,22" ¢cm; szeroko$ci b="30cm" i dtugosci 1="200"
(195 mm) i I="300" (295 mm). Zebra wytwarza sie¢ bezposrednio na budowie w czasie uktadania pustakéw i sg zbrojone pretami o
$Srednicy @ 12 do @20 ze stali St3S lub 34 GS i strzemionami z pretéw o $rednicy @6; @8 mm ze stali St3S. Strop monolityzuje sie
wieficami i zebrami rozdzielczymi.

Do betonowania uzywa sie betonu klasy minimum B15 tworzac warstwe nadbetonu grubo$ci 3 lub 4 cm.

3.0 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne" pkt 3. Roboty mozna wykona¢ przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

4.0 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$c¢
wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

Nalezy teren budowy odgrodzic¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ "gruszek" nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz



koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych $rodkdw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15sC,

- 70 min. - przy temperaturze +20sC,

- 30 min. - przy temperaturze +30sC.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapié na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczeg6towego programu i
dokumentaciji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- Sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposdb transportu mieszanki betonowe;,

- kolejno$¢ i sposéb betonowania,

- sposob pielegnacii betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnie pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$é ksztattu elementdw wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow,
saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Betonowanie konstrukcji

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5sC, zachowujac warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5sC, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20sC w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania
betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35sC.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat
lub folii.

5.3. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5sC nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakoriczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja, co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni, co 3 godziny w dzien. i co najmniej 1
raz w nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie, co
najmniej 15 MPa.

5.4. Wykariczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przefomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- peknigecia i rysy sg niedopuszczalne,

- réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260;
wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.



Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego
wykoriczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci
wyroéwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wodly.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.5. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonaé wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu
z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos$¢ betonowania,

- sposbb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaC nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcii,

- zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnosé,

- zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

Nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykdw deskowan belek i poprzeczni.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem
wyktadzin.

Otwory w konstrukgji i osadzanie element6w typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowej.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okre$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci
kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zaboréw,

- 1 prébka na 50 m betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sig losowo po jednej, rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w
okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzlej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢
badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,

dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek
o ksztafcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione)
przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakoSci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza SST
oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250: Rodzaj badania - Metoda badania wedtug — Termin lub czesto$¢ badania:

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg;

1 m3 — wykonanej konstrukcji betonowej lub zelbetowej

1 m2 — wykonanej piyty stropowej i schodowej wraz z spocznikami

8.0 ODBIOR ROBOT



Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogoine" pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie Z dokumentacja projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoniczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.
9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogéine" pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancii.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci
chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliébw w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren

i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.



IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty zbrojarskie - KOD CPV 45262310-7

1.0 Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w
konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres rob6t wehodza :

- przygotowanie i montaz zbrojenia , stupdw, stropow, wiericow i posadzek

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2.0 Materiaty

2.1 Stal zbrojeniowa

1/. Klasa i gatunek stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

2/. Whasciwosci mechaniczne i technologiczne stali.

- wlasciwo$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej:

- w technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wskazywaé peknie¢, naderwan i rozwarstwien

3/. Wady powierzchniowe

- powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan na powierzchni czolowej niedopuszczalne sg
pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem, - wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i
zawalcowania, wiragcenia niemetaliczne, wzery, wypuktoSci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli mieszczg
si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek pretow gtadkich i nie przekraczajg 0,5 mm dla pretéw zebrowanych.

4/. Odbiér stali na budowie:

- odbidr powinien by¢ dokonany na podstawie atestu — zawarto$¢ atestu : znak wytworcey, Srednice nominalng, gatunek stali, numer
wyrobu lub partii, znak obrobki cieplnej,

- wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej parti — na powierzchni nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy,
ttuszczéw, farby i innych zanieczyszczen; odchytki wymiaréw nie moga by¢ wieksze od dopuszczalnych dla danej klasy stali w
normach parnstwowych; prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz5 mmna 1 m
dtugosci preta.

- magazynowanie stali — pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem na wymiary i gatunki

5/. Badanie stali na budowie:

- dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed zabudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w
przypadku gdy :

a). Nie ma zaswiadczenia jako$ci - atestu

b). Nasuwajg sie watpliwosci do jej wlasciwosci technicznych

c). Stal peka gieciu

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych rob6t oraz pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego, zarowno w miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatdw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Roboty moga by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

4.0 Transport



Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego. Na $rodkach transportu przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaorce.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0 Wykonanie robét

5.1 Wykonywanie zbrojenia

1/. Czyszczenie powierzchni zbrojenia — nalezy oczysci¢ prety z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i blota; zanieczyszczenia z
tluszczow nalezy opali¢ lampami lutowniczymi; czyszczenie pretdw powinno sie odbywaC metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

2/. Przygotowanie zbrojenia:

- prety stalowe do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane

- haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-
03264:2002

- skrzyzowanie pretdéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami

3/. Montaz zbrojenia:

- zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowania

- nie nalezy podwiesza¢ i montowa¢ zbrojenia do deskowan, pomostéw, urzadzen

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien dokonywany by¢ bezposrednio w deskowaniu przed ustawieniem szalowania
bocznego - zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wg rozstawienia pretéw oznaczonego w Projekcie - dla
zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych
0 grubosci réwnej grubosci otulenia.

6.0 Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami w punkcie 5.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7.0 Obmiar robét

Jednostkag obmiarowa jest [T].

Do obliczania naleznoSci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ [T] zamontowanego zbrojenia, 1j. taczna diugosé pretdw poszczegéinych
$rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy T/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych , ani drutu wigzatkowego.

8.0 Odbidr robot

Wszystkie roboty objete B 02.03.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koricowego.
Odbiér zbrojenia:

- odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

- odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji.

Odbior polega na poréwnaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i sprawdzeniu:

- zgodno$ci uzytego rodzaju stali z zatozonymi w rysunkach technicznych,

- przekrojow pretow i ich liczby w deskowaniu,

- prawidtowo$ci wykonania potaczen pretow,

- prawidtowo$ci rozmieszczenia pretdw i strzemion,

- prawidtowosci wykonania odgiec i hakow,

- zachowanie przepisow odlegto$ci pretdw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania.

9.0 Podstawa ptatnosci

Wedtug zasad okre$lonych w umowie na wykonanie robét.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

Podstawy ptatno$ci — cena jednostkowa za jedng tone.

Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za
pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu.

10.0 Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-02364:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-82/H-93215 walcdwki i prety stalowe do zbrojenia betonu

ITB nr 261/84 Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych



V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Konstrukcje drewniane - KOD CPV 45261100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania
konstrukcji drewnianej dachu z dzwigaréw drewnianych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji
drewnianych wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow:

Wykonanie wigzardw (wigzary certyfikowane znakiem CE) z wykorzystaniem ptytek kolczastych GNA20 i T150 (wedtug technologii
MITEK) z drewna konstrukcyjnego certyfikowanego znakiem CE ($wierk, sosna) klasy wytrzymatoSciowej C24, suszonego komorowo,
struganego, impregnowanego srodkiem FIRE-STOP pod wzgledem ognioodpornosci do stopnia trudno zapalno$ci (wg normy PN-EN
13501 - 1 stopiert BS1 DQ) oraz przeciw grzybom, plesniom i owadom,

2.2.. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Lp. Oznaczenie Klasa drewna - K27

1 Zginanie 27

2 Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75

3 Sciskanie wzdtuz widkien 20

4 Sciskanie w poprzek wiokien 7

5 Scinanie wzdtuz wiokien 3

6 Scinanie w poprzek widkien 1,5

2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4

Seki na catym przekroju do 1/4

Skret wtokien do 7%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gtebokie 1/3

b) czotowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szeroko$ci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm, 10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm, 5 mm - dla szerokosci >250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci. Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci

i szerokoSci elementu. Nierownos¢ ptaszczyzn ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna

2.2.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%

2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy



a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:- w diugo$ci: do +50mm lub do -20mm dla 20% iloSci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -l mm

- w grubosci: do +| mm lub do -l mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze: dla fat o grubo$ci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% iloSci

- w szerokosci: +2 mm i -l mm dla 20% iloci

* dla fat o grubo$ci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% iloSci

d) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz. +3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokoSci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.3. Laczniki

2.3.1. Gwozdzie

Nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.3.2. Sruby

Nalezy stosowaé:

- $ruby z tbem szesSciokatnym wg PN-BN — I1SO 4014:2002

- $ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.3.3. Nakretki:

Nalezy stosowaé:

- nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

- nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151

2.3.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

- podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.3.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowaé:

- wkrety do drewna z tbem szes$ciokatnym wg PN-85/M-82501

- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie Srodki
dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITBITD/ 87 z 05.08.1989 .

Elementy drewniane nalezy zabezpieczyC preparatem o poczwornym dziataniu: przed ogniem, grzybami domowymi, grzybami
plesniowymi oraz owadami: Fobos M-4.

2.3.7. Folia wstepnego krycia

Ciezar powierzchniowy = 100g/m2 ; przepuszczalnos¢ pary wodnej wigksza niz 1200g/m2/ 24h.

Wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz > 160N/Scm , w poprzek 130N/5¢m.

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow
warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowaé ich
deformaciji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.4.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.

Materialy uzyskane z rozbi6rki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje inzynier.

Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Do transportu i montazu elementéw drewnianych nalezy Uzywa¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczna wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano OST ,Wymagania ogdlne”. Materialy i elementy moga byé przewozone
dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.



Sposob sktadowania wg punktu 2.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w OST ,Wymagania ogéine”.

5.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatoci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcii.

5.3. Wiezba dachowa i belki stropowe

5.3.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw nowo wbudowywanych powinno by¢ zgodne z wymiarowaniem elementow rozbieranych.
5.3.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do | mm.

5.3.3. Dlugo$¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.3.4. Dopuszcza sie nastepujace odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm,

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysoko$ci do 10 mm.

5.3.5. Elementy konstrukcyjne (belki stropowe) stykajace sie z murem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedna warstwa
papy.

5.4. Lacenie potaci dachowych

5.4.1. Laty o przekroju 4x6 cm przybi¢ do kontrtat o przekroju 3x5¢cm réwnolegle do okapu za pomoca gwozdzi ocynkowanych.

5.4.2. Pierwszg fate umiesci¢ w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej z rozstawem odpowiadajacym wymiarowi pojedynczego
profilu dachdwki.

5.5. Wykonanie podfogi

5.5.1. Plyty OSB-3 gr. 22mm.

Ptyty powinny by¢ taczone na styk i przybite do belek gwozdziami, dtugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci
pyt.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa: mb, m2, m3, szt.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/M2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-BN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. ,Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine wspoine dla drewna okragtego i tarcicy

PN42/D94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-BN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.



V1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty blacharskie - KOD CPV 45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z
obrébkami blacharskimi

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych
wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

- Dach z blachy dachéwkowej powlekanej trapezowe;

- Obrobki blacharskie kominow, okapow, z blachy powlekanej

- Rynny i rury spustowe - z blachy powlekane;j.

- Parapety zewnetrzne - z blachy powlekanej gr. 0,60 mm .

Okres$lenia podstawowe Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, - na opakowaniach powinien
znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca
obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatbw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania.

2.1. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.

2.2. taczniki.

2.3. Laczniki gtéwne

Wszystkie taczniki gtéwne wykonane sg z austenitycznej stali nierdzewnej, majg podwojny gwint, podktadke ze stali nierdzewnej o
$rednicy 19 mm oraz sptaszczony teb dopasowany kolorem do koloru oktadziny piyty.

Wszystkie taczniki s wwiercane pomigdzy fatdami oktadziny. Do przymocowania ptyty do konstrukcji wsporczej nalezy zastosowac
minimum 3 faczniki rozmieszczone réwnomiernie na szerokoSci piyty.

Aby spetni¢ wymagania normowe, moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych tacznikdw w miejscach wystepowania duzego
ssania wiatru. Laczniki dodatkowe Obrébki blacharskie nalezy mocowa¢ maksymalnie co 450 mm blachowkretami wykonanymi z
austenitycznej stali nierdzewnej, z podktadkq wykonang ze stali nierdzewnej o $rednicy 14 mm oraz sptaszczonym tbem
dopasowanym kolorem do koloru okfadziny ptyty.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachowka.

4. Transport

4.1. Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami

transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sig podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Jezeli dtugo$¢ elementow z blachy dachéwkowe;j jest wigksza niz dtugos$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.



Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkdw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg, spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Obrébki blacharskie

Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznoéci zachowania dylatacii.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w
taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustdw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkoSci
odwadnianych powierzchni dachu.

6. Kontrola jako$ci

Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bedg wykorzystywane do
wykonywania robét oraz kontrole i odbi6r (miedzyoperacyjny) facenia dachu.

6.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sig¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatow na
budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamédwienia
(szczegbtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.3.Badania w czasie robét

Badania w czasie robét pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4.Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaty

Wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt pokrywczych dachowkami, w szczegdlno$ci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng, (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podkfadu,

- prawidtowos$ci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

Opis badan

- Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow

- Sprawdzenie szczelno$ci pokrycia.

Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min. dziataniu
strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowac, czy sptywajaca woda
nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w
spos6b umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachdwek na okapach

- Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdt jest:

- m2 pokrytej powierzchni,

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podioza

Badania podfoza nalezy przeprowadzaC w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia
potaci dachowych,



- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca tfaty kontrolnej o diugosci 2 m lub za
pomocag szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czeSciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego nalezy
przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbiér czeSciowy powinien obejmowaé
sprawdzenie: podtoza (deskowania i fat), jakoSci zastosowanych materiatdw, doktadno$ci wykonania poszczegdlnych warstw
pokrycia, doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych
stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbi6r czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow, - protokdty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczer eksploatacyjnych.

8.3. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikdw, wiazow itp.

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

- Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogq by¢ montowane po
sprawdzeniu drozno$ci przewodéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa pfatnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” obrdbki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ptaci sie za ustalong ilo¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie
potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywane;j.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane
przez ITB - Warszawa 2004



VIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty tynkarskie - KOD CPV 45410000-4

1.0 Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin
wewnetrznych .

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktérych dotyczg wymagania,
obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow

Wykonanie gtadzi gipsowych

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogo6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru

2.0 Materiaty

2.1 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

Tynki wapienno-cementowe CW trzy- i czterowarstwowe (obrzutki i narzutki, gtadzi) gtadkie kategoria tynku Il IV, wykonane recznie
.Tynki wykona¢ zgodnie z PN-70/B-10100 , materiat do wykonania tynkéw zaprawa budowlana zwykta zgodnie z wymaganiami normy
PN-90/ B-14501 piasek przesiewany odpowiadajacy odmianie 2 wg. PN-EN 13139:2003 (PN-79/B-06711) cement zgodnie z normg
pn-B-19701:1997 cement klasy bez dodatkéw Tynki na podtozu ceramicznym i betondw komorkowych w okresie letnim nalezy przed
tynkowaniem zwilzy¢ woda. Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza dla Cw = 0.25 MN/m2 Wglad pow. tynku —réwna ale szorstka
Zaprawa : Zaprawa cementowa wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-35 , wapna hydratyzowanego
. Zaprawa marki M2 stosunek objeto$ciowy (cement: wapno: piasek)

1:05:4,5 do 1: 1: 6 marka cementu 25 czas zuzycia do 5 h

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-EN 13139:2003 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm odmiany | wskaznik uziarnienia 2,8- 3,8 zawartos¢ pytéw
mineralnych 5% zanieczyszczen obcych 0.1%,zawartos¢ siarki 1

PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

2.2 Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Barwa — wg wzorca producenta i projektu wystroju wnetrz

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10 MPa

2.3 Gladz gipsowa

Biata mineralna zaprawa szpachlowa do wykariczania powierzchni $cian i sufitéw, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
ZASTOSOWANIE

Szpachlowanie wykonaé biatg mineralng zaprawg szpachlowa przeznaczong do wykanczania powierzchni $cian i sufitdw, a takze do
wypetniania miejscowych ubytkéw podioza. Mozna jej uzywac na typowych podtozach mineralnych takich, jak beton, tynki cementowe
i cementowo-wapienne.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw

mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tuszczéw, wosku, resztek farby olejnej i
emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci powierzchni nalezy odkué, za$ czesci luzne lub osypliwe usuna¢ przy pomocy szczotki stalowe;.
Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnoéci podtoza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujacej

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zaprawe przygotowuije sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w proporc ji 0,28+0,32 | wody na
1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos¢ tg najlepiej wykona¢ mechanicznie, za
pomoca wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do uzycia po kilku minutach od wymieszania i nalezy jg wykorzysta¢ w ciggu 2
godzin. Proporcje dodawanej wody nalezy korygowaé doswiadczalnie, kierujac sie pozadang konsystencjq zaprawy (w przypadku
wypetniania ubytkéw konsystencja zaprawy powinna by¢ gestsza niz w przypadku wykonywania przecierki), rodzajem podfoza i



warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy niewtadciwej iloSci wody prowadzi do obnizenia parametrow
wytrzymato$ciowych wykonanej wyprawy.

SPOSOB UZYCIA

Zaprawe naktada sie na podtoze rwnomiernie stalowg paca. W miare postepu prac

nanoszong mase nalezy wygtadza¢. Zaleca si¢, aby przed wykonaniem gltadzi wypetni¢ w podiozu duze ubytki. Szpachlowang
powierzchnie mozna wykonczyé poprzez lekkie zacieranie paca-filcowka lub przetarcie po wyschnieciu papierem $ciernym. Czas
otwarty pracy masy (pomiedzy natozeniem zaprawy a zatarciem) zalezy od chtonno$ci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencii
zaprawy. Podczas zastosowanej wewnatrz nalezy unika¢ przeciggow oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje i

przewietrzenie pomieszczen.

ZUZYCIE

Srednio zuzywa sie 1,5 kg zaprawy na 1 m2 powierzchni, przy gruboséci warstwy 1 mm.

NARZEDZIA

Wiertarka z mieszadtem, paca stalowa. Narzedzia nalezy czy$ci¢ czystq woda, bezposrednio po uzyciu.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach

(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami
wynosi do 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE

Proporcje mieszanki 0,28+0,32 | wody na 1 kg zaprawy

2,80+3,20 | wody na 10 kg zaprawy

7,00+8,00 | wody na 25 kg zaprawy

Czas gotowo$ci zaprawy do pracy ok. 2 godzin

Czas otwarty pracy ok. 25 minut

NORMY

Wyrdb spetnia wymagania PN-EN 998-1:2004.

Wyréb posiada Atest Higieniczny PZH nr B-73/97.

Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazdg zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie $ciekow.

Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiardw :

Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty

3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, zardwno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie
mocowania i

stabilno$ci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.

4,0 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg pogorszenia stanu $rodowiska

naturalnego. Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce.

5.0 Wykonanie robét

5.1 Ogodlne zasady wykonania tynkow i oktadzin

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowania przebicia bruzdy, osadzone

oscieznice drzwiowe i okienne. Przygotowanie podioza Scian ceglanych przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetni¢ zaprawg
bezpo$rednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung plamy z rdzy i substancji tlustych . Tynk
trojwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug spaw i listew
kierunkowych. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zwilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie



Krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszcz - poziomego — nie wieksze niz3 mmnalmi
ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, beki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:- wykwity w postaci nalotu krystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli
przenikajacych podtoze, plesni itp.,- trwale $lady zaciekéw na powierzchni,

odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed

nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.2 Zabezpieczenie stolarki

Roboty wykona¢ przed rozpoczeciem robét remontowych wiasciwych.

Zabezpieczenie nalezy wykonac¢ starannie (tak aby nie doszto do zniszczenia stolarki)

i po wykonanych robotach remontowych zdja¢ zabezpieczenia i uporzadkowaé pomieszczenia.

5.3. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do

gtadkiego i rownego podtoza.

Do wykonywania oktadzin mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Podkfad pod okfadziny powinien by¢ dwuwarstwowy : obrzutka i narzut wykonany z plastycznej zaprawy cementowo — wapiennej
marki 5 lub 3.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

5.4. Wykonywanie gtadzi gipsowych

5.4.1 Przygotowanie podfoza

Podtoze powinno by¢ stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ masy
szpachlowej, zwlaszcza z kurzu, brudu, olejéw, tuszczéw, wosku, resztek powlok malarskich. Zle zwigzane z podfozem fragmenty
powierzchni nalezy uprzednio odku¢, za$ czesci luzne lub osypliwe usuna¢ przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli istnieje potrzeba
redukcji chfonno$ci podtoza, nalezy zastosowaé emulsje gruntujacg . Wszystkie elementy stalowe mogace stykaé sie z masg
szpachlowg powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4.2 Przygotowanie masy

Mase szpachlowg przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w proporciji ok. 0,55 |
wody na 1 kg suchego wyrobu) i wymieszanie reczne lub mechaniczne (wiertarka z mieszadtem do gipsu), az do uzyskania jednolite]
masy bez grudek. Masa szpachlowa nadaje sie do uzycia po uptywie ok. 5 minut i po powtérnym wymieszaniu. Na tym etapie mozna
regulowa¢ konsystencje masy poprzez dolanie wody lub dosypanie suchego materiatu (w przypadku wypetniania wiekszych ubytkéw
powinna by¢ ona gestsza niz w przypadku wykonywania gtadzi). Masa przygotowana zgodnie z podanymi wymaganiami zachowuje
swoje whasciwosci ok. 2 godziny. Mase nalezy przygotowywa¢ w czystych pojemnikach (resztki zwigzanego gipsu skracajg czas
wigzania Swiezej masy gipsowe;).

5.4.3 Sposdb uzycia

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnig réwnomiernie, najlepiej za pomocg gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. W miare
postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sie, aby przed wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w
podtozu. Mase na $ciany naktada sie pasami w kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gorze. W przypadku
sufitbw, naktada sie pasami w kierunku od okna w gtab pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne
nierdwno$ci nalezy usunaC papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko
zaszpachlowaé i przeszlifowa¢. Czas otwarty pracy masy zalezy od chionnosci podioza, temperatury otoczenia i konsystencii
zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezpo$redniego nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje
i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnigciu
gladzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowa¢ preparatem zalecanym przez
producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnig gtadzi zagruntowa¢ emulsja gruntujaca.

5.4.3 Spoinowanie ptyt

Do spoinowania potaczen piyt gipsowo-kartonowych mozna przystapi¢ po ich stabilnym zamocowaniu. Mase wciskamy pacg
poprzecznie do krawedzi piyty tak, aby szczelnie wypetnita spoine (szeroko$¢ spoiny miedzy ptytami powinna wynosi¢ okoto 2 mm).
Nastepnie szerokg szpachelkg rozprowadzamy na catej dtugosci taczenia i w $wiezo natozonej masie zatapiamy tame zbrojaca. Tak
wykonane ztgcze po wyschnieciu jeszcze raz szpachlujemy, a nastepnie szlifujemy, tak by spoina tworzyta z ptyta réwng i gtadka
powierzchnie.

6.0 Kontrola jakosci

6.1 Tynki

Sprawdzenie materiatu zastosowanego
Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
Sprawdzenie grubosci tynku



Sprawdzenie wygladu gtadkosci powierzchni i wykofczenia obrzezy

Roboty oktadzinowe

Sprawdzenie materiatu zastosowanego

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie prawidtowo$ci i doktadno$ci wykonania oktadziny

Sprawdzeni spoin ,

Sprawdzenie przylegania do podtoza

= sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng utozenia oktadzin

= sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podioza i materiatow,

= sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190

Klasyfikacja i podstawowe wymagania dla tynkéw cienkowarstwowych zawarte sg w normie

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.

7.0 Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest: [1 m2] - powierzchni $cian

llos¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw

8.0 Odbioru robét

8.1. Odbior podioza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
omdwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢

tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

8.3. Odbiér tynkéw

8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu $cienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowa.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢ wigksze niz
3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe; faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1mb i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogotem nie wigcej niz 6mm na cate;

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizujgcych soli na powierzchni tyn kdw, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podioza, spekania tynkéw.

8.3.3. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnoéci wykonania z zamowieniem.

9.0 Podstawa ptatnosci

Wedtug zasad okre$lonych w umowie na wykonanie robét.

Cena obejmuije : dostarczenie materiatéw i sprzetu , wykonanie robot , uporzadkowanie pow. po pracach budowlanych.

9.1.Ustalenia ogéine:

Podstawg ptatno$ci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania.

W przypadku okreslenia wartosci prac poprzez ceng jednostkowa skalkulowang przez Wykonawce

za jednostke obmiarowa, podstawa rozliczenia jest ksigzka obmiarow prowadzona przez Wykonawce

i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie

na wykonanie zadania zgodnie z umowa, projektem, Specyfikacjg Techniczng oraz przepisami prawnymi i Polskimi normami.
9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania sie do wymogdw umowy, projektu i specyfikacji techniczne;
musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce na etapie udzielania zamdwienia.

10.0 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betonéw i zapraw



PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania badania przy odbiorze
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogélne wym i badania
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Badnia i wymagania

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-70/B-10100 Tynki zwykte

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-80/6733-10 Spoiwa gipsowe

PN-72/B-10122 Suche tynki

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan

10.2 Inne dokumenty

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych:

tom 1 — Budownictwo ogolne,



VIIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Stolarka okienna i drzwiowa - KOD CPV 45421000-4

1.0 Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
montazem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sq szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ponizej wykazano prace,
ktérych dotyczg wymagania, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét:

Montaz stolarki drzwiowej aluminiowej szklonej szktem bezpiecznym

Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

Montaz stolarki okiennej z PCV

Montaz stolarki drzwiowej aluminiowej o kl. Odp. Ogniowej EI 30

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STT, zaleceniami
Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.0 Materiaty

2.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7.
2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Zasady montazu, uzytkowania i konserwacji powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez Producenta i Wnioskodawce
Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej kazdemu odbiorcy.

2.3. Zgodnos¢ z zatozeniami projektowymi

- wykonanie z uwzglednieniem przepisowych szerokosci drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej, zgodnie z rozwigzaniami podanymi
w projekcie (rysunki zestawien)

- wymiary zewnetrzne nalezy uscisli¢ po wykonaniu zamurowan zmniejszajacych otwory.

2.4 Stolarka drzwiowa aluminiowa

Po wyborze okre$lonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ iloSciowo i rzeczowo w obecnoéci inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta powyzsze zamdwienie.

Po wyborze okre$lonego producenta i dostawy okien nalezy sprawdzi¢ iloSciowo i rzeczowo w obecno$ci inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta powyzsze zamdwienie.

Stolarke okienna wyposazy¢é w mikro wentylacje urzadzenie higrosterowane zamontowane w ramie okiennej — zapewnienie
mikrowentylacji.

2.5 Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne wykonane z elementow trwatych

3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych robot oraz pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Rusztowania wykona¢ zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowan systemowych wg. Wytycznych producenta w zakresie
mocowania i stabilnosci .Obcigzenie rusztowan przysciennych dla pomostu nie wieksze niz 1.5 kN/m2.

4,0 Transport

4 1Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normag lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu zaakceptowanymi przez inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg



statecznosci.

4.2 Sktadanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglo$ci nie mniejszej niz | m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.0 Wykonanie robot

5.1 Przygotowanie o$ciezy.

Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od | mm na | m wysoko$ci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy ditugosci przekatnej do I m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych

5.2 Obsadzenie oscieznic okiennych i drzwiowych

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw z pianka poliuretanowa.

Osadzone oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Stolarka powinna by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacija projektowa,

Przy montazu okien i drzwi przestrzega¢ instrukcji i zalecen producenta.

Odchylenia pow. Od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej Odchylenia pow. | krawedzi od kierunku Odchylenia pow. |
krawedzi od kierunku Pionowego Poziomego Nie wigksze niz 2 mm i

w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej faty kontrolnej 2 m Nie wieksze niz 1.5 mm/1m Nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem niz 3 mm
na catej pow.

5.3 Rohoty wykonczeniowe po montazu stolarki

Roboty wykona¢ zgodnie ze szczegdtowa specyfikacjg techniczng SST B 04.02.00 i B 04.03.00

5.4 Montaz drzwi p-poz. — wg instrukcji producenta

6.0 Kontrola jakosci rob6t

6.1 Stolarka drzwiowa i okienna

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od | mm na | m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy ditugosci przekatnej do I m,

- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej

Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarka powinna by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja,

projektowa.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych

Oscieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakéw z piankg poliuretanowg. Osadzone oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczna od strony muru. Szczeliny miedzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem.

Stolarka wewnetrzne i zewnetrzne drzwiowa: odbior po ich ostatecznym osadzeniu na state

=odbidr oscieznic dokonany przed otynkowaniem Scian

=o$cieznice osadzone pionowo z odchyleniem od pionu i poziomu do 2mm / 1mb, lecz nie wigcej niz 3 mm

na catg oscieznice.

Sprawdzi¢ luzy | doktadno$¢ zamykania i otwierania.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaru

- sprawdzenie dziatania skrzydet i element ruchomych,,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia

7.0 Obmiar robét

SZT. — wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowe;

SZT. - zamontowanych drzwi p-poz.

llos¢ robot okreslono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementéw

8.0 Odbioru robét

Wymagania ogélne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego



i koncowego Robét. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep
pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony.

Wyniki badan nalezy zapisane do dziennika budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$¢ wykonania robét,

prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzja na

prowadzenie rob6t , przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych,
poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robét, jak rdwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z
prowadzonymi pracami.

Kontrola i badania w trakcie robot:

a) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe,

przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;

b) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegoinoSci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Po zdemontowaniu stolarki i parapetow nalezy elementy wywiez¢ i zutylizowac.

9.0 Podstawa ptatnosci

Wedtug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot.

Cena obejmuije:

- dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie

i wyregulowanie, uporzadkowanie pow. po pracach.

- roboty wykonczeniowe: montaz parapetéw wewnetrznych, otynkowanie i naprawienie o$ciezy,

wykonanie spadkéw pod parapety zewnetrzne

- renowacije stolarki: zeskrobanie starej farby, zagruntowanie i malowanie dwukrotne

10.0 Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie wzorcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik - informator . BISPROL 2000

Aprobata Techniczna 15-2496/2000

Certyfikat zgodnosci nr 16/2004



IX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty posadzkowe - KOD CPV 45432100-5

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek z plytek
gresowych antyposlizgowych, oraz podtogi sportowej np. PULASTIC

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

Wykonanie posadzki z ptytek podiogowych - plytki gres antyposlizgowy,

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Kleje - sg to substancje organiczne lub nieorganiczne zdolne do trwatego potaczenia ze sobg powierzchni elementéw wykonywanych
z tych samych lub innych materiatow.

Podktad- to warstwa podtogi, ktérg uktada sie bezposrednio pod posadzka. To od podktadu zalezy trwato$¢ i efekt udanej posadzki,
gdyz nawet najlepszy parkieciarz czy glazurnik nie utozy jej rwno na niechlujnie wykonanym podfozu. Sg podkfady gipsowe, zwane
tez anhydrytowymi, cementowe.

Podtoga- stanowig jg wszystkie warstwy utozone na elemencie konstrukcyjnym, takim jak strop lub betonowa plyta podtogi na gruncie
w domach bez piwnic

Posadzka- to wierzchnia, wykonczeniowa warstwa podtogi. Powinna by¢ elastyczna i tatwa do utrzymania w czystosci, ale rowniez
odporna na Scieranie i odpowiednio twarda

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa SST i poleceniami
InZyniera.

Dokumentacje robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia;

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),
dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjne;
(MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania utytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r.
(Dz. U. 2 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami), protokdty odbioréw czesciowych, koricowych i robdt zanikajacych, z
zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacii.

Powinien on uwzgledniag:

- materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

- lokalizacje i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podfozy pod wykfadziny i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podtoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczegolnieniem materiatdw do napraw,

- specyfikacje materiatbw do wykonania wyktadziny i oktadziny z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy,
aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szeroko$ci spoin i sposobu wykoriczenia,

- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,

- zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawcza robdt wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo
budowlane) wymieniona wyzej dokumentacje rob6t z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji
technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robét.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt. 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:



- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, - Sposdb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peina dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow — plytki podtogowe ceramiczne i gress

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiomzawartym w normach polskich lub
aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat dopowszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

- PN-EN 176:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E'3% Grupa B |.

- PN-EN 177:1997 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E"6% Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E"10% Grupa B Ilb.

- PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10% Grupa B IIl.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okreslajac dokumentacja projektowa, szczegédlnie dotyczy to ptytek dla ktérych musza
by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralno$ci, mrozoodpornosci i twardosci.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢é wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- Srodki ochrony piytek i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode odpowiadajacg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Bez badan laboratoryjnych moze byé stosowana
wodociggowa woda pitna.

2.2.6 Wyroby ceramiczne podtogowe

Wiasciwosci ptytek ceramicznych gress :

- nasigkliwo$¢: nie mniej niz 2,5% po wypaleniu; wytrzymato$¢ na zginanie: nie mniej niz 25MPa: Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm;
mrozoodpornos$¢: liczba cykli nie mniejsza niz 20; kwasoodpornos$é nie mniej niz 98%

- dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugo$é i szerokos¢: — 1,5 mm i + 1,5 mm; grubo$¢: 0,5 mm; krzywizna : 1,0 mm; twardo$¢: 8;
Scieralno$c: V klasa ScieralnoSci

- elementy z plyek uzupetni¢ elementami : stopnice schodowe, listwy przypodtogowe, katowniki, narozniki

- plytki pakowane sg po okoto 1 m2 w paczce, na opakowaniu powinno znajdowac si¢ : nazwa i adres

Producenta, nazwa wyrobu, znak kontrolny, znaki ostrzegawcze oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB nr...”

Piytki uktadamy na zaprawie klejowej elastycznej. Gotowy klej pakowany jest w workach 25 kg.

Sposdb wykonania zaprawy klejowej wg instrukciji producenta.

2.3 Posadzki i warstwy wyréwnawcze cementowe

2.3.1 Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie Sciekow.

2.3.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiardw :

Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty

2.3.4 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

a. dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o
nastepujacych markach:

- marki ,25” — do betonéw klasy B7,5-B20

- marki ,35” — do beton6w klasy wyzszej niz B20

b. wymagania dotyczace sktadu cementu — wg normy PN-B-30000:1990 :



- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%

- zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%

- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- zawarto$¢ C4AF + 2C3A (zalecane) < 20%

c. opakowanie

- masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg, na workach powinien by¢ umieszczony trwly, wyrazny napis zawierajacy
nastepujace dane : oznaczenie, nazwa wytworni i miejscowos$ci, masa worka z cementem, data wysytki, termin trwato$ci cementu.

d. kazda partia cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczag kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN

e. kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonowania musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera

f. przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace; :

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- 0znaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek

g. miejsca do sktadowania cementu pakowanego (workowanego)

- sktady otwarte — wydzielone miejsca zadaszone, zabezpieczone przed opadami z boku, magazyny zamkniete

- podioza magazyndw powinne by¢ suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczenie cementu przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem

- dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych rob6t oraz pogorszenia stanu $rodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, zatadunkiem i
wytadunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiorki, a takze uzywanego na budowie sprzetu.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Roboty moga by¢ prowadzone recznie lub mechanicznie.

3.1 Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozyciji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4.0 TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano ST "Wymagania ogéine" pkt. 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatéw do wykonania wykfadzin i okfadzin nie wymaga specjalnych $rodkow i urzadzen.

Zaleca sie uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci materiatdw zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzagdzer mechanicznych.

Skladowanie materiatow podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robé6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

1) nalezy zakonczy¢ wykonanie nastepujacych robét:

- wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Przystapienie do robdt wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku tj. po
uptywie 4 miesiecy po zakoniczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5sC

i temperatura ta powinna utrzymywac¢ sie w ciggu catej doby.

4) Wykonane wykfadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek



5.3.1. Podfoza

Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm. Podktady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem - 40 mm

- podkfady na izolacji przeciwwilgociowej - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i
odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o
dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz
budynku powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymaina dtugos$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach
dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéow wyktadzin. Szczegétowe
informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych
elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sig zbrojenie podktadéw betonowych stalowym
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy
samopoziomujacej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek Scisle
wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie posadzek i podtdg

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb uktadania piytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkoSC i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny byé
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego
rozplanowania wymaga wykfadzina zawierajaca okre$lone w dokumentacji wzory lub skiadajaca sie z réznego rodzaju i wielkoSci
plytek.

Wybdr kompozycii klejacych zalezy od rodzaju plytek i poditoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie "przeczesuje" sie zebatq krawedzig ustawiona pod
katem okoto 50°. Kompozycja klej aca powinna by¢ natozona réwnomierniei pokrywaé cata powierzchnie podioza. Wielko$¢ zebow
pacy zalezy od wielkoSci ptytek.

Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozyciji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni phytki.

Zaleca sie stosowac¢ nastepujace wielkosci zebdw pacy w zalezno$ci od wielkosci ptytek:

-50 x50 mm - 3 mm

-100 x 100 mm- 4 mm

- 150 x 150 mm- 6 mm

- 200 x 200 mm- 6 mm

- 250 x 250 mm- 8 mm

- 300 x 300 mm- 10 mm

- 400 x 400 mm- 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okofo 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu
okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycii klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8
mm.

Po natozeniu kompozyciji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesungé po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji docisna¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny.
Dzigki ulej przyczepno$ci Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt "przyssania". Wigksze plytki zaleca sie
dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod catg powierzchnia ptytki. Mozna to osiggna¢
naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sig¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm



- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe.

Po utoZeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Szczeg6ty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka.

Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.

Ptaskie spoiny uzyskuije sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu podioza.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegoinie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci wykfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze pytki.

5.3.2 Posadzki z plytek ceramicznych

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych z cokolikami luzem utozonych na zaprawie klejowej, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych,
sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie lub kleju oraz wypetnieniem spoin zaprawy,
0czyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych, utozonych na zaprawie klejowej, wypetnieniem spoin zaprawg fugowa, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

Okfadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podtoza warstwy wyréwnujacej lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego poditoza.
W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie

powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 m na diugosci taty
dwumetrowe;

5.4 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki — cementowe i betonowe

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki , wykonane z zaprawy cementowej oraz wykonane z mieszanki betonowej B20 lub B25, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza z utozeniem mieszanki betonowej i zaprawy cementowej, z zatarciem powierzchni na ostro
oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Przed utozeniem warstwy wyréwnawczej nalezy utozy¢ siatke zbrojeniowa,

Podkfad betonowy i cementowy musi by¢ oddzielony od reszty elementéw budynku.

W podktadach cementowych ilo$¢ spoiwa powinna by¢ ograniczona do iloéci niezbednej, ilo¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz
400 kg/m3.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mnigjsza niz.:

na Sciskanie - 25 MPa. Podloze, na ktdrym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podkfad betonowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementdéw budynku warstwa papy termozgrzewalnej utoZzonej
dwuwarstwowo. llos¢ spoiwa w podktadach betonowych powinien by¢ wykonany zgodnie z recepturg betonu B25 lub B 20 i nalezy
wykonac pielegnacje podktadu betonowego.

Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowi¢ ptaszczyzne lub z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tat przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych
prze$witdw niz. 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
lub szeroko$ci pomieszczenia.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz. 1 mm/m i 5 mm na catej diugosci spoiny w pomieszczeniu.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z wykonanie wykfadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedq
wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materialy - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.



Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajgaca zgodno$¢ wtasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robdt wykiadzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci,
czysto$ci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkow
nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1mm

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiardw szeroko$ci i
prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin

z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢
dalszych prac. Badania te szczeg6inie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robét "zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robé6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagar dotyczacych wykonanych wyktadzin i
oktadzin a w szczegdlnoci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,- jakoSci
zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem rob6t i w trakcie ich
wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin Scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia piytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i porowna¢ z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej diugosci 2 m przyktadanej w roznych kierunkach, w
dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy tata a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadno$ci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin
wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem);
charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania plytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosSci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni
wielko$ci 1 m nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka

Z doktadnos$cig do 0,5 mm

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubo$¢ okreslona na podstawie
zuzycia kompozycii klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku
budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace podtég i posadzek oraz oktadzin

6.5.1. Wymagania ogélne

- cala powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktorych réznorodnosé
barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepno$é) tj przy lekkim opukiwaniu ptytki
nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzehni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata diugosci 2m) nie powinno by¢ wieksze niz
3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugo$ci lub szeroko$ci posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugoéci 1 m i 3 mm na catej diugosci lub
szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,



- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniac nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnosé
barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wiasciwej przyczepno$ci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki
nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu, -

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, -

dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego hie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dlugosci i szerokoSci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na diugosci cate;
oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdine" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykfadzin i oktadzin oblicza sie w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle $cian w
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéw wieksze od
0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8.0 ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i korcowego Robét. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep p6zniejszy jest niemozliwy lub utrudniony.
Wyniki badan nalezy zapisane do dziennika budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$¢ wykonania robét, prowadzenie prac zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe lub decyzja na prowadzenie robot, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego
harmonogramu robét, jak réwniez za zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z prowadzonymi pracami.

Kontrola i badania w trakcie robot

c) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

d) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlno$ci zapobieganie zastosowaniu
wyrobdw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Odbiorom robot ulegajacych zakryciu podlegaja nastepujace roboty:

- odbiér podioza pod warstwy wierzchnie oktadzin

Zasady odbioru koricowego robét zataczonych do dokumentaciji projektowe;.

Podstawa do odbioru rob6t powinny stanowi¢ dokumenty:

- Dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- protokétu odbioru zanikajacych robot

- atesty i certyfikaty

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogéine" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnos$ci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug
nastepujacych sposobdw:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot
w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i iloSci robdt okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i
umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koicowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie po dokonaniu
odbioru cze$ciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-32250 Materiaty budowlane Woda do betondw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle



PN- 62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne

PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej E*3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E 6% Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E*10% Grupa B Ilb.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.



X. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty malarskie - KOD CPV 45442100-8

1.0 WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich
wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sq szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ponizej wykazano prace,
ktorych dotycza wymagania, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét wewnetrznych ):
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi — sufitdw, Scian, powyzej ptytek i lamperii w Sali gimnastyczne;

Przed aplikacjg farby nalezy doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika za pomoca wiertarki z mieszadtem przez okres okoto 2 minut.
Farbe nanosi¢ w minimum dwéch warstwach.

Na podtozach nasigkliwych do naktadania pierwszej warstwy mozna wymiesza¢ farbe z max. 10% dodatkiem czystej wody. Druga,
ewentualnie trzecig warstwe naktada¢ bez rozcienczania. Pomigdzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12
godzinne przerwy technologiczne. CT 54 mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka lub poprzez natryskiwanie. Nalezy zwroci¢ uwage
na rownomierne naktadanie farby. Nie uzywaé rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyZznie pracowaé bez przerw,
stosujac farbe o tym samym

numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg zawarto$¢ pojemnikéw o réznych
numerach szarz. Doktadnie zabezpieczaé (np. folig) powierzchnie, ktdre nie sg przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Ostania¢
krzewy, rosliny itp. Przypadkowe zachlapania

natychmiast, obfi cie zmywa¢ woda. Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania: wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci
materiatow, wymagan sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych. .

1.4 Ogo6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST

"Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacje robdt malarskich stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),dla przedmiotu zaméwienia dla ktdrego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.

w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr

202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych,
zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiordéw czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniem materiatow do napraw,



- specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonania robét malarskich z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty odniesienia
(normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powtok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2.0 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzona do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna parstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa okre$lonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za "regionalny wyrédb budowlany",

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy
PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- Zywicznych rozciericzalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskfadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

- lakiery na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. 2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych
powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowaé:

- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych Zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej, ktére powinnyodpowiadaé wymaganiom aprobat
technicznych,

- Srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozciericzalniki przygotowane
fabrycznie,

- Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, - $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajagce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.



2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajagca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 "Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkciji betonu”.

3.0 TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7,pkt. 4 .

3.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatébw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $Srodkéw transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw
zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy

4.0 WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7,pkt. 5.

4.2, Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywana robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych,
z wyjatkiem zafozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury
oSwietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podfozy pod wykfadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykofczona fabrycznie.
Drugie malowanie mozna wykonywaé po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i
cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

4.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

4.3.1. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie .uszkodzenia tynkdw powinny by¢
usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda.
Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé¢ $ladéw starej farby ani pytlu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia
tynkéw nalezy naprawié¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkdw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

4.3.2. Podioza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny byC niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez
zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow Zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tuszczu,
Zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktéra wydano
aprobate techniczna.

4.3.3. Podioza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace
oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny byé naprawione masa szpachlowa, na ktdra
wydana jest aprobata techniczna.

4.3.4. Podtoza z ptyt wtoknisto-mineralnych powinny miec wilgotno$¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie doktadnie odkurzona, bez
plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtowki powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

4.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatoSci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone.

4.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

4.4 1. Warunki ogolne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych), - w tempera turze nie
nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, Le w ci ggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura p odtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych )



- w przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezg o pomalowane (nie wyschniete)
nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci
podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80% Przy
wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrddet ognia, narzedzi
oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przez
zabrudzeniem farbami.

5.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST "Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

5.2. Badania przed przystapieniem do rob6t malarskich

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore beda wykorzystywane do
wykonywania robét.

5.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznoéci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie z norma PN-68/B-
10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

- podiozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementow metalowych,

- tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-
10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,

- podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podioza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia, - ptyt gipsowo-
kartonowych i wtoknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie
stykdw oraz zabezpieczenie wkretdw, - elementow metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Dokfadno$¢ wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegto$ci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywa¢ czystej szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu
odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwo$ci nalezy pobra¢ prébke podioza i okre$li¢ wilgotno$é metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

5.6.2. Badania materiatow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna ~ w kolorze i konsystencii
mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

+ $lady plesni,

« trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

+ $lady plesni,



- Zbrylenie,

- obce wiracenia,

+ zapach gnilny.

5.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych
robot malarskich, w szczegoino$ci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 65%

Ocena jakoSci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

+ sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

+ sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

+ sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniana lub bawetiana
szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznac za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady
farby,

d)sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po
10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$é powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli Zaden
z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny, a
nastepnie doktadne sptukanie jej woda z pomocg miekkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

6.0. ODBIORU ROBOT

6.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

6.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podiozy musi by¢
dokonany przed rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okrelonymi w pkt.5.3. Jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i
zezwoli¢ na przystapienie do rob6t malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podioza. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
6.3. Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czeSciowego robét dokonuije sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koricowym.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

6.4. Odbiér ostateczny (koficowy)



Odbior koricowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu(ilosci), jako$ci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materiatdw wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

-jiezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.5 i
przedstawic ja ponownie do odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoSci powtoki malarskiej zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot
malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé
dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koicowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

6.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po ubytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbior ostateczny (koAcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jako$ci rob6t.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach malarskich.

7.0 PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

7.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie rob6t malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich kohcowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym
a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego lub -
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,



- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowar przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 5 m, od
poziomu podiogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtog i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania
prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét, -

oczyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementdéw nie
przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t malarskich
na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowarn moga byé uwzglednione w tych cenach
lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztdw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do
wykonywania robét na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farbg nawierzchniowa

BN-76/611-38. Farby

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnafrz.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.



XI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Ocieplenie Scian plytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy z tynku
cienkowarstwowego akrylowego - KOD CPV-45300000-0

1. PRZEDMIOT ROBOT OBJETYCH ST

Ocielenie elewaciji ptytami styropianowymi gr. 20 cm, ocieplenie o$ciezy ptytami styropianowymi gr. 3 cm, w systemie lekko mokrym
tynk silikonowy o strukturze baranek

1.1. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoine" Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie,
dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikdw:

a. zaprawy klejacej i tfacznikdw mechanicznych systemu,

b. materiatu do izolacji ciepInej,

c. jednejlub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktdrych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

d. warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na: rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian,

a. spos6b mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

b. rodzaj warstwy wykoficzeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

c. stopien rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.

1.2. Stowniczek:

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podioze lub celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasiakliwosci lub zwiekszenia
przyczepnosci,

Izolacja cieplna - materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na
$cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne - okre$lone taczniki do mocowania systeméw izolacji ciepinej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona - okres$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera
zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wtasciwo$ci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu skiladajace sie z przedzy z ciagtych wiokien szklanych w obu kierunkach watku
i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okre$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymato$ci mechanicznej.
Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoniczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny iflub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe.
Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i
elementy dekoracyjne, podokienniki - stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Dokumentacja robét ociepleniowych
Dokumentacje robot ociepleniowych stanowia;

a) projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, pdz. 2072 z p6zn. zmianami),

b) szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem



Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072 z
pdzn. zmianami),

¢) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z pdzn. zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, péz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

d) protokoty odbiorow czesciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e) dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z2003 r. Nr
207, p6z. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i szczegdtowe] specyfikaciji technicznej wykonania i
odbioru robot ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

1Materialy stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norm europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okre$lonym przez Komisje Europejska albo,
oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany"

oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkc;i.

Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplert powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

Srodek gruntujacy - materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i
stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykoficzeniowej.

Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju
izolacji. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

Ptyty termoizolacyjne:

ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada.

EPS 80-036 Fasada) Mocowane sa metoda klejenia i za pomocg tacznikéw mechanicznych..Szczegbtowe wymagania dla ptyt ze

styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163.

taczniki mechaniczne:

kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa z tworzywa. Wyposazone sq w talerzyki dociskowe,

profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy,

Siatka zbrojaca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie o gramaturze min.

Zaprawa (masa) tynkarska - masa akrylowa (polimerowa) - oparta na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowy materiat
do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwiona w masie nie wymaga malowania farbami elewacyjnymi.
Drobnoziarnista masa o uziarnieniu gr.1,0 mm do 1,5 mm. Grubo$¢ warstwy elewacyjnej 2,5 do 3,0.

Farby - farby elewacyjne akrylowe, stosowane systemowo na powierzchniach tynkow cienkowarstwowych.
Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni

BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkow rozporowych, narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW,

blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdw,

osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np.

o$cieznicami),

profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

tasmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych,

pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura —50 g/m?) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie,

profile),



podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekane;j stalowe;,

Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg
wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymag konieczno$ci wytacznego
stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych
Wyroby do systemdw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaj nastepujace warunki:

sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegoétowej),
sq wtasciwie oznakowane i opakowane,
spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw
nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
Srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych
przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,
izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,
siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Sprzet do wykonywania BSO
Do prowadzenia rob6t na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robot
elewacyjnych,
Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych,
Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki
Do nakfadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do
podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,
Do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do
ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykdw i krazkow
termoizolacyjnych),
Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,
Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatdw, aprobaty technicznej (pkt
4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploataciji $rodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢é przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi€ sprzetem mechanicznym, wyposazonym
w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

wykonaé caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu stolarki okiennej i drzwiowe;
zewnetrznej, przejsé i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, wykona¢ roboty, majace
wplyw na sytuacje wilgotno$ciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy, wykonaé zabezpieczenia stolarki, Slusarki,



oktadzin i innych elementéw elewacii.
Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardo$ci, nasigkliwo$ci
i rbwnosci.
Proba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitow i
spiekéw za pomocg, dtoni lub czarnej, twarde;j tkaniny.
Proba odporno$ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i no$nosci
podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.
Proba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwnosci i gtadkoSci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego).
Dopuszczalne warto$ci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, Zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane).
wytrzymato$¢ powierzchni podtozy nalezy bada¢ wykonujac probe odrywania przyklejonych do podioza probek piyt styropianowych.
Nalezy wykona¢ po dwie proby na kazdg $ciane, lecz nie mnie niz jedna prébka na kazde 50 m2 docieplanej $ciany.
Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:
oczyscié podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkow antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko
cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podioza,
usuna¢ nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),
usunag¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,
w przypadku istniejgcych podiozy usunaé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich. Sposéb
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), ciSnieniowa) nalezy
dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ za prawg wyréwnawcza,
wykonaé inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentaciji projektowe] i specyfikacji technicznej szczegétowej
oraz przez producenta systemu,
wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Wykonanie bezspoinowego systemu ociepler (BSO)
Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych
(najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru.

. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podfoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ Srodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.

Montaz plyt izolacji termiczne;
Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich doinej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki
rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).
Na powierzchni $ciany stosowac styropian EPS 100 — 038 o gesto$ci 20 kg/m?.
Oscieza dociepla¢ styropianem EPS 100 — 038 o gestosci 20 kg/m3.
Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakoriczen lub stykow z innymi elementami elewacii.
Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;.
Styropian na powierzchni $ciany styropian klei¢ poprzez naniesienie zaprawy klejacej na powierzchnie plyt styropianu zaleznie od
réwnosci podtoza, w postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo - punktowa).
Na powierzchni cokotu, gzymsu i oSciezy styropian klei¢ poprzez naniesienie zaprawy klejacej na powierzchnie ptyt styropianu pacq
zabkowang na catej powierzchni ptyty.
W miejscach, w ktorych na czesci powierzchni docieplonej Sciany przewidziano utozenie ptytek ceramicznych lub klinkierowych nalezy
wykonac pocienienie styropianu w ten sposéb, aby ptaszczyzna ptytek i wyprawy elewacyjnej nie wykazywaty roznic wigkszych, niz 1
mm.
Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Piyty naklejaC w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm).
Zapewni¢ szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie plyt i wypetnienie ewentualnych szczelin w przypadku
styropianu - piankg uszczelniajaca.
Po zwigzaniu zaprawy klejacej, plaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowaé do  uzyskania  réwnej
powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze$niej, niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy wykonaC ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ facznikéw 160 mm, ich rozstaw (min.
4 szt./m2).Po nawierceniu otwordw umie$ci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic¢ lub wbhic trzpienie.

Wykonanie detali elewacji



W nastepnej kolejnoéci uksztattowac detale BSO - oScieza, krawedzie naroznikdéw budynku i oSciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i

potgczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikéw, tasm i paskéw siatki

zbrojace;.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolaci

termicznej naciagnaé pacq warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca.

Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa. Na powierzchni cokotu,

gzymsu, osciezy oraz na powierzchni $ciany do wysokosci 1,5 m powyzej poziomu otaczajacego terenu wykona¢ podwodjng warstwe

siatki.

Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

Warstwa wykoriczeniowa — tynkowanie.

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wcze$niej, niz po uptywie 48 godzin od jej

wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie§¢ mase drobnoziarnistego tynku

cienkowarstwowego i poddac¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg

oraz specyfikacjg techniczng szczegbtowg (w SST nalezy te wymagania opisa¢). Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu

spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystane do wykonywania

robot oraz dokonaé oceny podioza.

Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatéw na

budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego

przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

Ocena podtoza

Badanie stanu podfoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowo$ci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych robét. Z tego

wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu)

Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich

wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

a. zgodnosci z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

b. jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

c. prawidtowosci przygotowania podtoza,

d. prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich

wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentdw czy zatgczone wyniki badan

dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzajg ze przygotowane podioza nadawaly si¢ do wykonania robét ociepleniowych,

a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic po catkowitym zakonczeniu robét.

Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych rob6t elewacyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania

$cian poprzez poréwnanie z wymaganiami :

a. podanymi w niniejszej ST,

b. wymaganiami producenta systemu docieplenia,

¢. norm dotyczacych warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1.,

d. ,Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw
ocieplania $cian" - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

e. normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze". ( dla tynkéw o fakturze specjainej do
powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym )

Odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych granicach:



Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie Odchylenie
powierzchni tynku od przecinajacych sie
Kategoria tynku ptaszczyzny ptaszczyzn od kata
i odchylenie krawedzi przewidzianego
od linii prostej pionowego poziomego w dokumentadji

nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na
catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m

nie wieksze niz 2 mm
na 1 miogdtem nie
wiecej niz4 mmw

pomieszczeniach do

3,5 m wysokosci oraz

nie wiecej niz6 mmw

pomieszczeniach

nie wieksze niz 3 mm
na 1 miogdtem nie
wiecej niz 6 mm na

catej powierzchni
migdzy przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)

nie wieksze niz
3mm
naim

nowvzei R 5 m

Obowigzujq takze wymagania:

odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,
dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny byé wieksze niz 10 mm na cate
wysoko$ci kondygnacji i 30 mm na catej wysoko$ci budynku.

pokryta tynkiem cienkowarstwowym BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture,

niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle
rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia Scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci $cian wstanie surowym w
rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wieksze od 1 m2, doliczajac w tym przypadku do
powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci o$ciezy mierzonych w
Swietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz ~ z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza,
klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.
niniejszej specyfikacii.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i szczegétowa specyfikacjg techniczng) mozna
zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okre$li¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ ~ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu
okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koricowym. *

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét.

Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (iloci), jakoSci i zgodno$ci z
dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okres$la umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
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dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz jezeli takie byly przeprowadzone na zlecenie ktorejkolwiek ze stron.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacii
technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym..

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych Z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ociepleniowych odbywac sie bedzie etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja;

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

ocene i przygotowanie podtoza,

zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO.

wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz
lica ptaszczyzny piyt izolacji termiczne;j,

gruntowanie podtoza,

przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podioza i mocowanie za pomocag profili mocujacych, wypemienie ewentualnych nieszczelnosci,
szlifowanie powierzchni piyt,

mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,

wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukosnym otworéw,

gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), wyznaczenie przebiegu montaz profili, listew naroznikowych,
ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczern na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

wykonanie warstwy wykofnczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Plaszczyzn kolorystycznych)-tynki, oktadziny,

usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementdw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,
likwidacje stanowiska roboczego.

Ustawienie i rozbiorke oraz czas pracy rusztowan,

Pozostate roboty beda rozliczane wedtug uzgodnionych cen jednostkowych,

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

. Normy
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PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 pdz. 2016 z 2003 roku z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 péz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, p6z. 177 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202,
p6z. 2072 + zmiana Dz. U. 22005 r. Nr 75, pdz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz U. z 2002 r. Nr 75, pdz. 690 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, péz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania $cian
- Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

ZUAT 15A/.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
ZUAT 15/V. 04/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej -Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V. 07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

m. ZUAT 15A/111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania



XII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Rusztowania - KOD CPV - 45262100-2

1. Zakres robét;

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, polegajacych na wznoszeniu, eksploatacji
i demontazu rusztowan.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. Opis og6lny:

Rusztowania i ruchome podesty robocze sg tymczasowymi konstrukcjami stuzacymi do podtrzymywania pomostéw roboczych,
deskowan albo elementdw konstrukcji budynku oraz prowadzenia prac wykonczeniowych i elewacyjnych.

3. Podziat ze wzgledu na funkcje:

Rusztowania robocze - konstrukcje podtrzymujace pomosty robocze, materiaty i sprzet budowlany, z ktérych mogq byé
wykonywane prace na wysoko$ci, rusztowania deskowan - podtrzymujace deskowania, w przypadku deskowan stropdw zwane
stemplowaniami, w przypadku deskowania $cian moga to by¢ np. kozty oporowe,

rusztowania montazowe - podtrzymujace montowane elementy budowlane przed ich trwatym zespoleniem z innymi elementami w
konstrukcji budynku,

rusztowania ochronne - zabezpieczenia przed upadkiem ludzi lub przedmiotéw w czasie wykonywania robot budowlanych (np.
tymczasowe daszki ochronne nad drzwiami wejsciowymi lub nad chodnikiem).

4, Podziat ze wzgledu na materiat:

Drewniane, stalowe i aluminiowe.

5. Podziat ze wzgledu na konstrukcje:

Stojakowe, ramowe, modutowe, stolikowe, wspornikowe.

6. Podziat ze wzgledu na przemieszczenia:

Ruchome i nieruchome.

7. Podziat ze wzgledu na przenoszenie obciazen:

Przyscienne kotwione, wolnostojace, wiszace.

8. Podziat ze wzgledu na sposéb montazu:

niesystemowe - rusztowanie, ktérego wymiary siatki konstrukcyjnej nie s narzucone przez okreslone wymiary elementéw
sktadowych; czesto rusztowania niesystemowe sg nietypowe, tzn. wymagaja,

indywidualnego projektu uwzgledniajacego przewidywane obcigzenia pomostu roboczego; nalezy wéwczas ustalic wzajemne
potozenie elementéw sktadowych rusztowania i sposob przenoszenia obcigzen na grunt lub konstrukcje budynku; podczas montazu
nalezy ustawia¢ kazdy element konstrukcji rusztowania,

systemowe - rusztowanie, ktorego wymiary i dopuszczalne obcigzenia sg narzucone przez wymiary elementéw sktadowych i
stosowane materiaty na konstrukcje rusztowania; rusztowanie systemowe jest najcze$ciej rusztowaniem typowym i nie wymaga
dodatkowej dokumentacji projektowej;

jezeli jednak rusztowania systemowe sg montowane w konfiguracji innej, niz zawarta w instrukcji montazu, wymagajg kazdorazowo
dokumentaciji projektowe;.

9. Wykonywanie robot: Warunki przystapienia do robot;

Kazde rusztowanie powinno posiada¢ dokumentacje techniczna,

Dokumentacje te stanowi instrukcjia montazu i eksploatacji rusztowarn opracowana przez producenta rusztowania lub projekt
techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku nieobjetego instrukcja.

Sporzadzona przez producenta instrukcja montazu powinna zawieraé:

dane producenta, system rusztowania (ramowe, modutowe lub inne),

zakres stosowania, dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostéw roboczych,

dopuszczalne wysoko$ci rusztowan, dla ktérych nie ma konieczno$ci wykonania projektu technicznego,

dopuszczalne parcie wiatru, przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa bez wykonania

dodatkowego projektu technicznego, sposdb montazu i warunki eksploataciji urzadzen transportu  pionowego, ilos¢  poziomow
roboczych i ich wyposazenie, warunki montazu i demontazu rusztowania, wzor protokotu odbioru, zasady montazu,
eksploatacji i demontazu  rusztowania.

Montaz rusztowan:

Kazdorazowo nalezy okresli¢ postac geometryczna rusztowania. W przypadku, gdy zatozony schemat rusztowania pokrywa sie ze
schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydane;

przez producenta, mamy do czynienia z rusztowaniem typowym.

Wystarczy wtedy wykonaé szkice. Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie Z zamieszczonymi w instrukciji
schematami lub do montazu konieczne jest uzycie elementéw spoza systemu, nalezy wykona¢ projekt techniczny rusztowania.
Montaz rusztowania nalezy wykonywa¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu. Najcze$ciej stosuje sie instrukcje montazu i



eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji
montazu dla konkretnego opracowania.
Rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.
_Eksploatacja rusztowan:
Po przekazaniu rusztowania do uzytkowania eksploatacja powinna sie odbywal zgodnie ze stosowng instrukcjg. W trakcie
eksploatacji rusztowania podlegaja przegladom. Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujgce rusztowanie,
tj. pracownikéw pracujgcych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:
rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztatcen,
jest prawidtowo zakotwione,
przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykajq sie z konstrukcjg rusztowania,
stan powierzchni pomostdw roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy.
Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ konserwator rusztowan, majster lub kierownik
budowy.
Celem przegladu jest sprawdzenie, czy w catej konstrukciji rusztowania nie ma zmian, ktére moga spowodowaé niebezpieczenstwo
przy eksploatacji rusztowania.
Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu czynnikéw, stwarzajgcych
zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonywania prac, a takze po przerwach roboczych diuzszych niz 10 dni. Mogg by¢ réwniez
zarzadzone w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego. Czynnosci sprawdzajace sg podobne jak w przegladzie
codziennym i dekadowym. Przeglad powinien by¢ dokonywany przez kierownika budowy lub inng uprawniong osobe.
Dostrzezone usterki powinny by¢ usunigte po kazdym przegladzie przed przystapieniem do pracy. Za wykonanie przegladu
odpowiedzialny jest kierownik budowy.
Demontaz rusztowania:
Po zgtoszeniu zakoriczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem nalezy dokonaé kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokét
przekazania rusztowania do demontazu. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji demontazu
rusztowania i uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem. Kazdorazowo po
demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania i sporzadzi¢ protokét
pokontrolny.
10. Kontrola roboét:
Poszczegoine fazy robot powinny byé kontrolowane przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika
budowy.
Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

- sprawdzeniu stanu podfoza - badania podfoza, sprawdzeniu posadowienia

rusztowania- przez ogledziny zewnetrzne - sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej — nalezy sprawdzi¢ wymiary zmontowanych
rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, sprawdzeniu stezen - poprzez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu zakotwien - nalezy przeprowadzi¢ poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub
projektem technicznym rusztowania,

- sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpieczajacych - przez ogledziny zewngtrzne, - sprawdzeniu komunikacji - przez
ogledziny zewnetrzne, no$nosé wysiegnikow  transportowych nalezy sprawdzié¢ pod obcigzeniem,

- sprawdzeniu urzagdzen piorunochronnych - przez pomiar oporno$ci, sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii
energetycznych

- przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci, sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan - przez  ogledziny zewnetrzne
Przedmiotem kontroli powinny byC poszczegdlne fazy robot: po zakoriczeniu montazu rusztowania wykonuje sie jego przeglad przy
udziale zamawiajacego i przekazuje do eksploatacji; wynikiem przegladu jest protokét odbioru rusztowania, wyniki przegladéw
dekadowych i doraznych powinny by¢
zapisane w Dzienniku budowy, przed demontazem nalezy dokona¢ kontroli rusztowania i sporzadzi¢ protokét przekazania
rusztowania do demontazu, po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementow rusztowania
i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.
11. Odbiér robét:
Poszczegoine fazy robot powinny byé odbierane przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.
Schemat dziatan i koniecznych dokumentéw przy budowie, eksploatacji i demontazu rusztowania :
1 Okreslenie postaci geometrycznej rusztowania; projektowanie RT — dokumentacja producenta,
2 Montaz rusztowania Instrukcja montazu rusztowania
3 Odbiér techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji - Protokét odbioru rusztowania
4 Eksploatacja rusztowania Instrukcja eksploatacji rusztowania, protokoty pokontrolne
5 Odbiér rusztowania i przekazanie do demontazu
6 Demontaz rusztowania- Instrukcja demontazu rusztowania
7 Kontrola techniczna zdemontowanych elementéw rusztowania
Protokét pokontrolny



XIIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty ziemne - KOD CPV 54111200 - 0

1. Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem fundamentéw.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robét
ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektow budowlanych wykonywanych zgodnie z zakresem okreslonym w
pkt.1.1 ninigjszej SST.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie

budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuija;

a) wykonanie wykopow

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

d) zasypywanie wykopow.

Okres$lenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

— rzuty i przekroje obiektéw,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

- spos6b zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- szczegodtowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu

Gtebokos¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni — wykop, ktdrego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie
rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia Srodkow
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypdw, potozone poza placem
budowy.

Odkfad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w

wykonywania wykop6w, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z

tym obiektem.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t

Zgodnie z ST-00 “Wymagania ogoine”.

2. Materiaty (grunty)

Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposadb ciggly spetniajqg wymagania SST w czasie postepu

robot.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Zgodnie z pkt.2.1 ST-00 "Wymagania ogdlne"

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja _jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania
wykopéw. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptaciji Inspektora nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany

przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z umowa,
projektem i uzgodnieniami z inspektorem nadzoru.

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajnos¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana
do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Przy ruchu na drogach pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca usunie na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych ( gminnych itp.) oraz dojazdach do terenu budowy.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen

Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty

wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru

5. Wykonanie robét.

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukorficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci

wszystkich elementdw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostana, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Wykonawca na wiasny koszt zapewni obstuge geodezyjng budowy - geodete z uwapnieniami .



Wykonawca w trakcie realizacji wykopdw , szczeg6lnie warstwy wierzchniej zadarniowanej ma obowigzek odzyska¢ humus (ziemie
urodzajng) , ktérg nalezy uzy¢ do wykonania humusowania pod nawierzchnie z trawy oraz do nasadzen.

Szczegotowe zasady wykonywania robét

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze, takie jak oczyszczenie terenu z drzew, krzewow,
kamieni, gruzu itp.(jesli takie prace wystepuja), przejecia protokolarnego punktéw statych i charakterystycznych, tworzacych uktad
odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych.

Nastepnie nalezy wyznaczy¢ zarys rob6t ziemnych na gruncie. Polega to na trwatym oznaczeniu w

terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekrojow poprzecznych wykopdw, nasypdw, pofozenia osi
geometrycznych, szeroko$ci, glebokosci, wysokosci, wykopdw, nasypdw,

ich punktoéw przeciecia z terenem.

Metoda wykonywanie robét zalezy od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac i posiadanego sprzetu.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy koniecznie zbada¢ teren pod wzgledem jego uzbrojenia podziemnego. W przypadku
stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi robotami ziemnymi nalezy przedsiewzigé odpowiednie Srodki ostrozno$ci i
zabezpieczenia.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robét ziemnych. Szczegélng uwage nalezy zwrdcié na
wystepowanie w podtozu gruntéw ekspansywnych. Wykopy

nalezy zabezpiecza¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe. Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow
nalezy uja¢ za pomoca rowéw lub drendw i odprowadzi¢

rowami poza teren robét.

W miejscach przej$¢ komunikacyjnych nalezy stosowac bariery ochronne oraz mostki z obustronnymi poreczami nad wykonywanymi
przekopami.

Nalezy przestrzegaé wiasciwego nachylenia skarpy wykopu, zaleznego od rodzaju i kategorii gruntu. Sciany wykopéw nalezy tak
ksztattowac lub obudowywac, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.

Statecznos¢ Scian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdej porze roku. Nie nalezy podkopywac

wykopu.

W przypadkach koniecznych wykona¢ zabezpieczenie $cian wykopow nalezy zachowac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wzmacnianiu $cian wykopow i rozbiérce odeskowania. W przypadku wykonywania robdt ziemnych przy istniejacych obiektach i
budynkach nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegto$¢ krawedzi wykonywanych wykopdw od tych budowli. Przy mechanicznym
wykonywaniu wykopdw nalezy przestrzega¢ szczegolnych warunkow i przepisow bezpieczenstwa zwigzanych z pracg i obstugg
maszyn i sprzetu do rob6t ziemnych.

W wykopach wigkszych niz 1m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne zej$cia (wyjscia)

w odlegto$ciach nie wiekszych niz 20 m.

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odktad przeznaczony do
zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

W przypadku odktadéw przeznaczonych do zasypywania wykopdw nalezy je umieszczaC w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi
wykopu, wynikajacej z warunku bezpieczenstwa skarpy. W przypadku lokalizacji drogi wzdtuz wykopu, w zasiegu klina odtamu, nalezy
przeprowadzié¢ odpowiednie obliczenia.

Zasypywanie wykopow winno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu w nich przewidzianych robot.

Sposob uktadania i zageszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien by¢ okre$lony w dokumentacii technicznej.

Jezeli w wykopie utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace (drenaz) , to warstwa gruntu do

wysokosci okoto 30cm nad drenazem lub warstwami odwadniajacymi powinna by¢ zageszczana recznie w sposéb nie wptywajacy na
prawidiowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci okoto 40cm ponad gérng krawedz rurociggu nalezy go
zasypywac recznie, z tym Ze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 20cm. Zasypanie i ubicie gruntu
powinno nastepowac po obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jezeli Sciany sa umocnione, powinno by¢ dokonywane
recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowac¢ sprzet mechaniczny.

Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu Scian obiektu powinno by¢ dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowato
uszkodzenia warstw izolacji.

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach winna by¢ zageszczana recznie lub mechanicznie.

Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona do$wiadczalnie i dostosowana do sprzetu uzytego do zageszczania.
Przy wykonywaniu wykopow dla odstoniecia $cian piwnicznych nie wolno podkopywaé fundamentéw. Wykopy nalezy prowadzi¢
odcinkami.

Przy wykonywaniu zasypki piaskowej postepowa¢ analogicznie jak dla zasypywania wykopu gruntem.

6. Kontrola jakosci roboét.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja; certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z Polskg Normg , aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktdre spetniajg
wymogi SST.



Dokumenty budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentoéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Szczegoing uwage nalezy zwrdcié na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych

7. Obmiar robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres rzeczowy i ilosciowy wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarach inwestorskich.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robét.

8. Odbiér robét

Rodzaje odbioréw rob6t

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich SST i umowie , roboty podlegaja nastepujacym etapom

odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgSciowemu,

c) odbiorowi koAcowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 ST-00 "Wymagania ogéine"

9. Podstawa ptatnosci-Zgodnie z Umowa na Roboty Budowlane.

10. Przepisy zwigzane -.Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



