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Kramarzowka Hala_sanitarne zm

Przedmiar robo6t

Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosé
Kosztorys Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Kramarzéwce osale
gimnastyczn g wraz z tgcznikiem i zapleczem
1 Rozdziat Instalacja wod.-kan.
11 Element Instalacja z.w., c.w.u. i cyrk. c.w.
1.1.1 |KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢
Scian 1 1/2 cegly szt 3
1.1.2 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢
$cian 1 cegty szt 3
1.1.3 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢
$cian 1/2 cegly szt 10
1.1.4 |KNR 728/207/14 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy
grubosci do 20 cm, przewdd Fi do 100 mm (rura z izolacjg) otwor 3
1.1.5 |KNR 401/339/4 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosc 1/2 x 1 cegly - bruzdy pod piony m 3,6
1.1.6 |KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosc 1/4 x 1/2 cegly - podejscia pod przybory sanitarne m 33,8
1.1.7 |KNR 401/330/6 |Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokos$¢ do
1/2 cegly (pod skrzynki wnekowe zaworowe 200x200x100mm x 2szt.,
300x300x100mm x 3szt.) m2 0,35
1.1.8 |KNR 215/120/2 |Analogia. Szafka wnekowa zaworowa, zamykana, z wktadkg patentowg
(200x200mm) szt 2
1.1.9 |KNR 215/120/2 |Analogia. Szafka wnekowa zaworowa, zamykana, z wktadkg patentowg
(300x300mm) szt 3
1.1.10 |KNR 401/108/9 |Analogia. Wyw6z gruzu samochodami skrzyniowymi do 1-km i utylizacja m3 0,4
1.1.11 |KNR 13/128/5 |Rurociggi z rur PE-RT/AL/PE-RT tgczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 50-mm m 86,2
1.1.12 |KNR 13/128/4 |Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-RT tgczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 40-mm m 56,4
1.1.13 |KNR 13/128/3 |Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-RT tgczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 32-mm m 50,6
1.1.14 |KNR 13/128/2 |Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-RT tgczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 25-mm m 14,2
1.1.15 |KNR 13/128/1 |Rurociagi z rur PE-RT/AL/PE-RT tgczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 20-mm m 20,5
1.1.16 |KNR 13/128/1 |Rurociggi z rur PE-RT/AL/PE-RT tgczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 16-mm m 184,85
1.1.17 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do baterii
3) umywalkowych i zlewozmywakowych stojgcych, Dz16/Dn15 szt 14
1.1.18 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do baterii
3) natryskowych i wannowych, Dz16/Dn15 szt 11
1.1.19 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw
3) czerpalnych, ptuczek ustepowych, Dz16/Dn15 szt 5
1.1.20 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do
3) zaworéw pisuarowych, Dz16/Dn15 szt 1
1.1.21 |KNNR 4/116/1 |Analogia. Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do
3) zawor6w czerpalnych, Dz16/Dn15 szt 2
1.1.22 |KNNR 4/411/5 |Zawor kulowy gwintowany, Dn40, Pn25, Tmax120st.C
(1) szt 2
1.1.23 |KNNR 4/411/4 |Zawor kulowy gwintowany, Dn32, Pn25, Tmax120st.C
(1) szt 2
1.1.24 |KNNR 4/411/3 |Zawor kulowy gwintowany, Dn25, Pn25, Tmax120st.C
Q) szt 6
1.1.25 |KNNR 4/411/2 |Zawor kulowy gwintowany, Dn20, Pn25, Tmax120st.C
(1) szt 2
1.1.26 |KNNR 4/411/1 |Zawor kulowy gwintowany, Dn15, Pn10, Tmax120st.C
(1) szt 7
1.1.27 |KNNR 4/135/1 |Zawor czerpalny, Dn15, Pn10, Tmax = 100st.C - ze zlgczkg do weza szt 2
1.1.28 |KNNR 4/411/1 |Analogia. Zawor termostatyczny cyrkulacji c.w., Dn15
1) szt 3
1.1.29 |KNNR 4/127/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, proba
3) zasadnicza (pulsacyjna) proba 1
1.1.30 |KNNR 4/127/4 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za
probe w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 63-mm m 412,75
1.1.31 |KNNR 4/128/2 |Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m 412,75
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1.1.32 |KNR 34/101/8 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag
Dz50 m 16,6
1.1.33 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag
Dz40 m 56,4
1.1.34 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag
Dz32 m 50,6
1.1.35 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag
Dz25 m 14,2
1.1.36 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag
Dz20 m 20,5
1.1.37 |KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag
Dz16 m 150,05
1.1.38 |KNR 216/307/2 |lzolacja otulinami z wetny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1-warstwa izolacji,
grubos¢ 50-mm, rurocigg Dz50 - Dz50/50 (69,6mb) m2 32,88
1.1.39 |KNR 216/306/1 |lzolacja otulinami z wetny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociggi, 1 warstwa izolacji,
grubos¢ 20-mm, rurocigg Dz16 - Dz16/20 (34,8mb) m2 6,12
1.1.40 |KNR 401/326/4 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1 cegly
(1) m 3,6
1.1.41 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
(1) m 33,8
1.1.42 |KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa, stojgca, Dn-15-mm - jednouchwytowa szt 11
1.1.43 |KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa, stojgca, Dn-15-mm - jednouchwytowa, wersja dla
niepetnosprawnych szt 2
1.1.44 |KNNR 4/137/8 |Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn-15-mm szt 11
1.1.45 |KNNR 4/135/1 |Zawor przytaczeniowy do ptuczki ustepowej, Dn-15-mm szt 5
1.1.46 |KNNR 4/135/1 |Zawoér sptukujgcy do pisuaréw, Dn-15-mm szt 1
1.1.47 |KNNR 4/137/2 |Bateria zmywakowa, stojgca, Dn-15-mm - jednouchwytowa szt 1
1.1.48 |KNNR 4/135/1 |Zawor czerpalny, Dn15, Pn10, Tmax = 100st.C - ze zlgczkg do weza szt 2
1.1.49 |KNNR 4/135/1 |Zawor przytaczeniowy do baterii umywalkowych i zmywakowych stojgcych,
Dn-15-mm (pod wezyki elastyczne) szt 28
1.2 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej
1.2.1 |KNR 401/210/2 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekroj do 0,040-m2 (bruzdy
w posadzkach pod poziomy odptywowe) m 72,2
1.2.2 |KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegty (bruzdy pod piony kan.) m 7,2
1.2.3 |KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegly (bruzdy w $cianach pod podejscia do przyboréw
sanitarnych) m 32,5
1.2.4 |KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokose 1/2 x 1/2 cegtly (bruzdy w $cianach pod podej$cia do przyboréw
sanitarnych) m 18,0
1.2.5 |KNR 401/208/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy,
grubosc¢ do 30-cm szt 7
1.2.6 |KNR 728/203/6 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w $cianach murowanych, przewéd
Fi-do 150 mm, grubos¢ Sciany: 1/2 cegly otwor 11
1.2.7 |KNR 728/207/14 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy
grubosci do 20 cm, przewdd Fi do 100 mm otwor 8
1.2.8 |KNR 728/208/1 |Przebicie otworéw w dachu o powierzchni do 0,1 m2, konstrukcja dachu drewniana |otwor 10
1.2.9 |KNR 401/108/9 |Analogia. Wywo0z i utylizacja gruzu samochodami skrzyniowymi do 1-km m3 1,2
1.2.10 |KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z
odrzuceniem na odlegto$¢ do 3-m (wykopy pod poziomy odptywowe)
(72,2x0,4x0,8=23,1m3) m3 23,1
1.2.11 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie, gr. 15cm
2) (72,2x0,4x0,15=4,33m3) m3 4,33
1.2.12 |KNNR 4/203/4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na
wecisk, Fi-160-mm m 47,1
1.2.13 |KNNR 4/203/3 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na
wecisk, Fi-110-mm m 13,8
1.2.14 |KNNR 4/203/2 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na
wecisk, Fi-75-mm m 6,2
1.2.15 |KNNR 4/203/1 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na
wecisk, Fi-50-mm m 1,6
1.2.16 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Opsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie (72,2x0,4x0,15=4,33m3)
2) m3 4,33
1.2.17 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co
15-cm, grunt kategorii Ill (23,1-4,33-4,33=14,44m3) m3 14,44
1.2.18 |KNR 401/207/1 |Zabetonowanie bruzd w poditozach, przekroj do 0,015-m2 (zabetonowanie bruzd w
posadzkach pod poziomy odptywowe) m 72,2
1.2.19 |KNNR 4/208/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi-110-mm (piony kanalizacyjne) m 22,0
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1.2.20 |KNNR 4/208/2 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi-75-mm (piony kanalizacyjne) m 4,3
1.2.21 |KNNR 4/208/1 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi-50-mm (piony kanalizacyjne) m 8,8
1.2.22 |KNNR 4/222/2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi-110-mm szt 5
1.2.23 |KNNR 4/222/1 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potagczeniu wciskowym, Fi-75-mm szt 1
1.2.24 |KNNR 4/222/1 |Analogia. Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi-50-mm szt 2
1.2.25 |KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi-110-mm szt 5
1.2.26 |KNNR 4/213/4 |Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi-75-mm szt 1
1.2.27 |KNNR 4/213/4 |Analogia. Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi-50-mm szt 2
1.2.28 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
Q) (zamurowanie bruzd pod piony kanalizacyjne) m 7,2
1.2.29 |KNNR 4/208/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi-110-mm (podejScia pod przybory sanitarne) m 8,7
1.2.30 |KNNR 4/208/1 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na
wcisk, Fi-50-mm (podejscia pod przybory sanitarne) m 36,8
1.2.31 |KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm szt 5
1.2.32 |KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm szt 32
1.2.33 |KNNR 4/218/1 |Wpust $ciekowy podtogowy PVC 50 mm, odplyw pionowy, z rusztem z blachy
kwasoodpornej, 100x100mm (w tym 2 wpusty natryskowe - w natryskach dla
niepetnosprawnych) szt 8
1.2.34 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
(1) (zamurowanie bruzd w $cianach pod podejscia do przyboréw sanitarnych) m 18,0
1.2.35 |KNNR 4/233/2 |Analogia. Montaz stelaza do miski ustepowej kpl 3
1.2.36 |KNNR 4/233/2 |Analogia. Montaz stelaza do miski ustepowej dla niepetnosprawnych kpl 2
1.2.37 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza, szer. 55cm, porcelanowa z syfonem gruszkowym
2) kpl 11
1.2.38 |KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa - w wersji dla niepetnosprawnych z syfonem
(2) podtynkowym + uchwyty dla niepetnosprawnych kpl 1
1.2.39 |KNNR 4/234/2 |Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym kpl 1
1.2.40 |KNNR 4/229/4 |Zlewozmywak na $cianie, z tworzywa sztucznego (koryto pralnicze na MOPy) z
3) syfonem gruszkowym szt 1
1.2.41 |KNNR 4/232/2 |Kabina natryskowa z brodzikiem akrylowym, 900x900mm, drzwi szklane
1) kpl 9
1.2.42 |KNNR 4/233/2 |Analogia. Montaz miski ustepowej wiszgcej z deskg sedesowg + montaz plytki
sptukujacej kpl 3
1.2.43 |KNNR 4/233/2 |Analogia. Montaz miski ustgpowej wiszgcej dla niepetnosprawnych z deskg
sedesowg + montaz plytki sptukujacej + uchwyty dla niepetnosprawnnych kpl 2
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2 Rozdziat Instalacja c.o. i c.t.
2.1 Element Instalacja c.o. i c.t.
2.1.1 |KNR 401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé
Scian 1 1/2 cegly szt 6
2.1.2 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé
$cian 1 cegty szt 32
2.1.3 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé
$cian 1/2 cegly szt 34
2.1.4 |KNR 728/207/14 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych w stropach, strop zelbetowy
grubosci do 20 cm, przewdd Fi do 100 mm (rura z izolacjg) otwor 6
2.1.5 |KNR 401/339/4 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1 cegly (bruzdy pod przewody tranzytowe) m 7,2
2.1.6 |KNR 401/339/1 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokosc 1/4 x 1/2 cegly (bruzdy pod podejscia do grzejnikow
dolnozasilanych) m 15,6
2.1.7 |KNR 401/108/9 |Analogia. Wywdz gruzu i ztomu samochodami skrzyniowymi do 1-km oraz utylizacja |m3 0,2
2.1.8 |KNR 13/128/5 |Rurociggi z rur PE-RT/AL/PE-RT taczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 50-mm (w tym rurocigg tranzytowy z
istn. kottowni do bud. sali gimnastycznej = 2x39,0m ) m 1014
2.1.9 |KNR 13/128/4 |Rurociggi z rur PE-RT/AL/PE-RT tgczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o $rednicy 40-mm (w tym rurocigg tranzytowy z
istn. kottowni do bud. sali gimnastycznej = 2x39,0m) m 109,4
2.1.10 |[KNR 13/128/3 |Rurociggi z rur PE-RT/AL/PE-RT taczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 32-mm m 47,6
2.1.11 |KNR 13/128/2 |Rurociggi z rur PE-RT/AL/PE-RT taczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 25-mm m 43,6
2.1.12 |[KNR 13/128/1 |Rurociggi z rur PE-RT/AL/PE-RT taczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 20-mm m 136,6
2.1.13 |[KNR 13/128/1 |Rurociggi z rur PE-RT/AL/PE-RT taczonych metodg mechaniczng na $cianach
budynkéw niemieszkalnych, rurociagi o srednicy 16-mm m 93,0
2.1.14 |KNNR 4/405/9 |Analogia. Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach zaprasowywanych, na
$cianach w budynkach, Fi-54-mm (instalacja c.t.) (wtym rurocigg tranzytowy z istn.
kottowni do bud. sali gimnastycznej = 2x39,0m ) m 155,8
2.1.15 |KNNR 4/405/5 |Analogia. Rurociggi stalowe ocynkowane o potgczeniach zaprasowywanych, na
$cianach w budynkach, Fi-22-mm (instalacja c.t.) m 8,8
2.1.16 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, FTV11/600/500 szt 1
2.1.17 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, FTV11/600/900 szt 1
2.1.18 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, FTV11/600/1000 szt 2
2.1.19 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, FTV22/600/1000 szt 3
2.1.20 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, FTV22/600/1200 szt 1
2.1.21 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, FTV22/600/1300 szt 1
2.1.22 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, FTV22/900/500 szt 1
2.1.23 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, FTV22/900/600 szt 4
2.1.24 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, FTV22/900/700 szt 1
2.1.25 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, FTV22/900/800 szt 2
2.1.26 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, FTV22/900/1100 szt 1
2.1.27 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, FTVV22/900/1300 szt 2
2.1.28 |KNNR 4/418/11 |Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, FK033/900/1600 szt 10
2.1.29 |KNRW Grzejniki tazienkowe, stalowe, G£-50/120
215/425/2 szt 3
2.1.30 |KNRW Zawory przytgczeniowe Dn15 do grzejnikéw dolnozasilanych + gtowica
215/412/2 termostatyczna szt 30
2.1.31 |[KNRW Zawory przylgczeniowe Dn15 do grzejnikdw tazienkowych + glowica termostatyczna
215/412/2 szt 3
2.1.32 |KNNR 4/412/6 |Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi-15-mm (do grzejnika) szt 33
2.1.33 |KNNR 4/411/6 |Zawor kulowy gwintowany, Dn50, Pn25, Tmax 120st.C
(1) szt 4
2.1.34 |KNNR 4/411/5 |Zawor kulowy gwintowany, Dn40, Pn25, Tmax 120st.C
(1) szt 4
2.1.35 |KNNR 4/411/4 |Zawor kulowy gwintowany, Dn32, Pn25, Tmax 120st.C
(1) szt 4
2.1.36 |KNNR 4/412/6 |Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi-15-mm, z zaworem stopowym szt 6
2.1.37 |KNRW Zawor kulowy gwintowany, Dn15, ze zwezkg do weza - zawdr spustowy
215/411/1 (1) szt 5
2.1.38 |Kalkulacja Wezet przytgczeniowy instalacji c.t. dla centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
indywidualna Vn/Vw=4400m3/h, Qg=50,9kW, skladajacy sie z: 1x Pompa obiegowa Qp=4,5m3/h i
Hp=2,0mH20, np. Magna3 32-40; 1x Zawor3-drogowy z sitownikiem, Dn40; 2x
Zawor odcinajgcy Dn40, Pn25; 2x Zawor zwrotny Dn40; 3x Termomanometr
tarczowy, zakres 0-6bar, 0-100st.C; 2x Odpowietrznik automatyczny Dn15 kpl 1
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2.1.39 |Kalkulacja Wezet przytgczeniowy instalacji c.t. dla centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
indywidualna Vn/Vw=1400/1240m3/h), Q=18,8kW, v= 1,64m3/h, skladajacy sie z: 1x Pompa
obiegowa Qp=6,45m3/h i Hp=2,0mH20, np. Magna3 32-40; 1x Zawor3-drogowy z
sitownikiem, Dn20; 2x Zawor odcinajgcy Dn20, Pn25; 2x Zawor zwrotny Dn20; 3x
Termomanometr tarczowy, zakres 0-6bar, 0-100st.C; 2x Odpowietrznik automatyczny
Dnl15 kpl 1
2.1.40 |Kalkulacja Podiaczenie centrali wentylacyjnych do inst. grzewczej
indywidualna szt 2
2.1.41 |KNNR 4/406/3 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, proba zasadnicza (pulsacyjna),
(2) rura PE-RT/AL/PE-RT proba 1
2.1.42 |KNNR 4/406/5 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, rura PE-RT/AL/PE-RT, dodatek
za prébe w budynkach niemieszkalnych m 531,2
2.1.43 |KNNR 4/406/2 |Analogia. Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
2) niemieszkalnych, rura stalowa zaprasowywana m 164,6
2.1.44 |KNNR 4/128/2 |Analogia. Ptukanie instalacji c.o., w budynkach niemieszkalnych
(531,2+164,6=695,8mb) m 695,8
2.1.45 |KNR 34/101/8 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag
Dz50 m 23,4
2.1.46 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag
Dz40 m 31,4
2.1.47 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag
Dz32 m 47,6
2.1.48 |KNR 34/101/7 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag
Dz25 m 43,6
2.1.49 |[KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag
Dz20 m 136,6
2.1.50 |[KNR 34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 13-mm (J), rurociag
Dz16 m 93,0
2.1.51 |[KNR 216/307/2 |Izolacja otulinami z wetny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociagi, 1-warstwa izolacji,
grubos¢ 50-mm, rurocigg Dz50 - Dz50/50 (78,0mb) m2 36,74
2.1.52 |[KNR 216/306/5 |Izolacja otulinami z wetny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociagi, 1 warstwa izolacji,
grubos¢ 40-mm, rurocigg Dz40 - Dz40/40 (78,0mb) m2 29,39
2.1.53 |[KNR 216/307/2 |Izolacja otulinami z wetny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociagi, 1-warstwa izolaciji,
grubos¢ 50-mm, rurocigg Dz54 - Dz54/50 (155,8mb) m2 75,34
2.1.54 |KNR 216/306/1 |Izolacja otulinami z wetny mineralnej, 0,034 W/mK, rurociagi, 1 warstwa izolacji,
grubos¢ 20-mm, rurocigg Dz22 - Dz22/20 (8,8mb) m2 1,71
2.1.55 |[KNR 401/326/4 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1 cegty
1) m 7,2
2.1.56 |KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly
1) m 15,6
2.1.57 |Kalkulacja Napetnienie obiegu glikolowego nagrzewnic wentylacyjnych 37% wodnym roztworem
indywidualna glikolu propylenowego - ok 250dm3 m3 0,25
2.1.58 |KNNR 4/436/1 |Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji - 33
grzejniki + 2 nagrzewnice w centralach went. urzgdze 35
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3 Rozdziat Instalacja wentylacii
3.1 Element Instalacja wentylacji - sala gimnastyczna
3.1.1 |Kalkulacja Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, z odzyskiem ciepta z powietrza
indywidualna usuwanego, o wyd. Vn/Vw=4400m3/h, z filtrami kl. EU5, wymiennikiem krzyzowym
przeciwpradowym, nagrzewnica wodng, sekcjami wentylatorowymi - wersja lezgca,
uktad poziomy + sterowanie centralg kpl. 1
3.1.2 |KNR 217/143/4 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ-A-i-B, o obwodach do 3260-mm,
2) czerpnie typ B 1000x630mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.1.3 |KNR 217/143/4 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ-A-i-B, o obwodach do 3260-mm,
4) wyrzutnie typ B 1000x630mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.1.4 |KNR 217/102/6 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 4400-mm - kanaty
nawiewne 600x600mm, L=22,4m (przewody do czerpni i wyrzutni)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 53,76
3.1.5 |KNR 217/102/6 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 4400-mm - kanaty
nawiewne 600x600mm, L=5,8m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 13,92
3.1.6 |KNR 217/102/6 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 4400-mm - kanaty
nawiewne 600x400mm, L=17,5m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 35,00
3.1.7 |KNR 217/102/5 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 1800-mm - kanaty
nawiewne 400x300mm, L=18,5m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 25,90
3.1.8 |KNR 217/102/6 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 4400-mm - kanaty
wywiewne 600x600mm, L=5,8m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 13,92
3.1.9 |KNR 217/102/6 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 4400-mm - kanaty
wywiewne 600x400mm, L=13,5m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 27,00
3.1.10 |KNR 217/102/5 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 1800-mm - kanaty
wywiewne 400x300mm, L=13,6m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 19,04
3.1.11 |KNR 217/138/5 |Analogia. Kratki wentylacyjne do przewodoéw z piyt z wetny szklanej, o obwodach do
Q) 2400-mm, typ A - kratki nawiewne 525x525mm z przepustnicami i skrzynkami
rozpreznymi
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
3.1.12 |KNR 217/138/5 |Analogia. Kratki wentylacyjne do przewodoéw z piyt z wetny szklanej, o obwodach do
Q) 2400-mm, typ A - kratki wywiewne 525x525mm z przepustnicami i skrzynkami
rozpreznymi
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
3.1.13 |Kalkulacja Przebicie otworéw w dachu pod kanaty montaz centrali wentylacyjnej, otwor
indywidualna 1,0mx1,0m, konstrukcja dachu drewniana otwor 1
3.1.14 |Kalkulacja Analogia. Przeprowadzenie prac regulacyjnych i rozruchowych instalacji
indywidualna wentylacyjnej (elementy nawiewne + elementy wywiewne) kpl 2
3.2 Element Instalacja wentylacji - zaplecze sali gimnastycznej oraz tgcznik
3.2.1 |KNR 728/208/2 |Przebicie otworéw w dachu o powierzchni do 0,1 m2, konstrukcja dachu zelbetowa,
grubos¢ stropu do 100 mm otwor 12
3.2.2 |KNR 728/208/3 |Przebicie otworéw w dachu o powierzchni do 0,1 m2, konstrukcja dachu zelbetowa,
dodatek za kazde nastepne 100 mm otwor 12
3.2.3 |KNR 728/205/2 |Przebicie otwordw dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwor
do 0,1 m2, sciany grubosci 1 cegty otwor 5
3.2.4 |KNR 728/205/1 |Przebicie otwordw dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwor
do 0,1 m2, Sciany grubosci 1/2 cegly otwor 13
3.2.5 |KNR 728/205/8 |Przebicie otworéw dla przewoddéw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwor
0,1-0,5 m2, sciany grubosci 1i 1/2 w cegty otwor 1
3.2.6 |Kalkulacja Centrala wentylacyjna nawiewno/wywiewna, o wyd. Vn=1400m3/h, Vw=1240m3/h, z
indywidualna odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego na wymienniku krzyzowym
przeciwpradowym, z filtrami kieszeniowym kl. EU5, nagrzewnicg wodng, sekcjami
wentylatorowymi - wersja podwieszana + sterowanie centralg kpl. 1
3.2.7 |KNR 217/102/4 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 1400-mm - kanaty
nawiewne 400x300mm, L=6,8m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 9,52
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3.2.8 |KNR 217/102/4 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwéd przewodu do 1400-mm - kanaty
nawiewne 350x250mm, L=3,6m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4,32
3.2.9 |KNR 217/102/4 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 1400-mm - kanaty
nawiewne 300x250mm, L=7,7m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 8,47
3.2.10 |KNR 217/102/3 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 1000-mm - kanaty
nawiewne 250x200mm, L=3,8m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,42
3.2.11 |KNR 217/102/3 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 1000-mm - kanaty
nawiewne 250x150mm, L=5,5m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4,40
3.2.12 |KNR 217/102/3 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 1000-mm - kanaty
nawiewne 200x150mm, L=10,4m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 7,28
3.2.13 |KNR 217/102/3 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 1000-mm - kanaty
nawiewne 150x150mm, L=13,4m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 8,04
3.2.14 |KNR 217/102/2 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 600-mm - kanaty
nawiewne 150x100mm, L=6,2m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,10
3.2.15 |KNR 217/102/5 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 1800-mm - kanaty
wywiewne 400x400mm, L=0,8m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,28
3.2.16 |KNR 217/102/5 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 1800-mm - kanaty
wywiewne 500x250mm, L=4,6m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6,90
3.2.17 |KNR 217/102/4 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 1400-mm - kanaty
wywiewne 350x250mm, L=5,3m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6,36
3.2.18 |KNR 217/102/4 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 1400-mm - kanaty
wywiewne 350x200mm, L=1,2m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1,32
3.2.19 |KNR 217/102/4 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 1400-mm - kanaty
wywiewne 300x250mm, L=4,6m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5,06
3.2.20 |KNR 217/102/3 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 1000-mm - kanaty
wywiewne 250x200mm, L=9,5m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 8,55
3.2.21 |KNR 217/102/3 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 1000-mm - kanaty
wywiewne 250x150mm, L=14,2m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 11,36
3.2.22 |KNR 217/102/3 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwéd przewodu do 1000-mm - kanaty
wywiewne 200x150mm, L=4,2m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2,94
3.2.23 |KNR 217/102/3 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwdéd przewodu do 1000-mm - kanaty
wywiewne 150x150mm, L=7,8m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4,68
3.2.24 |KNR 217/102/2 |Analogia. Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny szklanej, np. Climaver A2 Black,
Q) prostokatne, udziat ksztattek do 55%, obwéd przewodu do 600-mm - kanaty
wywiewne 150x100mm, L=11,1m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5,50
3.2.25 |KNR 217/123/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do
55%, Fi do 200-mm - kanaly wywiewne Dn150, df. 11szt. x 0,8mb = 8,8mb
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 4,14
3.2.26 |KNR 217/138/2 |Analogia. Kratki wentylacyjne do przewodow z ptyt z wetny szklanej, o obwodach do
1) 1200-mm, typ A - kratki nawiewne 325x225mm z przepustnicami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
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3.2.27 |KNR 217/138/2 |Analogia. Kratki wentylacyjne do przewodoéw z piyt z wetny szklanej, o obwodach do
Q) 1200-mm, typ A - kratki nawiewne 225x225mm z przepustnicami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.2.28 |KNR 217/138/2 |Analogia. Kratki wentylacyjne do przewodow z ptyt z wetny szklanej, o obwodach do
1) 1200-mm, typ A - kratki nawiewne 325x125mm z przepustnicami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.2.29 |KNR 217/138/1 |Analogia. Kratki wentylacyjne do przewodoéw z piyt z wetny szklanej, o obwodach do
Q) 800-mm, typ A - kratki nawiewne 225x125mm z przepustnicami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.2.30 |KNR 217/138/2 |Analogia. Kratki wentylacyjne do przewodow z ptyt z wetny szklanej, o obwodach do
1) 1200-mm, typ A - kratki wywiewne 325x225mm z przepustnicami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.2.31 |KNR 217/138/2 |Analogia. Kratki wentylacyjne do przewodoéw z piyt z wetny szklanej, o obwodach do
Q) 1200-mm, typ A - kratki wywiewne 225x225mm z przepustnicami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.2.32 |[KNR 217/138/2 |Analogia. Kratki wentylacyjne do przewodoéw z ptyt z wetny szklanej, o obwodach do
1) 1200-mm, typ A - kratki wywiewne 325x125mm z przepustnicami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.2.33 |KNR 217/138/1 |Analogia. Kratki wentylacyjne do przewodow z piyt z wetny szklanej, o obwodach do
Q) 800-mm, typ A - kratki wywiewne 225x125mm z przepustnicami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.2.34 |KNR 217/138/1 |Analogia. Kratki wentylacyjne do przewodoéw z ptyt z wetny szklanej, o obwodach do
1) 800-mm, typ A - kratki wywiewne 125x125mm z przepustnicami
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.2.35 |KNR 217/140/1 |Analogia. Zawor powietrzny wywiewny, Dn125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.2.36 |KNR 217/146/3 |Analogia. Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokagtne, typ-A, o obwodach do
Q) 2060mm, czerpnie scienne 500x400mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.2.37 |KNR 217/143/2 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne, typ-A-i-B, o obwodach do 1760-mm,
4) wyrzutnie typ B, 400x400mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.2.38 |[KNR 217/144/1 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe, typ-C, do przewoddw o $rednicach do
2) 200-mm, wyrzutnie Dn150
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 11
3.2.39 |KNR 217/205/1 |Analogia. Montaz wenylatora tazienkowego, o wydajnosci 90m3/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.2.40 |KNR 217/205/1 |Analogia. Montaz wenylatora tazienkowego, o wydajnosci 80m3/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
3.2.41 |KNR 217/205/1 |Analogia. Montaz wenylatora tazienkowego, o wydajnosci 60m3/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
3.2.42 |KNR 217/205/1 |Analogia. Montaz wenylatora tazienkowego, o wydajnosci 40m3/h
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
3.2.43 |Kalkulacja Analogia. Przeprowadzenie prac regulacyjnych i rozruchowych instalacji
indywidualna wentylacyjnej (elementy nawiewne + elementy wywiewne) kpl 2
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4 Rozdziat Przebudowa odcinka sieci wodoci ggowej oraz przebudowa
odcinka sieci gazowej
4.1 Element Przebudowa odcinka sieci wodoci ggowej
4.1.1 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku
Q) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km lub na odkfad, tadowarka
1,25-m3, grunt kategorii lll (0,8x(38,7mx0,6mx1,8m)=33,44m3) m3 33,44
4.1.2 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu IlI-IV
(0,2x(38,7mx0,6mx1,8m)=8,36m3) m3 8,36
4.1.3 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie gr 15 cm
2) (38,7mx0,6mx0,15m=3,48m3) m3 3,48
4.1.4 |KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Dz110x10,0, kl. PE100, Pn16,
Q) SDR11 + oznakowanie trasy sieci wodociggowej taSmg sygnalizacyjng m 38,7
4.1.5 |KNNR 4/1011/4 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek
2) elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 110-mm zlacze 5
4.1.6 |Kalkulacja Wigczenie przebudowywanego odcinka sieci wodociggowej Dz110, do istniejacej
indywidualna sieci wodociggowej Dz110, z wykorzystaniem zlgczek elektrooporowych lub
zgrzewania kpl 2
4.1.7 |KNNR 4/1606/1 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
PEHD, (rurocigg 200-m) Dn-90-110-mm proba 1
4.1.8 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm odcinek 1
4.1.9 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200-m) Dn-do 150-mm odcinek 1
4.1.10 |Kalkulacja Wykonywanie blokéw oporowych, na sieci wodociggowej (przy zmianie kieruku
indywidualna prowadzenia przewodow) szt. 4
4.1.11 |Kalkulacja Rura ochronna Arota, Dn160, L=4,0m
indywidualna szt 2
4.1.12 |[KNNR 1/608/2 |Analogia. Obsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie
(2) (38,7mx0,6mx0,15m=3,48m3) m3 3,48
4.1.13 |[KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopOw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
1,5-m, kategoria gruntu IlI-IV (0,2x(38,7mx0,6mx1,5m)=6,97m3) m3 6,97
4.1.14 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych,
1) spycharki, grubos$¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu IlI-IV
(0,8x(38,7mx0,6mx1,5m)=27,86m3) m3 27,86
4.2 Element Przebudowa odcinka sieci gazowe] $/¢
4.2.1 |KNNR 1/220/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z transportem urobku
Q) samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km lub na odkfad, tadowarka
1,25-m3, grunt kategorii lll (0,8x(78,5mx0,5mx1,0m)=31,40m3) m3 31,40
4.2.2 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu IlI-IV
(0,2x(78,5mx0,5mx1,0m)=7,85m3) m3 7,85
4.2.3 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie gr 10 cm
2) (78,5mx0,5mx0,10m=3,93m3) m3 3,93
4.2.4 |KNNR 4/1009/3 |Analogia. Montaz rurociggéw gazowych, z rur polietylenowych (PE, PEHD),
Q) Dz90x8,2, kl. PE100, Pn16, SDR11 + oznakowanie trasy sieci gazowej tasmag
sygnalizacyjng m 38,7
4.2.5 |Kalkulacja Wigczenie przebudowywanego odcinka sieci gazowej Dz90, do istniejgcej sieci
indywidualna gazowej Dz90, z wykorzystaniem ztgczek elektrooporowych lub zgrzewania kpl 2
4.2.6 |KNR 219/211/1 |Proby szczelnosci gazociggébw na cisnienie do 0,6 MPa, Dn 50-100-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 km 0,0785
4.2.7 |KNNR 1/608/2 |Analogia. Obsypka piaskowa rurociggu w gotowym wykopie
(2) (78,5mx0,5mx0,10m=3,95m3) m3 3,95
4.2.8 |Kalkulacja Rura ochronna PE-HD, Dn160, L=4,0m
indywidualna szt 3
4.2.9 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopOw szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
1,5-m, kategoria gruntu IlI-IV (0,2x(78,5mx0,5mx0,8m)=6,28m3) m3 6,28
4.2.10 |[KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych,
1) spycharki, grubos$¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu IlI-IV
(0,8x(78,5mx0,5mx0,8m)=25,12m3) m3 25,12
4.2.11
4.2.12 |[KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 1,5-m, kategoria gruntu IlI-IV (w wycenie
nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz pdzniejszy demontaz, wymaganego
przepisami szalowania wykopu) m3 4,86
4.2.13 |KNR 402/230/2 |Analogia. Demontaz rurociggu PCV, Dn160, w wykopie m 4,15
4.2.14 |KNR 401/208/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy,
grubos¢ do 30-cm szt 1
4.2.15 |[KNNR 4/1427/1 |Analogia. Przej$cie szczelne tulejowe na rure Dn200 szt 1
4.2.16 |[KNNR 1/608/2 |Analogia. Podsypka piaskowa pod rurocigg kanalizacyjny, w gotowym wykopie,
(2) grubo$¢ warstwy podsypki 15 cm m3 0,37
4.2.17 |[KNNR 4/1308/3 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi-200-mm - Rura kanalizacyjna PVC-U,
klasa S (SN8), SDR34, z rdzeniem litym) + znakowanie rur tasma sygnalizacyjng m 4,15
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4.2.18 |[KNNR 1/608/2 |Opsypka piaskowa rurociggu kanalizacyjnego, grubos¢ warstwy opsypki 15 cm

2 m3 0,37
4.2.19 |[KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, glebokosé¢ do

1,5-m, kategoria gruntu IlI-IV m3 4,12

4.2.20

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = /(1*1,00)*1,00 = m-g

strona nr: 11

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00055162)



Kramarzowka Hala_sanitarne zm

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jm llosé

r
~|°

.|Betoniarze grupa Il r-g 5,776

12.|Robotnicy grupa | r-g 1 183,685
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Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

L.p.
1

.|Bateria natryskowa mosiezna chromowana, standardowa, z natryskiem przesuwnym, Fi-15-mm

12.|Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, z odzyskiem ciepta z powietrza usuwanego, o wyd.
Vn/Vw=4400m3/h, z filtrami kl. EU5, wymiennikiem krzyzowym przeciwpradowym, nagrzewnicg wodna,
sekcjami wentylatorowymi - wersja lezgca, uktad poziomy + sterowanie centralg

13.|Centrala wentylacyjna nawiewno/wywiewna, o wyd. Vn=1400m3/h, Vw=1240m3/h, z odzyskiem ciepta z
powietrza usuwanego na wymienniku krzyzowym przeciwprgdowym, z filtrami kieszeniowym kl. EU5,
nagrzewnicg wodna, sekcjami wentylatorowymi - wersja podwieszana + sterowanie centralg

22.|Gtowica termostatyczna, do montazu na grzejniku dolnozasilanym, gwint dostosowany do wkladki zaworowej
grzejnika; zakres 6-28st.C, np. Herz Design H

23.|Glowica termostatyczna, do montazu na zaworze przytaczeniowym grzejnika tazienkowego, zakres 6-28st.C,
np. Herz Design H

57.|Ksztattki mosiezne zaprasowywane do rur PE-RT/AL/PE-RT, Dz16/Dn15, gwintowane
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Nazwa materiatu

.|Ksztaltki mosiezne zaprasowywane do rur PE- RT/AL/PE RT, Dz16/Dn15, gwintowane, ustalone

87.|Otulina z wetny mineralnej gr.20mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, 0,034 W/mK, na rure Dz22 - otulina
Dz22/20

88.|Otulina z wetny mineralnej gr.40mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, 0,034 W/mK, na rure Dz40 - otulina
Dz40/40

89.|Otulina z wetny mineralnej gr.50mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, 0,034 W/mK, na rure Dz50 - otulina
Dz50/50

90.|Otulina z welny mineralnej gr.50mm, z ptaszczem z folii aluminiowej, 0,034 W/mK, na rure Dz54 - otulina
Dz54/50

120.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 160/4,0 mm

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
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Nazwa materiatu

.|Rura stalowa ocynkowana do potaczen zaprasowywanych fi 22x 1,5mm

184.|Wtiaczenie przebudowywanego odcinka sieci gazowej Dz90, do istniejgcej sieci gazowej Dz90, z

_m
_m
m

3

,,,,,,, wykorzystaniem ztgczek elektrooporowych lub zgrzewania szt o2
185.|Wiaczenie przebudowywanego odcinka sieci wodociggowej Dz110, do istniejgcej sieci wodociggowej Dz110, z

wykorzystaniem zlgczek elektrooporowych lub zgrzewania szt 2
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Nazwa materiatu

207.|Zawor przylgczeniowy do baterii umywalkowych i zmywakowych stojgcych, Dn-15-mm (pod wezyki
elastyczne) szt 28

222.|Zwir do bet.wielofrak.uziar.2-8mm m3 0,8664
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Zestawienie sprz etu

Nazwa sprz etu

llosé

r
~|°

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna

18.|Zuraw okienny przenosny 0.15-t
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