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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa odcinka sieci wodoggowej, PE Dz110, kolidugcej z budynkiem
Sali gimnastycznej, projektowanym na dz. nr 1687/3br. 0003 Kramarzowce,
w ramach realizacji inwestycji pn.: ,, Rozbudowa bud/nku Szkoty Podstawowej
w Kramarzowce, o sa¢ gimnastyczr wraz z fgcznikiem i zapleczem”.

Inwestor: Gmina Pruchnik
ul. Rynek 1
37-360 Pruchnik

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Protokot z narady koordynacyjnej POG-ZUD.430.83&2@nia 23.03.2016r.
1.3. Wizja lokalna w terenie.

1.4. Aktualne plany sytuacyjno wysokzowe w skali 1:500.

1.5. Obowizujace przepisy i normy w zakresie projektowania.

2. Celi zakres opracowania oraz zakres oddziatywania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie prdetwy, odcinka sieci
wodochgowej, PE Dz110, kolidggej z budynkiem Sali gimnastycznej, projektowareej n
dz. nr 1687/3, obr. 0003 w Kramarzowce, w ramaelizacji inwestycji pn.: ,Rozbudowa
budynku Szkoty Podstawowej w Kramarzowce, ¢ sgimnastycza wraz z hcznikiem
| zapleczem”.

Zakres niniejszego opracowania obejmujegs€zsanitarg robot budowlanych
przewidzianych do realizacji w ramach przebudowy wdcinka sieci wodoggowe;.

Przebudowywany odcinek sieci wodggdwej, zlokalizowany zostat w cdld na
dziatce inwestora, na ktorej jest obecnie prowaglzan dz. nr 1687/3, obr. 0003
Kramarzéwka. Korekcie ulegnie jedynie trasa proveaul rurocagow, w taki sposéb, aby
omijata budynek Sali gimnastycznej projektowanyejassamej dziatce.

Zakres oddziatywania projektowanej przebudowy okizirsieci wodocigowej,
bedzie obejmowat wycznie dziatk inwestora, tj. dz. nr 1687/3, obr 0003 Kramarzéwka
I w zaden sposob niecizie wptywat na dziatki gsiednie.

3. Opis techniczny przebudowy odcinka sieci wodosgowej PE, Dz110.

3.1. Trasa przebudowywanego odcinka sieci woglgmive].

Podlegaicy przebudowie odcinek sieci wodegowej, PE Dz110, kolidggy
z budynkiem Sali gimnastycznej, projektowanym w aamrozbudowy budynku Szkoty
Podstawowej w Kramarzowce, zlokalizowany jest naalde nr 1687/3, obr. 0003
w Kramarzéwce w gm. Pruchnik. Odcinek ten zostattaiddnie oznaczony cyframi
i 2, na projekcie zagospodarowania terengdmnym w cgsci graficznej opracowania.
Projektowany nowy odcinek sieci wodegowej, po przebudowie, ¢zie
zlokalizowany nadal na tej samej dzialce, tj. 1887bbr. 0003 Kramarzowka,




skorygowana zostanie tylko jego trasa, w taki sppsdy omijat projektowany budynek
Sali gimnastycznej.

Nowa trasa przebudowywanego odcinka sieci gazquesjicdzy w/w punktamil
i 2, zostata doktadnie zaznaczona na projekcie zaglaspwania terenu.

Wiaczenie przebudowanego odcinka sieci woglpmivej do istnigjcej sieci
wodocihgowej, po przebudowie, wykotado istniejcego rurocigu PE Dz110,
w punktachl i 2, oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu.

Roboty whczeniowe projektowanego odcinka sieci woggoivej do czynnej sieci
wodochgowej, wykonane zostanie pod nadzorem uprawniompeledstawicieli gestora
sieci wodocigowe).

Projektowany odcinek sieci wodagowej, naley wykona z rur, wg poniszego
zestawienia:

m projektowany odcinek sieci wodagowe]

- PE100, SDR 11; PN16, Dz110x10,0, o dikgyd = 38,7m.

m 0znakowanie gazagmu

- Taéma ostrzegawcza L= 40,0m

Wytaczony z eksploatacji odcinek sieci wodmmpwej, po zakaczeniu
przebudowy i uruchomieniu nowego odcinka siecienardemontowé

3.2.Roboty ziemne

Przystpujac do wykonania wykopOw natg wytyczy¢ 0§ trasy przewodu
I zaznaczy wszystkie punkty charakterystyczne (kolizje, zajotnasy itp.). Wykopy
wykonywa& jako liniowe o scianach pionowych obustronnie zabezpieczone poprzez
szalowanie aurowe. W gsiedztwie istnigjcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykona& recznie, z& pozostaty zakres robdt w mgamazliwosci mechanicznie. Szerokod
wykopu 1,0m, natomiast g¢okas¢ zgodnie z profilem podiinym instalacji + 15cm
naddatku na podsyplpiaskovy.
Dno wykopu wyprofilowé do rzdnych okrélonych na profilu sieci, wykong¢ podsyplk
z piasku grubgci min. 15 cm, nie zawierggego ostrych kamieni i innych ciat mgmych
uszkodzé powtoke zewretrzng rury. Granulacja piasku winna wyné$i-8 mm.
Po wykonaniu podsypki piaskowej najeprzystpi¢ do wykonywania robét montawych
przy przebudowie sieci wodagowej, a po ich zak@zeniu caté¢ rob6t montaowych
zgtosi do odbioru inspektorowi nadzoru. Po pozytywnym ikyninspekcji wykonanych
robét montaowych, natychmiast natg przystpi¢ do wykonywania obsypki piaskowej
rurociggéw. Grubd¢ prawidtiowo wykonanej obsypki piaskowej po zszrzeniu powinna
wynosi przynajmniej 0,15m powagj wierzchu rury, a rura powinna dyednolicie
podparta na catym obwodzie.
Dalsze wypetnienie wykopu me by wykonywane gruntem rodzimym z wykopu lub
pospotly przy czym wykop naley zasypywad recznie i zagszcza warstwami tak by
uzysk& stopier zag:szczenia na poziomie: 1,0 dla jezdni, 0,97 na cikagh i 0,95 na
terenach zielonych, zmodyfikowanej wadbProctora.

3.3. Projektowany odcinek przebudowywanej sieci woggawe]

Przebudowywany odcinek zewtrznej sieci wodoagowej, naley wykona
z rur Dz110x10,0mm; kl. PE100 PN16 SDR11, deogtmej na budogvw odcinkach
12,0m, ew. w zwoju (zalecane). W przypadku zastesdav rur PE dostarczanych




w odcinkach 12,0m, gkzenie poszczegollnych odcinkéw nglewykona& poprzez

zgrzewanie elektrooporowe.

Aby zapewniona byta wysoka niezawodémalery stosowa materiaty i uradzenia

zgodne z wigciwg przedmiotowo PolskNormg.

Dla materiatéw i urzdzeh z zakresu iaynierii sanitarnej, nie obfych PN naley

uzyska:

- decyzp Paistwowego Zaktadu Higieny - dla elementdéw iadzex stykapcych
sie bezpdrednio z wod przeznaczomdo picia, stwierdzagg, ze nie pogarszaj
jakosci wody,

- aprobag techniczg Centralnego €odka Badawczo - Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej "INSTAL" - Warszawa,

- potwierdzenieze wyrdb nadaje gido okr&lonego przeznaczenia.

taczenie poszczegolnych odcinkéw przebudowywaneji sadocagowej PE,
naleey wykona przez zgrzewanie, przy wykorzystaniwycznikbw zgrzewanych
elektrooporowo (mufy, kolana).

Pracownicy wykonujcy zgrzewy oraz nadzorgy ten proces powinni posiata
aktualne uprawnienia do wykonywania i dozorowanycht prac. Urzdzenia do
zgrzewania musgposiada aktualry kalibracg.

Do zgrzewania elektrooporowego rurggdw z rur PE, naley uzywaé zgrzewarek
automatycznych, posiadaych maliwos¢  kontroli  parametrow  zgrzewania
| rejestracji catego procesu.

Zabrania sj zgrzewania elementow oadej grubdci scianki.

Optymalne warunki zgrzewania:

» Temperatura w miejscu zgrzewania: od +5°C do +30°C,

» Warunki wilgotngciowe: sucho,

* Sita wiatru: bezwietrznie.

Rurc przewodowy sieci wodocigowej, po zakfczeniu montau, naley
obustronnie podtzy¢ do istniegcej sieci wodocigowej, stosujc w tym celu, zczki
elektrooporowe, do rur PE, Dz110.

3.4. Préby szczelnii przewoddw wodoggowych

Przed zasypaniem przewody wodmguwe winny by¢ poddane oddzielnym prébom
hydraulicznym na énienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymiPW-81/B-
10725.

Cisnienie probne badanych odcinkow przewodow powinngnosi 1,0 MPa.
Szczelné¢ odcinka przewodu powinna bytaka, aby przy prébie hydraulicznej
cisnienie wykazane na manometrze nie spadto wgwi30 min. poriej wartaci
cisnienia probnego. Przewody powinnyétasypane warstywziemi.

Do proby stosowa

- manometry spzynowe osrednicy nie mniejszej ni100 mm i o takim zakresie
skali, aby odczyt énienia probnego przypadat w granicach 50+70% skzd,
wielkos¢ dziatki byta nie wgksza nk 0,01 MPa,

- pomplke hydrauliczra + czasomierz.

Przewéd poddawany probie powinienc¢bykonczony i zasypany. Rerwodochgows

przysyp& co najmniej 0.50m. warstv gruntu przynajmniej na 2/3 jej diugo




pozostawigjc odkryte padczenia rurocigow (zhczki zgrzewane elektrooporowo, ew.
ztacza zgrzewane doczotowo).

Po ustabilizowaniu gi cisnienia probnego w przewodzie najeutrzyma je na tej
wysokasci przez okres niezllny do przeprowadzenia @glzin armatury na ktorej mag
wystgpi¢ nieszczelnéci powodujce ubytek.

Proly szczelnéci 1 przeghd przed zasypaniem instalacji i pragta
wodochgowego nalgy wykona& przy udziale inspektora nadzoru i gestora sieci
wodochgowe.

3.5. Bloki oporowe na przewodach wodegowych.

Przy zmianach kierunku prowadzenia rusgéw sieci wodoceigowej, naley
zamontowa bloki oporowe. Tyln&ciana bloku powinna opiefasic na grunt rodzimy,
nienaruszony.

Bloki oporowe naley wykona zgodnie z normp BN-81/9192-05.

3.6.Kolizje z istniegcym uzbrojeniem podziemnym

Na trasie przebudowywanej sieci wodmowej, wystpuja dwa zblzenia
Z istniegcym  uzbrojeniem  podziemnym terenu, w postaci  Siowmn
z 2 przewodami telekomunikacyjnymi — 2 Zelnia. W gsiedztwie projektowanego
uzbrojenia podziemnego, prace rglevykonywa ze szczegoostraznoscig, wytacznie
recznie, pod nadzorem inspektora nadzoru. Przewelbkdmunikacyjne zabezpieczy
rurami ochronnymi Arota.

Po wykonaniu wykopow w przypadku stwierdzenia reemridzianych
w opracowaniu kolizji projektowanej instalacji Zzrngjgcym uzbrojeniem podziemnym,
nalezy powiadomé o tym fakcie projektanta.

3.7.0znakowanie trasy sieci wodggowej

Na gkbokaosci okoto 30cm nad grzbietem rury PE 6 tasme sygnalizacyjg
koloru biato-niebieskiego, z zatopipntasmag stalows lub drutem identyfikacyjnym
w izolacji DY CU-1,5-2mm, wzdta catej dtugdci trasy instalacji wodoggowej.

3.8. Dezynfekcja przebudowywanego odcinka sieci woglpmivej

Po zakaczeniu przebudowy odcinka sieci wodgowej, ale przed oddaniem go
do wytkowania, naley przeprowadz, ptukanie i dezynfekej rurochgéw sieci
wodochggowej, a naspnie naley bezwzgédnie przeprowadzi badanie
mikrobiologiczne wody, pobranej z przebudowywaneamgitinka sieci wodoggowe;.
Wyniki klasyfikujgce wod jako zdatg do wycia,  warunkiem rozpocgia
uzytkowania zewn. instalacji wodagowej.

4. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Przewidywane zageenia wys¢pujace podczas realizacji robot budowlanych:

— roboty transportowe przy wnoszeniu i wynoszenizgpri materiatow,
— roboty wykonywane zyciem elektronargzi,
— roboty wykonywane w olgbie skrzyowan z istniegcym uzbrojeniem terenu,




— robot prowadzone na wysai@.

— wykopy wykonywanegcznie i mechanicznie oraz umocniefiégan wykopow,
— roboty montaowe wykonywane w wykopachaskoprzestrzennych,

— roboty wykonywane wsgsiedztwie pracucych maszyn budowlanych,

— roboty wykonywane zyciem elektronargzi,

— roboty spawalnicze oraz wykonywanie zgrzewaniatedejporowego ruroggow,
— roboty podczeniowe projektowanej sieci wodggowej do funkcjonujcej sieci
— wodociggowej

Sposob prowadzenia instruktapracownikdéw przed przygiieniem do realizacji robot
budowlanych

Podczas instrukta pracownikOw naley zwrdcik uwag na:

— okreslenie zasad pogpowania w przypadku wysgbienia zagreenia,

— konieczna¢ stosowania przez pracownik@wodkow ochrony indywidualnej
I zbiorowej, zabezpieczgjych przed skutkami zagren,

— koniecznaé¢ bezpdredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nachpra
szczegolnie niebezpiecznymi,

— przestrzeganie przepisow BHP i pzppodczas realizacji rob6t budowlanych,
wykonywanych zaréwncgcznie jak i mechanicznie,

— przestrzeganie przepisdéw BHP podczas realizacjitrtvhnsportowych,

— przestrzeganie przepisow BHP podczas realizaagji paawysokéci,

— przestrzeganie przepiséw BHP i pzpprzy wykonywaniu robot spawalniczych
I zgrzewania elektrooporowego rurggow PE,

— przestrzeganie przepiséw BHP przy wykonywaniu gpcxth projektowanej sieci
wodochgowej do funkcjonujcej sieci wodoeigowej.

5. Uwagi koncowe

5.1. Wszelkie zmiany i odgpstwa od dokumentacji wymagajzgodnienia z projektantem.

5.2. Stosowa si¢ do uwag i zaledezawartych w uzgodnieniach.

5.3.Zapewnt obstug geodezyjg inwestycji w zakresie: wytyczenia oraz inwentagjza
geodezyjnej powykonawczej - przed zasypaniem rggoci

5.4.Przed zasypaniem, przebudowywany odcinek sieciwajzoaley zgtost do odbioru
stuzbom gestora sieci wodagjowej.

5.5.Calas¢ robot wykoné zgodnie z niniejszym projektem, obaaujacymi przepisami,
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieco@écggowych”, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanoimowych - cz. 2 -
Instalacje Sanitarne” oraz instrukcjami wykonawcezpnoducenta rur.

5.6.W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji pzétwy sieci gazowej innych i
w projekcie istnigjcych rzdnych terenu (gbokasci przykrycia rurocigow), naley
wstrzyma ukladanie przewodow i powiadoém tym fakcie projektanta.

5.7.W czasie wykonywania robot przestrzégdowizujacych przepisow BHP i p. go




5.8.Prace wykonywa zgodnie z obowizujagcg ustaws z dnia 07.07.1994r. Prawo
Budowlane z pgéniejszymi zmianami, z uwzglinieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.
5.9. Stosowane materiaty musposiada aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
Opracowat:




