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Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Kramarzowce,
zlokalizowanej, na dz. nr 1687/3 obr. 0003 Kramaragka, w gm. Pruchnik,
0 Sak gimnastyczm wraz z facznikiem i zapleczem.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycgce wykonania i odbioru robét budowlanych
w zakresie braty sanitarnej, planowanych do wykonania w ramachz&gi inwestycji pod
nazwy: ,Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Kramarz@wzlokalizowanej, na dz.
nr 1687/3 obr. 0003 Kramarzéwka, w gm. Pruchnil§at gimnastycza wraz z cznikiem

i zapleczem”.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokumergetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot budowlanych, w ramaellizacji projektowanej inwestycji pod
nazwy: ,Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Kramareéwzlokalizowanej, na dz.
nr 1687/3 obr. 0003 Kramarzowka, w gm. Pruchnil§al gimnastycza wraz z 4cznikiem

| zapleczem”.

1.3 Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuyszystkie czynn&ci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie na potrzeby projektowanej inwestycji,teasgjacych instalacji:

* instalacja zimnej i cieptej wody — zakres robot jobge wykonanie na potrzeby
rozbudowywanej cgci budynku Szkoty Podstawowej w Kramarzowce, ireipl
zw., cw.u. i cyrk. cw.u. W celu wykonania instgi, zostala opracowana
dokumentacja, wg ktorej natgwykona planowany zakres robot.

* instalacja kanalizacji sanitarnej — zakres roboégjmlje wykonanie na potrzeby
rozbudowywanej cgci budynku Szkoty Podstawowej w Kramarzowce, iratpl
kanalizacji sanitarnej wraz z montan nowych przyboréw sanitarnych. W celu
wykonania instalacji, zostata opracowana dokuméamtageg ktorej naley wykona
planowany zakres robot.

* instalacja centralnego ogrzewania — zakres robd@jnolge wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania na potrzeby rozbudowywareicc budynku Szkoty
Podstawowej w Kramarzéwce, wraz z maeta grzejnikoOw i wykonaniem podej
rurocggow grzewczych do nagrzewnic wodnych w centralachntylacyjnych.
W celu wykonania instalacji, zostata opracowanaudodéntacja, wg ktorej natg
wykona planowany zakres robot

* wentylacja — zakres robot obejmuje wykonanie nazetty rozbudowywanej ¢gci
budynku Szkoty Podstawowej w Kramarzowce, instalagntylacji mechanicznej.
W celu wykonania instalacji, zostata opracowanaudodéntacja, wg ktérej natg
wykona planowany zakres robot.



przebudowa sieci wodagjowe] — zakres robot obejmuje wykonanie przebudowy
odcinka sieci wodoggowej PE Dz110, kolidggej z projektowanym budynkiem Sali
gimnastycznej. W celu wykonania przebudowy w/w oHai sieci wodoaigowej,
zostala opracowana dokumentacja, wg ktorej ayalwykona planowany zakres
robot.

przebudowa sieci gazowej¢ — zakres robot obejmuje wykonanie przebudowy
odcinka sieci gazowej/¢ PE Dz90, kolidujcej z projektowanym budynkiem Sali
gimnastycznej. W celu wykonania przebudowy w/w oHai sieci gazowej, zostata
opracowana dokumentacja, wg ktérej aglevykona planowany zakres robot.

1.3.1 Roboty demontazowe

wykucie bruzd i wykonanie przebprzezsciany i stropy, pod przewody
projektowanych instalacji
demonta wytagczonych z aytkowania odcinkéw sieci wodagowej i gazowe;j

1.3.2 Roboty montazowe

wykonanie instalacji z.w., c.w.u. i cyrk. c.w.u.agrz montaem projektowanych
przyboréw sanitarnych w rozbudowywaneg¢&z budynku,

wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wramantazem przyborow sanitarnych

w rozbudowywanej ¢&ci budynku,

wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wrazantazem elementdéw grzejnych

w rozbudowywanej ¢&ci budynku,

wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w rodbwywanej czsci budynku

wraz z montaem projektowanych uggzen wentylacyjnych,

wykonanie przebudowy, kolidagej z projektowanym budynkiem Sali gimnastycznej,
sieci wodocigowej PE, Dz110,

wykonanie przebudowy, kolidagej z projektowanym budynkiem Sali gimnastycznej,
sieci gazowe§/¢ PE, Dz90,

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezine do wykonania robo6t zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgarzebiegu instalacji

I rozmieszczenie gdzen

Instalacja wody zimnej i cieptej— instalacja zasilaga uradzenia w wod zimmg i cieph

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzgjascieki sanitarne z budynku

Instalacja centralnego ogrzewania- uktad przewodow rozprowadzaych czynnik
grzewczy z kottowni do grzejnikow

Instalacja ciepta technologicznege- uktad przewodow rozprowadzaych czynnik
grzewczy z kottowni do nagrzewnic wodnych



Instalacja wentylacji — uktad kanatéw wentylacyjnych wraz z osgiern wymuszajcym
przeptyw powietrza, tj. rekuperatory i wentylatory.

1.5 Ogdlne wymagania dotycpce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakpmetody wykonania robot i powinien przestrziega
I spetnid wymagania rysunkéw, ST i instrukcji wydanych praewestora.

Wykonaweca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania zaegji Umowy, a do zakaczenia
i odbioru kaxcowego robét. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecpmagy i pobytu oséb
wykonujgcych czynnéci zwigzane z budow i nienaruszalnéei ich mienia stagcego do
pracy, a take zabezpieczy Plac Budowy przed @psin osdb nieupowaionych.
Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia preok/nika Robot, posiadgjego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakmes i obowizkow kierownika naley
przyja¢c wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie zwowykorzysta bledow
lub opuszczé w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu poweini natychmiast
powiadomé Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmiizb poprawek. Cechy
materiatdbw i elementéw budowli muszdy¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢
z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpq@zekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiabb [roboty nie bda w petni zgodne
z dokumentagj i wptynie to na niezadowalggs jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Wykonawca, realizac roboty budowlane, jest zobamany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robét spetniat podstawowe wymagdotycace:

* bezpieczéstwa uytkowania

» odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnychzooahronysrodowiska
» oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjisoi cieplnej przegrod

* warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowtany do:

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszcre remontowanym obiekcie,
istniejgcych uradzen technicznych lub pomieszazenie remontowanych przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem

e urzgdzenia Placu Budowy - w zakresie nigdloym do wykonania prac
I wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad leEz@gstwa uytkowania oraz
warunkéw bezpiecZstwa poruszania gipo terenie budowy oraz poza nim zar6wno
dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla qeagironnych

e sporadzenia planu zagospodarowania placu budowy usnifjc:

a) czynniki moggce stwarzézagraenia

b) wyznaczenie drog wewitrznych — transport na potrzeby budowy

c) oszczdnego gospodarowania przestraeia przeprowadzenia robot
budowlanych

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppo

f) zapewnienie przestrzegania przepisow BHP

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczeniegspnatunkowego, nieziolnego
przy prowadzeniu rob6t modernizacyjnych

h) zapewnienie ochror§rodowiska i ochrony sanitarnej



» do prowadzenia robot i bezpiecznego ich wykonywaraitada si staty nadzoér
Kierownika Robot jako osoby odpowiedzialnej za tage

Wykonawcy poszczegoélnych robot odpowiadap zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikdéw procesu budowlanego.

Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpiet#teva i ochrony zdrowia” spogdzony przez
Wykonawe Robo6t zgodnie z obowzujacym Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotyege] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Budowe wewretrznych i zewstrznych instalacji sanitarnych, oraz przebudowieci
wodochgowej i gazowej, realizowanw ramach projektowanej inwestycji pod nazw
.,Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Kramarzgwrdekalizowanej, na dz. nr
1687/3 obr. 0003 Kramarzéwka, w gm. Pruchnik, o $@innastycza wraz z 4cznikiem i
zapleczem”, nalg wykona z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposéby nie
stanowity zagréenia dla higieny i zdrowiaaytkownikdw w szczegolni w wyniku:

» wydzielania s§ gazow toksycznych

» obecndci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

* niebezpiecznego promieniowania

* nieprawidtowego usuwania pary wodnej i zanieczysmego powietrza
* nieprawidtowego usuwania nieczystociektych i statych

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwa dla otoczenia nieds dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, oemego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azaaczeniu robdt
ich szkodliwg¢ zanika, mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza sido montau materialtdw uszkodzonych.

2.1 Instalacja zimnej i cieptej wody oraz instala@ cyrkulacji c.w.u.

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji z.@wy.u., cyrk. c.w.u. powinny mie
swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontakitody do picia.
Rury instalacyjne, armatura i udzenia musg posiada odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieazrstwa oraz certyfikat zgodsa lub deklarag zgodndci
z Polsk Normg lub z aprobagtechniczg.

Wewretrzne instalacje zimnej i cieptej wody oraz cyrlajizieptej wody w budynku, naky
wykona z rur wielowarstwowych typu PE-RT/AI/PE-RBckonych przy pomocyéznikow
zaprasowywanych. Przy czym potenia z projektowan armatug, tacznikami
gwintowanymi.

Instalacje wyposgy¢ w armatug, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;.
Wszystkie przewody instalacji zimnej i cieptej wookaz cyrkulacji c.w., i inst. p.fonalery
zaizolowa termicznie otulinami PE lub otulinami z wetny mialej o grubéci zaleznej od
srednicy rurocigbw i spetniajgcej wymagania wyszczegOlnione w g@niku nr 2 do
Warunkow technicznych jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie.



Dla rurocggéw wodocigowych prowadzonych w bruzdadeiennych i pod posadzkami
nalezy zastosowaotuliny PE o gr. 13 mm.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe — gt jednouchwytowe.

Baterie pisuarowe scienne

Baterie natryskowe seienne z natryskiem przesuwnym

W pomieszczeniach projektowanych sanitariatow annmaatprzybory sanitarne w standardzie
co najmniej Cersanit lub Koto.

W pomieszczeniach projektowanych sanitariatow dtpetnosprawnych, armatura i przybory
sanitarne w wersji dla niepetnosprawnych w starmardo najmniej Cersanit lub Koto.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i ugdzenia przeznaczone do wykonania instalacji kaagjlizanitarnej
powinny odpowiada Polskim Normom i Normom Bramwym, a w razie ich braku powinny
posiadé decyzje dopuszczgje je do stosowania w budownictwie, wydane przeBRU
INSTAL.

Kanalizacg sanitarm odprowadzajca scieki sanitarne z ugzlzer sanitarnych i kratek
podtogowych w budynku, natg wykona z rur PCV kielichowych, uzyskagych szczeln&
przy pomocy fabrycznie zamontowanych w kielichadgczelek wargowych.

Na potrzeby wszystkich sanitariatow, projektuje siiski ustpowe w wersji wiszcej na
stelaach .

W pomieszczeniach wszystkich sanitariatow armatupszybory sanitarne w standardzie
co najmniej Cersanit lub Koto.

W pomieszczeniach sanitariatbw przeznaczonych diéb oniepetnosprawnych, naje
zamontowa przybory sanitarne w wersji dla niepetnosprawnyhpmieszczenia wypasg

W wymagane przepisami uchwyty.

2.3 Instalacja c.o. i c.t.

Rury instalacyjne, armatura i audzenia musg posiadéa odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpiearstwa oraz certyfikat zgod&a lub deklaragi zgodndci
z Polsks Normg lub z aprobattechnicza.

Projektowane instalacje c.o. i c.t. dostatcitedg energe cieplp na potrzeby grzewcze
I wentylacyjne budynku, i zasilanecdy czynnikiem grzewczym o parametrach 70/55°C
Z istniepcej kottowni gazowej zlokalizowanej w poziomie piefudynku szkoty.

Czynnikiem grzewczym w instalacji c.o¢drzie woda, natomiast czynnikiem grzewczym
w instalacji c.t. bdzie 37% wodny roztwor glikolu propylenowego.

Projektuje st instalacje c.o. i c.t.,, wodne, dwururowe pracajw systemie zamkgtym.
Obieg wody w instalacjach c.o. i c.t. wymuszongdiie prag pomp obiegowych
zlokalizowanych w projektowanej kottowni gazowej.

Przewody rozprowadzgje czynnik grzewczy w instalacji c.o. budynku, agl@rowadzé

w warstwach posadzkowych i w bruzdasghiennych, zgodnie z trazaznaczof w CzSci
graficznej dokumentacji projektowej. Przewody rampadzagce czynnik grzewczy
w instalacji c.t. budynku, prowadzipo wierzchuscian, w przestrzeni nad stropem
podwieszanym.



Piony grzewcze i podgia pod grzejniki projektuje sijako prowadzone w bruzdach
sciennych.

Rurochgi instalacji c.o. projektuje siz rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RTadzonych
przy pomocy ksztaltek zaprasowywanych, przy czyryqaenia z projektowanarmatus,
ksztattkami gwintowanymi.

Rurochgi instalacji c.t. projektuje siz rur stalowych czarnych zewtrznie ocynkowanych,
taczonych przy pomocy ksztattek zaprasowywanych, pczym wszystkie patzenia
Z projektowan armatug tgcznikami gwintowanymi.

Odpowietrzenie instalacji c.o. i c.t. rozmano przez projektowane odpowietrzniki
automatyczne Dnl5, Pn10, w napsygych punktach obydwu instalacji oraz nazdgan
grzejniku (w instalacji c.0.) i na kdym wezle przyhczeniowym nagrzewnicy (w instalacji
c.t.).

Odwodnienie instalacji c.o. i c.t. rozyzano poprzez projektowane zawory pazyleniowe
grzejnikdw dolnozasilanych oraz spusty wody zlak@ahane w kottowni na gtéwnych
rozdzielaczach. Odprowadzenie roztworu glikolu,rimd beda wypetnione instalacje c.t.
przewiduje s} do szczelnych pojemnikéw PE.

Regulacja iléci energii cieplnej dostarczanej do pomiesiczesalizowana &dzie
centralnie przez zastosowanie regulatora pogodowegastniegcej kottowni gazowe.
Dodatkowo stosowanacgtizie regulacja indywidualna na podstawie zadanejpeatury
W pomieszczeniu przez zastosowanie zaworow i gléevimostatycznych przy grzejnikach.
Zrownowaenie hydrauliczne instalacji c.0. zapewaiajzawory termostatyczne
I zawory przyhczeniowe, z wgpng nastavg wartasci Kv, zaprojektowane przy grzejnikach.
Zabezpieczenie poszczegolnych elementéw systemawgrego, przed wzrostemsgienia
powyzej dopuszczalnego, tj. poj. podgrzewacza wodyalasji c.o., instalacji c.t., instalacji
c.w.u. oraz kottowni gazowej, realizowanedhie przez zastosowanie membranowych
zaworow bezpieczsstwa wspotpracagych z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Przefcia przewodéw przez $ciany i stropy wykon& w tulejach stalowych
o srednicy wewntrznej wickszej o 20mm od zewirznejsrednicy rurocigu. Tuleje powinny
wystawa& ok. 50mm poza obrysiciany. Tuleje naley wypeilni materialem trwale
plastycznym mygkkim, ktory umaliwi ruchy cieplne przewoddw (nie stosoévgianki PUR).
Rurochgi rozprowadzajce, wewgtrznych instalacji c.o. i c.t.,, prowadzone po wa
scian, naley zaizolowa& termicznie stosgf otuliny termoizolacyjne z welny mineralnej
(z ptaszczem z folii aluminiowej), o grudm zaleznej odsrednicy rurocagu i wynosaceyj:

- dla rur PE-RT/AL/PE-RT Dz16+Dz25 - 25 mm, Dz32#4D - 40mm,

- dla rur stalowych zaprasowywanych Dz15+Dz28 w#8, Dz35+Dz65 - 50mm,

Rurochgi instalacji c.0. wykonane z rur PE-RT/AL/PE-RTrowadzone w warstwach
posadzkowych i bruzdacitiennych, izolowé termicznie stosgg otuliny termoizolacyjne
PE o grubéci 13mm.

Izolacja termiczna ruroggidw powinna odpowiadawymaganiom normy PN-B-02421:2000
oraz wymaganiom wyszczegolnionym w zat. nr 2 do Wkkéw technicznych jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie.



2.4 Instalacja wentylacji mechanicznej

Materiaty, elementy i uggzenia przeznaczone do wykonania wentylacji meclzaej
pomieszcze i klimatyzacji, powinny odpowiadaPolskim Normom i Normom Bramowym,
a w razie ich braku powinny posiddadecyzje dopuszczgje je do stosowania
w budownictwie, wydane przez COBRTI INSTAL.

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszcaesanitariatow

W pomieszczeniach sanitariatéw, zastosowano systeghanicznej wentylacji wywiewnej
opartej na wykorzystaniu wentylatorow tazienkowyochwydajndciach dostosowanych do
rodzaju zamontowanych w pomieszczeniu przyborowtaerych przyjmugc: 50m3/h na
miske ustpowg i natrysk i 25m3/h na pisuar. Nawiew powietrza tyoh pomieszcze
realizowany bdzie przez zastosowanie nawiewnikbw w otworach rokyeh ew.
drzwiowych.

W pomieszczeniach sanitariatow wentylator§cienne uruchamiane ¢tls razem
Z dswietleniem pomieszczenia i wypasae lgda w op&nienie czasowe regulowane,
wytaczapce wentylator po nastawionym czasie odaegeniu gwietlenia w pomieszczeniu.

Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszcaeuzytkowych zaplecza sali

gimnastycznej i Bcznika

W pomieszczeniach zytkowych, zlokalizowanych w pom. zaplecza Sali gastycznej
I w tgczniku, zastosowano system mechanicznej wentylejiewno-wywiewnej, oparty
0 wykorzystanie podwieszanej centrali nawiewno-vemnej, wyposzonej w modut
odzysku ciepta z powietrza usuwanego, przy wykdemys wymiennika krzgowego
przeciwpadowego.

Wydajna¢ centrali zostata tak dobrana, aby zapéwnormatywny przeptyw powietrza
w wentylowanych pomieszczeniach, uwxliapcy zaktadan ilos¢ uzytkownikow
poszczegolnych pomieszazeraz ich funkaj.

Sekcja nawiewna centrali wentylacyjnej wyposaa lgdzie w filtr kieszeniowy kl. EUS5,
wymiennik ciepta krzyowy przeciwpgdowy, nagrzewnigwodry i sekcg wentylatorovy.
Sekcja wywiewna centrali wentylacyjnej wypasae ledzie w filtr kieszeniowy kl. EU5,
wymiennik krzyowy przeciwpgdowy i sekcg wentylatorows. Wentylatory w sekcji
nawiewnej i wywiewnej centrali wentylacyjnej — w i8g z elektroniczg komutacj.

Komplet urazdzen wraz z oprzyrgdowaniem centrali, tj. automatykzasilagco-sterugca
dostarcza producent.

We wszystkich pomieszczeniach wentylowanych medzaie, zaprojektowano system
nawiewu i wywiewu “gog”.

Uktad nawiewny i wywiewny zaprojektowano jakoagi kanatdbw wykonanych z piyt
z welny szklanej, np. Climaver A2 Black, prowadzomyna systemowych uchwytach
podwieszonych do konstrukcji stropow ldgian. Dopuszcza sirOwniez zastosowanie
w budynku, kanatow wentylacyjnych wykonanych z blastalowej ocynkowanej w klasie
szczelnéci B, przy czym. przewody wentylacyjne nalewdwczas zaizolow@atermicznie
matami z wetny mineralnej gr. 30mm.

Nawiew powietrza do pomieszazea pomog kratek nawiewnych, wywiew za ponpc
kratek wywiewnych.

Dla regulacji przeptywu powietrza w instalacji wglacyjnej, zarowno kratki nawiewne jak



I kratki wywiewne, wyposzono w przepustnice regulacyjne.
Jako elementy regulacyjne w instalacji wentylacyjaastosowano przepustnice regulacyjne,
wieloptaszczyznowe i jednoptaszczyznowe.

Instalacja wentylacji mechanicznej Sali gimnastyczej

Pomieszczenie Sali gimnastycznej, wentylowangizie w sposOb mechaniczny, przy
wykorzystaniu zaprojektowanej centrali wentylacyjneawiewno-wywiewnej, w uktadzie
poziomym i w wersji leacej, zlokalizowanej w przestrzeni strychowej nald ggmnastycza.
Na dachu budynku, nalg zamontowd, w normatywnych odlegkesiach medzy soly -
czerpné¢ oraz wyrzutng dachowy uktadu wentylacji. Odzysk ciepta z powietrza usnego,
realizowany bdzie przy wykorzystaniu wymiennika kraywego przeciwmdowego,
zamontowanego w centrali.

Wydajna¢ centrali zostatla tak dobrana, aby zapéwnormatywny przeptyw powietrza
w wentylowanym pomieszczeniu, uwgdhiagcy zakladan ilos¢ uzytkownikow
poszczegolnych pomieszezetj. ok. 60 oséb w czasie zdjlekcyjnych i ok. 140 oséb w
czasie apeli szkolnych.

Sekcja nawiewna centrali wentylacyjne] wyposaa lgdzie w filtr kieszeniowy kl. EUS5,
wymiennik ciepta krzyowy przeciwpgdowy, nagrzewnig/chtodniezc wodrg i sekcg
wentylatorovg wyposaomng w wentylator z elektronicznkomutacy.

Sekcja wywiewna centrali wentylacyjnej wypasae ledzie w filtr kieszeniowy kl. EU5,
wymiennik krzyowy przeciwpgdowy i sekcg wentylatorows wyposaong w wentylator
z elektroniczg komutacj.

Komplet urazdzen wraz z oprzyrgdowaniem centrali, tj. automatykzasilagco-sterugca
dostarcza producent.

We wszystkich pomieszczeniach wentylowanych medzaie, zaprojektowano system
nawiewu i wywiewu “gog”.

Uktad nawiewny i wywiewny zaprojektowano jakoagi kanatdbw wykonanych z piyt
z welny szklanej, np. Climaver A2 Black, prowadzomyna systemowych uchwytach
podwieszonych do konstrukcji stropow ldlgian. Dopuszcza sirOwniez zastosowanie
w budynku, kanatow wentylacyjnych wykonanych z blastalowej ocynkowanej w klasie
szczelnéci B, przy czym. przewody wentylacyjne nalewdwczas zaizolow@atermicznie
matami z wetny mineralnej gr. 30mm.

Nawiew powietrza do pomieszazea pomog kratek nawiewnych, wywiew za ponpc
kratek wywiewnych.

Dla regulacji przeptywu powietrza w instalacji wglacyjnej, zarowno kratki nawiewne jak
I kratki wywiewne wyposzono w przepustnice regulacyjne.

Jako elementy regulacyjne w instalacji wentylacyj@astosowano przepustnice regulacyjne,
wieloptaszczyznowe i jednoptaszczyznowe.

2.5 Przebudowa odcinka zewgtrznej sieci wodochgowe]

Materiaty, elementy i uggdzenia przeznaczone do wykonania projektowanejbpic@wvy
kolidujacego, z projektowaninwestycp, odcinka sieci wodoggowej, powinny odpowiada
Polskim Normom i Normom Bramowym, a w razie ich braku powinny posiéddecyzje
dopuszczajce je do stosowania w budownictwie, wydane przeBRTO INSTAL.
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Podlegaicy przebudowie odcinek sieci wodegowej, PE Dz110, kolidggy

z budynkiem Sali gimnastycznej, projektowanym w aam rozbudowy budynku Szkoty
Podstawowej w Kramarzéwce, zlokalizowany jest ndalde nr 1687/3, obr. 0003
w Kramarzéwce w gm. Pruchnik.

Projektowany nowy odcinek sieci wodegowej, po przebudowie,e¢lzie zlokalizowany
nadal na tej samej dzialce, tj. 1687/3, obr. 000&8nkarzowka, skorygowana zostanie tylko
jego trasa, w taki sposéb, aby omijat projektowhnglynek Sali gimnastycznej.

Wiaczenie przebudowanego odcinka sieci woglpmivej do istniejcej sieci wodocigowej,
po przebudowie, wykora do istniejcego rurocigu PE Dz110, w punktaci i 2,
oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu.

Przebudowywany odcinek zewtrenej sieci wodogigowej, naley wykona z rur
Dz110x10,0mm; kl. PE100 PN16 SDR11, dostarczaadjudow w odcinkach 12,0m, ew.
w zwoju (zalecane). W przypadku zastosowania rurdB&iarczanych w odcinkach 12,0m,
taczenie poszczegolnych odcinkow nglevykona poprzez zgrzewanie elektrooporowe.
Aby zapewniona byta wysoka niezawodémalezry stosowa materiaty i urgdzenia zgodne
z wiasciwg przedmiotowo PolskNormg.

Dla materiatow i urgdzen z zakresu isynierii sanitarnej, nie objych PN naley uzyska:

- decyzp Paistwowego Zakiadu Higieny - dla elementow i adzen stykapcych sk
bezparednio z wod przeznaczom do picia, stwierdzaps, ze nie pogarszajjakosci
wody,

- aproba¢ techniczg Centralnego €@odka Badawczo - Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej "INSTAL" - Warszawa,

- potwierdzenieze wyréb nadaje sido okrélonego przeznaczenia.

taczenie poszczegodlnych odcinkéw przebudowywaneji sieadochgowe] PE, naley
wykona przez zgrzewanie, przy wykorzystanigcanikow zgrzewanych elektrooporowo
(mufy, kolana).

Pracownicy wykonujcy zgrzewy oraz nadzoggy ten proces powinni posiatiaktualne
uprawnienia do wykonywania i dozorowania tych prdczadzenia do zgrzewania musz
posiadé aktualry kalibracg.

Do zgrzewania elektrooporowego rurggdw z rur PE, nalyy uzywat zgrzewarek
automatycznych, posiadaych  maliwos¢  kontroli  parametrow  zgrzewania
| rejestracji catego procesu.

Zabrania sj zgrzewania elementow oadej grubdci scianki.

Optymalne warunki zgrzewania:

» Temperatura w miejscu zgrzewania: od +5°C do +30°C,
*  Warunki wilgotngciowe: sucho,
» Sita wiatru: bezwietrznie.

Rure przewodowy sieci wodocigowej, po zakfaczeniu montau, naley obustronnie
podiczye do istniejce] sieci wodogigowej, stosuyjc w tym celu, ziczki elektrooporowe,
do rur PE, Dz110.
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2.5 Przebudowa odcinka zewgtrznej sieci gazowej

Materiaty, elementy i uggzenia przeznaczone do wykonania projektowanejbpii@wvy
kolidujagcego, z projektowan inwestycyj, odcinka sieci gazowej, powinny odpowiada
Polskim Normom i Normom Bramowym, a w razie ich braku powinny posiédddecyzje
dopuszczajce je do stosowania w budownictwie, wydane przeBRUO INSTAL.

Podlegaicy przebudowie odcinek sieci gazowef/¢, PE Dz90, kolidujcy

z budynkiem Sali gimnastycznej, projektowanym w aam rozbudowy budynku Szkoty
Podstawowej w Kramarzéwce, zlokalizowany jest ndalde nr 1687/3, obr. 0003
w Kramarzéwce w gm. Pruchnik. Odcinek ten zostakiadnie oznaczony literami A
i B, na projekcie zagospodarowania terenugcm@nym w cgsci graficznej dokumentacji
projektowe.

Projektowany nowy odcinek sieci gazowej, po przeiwid, kedzie zlokalizowany nadal na
tej samej dziatce, tj. 1687/3, obr. 0003 Kramarzawdkorygowana zostanie tylko jego trasa,
w taki sposob, aby omijat projektowany budynek §atinastycznej.

Wiaczenie przebudowanego odcinka sieci gazowej doiejste] sieci gazowej,
po przebudowie, wykordado istniejcego gazoagu sredniego dnienia PE Dz90, zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi przebudowy sigeizowej, w punktach A i B,
oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu.

Roboty whczeniowe projektowanego odcinka sieci gazowej dgniegj sieci gazowej,
wykonane zostanie przez uprawrjobrygad montersk RDG Jarostaw, odpfatnie, na
zlecenie Inwestora.

Projektowany odcinek przebudowywanej sieci gazowej naley wykon& z rur PE
Dz90x5,2mm, przeznaczonych do rozprowadzania gaxlasie PE100, SDR 17,6, wg PN-
EN 1555-2012 Systemy przewodow rurowych z tworzytusznych do przesytania paliw
gazowych (cz. Nr 1, cz. Nr 2, cz. Nr 3).

Przeznaczone do mouta rury i ksztattki, musgz posiada ocer zgodndci elementow
systeméw rurowych do przesytania paliw gazowychylusu Gornictwa Nafty i Gazu na
podstawie Rozposzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 roku (Dz. U. Nr
198, poz. 2041), a producent elementow systemowwych z PE powinien wystawi
deklaracg zgodndci na kada zakupion partk rur i ksztattek.

taczenie poszczegolnych odcinkéw przebudowywanegankdcsieci gazowej PE, néig
wykona& przez zgrzewanie, przy wykorzystanigcznikdw zgrzewanych elektrooporowo
(mufy, kolana).

Pracownicy wykonujcy zgrzewy oraz nadzoggy ten proces powinni posiataktualne
uprawnienia do wykonywania i dozorowania tych préczadzenia do zgrzewania musz
posiadé aktualry kalibracg.

Do zgrzewania elektrooporowego gazgdw z rur PE, naly uzywaé zgrzewarek
automatycznych, posiadajych maliwos¢  kontroli parametréow  zgrzewania
| rejestracji catego procesu.

Zabrania sj zgrzewania elementow oadej grubdci scianki.

Optymalne warunki zgrzewania:

e Temperatura w miejscu zgrzewania: od +5°C do +30°C,
*  Warunki wilgotngciowe: sucho,
e Sita wiatru: bezwietrznie.
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Sie¢ gazow uktad& w odlegtaci poziomej min. 0,5m od krazi jezdni, krawznikdw oraz
krawedzi rowow drogowych.

Gl¢bokas¢ posadowienia sieci gazowej powinnaéhiaka, aby byta zachowana odlegto
pionowa od gorne§cianki rury do powierzchni terenu ok. 0,8m, do pemachni jezdni ok.
1,0m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi mirbn@, Nawierzchnia nad siecgazowy
(za wyptkiem jezdni) powinna byrozbieralna, przepuszczep gaz.

Sie¢ gazowy uktada& w gotowym wykopie liniowym o szerokoi minimalnej wynosgcej
Dz +0,4m (tj. ok. 0,5m). i gbokasci ok. 0,9-1,1m.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka sieci gazowefciagi nalezy podd& probie
wytrzymalagci  szczelnéci  zgodnie z  Rozposzlzeniem  Ministra  Gospodarki
z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznjatim powinny odpowiada sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.R.P. 2013, poz. @48y ST-IGG-0301:2012.

W trakcie budowy gazoggu naley zapewnt czyst@¢ montau. KoncOwki gazocigu
powinny by zabezpieczone przed naptywem wody i innych zagsmzé.

Nad rurocagiem gazowym nalg/ utozy¢ drut sygnalizacyjny miedziany o przekroju 1,5 mm?
w izolacji DY, w celu umaliwienia lokalizacji trasy gazoggu metodami elektrycznymi.

Po uteniu gazocjgu w wykopie w otulinie piaskowej i po wginej prébie dnienia naley
dazy¢ do natychmiastowego zasypania rur ziemi

Szeroka¢ strefy kontrolowanej gazagu, ktorejsrodek przypada nas@azocigu sredniego
cisnienia wynosi 1m.

Odlegta¢ pomidzy powierzchry zewretrzng gazocigu i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosi nie mniej nk 40cm, a przy skrzapwaniach lub zb#ieniach — nie mniej ai
20cm.

3. SPRZET

Sprzt uzywany do wykonywania instalacji nie powinien @hi@iekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét srodowisko wykonywanych robét. Spitzpowinien by
uzywany zgodnie z ofest Wykonawcy, a jego rodzaj i 46 zapewnié przeprowadzenie
robot dobrej jakéci w ustalonym terminie. Spgz ma by stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym i gotowo do pracy. Musi on odpowiadawymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom szczegétowym dotycym jego uytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowizany jest do stosowania takiginodkéw transportu, ktére pozwpl
unikng¢ uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatdw i nie wphyn niekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych roboét i wkxiwosci przewaonych materiatow. Il& uzywanych
srodkéw transportu musi zapewtigprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicgne/skazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umow.

Wykonawca bdzie usuwé& na swodj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodewan
w wyniku ruchu jego pojazdow na drogach publicznyehz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.
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4.1 Rury PE-RT/AL./PR-RT i PCV

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nalespetné nastpujace dodatkowe wymagania:

- rury naleyy przewozt¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami paagaymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystapoza pojazd Kae rur nie mog
by¢ dtuzsze nk 1 m,

- jezeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samogzied
wysokas¢ tadunku nie powinna przekragza m,

- podczas transportu rury powinnydyabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkow transportu jaksruby, taacuchy, itp. Luno ukladane rury powinny By
zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek podntzuch
spinapcy bocznesciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny doyabezpieczone przed zmiapotazenia. Platforma
samochodu powinna byistawiona w poziomie.

Wedtug zalece producentédw przewdz powinien odbyivsic przy temperaturze otoczenia
0°C do +30°C.

4.2 Rury stalowe

Rury mana przewoz w potazeniu poziomym. Powinny léytadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniemrgez podklinowanie

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywasie krytymi srodkami transportu. Armateir urzadzenia nalgy
przewozé w sposOb zabezpieczay przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwjzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarngbigtych projektem naley
realizowa zgodnie z :

¢ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robétdBwlano-Montaowych tom I

«  Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zabezpiedeerwody przed wtornym
zanieczyszczeniem

e Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru inst@ilamdociaggowych. COBRTI INSTAL

« Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru inst@lamentralnego ogrzewania
COBRI INSTAL

e Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru ruggdw z tworzyw sztucznych. COBRTI
INSTAL
¢ Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instg@laentylacyjnych. COBRTI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgddnie z umow oraz za jak&e

zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, z&d kgodné¢ z Dokumentagj
Projektovg, Specyfikacy Techniczig, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Prowadzone roboty powinny odbygvaic zgodnie i w warunkach okienych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higienicgzaitarne, przepisy BHP i ppoa take
stosowane Polskie Normy i Normy Bramve.

5.1 Roboty demontaowe

W zakresie robot demoritawych naley wykona:
* wykucie bruzd i wykonanie przebprzezsciany i stropy, pod przewody
projektowanych instalacji
» demonta wytgczonych z wytkowania odcinkdw sieci wodagjowej i gazowej

Zdemontowane materiaty, ztom i gruz nalewynies¢ z pomieszczae oraz miejsc
rozbiorkowych, a nagpnie wywiezé, z zachowaniem przepisbw BHP w miejsce ustalone
Z Inspektorem Nadzoru.

5.2 Roboty montaowe inst. zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji c.wu.

Zakres robot montawych planowanych do wykonania w ramach realizewjiestycji pn.
.,Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Kramarzwrdekalizowanej, na dz. nr
1687/3 obr. 0003 Kramarzéwka, w gm. Pruchnik, o¢ $nnastycza wraz z hcznikiem

i zapleczem”, a dotygry budowy wewgtrznych instalacji zimnej i cieptej wody oraz
cyrkulacji cieptej wody, natey wykona zgodnie z opracowarw tym zakresie dokumentacj
projektows.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, obownzujgcymi
w tym zakresie przepisami BHP i pzooraz instrukcjami dostawcow technologii rur
i wytycznymi montau przyborow sanitarnych dostarczonymi przez ictdpogntéw.

Rurochgi wszystkich przedmiotowych instalacji naepo wykonaniu podda wodnym
prébom szczelriei przy cgénieniu 1,0MPa.

Proby szczeln@i nalezy wykon& zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji wodggwych oraz Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rurggdw z tworzyw sztucznych.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczétmourochgi nalezy podda& ptukaniu.
Wszystkie ruroeigi wodochgowe, zardwno zimnej jak i cieptej wodyyikowej, naley
zaizolowa& termicznie otulinami termoizolacyjnymi. Grudgowykonanej izolacji powinna
spetnid wymagania obowaizujacych w tym zakresie przepiséw i dokumentacji prigele).

5.3 Roboty montaowe inst. kanalizacji sanitarnej

Zakres robot montamwych planowanych do wykonania w ramach realizemjiestycji pn.

.Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Kramarzwrdekalizowanej, na dz. nr
1687/3 obr. 0003 Kramarzéwka, w gm. Pruchnik, oe Smnastycza wraz z jcznikiem

I zapleczem”, a dotygry budowy wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, nate
wykona zgodnie z opracowarw tym zakresie dokumentagprojektows.
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Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, obowgzujgcymi
w tym zakresie przepisami BHP i pZzp instrukcjami dostawcow technologii rur PCV
oraz wytycznymi montau przyboréw sanitarnych dostarczonymi przez ictdpogntow.
Przewody odptywowe z przyboréw sanitarnych malaklada pod posadzk pomieszcze.
Projektowane przewody spustowe (piony) uktaglabruzdachsciennych, ew. na wierzchu
scian obudowane ptytami g-k. Poégp pod przybory sanitarne wykanav bruzdach
sciennych, ew. wewgtrz projektowanychBcian g.-k.

ZwrQci¢ szczegolg uwag na zapewnienie nitiwosci kompensacji wydtzen termicznych
przewodow (kielichy).

Wentylacja przewodow spustowych realizowanadzie poprzez rury wywiewne
wyprowadzone ponad dach i zaékaone prefabrykowanymi wywiewkami kanalizacyjnymi.
Rurochgi kanalizacyjne, nalg po ich wykonaniu poddawodnym probom szczelda przy
cisnieniu stupa wody.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczétmourochgi nalezy zabudowé.

5.4 Roboty montaowe inst. c.o. i C.t.

Zakres robot montawych planowanych do wykonania w ramach realizewjiestycji pn.
.,Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Kramarzgwrekalizowanej, na dz. nr
1687/3 obr. 0003 Kramarzéwka, w gm. Pruchnik, o¢ $nnastycza wraz z hcznikiem

i zapleczem”, a dotygry budowy wewstrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego, natg wykona zgodnie z opracowgnw tym zakresie dokumentacj
projektows.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, obowgzujgcymi

w tym zakresie przepisami BHP i pzpooraz instrukcjami dostawcow technologii rur
I wytycznymi montau grzejnikbw, nagrzewnic wodnych, armatury i gazen,
dostarczonymi przez ich producentéw.

Rurocigi instalacji c.o. i instalacji c.t. nalg po ich wykonaniu poddawodnym prébom
szczelnéci przy cénieniu 0,6 MPa.

Proby szczeln@i nalezy wykon& zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji grzewaz

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczétmaurocihgi grzewcze naley podda
ptukaniu.

Wszystkie rurocigi grzewcze, zaréwno instalacji c.o. jak i inst@lad., naley zaizolowa
termicznie otulinami termoizolacyjnymi. Grudio wykonanej izolacji powinna spehdia
wymagania obowizujacych w tym zakresie przepiséw i dokumentacji prajale;.

5.5 Roboty montaowe inst. wentylacji mechanicznej

Zakres robot monfamwych planowanych do wykonania w ramach realizemjiestycji pn.
.Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Kramarzwrdekalizowanej, na dz. nr
1687/3 obr. 0003 Kramarzéwka, w gm. Pruchnik, oe Smnastycza wraz z jcznikiem

I zapleczem”, a dotyezy budowy wewntrznych instalacji wentylacyjnej w projektowanym
budynku, naley wykona zgodnie z opracowarw tym zakresie dokumentagprojektows..

16



Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, obowizujgcymi

w tym zakresie przepisami BHP i pzpooraz instrukcjami dostawcow technologii
zastosowanych kanatéw wentylacyjnych i rur instalody lodowej, wytycznymi montau
urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz osptz i armatury, dostarczonymi przez
ich producentow.

Po wykonaniu instalacji wentylacyjnej i klimatyzgegj, oraz wykonaniu ich rozruchu,
naleey wykona badanie skutecz&o wykonanej wentylacji oraz pomiar skutecgcio
wentylacji i klimatyzacji.

5.5 Roboty montaowe przy przebudowie sieci wodoggowej

Zakres robot montamwych planowanych do wykonania w ramach realizemjiestycji pn.
.Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Kramarzwrdekalizowanej, na dz. nr
1687/3 obr. 0003 Kramarzéwka, w gm. Pruchnik, oe Smnnastycza wraz z jcznikiem

I zapleczem”, a dotygry przebudowy kolidujcego odcinka sieci wodagiowej, naley
wykona zgodnie z opracowarw tym zakresie dokumentagprojektows.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, obowgzujgcymi
w tym zakresie przepisami BHP i pparaz normami braowymi i wydanymi warunkami
technicznymi przebudowy sieci wodegowej.

Przed zasypaniem przewody wodguwe winny by poddane oddzielnym prébom
hydraulicznym na énienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymiPW-81/B-
10725.

Cisnienie prébne badanych odcinkéw przewodéw powinryoosic 1,0 MPa. Szczelr$d
odcinka przewodu powinna byaka, aby przy prébie hydraulicznegmienie wykazane na
manometrze nie spadto wagu 30 min. porrej wartagci cisnienia probnego. Przewody po-
winny by zasypane warstwziemi.

Do préby stosowa

- manometry spmrzynowe o srednicy nie mniejszej ni 100 mm i o takim zakresie
skali, aby odczyt énienia probnego przypadat w granicach 50+70% skaki,wielkos¢
dziatki byta nie wgksza nk 0,01 MPa,

- pomple hydraulicz + czasomierz.

Przewdd poddawany probie powinien ¢bykonczony i zasypany. Rer wodocigows
przysyp& co najmniej 0.50m. warsywv gruntu przynajmniej na 2/3 jej diugo
pozostawiggc odkryte padczenia rurocigdw (zhczki zgrzewane elektrooporowo, ew.
ztacza zgrzewane doczotowo).

Po ustabilizowaniu sicisnienia probnego w przewodzie nayeutrzym& je na tej wyso-
kosci przez okres niezlolny do przeprowadzenia eglzin armatury na ktérej magvysty-
pi¢ nieszczelnéci powodupce ubytek.

Proke szczelnéci i przeghd przed zasypaniem ruragu wodocygowego nalgy wykona
przy udziale inspektora nadzoru i gestora sieciaeagjowe].
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5.5 Roboty montaowe przy przebudowie sieci gazowej

Zakres robot montawych planowanych do wykonania w ramach realizewjiestycji pn.
.,Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Kramarzgwrdekalizowanej, na dz. nr
1687/3 obr. 0003 Kramarzéwka, w gm. Pruchnik, o¢ $nnastycza wraz z hcznikiem

i zapleczem”, a dotygry przebudowy koliducego odcinka sieci gazowej, nafjewykona&
zgodnie z opracowarw tym zakresie dokumentagprojektows.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, obownzujgcymi
w tym zakresie przepisami BHP i pzparaz normami bramowymi i wydanymi warunkami
technicznymi przebudowy sieci gazowej.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka sieci gazoweqciagi nalery podd& probie
wytrzymatagci  szczelnéci  zgodnie z  Rozposzlzeniem  Ministra  Gospodarki
z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznjylim powinny odpowiada sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.R.P. 2013, poz. &t@y ST-IGG-0301:2012.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru naley dokonyw& w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dammsgmi
do stosowania i atestowanymi w Polscegdeeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normadpowiednich dla danego rodzaju
robot.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robétanisi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. atlirenia i sprgt pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenie lub sprg uzywany do pomiarow wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawca duzie zobowszany posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Obmiary lzda przeprowadzane przedesziowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar
robot zanikajcych przeprowadza giw czasie ich wykonywania, a rob6t podlegsich
zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdrda wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanyplowierzchni lub oljtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi sichze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarngbigtych projektem &
mb — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, gdzen | wyposaenia

Poszczegolne jednostki obmiarowe i$db podane $ w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktory stanowi odgbne opracowanie.
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7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podleganastpujacym etapom odbioru:

odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu — polega na finalnej ocenigsdlio

i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie mzaji ulegag zakryciu.

Powinien on by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania st robét. Gotows: danej czsci robot

do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do DziennikaldBwy i jednoczénie

powiadamia Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbio

odbidr czsciowy — polega na ocenie fci i jakosci wykonania czsci robot

odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie mpeistego wykonania robot
w odniesieniu do iléci, jakadsci i wartasci. Catkowite zakéczenie robot oraz
gotowas¢ do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzone przez Wykonagvevpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomienienspkektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzmmzez Zamawiagego w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich
oceny jakdciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow badla
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob wykonania rob6t z Dokumentac]
Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisjpozaa si z realizacy
ustaléd przyjetych w trakcie odbioru robét zanikaych i ulegajcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupedoigh | poprawkowych.
W przypadku nie wykonania w/w rob6t komisja przexrvewoje czynni i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stizienia przez komigj ze
jakos¢ wykonanych robot w poszczegélnych asortymentaelzn@icznie odbiega od
wymaganej DokumentagjProjektowg i ST z uwzgédnieniem tolerancji nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu dyazpieczéastwo ruchu,
komisja dokona pojcen, oceniagc pomniejszona warfé wykonanych robot
w stosunku do wymadaprzyjetych w Dokumentach Umownych.

odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ézewykonanych roboét
zwigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewane uzupetnigre
lub zamienne)

Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatdbw, zainstalowanego
wyposaenia

Dziennik Budowy i Ks¢ga Obmiaréw — j@i zaistniata potrzeba ich spadzenia
Protokét wszystkich préb, uruchondiebada, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakéci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiaiawzadzen
Instrukcje obstugi instalacji i ugdzen
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» Oswiadczenie Kierownika Budowy i Kierownikow Roboét zgodndci wykonania
robét z dokumentagiji ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o de@dzeniu
terenu budowy do natgtego stanu i poedlku

* Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt zgodnd¢é wykonanych robot
z dokumentagj projektowy, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem
I Inspektorem Nadzoru, wiegztechniczg i sztuky budowlam oraz z Polskimi
Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegotowych ustaleokrelonych w umowie zawartej pogdzy Inwestorem
a Wykonawa.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa pé&tn jest warté¢ podana przez
Wykonawe. Kwota pozycji kosztorysowej ¢dzie uwzgtdniac wszystkie czynndi,
wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami

e wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoavatransportu

e wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami

» Kkoszty pdrednie i zysk

9. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sgtrenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapéziaz projektem instalaciji
sanitarnych oraz z przedmiarem robot.

Wyszczegoblnione w opracowaniu nazwy armatury i urgdzen, nalezy odczytywat
jako przykitad przyj etego standardu. W trakcie realizacji inwestycji, m@a by¢
stosowane inne materiaty o identycznych lub lepszlggparametrach technicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budmwd — Montaowych tom 11

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenidwarzed wtérnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalagintralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacfidecagowych. COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych. COBRTI INSTAL
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacgiintylacyjnych. COBRTI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastgfvanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z niepfilsowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts
PN-89/H-02650 Armatura i ruragi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i ruragii. Srednice nominalne
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PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zgjiacieplne rurogigdéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania

PN-EN ISO 6946 - Opér cieplny i wspotczynnik praemiia ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN-12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach.ddetobliczania projektowego obgenia cieplnego
PN-EN-13790 - Cieplne wiaiwosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie zycia energii do ogrzewania.
PN-EN-ISO-13370 - Cieplne wdaiwosci uzytkowe budynkdéw — Przenoszenie ciepta przez gruvietody
obliczania.

PN-B/B-03430/AZ3:2000 - Wentylacja w budynkach ralkednych zamieszkania zbiorowegozyteczndci
publicznej. Wymagania.

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszezéudynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zetwnne

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proksztaltki wentylacyjne

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictigmagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacypeczelnéé

PN-I1SO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przydy powszechnegozytku. Wentylatory. Bezpiecastwo wytkowania.
Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjMymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe czarne bez szwu walcewsngogco faczone przez spawanie
PN-80/H-74200 Rury stalowe przewodowe ocynkowamgmocnionej powloce ocynkowania typu TWT-2
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania - Wyanéa i badania dotygeze jakdci wody
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instilaodnych

Oraz inne obowgizujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE

DZ.U.03.207.2016 Ustawa Prawo Budowlane z 07.0A40.99pé&niejszymi zmianami i powzane
rozporzdzenia

Dz.U.02.166.1360 Ustawa O systemie oceny zg&uim30.08.2002r. i powkzane rozporgzenia
Dz.U.04.92.881 Ustawa O wyrobach budowlanych z4.2@04r. z péniejszymi zmianami i powzane
rozporzdzenia

Dz.U.02.169.1386 Ustawa O normalizacji z 12.09.200d&niejszymi zmianami i powzane rozporgdzenia
Dz.U.03.169.1650 Rozpagdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.0978 w sprawie ogolnych
przepisow bezpiechstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatsteva i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 Rozpogdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w spraszezegotowych zasad szkolenia
w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 Rozpadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w spraBitP podczas eksploatacji
maszyn i urgdze i innych uradzei technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dragch
Dz.u.02.147.1229 Ustawa o ochronie przecigggowej z 24.08.1991r. z pdiejszymi zmianami i powzane
rozporzdzenia
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