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1 OPISTECHNICZNY

1.1 Wstep

Przedmiot opracowania stanowi projekt wykonawczy branzy elektrycznej
instalacji wewnetrznej dla budynku Sali Gimnastycznej wraz z tacznikiem i zapleczem
przy szkole w Kramarzéwce dz. 1687/3 obr. Kramarzowka.

1.11 Podstawa opracowania:

e Zlecenie inwestora

e Projekt architektoniczny

e wytyczne Inwestora,

e uzgodnienia branzowe,

e wytyczne technologiczne w zakresie funkcji pomieszczen i wymaganych
parametréw,

e Obowigzujace przepisy i normy

1.1.2 Zakres opracowania

Opracowanie zawiera:

e Tablice rozdzielcze

e Instalacja oswietlenia

¢ Instalacja gniazd wtykowych ogolnego stosowania
¢ |Instalacja odgromowa i uziemiajgca

¢ Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
¢ Instalacja fotowoltaiczna

e System zarzadzania energig w budynku

¢ Instalacja zasilania systemu wentylacji

¢ |Instalacja odgromowa
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1.2 Zasilanie, instalacje wewnetrzne

Zasilanie odbywac sie bedzie z istniejacej rozdzielnicy niskiego napiecia RNN
znajdujacej sie w budynku szkoty na scianie obok wejscia gtdwnego.

1.21 Charakterystyka energetyczna obiektu

e Napiecie zasilania 230/400 V 50 Hz
e Moc zainstalowana Pi = 20 kW
e Moc szczytowa Ps = 12 kW

1.2.2 Ukfad pomiarowy

Istniejgcy w budynku szkoty, nie przewiduje sie zadnych zmian.

1.2.3 WLZ-ty

Wewnetrzne linie zasilajgce o przekroju zyty roboczej do 10 mm? projektuje sie
przewodami jednozytowymi drutowymi DY / 750V, przekroje powyzej 10 mm?®
przewodami linkowymi LgY /750V. Linie zasilajace 3 fazowe wykona¢, jako 3xL+N+PE,
1-fazowe L+N+PE, przekroje przewodow WLZ podano na schematach ideowych i
opisano na rzutach kondygnacji. Linie WLZ uktada¢ w rurkach elektroinstalacyjnych
RVKLn, pod tynkiem, srednice rurek dostosowaé do ilosci i przekroju wcigganych
przewodow.

1.24 Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcza zasilajgcg w budynku sali gimnastycznej projektuje sie, jako
podtynkowg w Il klasie ochronnosci izolacji, usytuowana w korytarzu na poziomie
parteru. Tablice wyposazono w aparature modutowg przystosowana do montazu na
szynie TH-35 taka jak: wytacznik gtéwny FR, wytaczniki ochronne roznicowo-pradowe
I instalacyjne nadmiarowo pradowe, zabezpieczajgce obwody zasilajagce gniazd
wtykowych 1 i 3 fazowych, oraz obwody oswietleniowe, system automatyki i
wentylacji. Szczegbtowe wyposazenie i rozmieszczenie aparatury przedstawia
zataczony do opracowania rysunek montazowy wraz ze schematem ideowym tablic.
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1.2.5 Instalacja oswietlenia 0g6lnego

Zaprojektowano oswietlenie ogolne oprawami typu LED nastropowymi
I dostropowymi. Natezenie oswietlenia przyjeto zgodnie z norma PN 84/E-02033.
Linie zasilajace dla wypustéw oswietleniowych wykonaé przewodami YDY 3x1,5 mm2
uktadanymi w rurkach elektroinstalacyjnych RVKLn p/t.

Sterowanie oswietlenia wytgcznikami lokalnymi, umieszczonymi przy wejsciu
do pomieszczen, oraz przez system zarzadzania energia z poziomu centralnego panela
dotykowego, w toaletach oswietlenie zatagczane poprzez czujniki ruchu. Specyfikacje
zastosowanych opraw podano na rzutach. Obliczenia fotometryczne wykonano
specjalistycznym programem i na tej podstawie dobrano oprawy i zrodta swiatta.

1.2.6 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Poniewaz w obiekcie moze przebywac¢ jednoczesnie kilkadziesigt oséb ciggi
komunikacyjne, zostang oswietlone na wypadek zaniku napiecia podstawowego
oprawami oswietlenia awaryjnego na poziomie 1 Lx w celu umozliwienia w sposob
bezpieczny ewakuacji 0s6b przebywajacych w obiekcie.

Oswietlenie awaryjne zostanie zrealizowane poprzez montaz oprawach
oswietlenia awaryjnego z zZrodtem swiatta typu LED z modutami awaryjnymi
zapewniajacymi zasilanie oprawy do pracy awaryjnej przez czas minimum 3 h po
zaniku napiecia zasilania podstawowego. Moduty awaryjne zasilane powinny by¢
wydzielonego obwodu wychodzacego z rozdzielnicy gtowne;j.

1.2.7 2.8 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja gniazd wtykowych do celéw ogllnie uzytkowych zaprojektowana
zostata tak, jak instalacja oswietleniowa przewodami YDY 3x2,5 mmz2. Zasilanie gniazd
wykonaé z tablic bezpiecznikowej zgodnie z podanymi adresami, obwody o0 mocy
2,0kW i wyzszej wykonac jako indywidualne.

Gniazda w pomieszczeniach technicznych instalowa¢ na wysokosci 1,2 m,
w pozostatych pomieszczeniach i na korytarzach 0,3 m od posadzki. Wszystkie
gniazda stosowaé z kotkiem ochronnym przytgczonym do przewodu ochronnego PE.
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1.2.8 Wentylacja

Przewidziano zasilanie centrali wentylacyjnej oraz zasilanie wentylatorow
wspomagajagcych zamontowanych na kanatach grawitacyjnych w sanitariatach.
Wentylatory wiaczajg sie i wytaczajg tagcznie ze swiattem i s zasilane z osobnych
obwodow.

Projekt przewiduje sterowanie wentylatorami oraz centralg wentylacyjng z
poziomu budynkowego systemu zarzadzania energia w celu utrzymania statej
temperatury w budynku oraz optymalizacji zuzycia energii wyprodukowanej przez
system paneli fotowoltaicznych.

1.2.9 Instalacja telefoniczna

Dla potrzeb rozprowadzenie instalacji teletechnicznej przewidziano
okablowaniem do wybranych pomieszczen obiektu. Instalacje wykona¢ podtynkowo
w rurkach RVLK przewodami komputerowi typu UTP Kat. 5e - oddzielny przewdd dla
kazdego z przytaczanych pomieszczen, przewody zakanczaé¢ w puszkach z gniazdem
typu keystone. Okablowanie potaczy¢ z istniejagcym punktem dystrybucyjnym
znajdujacym sie w budynku przylegajacej do hali starej szkoty.

1.2.10 Instalacja sifowa

Projektuje sie pojedyncze gniazda i wypusty sitowe dla podtaczenia urzadzen
technologicznych, przewodami 5xDY-2,5 do 6,0 mm?® w rurkach elektroinstalacyjnych
podtynkowych.

1.2.11 Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje sie instalacje fotowaltaiczng. Zaprojektowano montaz 37 paneli kazdy o
mocy 265 W, tgczna moc projektowanych paneli 9805 W, ilos¢ paneli dobrano na
potrzeby systemu wentylacji i klimatyzacji, w celu utrzymania statej temperatury w
obiekcie.
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1.2.12 Instalacja odgromowa i potgczern wyréwnawczych

W nowo budowanym budynku projektuje sie instalacje odgromowa, sktadajaca
sie ze zwodow poziomych niskimi oraz odprowadzeniami pionowymi wykonanymi z
drutu DFe/Zn o srednicy 8mm. Przewody odprowadzajace (drut DFe/Zn fi8mm)
instalacji odgromowej prowadzone w scianie zewnetrznej budynku w rurce
instalacyjnej RVS 28mm. Przewody odprowadzajace nalezy przytaczy¢ poprzez ztacze
kontrolne do uziomu fundamentowego. W tym celu w projekcie konstrukcyjnym taw
fundamentowych przewidziano utozenie ptaskownika Fe/Zn 25x4 w chudym betonie
| potaczenie go ze zbrojeniem taw fundamentowych. Przewody uziemiajgce dla
instalacji odgromowej nalezy ostoni¢ katownikiem lub ceownikiem (lub utozyé w rurze
w tynku RVS 36) do wysokosci ok. 0,8m nad poziom gruntu i zakornczy¢ zaciskami
probierczymi, ktore zabudowywaé¢ w obudowie wtynkowej przystosowanej do
zabudowy zaciskow probierczych.

Gtéwna szyne wyréwnawczg potaczy¢ z uziomem poprzez ztgcze kontrolne.
Z szyna wyrOwnawczg nalezy potaczyc:

o wszystkie metalowe i aluminiowe elementy konstrukcyjne budynku,

e instalacje wodne, gazowe, centralnego ogrzewania,

e przewody PE.

e Metalowe rurociggi wchodzace do budynku potaczy¢ z szyng wyréwnawczg
GSW, stosujgc na rurociggach i kanatach kablowych potaczenia zaciskowe
(objemki dobra¢ odpowiednio do srednicy rur) a na szynie potaczenia
srubowe.

1.2.13 System zarzgdzania energig

W budynku projektuje sie system zarzgdzania energig oparty na sterownik PLC
0 budowie modutowej. Modutowos¢ sterownika zapewni bezproblemowg rozbudowe
w przysztosci. Wizualizacja wymienionych ponizej parametrow musi zosta¢ oparta o
system wizualizacji wspétpracujacy ze sterownikiem PLC oraz dajacy mozliwosé
rozbudowy o wieksze ilosci danych do wyswietlenia.

Caty System Zarzadzania Energiag musi by¢ dostepny zdalnie tj. poprzez WWW.
Jednoczesny dostep do wizualizacji stanu pracy urzadzen powinno mie¢ 3 osoby.
Dane zarchiwizowane powinny zosta¢ wyswietlone w postaci przystepnej formie dla
uzytkownika tj. w postaci wykresow z mozIliwoscig wyboru okresu wyswietlenia.
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System powinien udostepnié uzytkownikowi wglad oraz nadz6r nad nastepujacymi
urzadzeniami:

. Centrale wentylacyjne: Uzytkownik z poziomu systemu powinien mie¢ dostep
do zadawania temperatury nawiewu. Celem optymalizacji kosztow w budynku
rozmieszczone musza

zosta¢ czujniki temperatury umozliwiajagce doktadne wysterowanie temperatury
nawiewu central, tym samym utrzymanie zatozonej przez uzytkownika temperatury
powietrza wewnatrz budynku.

. Liczniki energii: W zakres odczytu licznikbw wchodzi odczyt biezacego zuzycia
energii oraz archiwizacja tego odczytu. Dane te powinny zosta¢ zarchiwizowane z
mozliwoscia podgladu zuzycia w wybranym przez uzytkownika okresie. Nalezy
mierzy¢ energie pobierang z sieci jak i wytwarzang poprzez panele fotowoltaiczne.

. System paneli fotowoltaicznych: Gtéwnym zadaniem systemu bedzie
zapewnienie bezpieczenstwa | optymalnego wykorzystania pracy systemu
fotowoltaicznego do zasilania urzadzen systemu wentylacyjnego.

1.2.14 Instalacja przeciwporazeniowa

W projektowanych instalacjach elektrycznych ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym (ochrone dodatkowg) zaprojektowano poprzez odpowiednie
dobranie i zastosowanie:
wytacznikdw réznicowo - pradowych,
wytacznikéw instalacyjnych nadmiarowo - pragdowych,
obudowy tablic elektrycznych w Il klasie ochronnosci izolacji.

Wszystkie styki ochronne gniazd wtykowych i opraw oswietleniowych nalezy
potaczy¢é z uziemionym przewodem ochronnym PE. Zastosowanie potgczen
wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do wartosci bezpiecznych w danych
warunkach srodowiskowych napie¢ wystepujacych pomiedzy roéznymi czesciami
przewodzacymi jednoczenie dostepnymi.

W pomieszczeniach chronionych potgczeniami nalezy objgé wszystkie
metalowe obudowy urzadzen, rurociggi, konstrukcje metalowe, oraz inne
przewodzace elementy. Zacisk ochronny PE w tablicy gtéwnej budynku nalezy uziemi¢
poprzez przytaczenie odcinkiem ptaskownika Fe/Zn 25x4 do gtobwnej szyny
uziemiajacej budynku, wartos¢ rezystancji uziemienia zacisku PE musi by¢ mniejsza
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R<100Q.W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia,
wykona¢ uziom sztuczny /miejscowy/ z pretéw stalowych o dt. 6 m pograzanych
mechanicznie potgczonych bednarka ocynkowang z szyng PE tablicy TB. Bednarke z
bednarka lub bednarke z specjalnie przystosowanymi pretami tagczy¢ przez spawanie
»na zaktadke”, miejsca spawdw w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg farbg asfaltowa.
Naziemna czes¢ bednarki oznaczy¢ zgodnie z norma PN-90/E-05023 barwg zétto-
zielong. Catos¢ prac wykonaé¢ w oparciu o wytyczne normy PN/E-5009.

1.2.15 Technologia wykonania instalacji

Dobdr wyposazenia w aparature rozdzielni niskiego napiecia, przekroje

przewodow linii zasilajgcych oraz rodzaje zastosowanych przewoddéw pokazano na
schematach ideowych. Wszystkie instalacje wykonac¢ w rurkach elektroinstalacyjnych
pod tynkiem, wypusty oswietleniowe mozna wykona¢ zamiennie przewodami
kabelkowymi wtynkowymi typu YDYp o réwnowaznych przekrojach przytaczajac je do
najblizszej puszki.
W pomieszczeniach WC, zaplecza technicznego, gospodarczych oraz w warunkach
srodowiskowych wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych /np. na zewnatrz/
zastosowany osprzet taki jak gniazda, taczniki, oprawy musi by¢ w wykonaniu
hermetycznym o stopniu ochrony minimum IP44, oraz w | lub Il klasie ochronnosci
izolacji. Wszystkie przebicia przez sciany, zelbetowe elementy konstrukcyjne /n.p.
nadproza, filary nosne/ i stropy nalezy wykonywac po uzyskaniu zgody na wykonanie
tych przejs¢ od inspektora nadzoru branzy budowlanej, otwory po wykonanych
przekuciach uszczelnic.

Nalezy zadba¢ o koordynacje robét z innymi branzami, oraz w pomieszczeniach gdzie
nie beda wykonywane roboty budowlane przywrdécié¢ stan pierwotny scian i powtok,
uszkodzone w trakcie montazy stropy i sciany winny by¢ naprawione na koszt
wykonawcy.

1.2.16 Uwagqi koricowe

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z PBUE i odnosnymi normami, a w szczegolnosci
arkuszami normy PN/E- 05009. Po zakonczeniu montazu wykonac pomiary i badania:
pomiar rezystancji izolacji obwodow oswietleniowych, gniazd wtykowych, kabli
zasilajgcych i sterowniczych, pomiar rezystancji uziemienia szyn PE w rozdzielnicach i
zaciskOw uziemiajagcych na urzadzeniach, pomiar skutecznosci ochrony
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p.porazeniowej przez pomiar pradow zadziatania wytacznikdw rdznicowo-pradowych
testerem, pomiary petli zwarcia.

Osprzet elektryczny, przewody, kable stosowac tylko atestowane i posiadajgce
odpowiednie certyfikaty.

Catos¢ prac zwigzanych z pracami elektrycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Instalacje powinien realizowa¢ wytacznie wykwalifikowany wykonawca,
posiadajacy bogate doswiadczenie w danego typu rozwigzaniach.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robd6t winny by¢ nowe, nieuzywane,
najnowszych aktualnych wzoréw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne
rozwigzania techniczne.

Alternatywne rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sg mnig]

kosztowne i co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od
wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie
informacje konieczne dla kompletniej oceny przez Biuro Projektéw tacznie z
rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedziatem
cen, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi szczegdtami.
Wykonawca poszczegolnych instalacji powinien w czasie zamawiania urzadzen i
aparatow doktadnie zapozna¢ sie z ofertg przedstawiang przez Dostawce sprzetu i
wymogami zawartymi w dokumentacji technicznej, tak aby ustrzec sie przed btednym
lub niezgodnym wykonaniem instalacji, gdyz to na nim cigzy ta odpowiedzialnos¢.

Projektowat:
mgr inz. tukasz Gtubisz

upr. bud. bez ogr. nr ewid.
PDK/0006/PWOE/13

Sprawdzit:

mgr inz. Henryk Flisak
upr. bud. bez ogr. nr ewid.
UAN-11-7342/206/94
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2 UPRAWNIENIA | PRZYNALEZNOSE DO IZBY INZYNEROW

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0051/13 Rzeszow,2013-06-25

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozn. zm.)
iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.Joraz § 11 ust.
1 pkt1, § 15i § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pozn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, Ze

Pan LUKASZ GLUBISZ
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika/
ur. 04 sierpnia 1983 r., miejsce urodzenia - Przemysl
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0006/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej :
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad 0rze§aji1cy PDK) )
/ 11

7

inz. Stanistaw Dok;gowsti\.—g‘., N\ 7 -
/X

mgr inz. Andrzej Hliniak....|..

mgr inz. Andrzej Mamczur .. /.
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Szczeg6lowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Pan Lukasz Glubisz

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budow3g lub innymi robotami budowlanymi,

3. Kkierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 ust. 1 i § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
72006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami. 7

/

Otrzymuja;

(_1,/Pan Lukasz Glubisz
ul. Lwowska 86
37-700 Przemysl
2. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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INZYNIEROW
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=
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjnym:

PDK-2AL-SYX-135 ¥

Pan tukasz Glubisz o numerze ewidencyjnyrn PDK/IE/0181/13

adres zarnieszkania ul. Lwowska 86, 37-700 Przernysl

jest cztonkiern Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-12 roku przez:

Zhigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
dektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi lek icznym wenyfi ym prry pomocy wainegzo kwalifikowanego certyfikatu s3
wwnowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Ckregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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ol
PrzeiyELw 29.12. - 94 .

WOJEWODA PRZEMYSKI -

N UAN-11-7342/206/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTQWANIA ZAWODOWEGO
- do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

- o 1§ i d
Na podstawie § 2 OSt-1. pktl' R T LR WL, | .. .

{ rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz 46) z poin.

zm (Dz. U. Nr 22 z 1975 . poz. 121, Dz U. Nr 42 z 1988 r. poz 334, Dz. U. Nr 69 z 1991 .
. :

HENRYK FLISAK S.JANA,

(Imi¢ | nazwiska)

Foz. 299) stwierdza sie, ze: Pan(i)

magister inzynier elektryk,

hd T N (tytul naukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia _22-98- 19 99 . , Ropczycach,

posiada -przygotowan.ie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielnych funkcji

rrojsktanta

{rodzaj fankcjl)

instzlzcyjno-iniynieryjaej

(rodzaj xpecjalncici technlczno-budawlanej)

W specjalnosci

sieci i1 ipstalacji elektryczznych.

W zakresie

e (specjalizacfa zawadowa)

Pan(i).
3 ) iunlq 1 naxwizka)

- Verte = =

‘mgr inz. HENRYK FLISAK : . .
- - . jest upowaimiony(a) do:
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4ot

obe jo\i jacych inStalacje elektyyczne, napowie :
be ya) *lextryczne, napowietzzoe i kablowe
linie energetyczne, stacje i pfzqdzenia'%f@??f&gﬁeréetyciﬁe_

Sporzgdzania projektow sjggéﬂé-ipstalacji elektryc%nych -

Od niniejszej decyz3ji przysiuguje Panu prawo wniesiepia
odno;anléndo Mlnlst{a_cospoda;ti Przestrzenne] i Budownictxa
w Warszawie, w termipie 14-tu dpi od daty doreczepia. - za
moim peosSrednictwem.

i

Otr z2ywuije :

. \'A

1. Pan Hepnryk Flisak =
zam.Kuiikowce 151 .
.37-756 Kuiikowce ; -17- .
2. a/a E

!
%
{
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PODKARPACKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszow, 2015-12-11

(miejscowo$é, data)

Zaswiadczenie

Henryk Flisak

Pan/Pani

N , ~ Kurikowce 151
miejsce zamieszkania

37-700 Przemysl

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDKI/IE/0764/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

Podkarpacka Okregowa Izba Inzynleréw Budownictwa
35-060 Rzeszéw, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,
www.inzynler.rzeszow.pl, e-mail: sekretarlat@inzynler.rzeszow.pl

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

. 2016-01-01 . 2016-12-31
od dnia do dnia

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

1ZBY INZYNIEROW OWNICTWA
mgr inz. Z‘%_Detyna
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3 RYSUNKI

E.1 - Schemat Rozdzielnica TZSG

E.2 — Plan instalacji elektr. sity i gniazd, okab. Strukturalnego
E.3 —Plan oswietlenia

E.4 —instalacja odgromowa, uziemiajaca - instalacja PV

E.5 — Schemat systemu zarzadzania energia

T.1—Usuniecie kolizji z kablem 2xt



