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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajacego

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa instalacji elektrycznej w nowym Budynku
Sali Gimnastycznej wraz z tacznikiem i1 zapleczem przy szkole w Kramarzéwce dz.
1687/3 obr. Kramarzéwka.

1.2.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa instalacji elektrycznej w obiekcie
kubaturowym: Budynku Sali Gimnastycznej wraz z tacznikiem

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania begdg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z dos§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

2. Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, kod CPV 45311100-1
2.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z prefabrykacja i montazem rozdzielnic.

2.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania robot
zwigzanych z prefabrykacja i montazem rozdzielnic elektrycznych dla obiektow kubaturowych
oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu
wykonanie robot zwigzanych z:
- lijor_n letacjg wszystkich materiatow 1 urzgdzen potrzebnych do wykonania (prefabrykacji)
rozazieinicy,
- wykonaniem wszelkich robot pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy
rozdzielnicy (w szczegdlnosci roboty §lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montazu
wyposazenia rozdzielnicy,
- zamontowaniem wszystkich elementdw, aparatow 1 urzadzen rozdzielnicy w sposéb i w
miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,

dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewngtrznych przy uzyciu
materialow oraz srodkow zgodnych ze sztukg budowlana,
- wykonaniem wewnetrznych potaczen ochronnych oraz potaczen ochronnych konstrukcji
pomiedzy poszczegdlnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyng uziemiajacg obiektu,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z wytycznymi inspektora nadzoru,
- przeprowadzeniem wymaganych prob 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi prefabrykat do montazu, jako element instalacji elektrycznej,

opakowaniem I przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,
- montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji techniczne;j,
- przeprowadzeniem wymaganych prob, badan i pomiaréw ze sporzadzeniem protokotow
kwalifikujacych rozdzielnicg (prefabrykat) do eksploatacji.
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2.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wykopdéw liniowych oraz podsypki i zasypki w w/w wykopach. Ponadto
niniejsza ST dotyczy roboét transportowych w zakresie odwozu nadmiaru urobku z wykopow.

2.4. OKreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz okre$leniami nodanvmi w ST _Wvmagania oedlne” Kod CPV 45000000-07, a
takze podanymi ponizej: Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespot aparatury 0dp0w1edn10
dobranej i potgczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen
elektrycznych przed skutkami zwar¢ i przecigzen, realizacji Wyznaczonych zadan danego pola
oraz kontroli linii i obwodow instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz z obudowa
(obudowami) rozdzielnicg, w zaleznosci od potrzeb moze spelnia¢ nastgpujgce funkcje: zmiany
napiecia  instalacji, laczeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, = pomiarowo-kontrolne,
sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajagce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementdw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) 1 gazow, a ktdra zapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespot aparatury i systemow potaczen wewngtrznych
potrzebnych do realizacji wszelkich celdéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwad instalacji elektrycznej - zesp6t elementow potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodlem energil elektrycznej za pomoca chronionego przed przetgzeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodéw elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
svenalizacyjne, zwigzane danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem). Deklaracja
zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace, na
jego wyltaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrob budowlany jest zgodny ze zharmonizowanag
specyfikacja techniczng, a w przypadku braku takiej z Polska Normg wyrobu, niemajaca statusu
normy wycofanej lub aprobata techniczna.

2.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Dokumentacje¢ robot montazowych 1 prefabrykacyjnych stanowia:

- _projekt budowlany w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu flljn kcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.

Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t , sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji proj ektowef', specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwea 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace Bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

dokumenty sw1adczqce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
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wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow

- protokoty odbiorow czg¢sciowych, koncowych oraz rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
z zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - Dz.

U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Prefabrykacje i montaz rozdzielnic nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot montazowych 1 prefabrykacji,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2.6. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci materiatow

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogdéw technicznych zalozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw

pod warunkiem:

spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.6.1. Materialy do wykonania linii kablowych i uziemien poziomych.
2.6.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odﬁowmdac wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych)

2.6.3. Obudowy

Stanowia element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sa
elementem instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajacg przed dotykiem elementow
pod napigciem, s3 elementem taczacym podzespoly rozdzielnicy, chronig przed
przedostawaniem si¢ do wewnatrz ciat obcych (stopien ochrony obudowy IP),

poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiaja prawidlowe funkcjonowanie
rozdzielnicy w zmieniajacych si¢ warunkach zewnetrznych 1 przy réznym obcigzeniu, podnosza
estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiajg prawidlowy montaz. Nalezy przestrzegac
stosowania tylko takich zamiennikow obudéw, ktore wymieniane sg jako marka referencyjna.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczego6lne elementy obudowy (lub cata
obudowa) posiadajg certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz nadang przez wytworce
deklaracje zgodno$ci. Wymagania og6lne dotyczace pustych obudow rozdzielnic i sterownic
niskonapieciowych podane s3 w PN-EN 50298:2004, PN-EN 62208:2005 (U).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzadzenia
lub prefabrykaty sktadowe, musza zosta¢ zachowane wszelkie uwagi 1 wytyczne producenta
obudowy dotyczace metod taczenia obudéw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania
scianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materialow ztgcznych 1 uszczelniajacych
obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montowac zgodnie
z instrukcjg producenta obudow.

Nalezy stosowa¢ wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujgce porzadek
wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice 1 koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe
itp.) oraz stosowac
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odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrobce mechanicznej (zaprawki). Listwy oraz linki
uziemienia powinny wyrdznia¢ si¢ odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

2.6.4. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic

Sktad zestawu elementow wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy
prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia
wewnetrznego posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng
badz deklaracje zgodnosci. Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikoéw
elementow wewnetrznych rozdzielnicy, ktore wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowac¢ do obudowy za pomoca: plyty montazowej lub plyty zabudowy,
szyn lub belek no$nych zunifikowanych lub zaprojektowanych, poétek i szuflad. Potaczenia
wewnetrzne elementdw nalezy wykonywaé za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn
elastycznych, zaciskow przylaczeniowych lub przewodow.

Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowac, natomiast na przewody powyzej
4 mm2 nalezy montowac koncowki kablowe wg instrukcji producenta.

2.6.5. Elementy mocujace rozdzielnice

Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentdéw powinien sprawdzi¢ czy
wszystkie zaprojektowane elementy mocujgce posiadaja nadany przez wytworce certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Podstawowe sposoby montazu:

zabetonowanie w podtozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

osadzenie w podlozu przy uzyciu kotkow kotwiacych lub rozporowych (otwory do
mocowania przygotowane w obudowie),

przykrecenie za pomocg materialow ztacznych lub przyspawanie do przygotowanej
konstrukcji wsporczej.

2.6.6. Warunki przyjecia na budowe wyrobow

Wyroby do rob6t montazowych 1 prefabrykacji rozdzielnic moga by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniaja nastgpujace warunki:

sg wlasciwie oznakowane 1 opakowane,

spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty swiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych i prefabrykacji - wyrobow i materiatow
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialdéw 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.6.7. Warunki przechowywania wyrobow do montazu i prefabrykacji rozdzielnic

Wszystkie materiaty 1 prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i1 zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
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2.7. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogolne”

Do wykonania robo6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym i
pomiarowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot oraz rowokoparka wyposazong w
elementy pozwalajace na zasypywanie wykopow.

2.8.  Wymagania dotyczace transportu

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogolne”.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie cigzarowym samochodem wywrotka
o fadownosci 5 do 10 t.

2.9. Wymagania dotyczace wykonania robot
2.9.1. Wymagania ogélne
Ogo6lne warunki wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram i Projekt organizacji robot,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich roboty beda wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu poszczegélnych robot zostaty opisane w odpowiednich, nizej
podanych Polskich Normach Branzowych:

PN-76/E-05125
BN-83/8836-02

2.9.2. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje si¢ w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajacy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow nalezg: stopien
ochrony, ilo§¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy,
dane dotyczace sieci zasilajacej, miejsce zasilania i odpltywow oraz

przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢
schemat ideowy, ktéry zwykle jest zalacznikiem do dokumentacji.

Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia
planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap
ten mozna poming¢. Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementow
rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania i pofaczen aparatow 1 urzadzen wg zalecen
producentéw. Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte
technologiczng dla prefabrykacji, stanowi ona zatacznik do protokétu zdawczego rozdzielnicy.
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co
do wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:

stopien ochronno$ci,
- wymiary zewngtrzne kazdego elementu obudowy,
- typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojaca, przys$cienna, nascienna,
wnekowa
- typ rozdzielnicy ze wzgledu na napigcie robocze: $redniego napigcia, niskiego napigcia,
stabopradowa,
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sposob zasilania 1 odptywu: ,,0od géry” lub ,,od dotu”,

typ przylaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przylaczenie bezposrednie,

sposob mocowania wyposazenia w obudowie: pltyty montazowe i1 ostonowe, elementy
dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy
PN-EN 60439-2:2004,

rodzaj materiatu i kolor elementoéw obudowy,
- sposob zabezpieczenia przed dostgpem osdb nieuprawnionych, opracowane wg wymagan
normy PN-EN 60439-3:2004,

kompletnos¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

kompletnos¢ i prawidlowos¢ opisdw oraz znakow wytypowanych dla danej rozdzielnicy;
znaki znajdujace si¢ wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposob czytelny
najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych technicznych aparatow i
osprzetu,

w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac si¢ kieszen przeznaczona
na rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jaka spetniajg, mozna wyr6zni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic
moga by¢ wykonane jako: gléwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np.
obwodowe, pictrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji.

Ze wzgledu na spos6b montazu rozréznia si¢ nastepujace typy:
- wolnostojace,
- przyscienne,

wiszace (nascienne),

wnegkowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢c wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z
migdzynarodowg IEC-439-1). Wymagane jest Swiadectwo badaf dla prefabrykowane;
rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spehiaé
wymogi norm PN- EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U). Rozdzielnica (sterownica)
przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogoélnodostgpnych musi spelnia¢ wymogi normy
PN-EN 60439-5:2002. Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownicg z
tworzywa sztucznego, chronigcg przed skutkami napigcia dotykowego, jesli wystepuje
mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod napigciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do
kompletu elementow wykonawczych od frontu. Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy)
nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajace na ewentualng rozbudowe uktadu, bez koniecznos$ci
zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa
rezerwa miejsca okaze si¢ niewystarczajaca). Sposob rozmieszczenia montowanego wewnatrz
wyposazenia powinien uwzglednia¢ zasad¢ jednorodno$ci w ramach wydzielonego segmentu
rozdzielnicy oraz

rownomiernosci rozkltadu w ramach dysponowanej powierzchni. Rozdzielnice (Sterownice)
montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by¢ wykonane minimum w Il
klasie ochronnosci. W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pigtrowych nalez
przewidzie¢ dywaniki i1zolacyjne, stanowigce standardowe ich wyposazenie. Na drzwiac
rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowac si¢ szyld z nazwg rozdzielnicy zgodng z nazwag
rozdzielnicy ze schematu gltownego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w
sposob trwaty.

2.9.3. Montaz rozdzielnic elektrycznych
przemieszczenie w strefie montazowe;j,
rozpakowanie,
ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
wyznaczenie miejsca zainstalowania,
trasowanie,
wykonanie slepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
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lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, Scianach lub
podiozach,

osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwiagcych lub
wspornikow wraz z zabetonowaniem,

montaz wraz z regulacja mechaniczng elementow odmontowanych na czas
mocowania (drzwiczki, kﬂamki, zamki, pokrywy),

podiaczenie uziemienia,

sprawdzenie prawidtowos$ci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegolnosci
zachowania minimalnych szerokosci przejs$¢ i drég ewakuacyjnych,

sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

przeprowadzenie préb i badan.

Przy podiaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamigta¢ aby
wszystkie kable odplywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest
szczegblnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.

2.10. Kontrola jakoS$ci robot
2.10.1. Zasady ogélne kontroli

Ogo6lne zasady kontroli materialow i robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
og6lne”.

2.10.2. Kontrola jako$ci materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jakoSci, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez producentow i
uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.10.3. Kontrola Jakosci robot

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czeéciowych 1
koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodno$ci potaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,
- napisow informacyjno-ostrzegawczych,

- dzialania przyrzadow kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych  (liczniki  energii
elektrycznej),

- dziatania sygnalizacji stanu potozenia tagcznikow,

- stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napgedow tacznikow,

- stanu zewngtrznego glowic kablowych,

- stanu kanaléw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

- stanu ochrony przeciwporazeniowej,

- stanu urzadzen wentylacyjnych - chtodzenie rozdzielnicy,

- schematu rozdzielnicy lub sterownicy,

- stanu 1 kompletno$ci dokumentacji eksploatacyjnej,

- sprawdzenie ciggtosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,

- poprawnosci wykonania potgczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawc¢ montazu.
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Dla uktadéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegaja na:
- pomiarach rezystancji izolacji,

- sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

- zbadaniu warto$ci nastawczych wytgcznikdéw, przekaznikow roznicowo pradowych, itp.

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegbdlnych obwodoéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy
sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-
IEC 60364-6-61:2000.

2.11. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
2.11.1. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych i
prefabrykacji

Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary

odpowiadajace zawartym w dokumentacji 1 tak:
dla rozdzielnicy: szt., kpl.,
dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,
dla aparatow montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,
dla przewodow, kabli, rur, listew: m, kpl.

2.11.2. Sposéb odbioru robot
Odbidr migdzyoperacyjny

Odbidr migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych
wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odb10r0w1 takiemu podlegaja m.in.:
wykonanie 1 montaz konstrukcji,
ustawienie rozdzielnicy,
obwody zewnetrzne gldwne 1 pomocnicze,
instalacje o$wietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.

Odbidr czgsciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg¢sciowe robot zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu, uniemozliwiajac oceng prawidfowosci ich wykonania po
calkowitym ukoficzeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu oraz
zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:

instalacji wtyn kowyc%mpodtyn kowych,

sieci uziemiajgcej, kablowej 1 odwadniajacej uktadanej bezposrednio w ziemi,

fundamentow, uzioméw fundamentowych i przepustoéw umieszczonych w fu ndamentach.

Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:
izolacji torow glownych,
izolacji torow pomocniczych,
dziatania funkcjonalnego obwod6éw pomocniczych,
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dziatania mechanicznego tacznikow, blokad itp.,
instalacji ochronne;j.

Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-1EC 60364-6-
61:2000 1 PN- E-04700:1998/Az1:2000. Badania napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko
jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokét z tych badan, rozdzielnice SN sprawdza sig
napigciem obnizonym do 75% napigcia probierczego, a rozdzielnice o napigciu do 1 kV -
induktorem, sprawdzajac tylko rezystancje¢ izolacji.

Badania dziatania obwodéw pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowos$ci dziafania
uktadow zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zatgczania
rezerwy. Badania nalezy przeprowad21c wedlug programu, ktory powinien by¢ czescig
dokumentacji eksploatacyjnej. Badania dziatania mechanicznego tacznikéw, blokad itp.
wykonuje si¢ na napedach tacznikéw oraz zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy
wykonac 5 normalnych cykli roboczych (zamknig¢cie - otwarcie) kazdego tacznika.

W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykona¢ 5 cykli przestawien kazdego cztonu
ruchomego - od stanu pracy do stanu spoczynku (proby) i od stanu spoczynku (proby) do stanu
pracy. Laczniki sterujgce wyposazeniem cztonu nalezy zamyka¢ i otwiera¢ w stanie pracy i w
stanie proby. W trakcie proby trzeba takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.
Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w
protokole odbioru koncowego.

2.12. Podstawa rozliczenia robot

Wyrlnagama dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogolne

2.12.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych 1 prefabrykacyjnych rozdzielnic moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nast¢puje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robot stanowi warto$¢

tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, montazu i prefabrykacji rozdzielnic lub kwoty ryczaltowe
obejmujace roboty ww. uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzgdzi i sprzgtu,

obstugg sprzgtu nie posiadajgcego etatowe;j obslugl
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),
- usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
- usunigcie pozostalosci, resztek 1 odpadoéw materiatow w sposob podany w specyfikacji
technicznej szczegdtowej,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot na wysoko$ci do 4 m od poziomu terenu.
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Przy rozliczaniu robot wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot
na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST montaz rozdzielnicy elektrycznej, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia.

2.13. Dokumenty odniesienia
2.13.1. Polskie Normy

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo
cyframi PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe. Cze$¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepelnym zakresie badan typu

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 2: Wymagania
dotyczace przewodow szynowych

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 3: Wymagania
dotyczgce niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w
miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe

PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 4: Wymagania
dotyczace zestawow przeznaczonych do instalowania na terenach budoéw (ACS)

PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 4: Wymagania
dotyczace zestawdw przeznaczonych do instalowania na terenach budow (ACS)

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 5: Wymagania
szczegotowe dotyczace zestawOw napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach
ogolnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czgsci
nlebezplecznyc?; czynnych PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic
niskonapieciowych. Wymagania ogélne PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice
niskonapigciowe. Ogolne wymagania dotyczace niskonapigciowych rozdzielnic tablicowych
przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych PN-EN 62208:2005(U) Puste
obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapigciowych. Wymagania ogo6lne PN-E-05163:2002
Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe ostonigte. Wytyczne badania w warunkach
wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewngtrznego

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia 1 uklady  elektryczne — w obiektach
clektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1)

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze

2.13.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czg$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania og6lne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

Strona:

12/24




INSTALACJA ELEKTRYCZNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ( SST)

2.13.3. Ustawy

- L;stawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.

zmianami).

2.13.4. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnoSci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosm)oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).
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3. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV 45311200-2

3.1. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji
technicznej szczegdtowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupeinienia lub u$ci$lenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji
robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu 1 jakosci tych robot.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

3.2.  Przedmiot i zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywaniai
odbioru robo6t zwigzanych z:
- uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewodéw montowanych poza
rozdzielnicami,
- montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podioza i1 robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz obiektow
budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie
robot zwigzanych z:

kompletacjg wszystkich materialow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,
- wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczego6lnosci
roboty murarskie, §lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprze¢tu instalacyjnego itp.),
- ulozeniem wszystkich materiatlow w sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja techniczna,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacii,
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych
kabli 1 przewodow,
- przeprowadzeniem wymaganych prob 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujagcymi montowany element instalacji elektryczne;.

3.3.  Okreslenia podstawowe, definicje

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogow
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow 1
sposobow oznaczania, metod badan 1 prob oraz odbiorow i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodno$¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materialu lub wyrobu.

Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
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Frgwnyml normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu
wyrobu.

Cze¢$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napigeiem a nie spetnia funkceji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN
nie sa czgscig czynna).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne polaczenie cze$ci przewodzacych dostepnych lub
obcych w celu wyrdwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespot materialow dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodow, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggdw réwnolegtych przewodow itp.

Gmpy materialow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

przepusty kablowe i ostony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaly i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaty podfogowe,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koncoéwki kablowe, zaciski i1 konektory,

pozostaty osprzet (oznaczmkl przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i
szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (Swiatlo, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa ( elektryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i
pofaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrddet Swiatta, ochrony zrodet $wiatta
przed wplywami zewnetrznymi 1 ochrony Srodowiska przed szkodhwym dzialaniem zrodla
Swiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametréw Swietlnych ( bryla fotometryczna,
luminacja ) , utatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang zrodet Swiatla, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowyml s
ostony lub elementy ukierunkowania zrédet $wiatla w formie : klosza, odbty$nika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
clementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych, wnikaniem cieczy
(szczegodlnie wody) i gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwoad instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetgezeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W sktad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napigeiem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
svenalizacvine. zwiazane z danym punktem zasilania w energig (zabezpleczenlem)
Przygotowanie podloza - zespol czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzgtu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukladaniem kabli i
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przewodow majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja;

Do prac przygotowawczych tu zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:

Wiercenie wiercenie 1 przebijanie otworéw przelotowych 1 nieprzelotowych,

Kucie kucie bruzd i wngk,

Osadzanie osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

Montazu montaz uchwytoéw do rur i przewodow,

Montaz montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

Montaz montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

Oczyszczenie oczyszczenie podloza przygotowanie 3’0 kIeJenla

3.4. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

3.5. Dokumentacja robot : "Sprawdzanie i pomiary instalacji elektrycznych"

Dokumentacj¢ robdt stanowia:

projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
lél,l6nl§Cjonaln0 uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 zmian Dz.U. z 2005r. Nr 75, poz.
4

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 zmian Dz.U. z 2005r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZzniejszymi zmianami),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

protokoty odbiorow czg¢sciowych, koncowych oraz robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
z zalaczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Sprawdzanie 1 pomiary instalacji elektrycznych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i

szczegdlowej specytikacji technicznej wykonania 1 odbioru rob6t montazowych , opracowanych
dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

3.6. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow
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Wszelkie nazwy wlasne produktow i materiatow przywolane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwos$ci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow

pod warunkiem:

spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

3.7.  Wymagania dotyczace wl. materialow, ich pozyskiwania i skladowania

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktoérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel dokonatl oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia
wedlug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Migdzynarodowg Komisj¢ Elektrotechniczng
(IEC) 1 wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komlsp ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,
- wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa,
- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim

uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

3.8.  Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odﬂowmdac wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych)

3.9. Kableiprzewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne ukfadane w budynkach posiadaly izolacj¢ wg wymogéw dla
rodzaju pomieszczenia 1 powloke ochronng. Jako materialy przewodzace mozna stosowac miedz
1 aluminium, liczba zyt:

1.3, 4,5. Naplqma znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje zyt: 1 do 120 mm?,
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z 1zolaCJq i powtoka ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na
linkach nos$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od
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przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napigcia znamionowe izolacji wynosza: 450/750 V w
zaleznos$ci od wymogow,

przekroje uktadanych przewodoéw mogg wynosi¢ (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie
energetyczne budynkow wymaga stosowania przekroju mlnlmalnego 1,5 ‘mm?2. Jako materiaty
przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla pI‘ZGkI‘O_]u zyt do 10 mm?2
nalezy stosowa¢ obowigzkowo przewody miedziane. Przewody szynowe sluza do zasilania
wewnetrznych magistrali  energetycznych, obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne,
odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikow
zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilo$ci silnikéw lub opraw oswietleniowych
zamontowanych liniowo. Jako materiaty przewodzace szynoprzewodéw mozna stosowaé miedz
1 aluminium (aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowac
wykonane w obudowie 0 okreslonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

3.10. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow przy przej$ciach
przez $cianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne. Kable i przewody
uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podlogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samonos$ne stanowig osprzet réznych elementow instalacji
elektrycznej. Pozwalaja na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze innego
wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciagi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych
lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do
600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych,
ufatwiajgcych ukfadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do
kabli 1 przewodow dla nieuprawnionych osob. Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki
tukowe. umozliwiaiace ntvnne uktadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).
Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych Iug jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu
moga by¢ Scienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature¢ otoczenia w
zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane w zaleznosci od decyzji
producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczes$nie kanaty o
wigkszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia
prowadzenia roznych rodzajéw instalacji w ciagach rownolegtych we wspolnym kanale lub
listwie. Zasady instalowania réwnoleglego roznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew
instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o

wymiarach - wysoko$¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowej i o
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzet
kanatow 1 listew mozna podzieli¢ na dwie grupy:

ulatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy 1 stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak
gniazda i przyciski instalacyjne silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji
danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgalezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, glownie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymuja ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe
dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperaturg otoczenia w
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zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagaja stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i $§rednich. Jednoczesnie podiaczenia silnikdéw i maszyn narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywaé przy uzyciu rur stalowych. Dobor $rednicy rur
instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewodow wcigganych oraz ich ilosci
wcigganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gladkie lub
karbowane i

jednoczesnie gictkie lub sztywne; $rednice typowych rur gtadkich: od 0 16 do 0 63 mm (wigksze
dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast §rednice typowych rur
karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane moga by¢
gladkie lub karbowane - $rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od 0 13 do 0 42 mm,
srednice typowych rur karbowanych gietkich: od 0 7 do 0 48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50
mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach podtogowych stosuje si¢
gictkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaly podlogowe poziome 0 wymiarach - szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy
wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych Jako perforowane lub peme. Osprzet
kanatlow podiogowych stanowig elementy ufatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i
podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z
wypustami do montazu osprzgtu podtynkowego, z pierScieniem 0 45 mm, roéznego typu i innego.
Montaz kanatow podlogowych moze odbywac¢ si¢ w podkladzie betonowym warstwie
wyrownawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm - z mozliwos$cia regulacji do 25
mm rz¢dnej gory kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

3.11. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym
stalym lub zaciskowym, wbijane 1 mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykrecane; stosowane glownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy
mogg by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd
1 fgcznikow instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgal¢zne lub podlogowe i
sufitowe. Wykonane sg z materialow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze
przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony
minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na
system montazu -

wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci
od przeznaczenia puszki muszg spelnia¢ nastepujagce wymagania co do ich wielkos$ci: puszka
sprzc;towa 0 60 mm, sufitowa lub koncowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgat¢zna lub przelotowa 0

nz'lm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyly do 6
mm?®. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i 1qczn1kow instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzgtu za pomoca ,,pazurkow’ i/ lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materialéw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedZ, mosiagdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub
lutowanie; ich zastosowanie ulatwia podiaczanie 1 umozliwia wielokrotne odfaczanie i1
przylaczanie przewodow do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow
przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz 1 zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka
grup materialow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.
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3.12. Sprzet instalacyjny

Laczniki ogélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych
i natynkowo- wtynkowych:
- Laczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach 0 60 mm za
pomocq wkretow lub ,,pazurkow”.
Laczniki natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio
na podtozu (Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane.
Zaciski do Iaczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju
1 02,5 mm2.
Obudowy tacznikow powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych lub niepodtrzymujacych
plomlema Podstawowe dane techniczne:
napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
prad znamionowy: do 10 A,
stopien ochrony w wykonaniu zwykltym: minimum IP 2X,
stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

Gniazda wtykowe ogblnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach 0 60 mm za pomocg wkrgtow lub ,,pazurkow”.
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk
OChrﬁlnny I przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretow lub
przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodow, w tym
do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodoéw o przekroju od
1,576,0 mm2 w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych plomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:
napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1- fazowych
prad znamionowy: 16A 'do 63A dla gniazd 3-fazowych,
stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,
stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

3.13. Sprzet o$wietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu oSwietlenia,
zaw1eraj 3cego co najmnie;j:

dobor opraw 1 zrodet swiatla,

plan rozmieszczenia opraw,

plan instalacji zasilajacej oprawy,

obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkéw napigcia i obcigzen,

zasady konserwacji 1 eksploatacji instalacji o§wietleniowe;.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentow, odpowiednio do potrzeb
o$wietleniowych pomieszczenia i warunkow $srodowiskowych - wystepuja w czterech klasach
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, 11, III.

1. wykonanie: korpus wykonany z profilu aluminiowego w kolorze czarnym, szyba
hartowana malowana w kolorze szarym, diody LED COB o mocy 135 W, odbtys$niki
aluminiowe o0 trzech dostgpnych katach rozsylu, uchwyt stalowy malowany
elektrostatycznie w kolorze czarnym, ramka maskujgca G/K aluminiowa w Kkolorze
czarnym
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2. wykonanie z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze biatym, klosz w
wersji PRM, montaz nastropowy o parametrach moc 36 W, strumien $wietlny 4470Im w
wykonaniu specjalnym typu Latte LED lub o nie gorszych parametrach

3. wykonanie z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze bialym, klosz w
wersji PRM, montaz nastropowy o parametrach moc 19W, strumief $wietlny 2180Im w
wykonaniu specjalnym typu Latte LED lub o nie gorszych parametrach

4. wykonanie: podstawa i1 klosz z biatlego poliweglanu PC, montaz nastropowy, plafon o
parametrach moc 18W, strumien $wietlny 1700lm w wykonaniu specjalnym typu
Modena LED lub o nie gorszych parametrach

5. wykonanie profili z aluminium w kolorze szarym, klosz MPRM, montaz nascienny o
parametrach moc 28W, strumien $wietlny 3160lm w wykonaniu specjalnym lub o nie
gorszych parametrach

Wszystkie oprawy w barwie 4000K, oparte na diodach Samsung o sprawnos$ci 157Im/W,
wskaznik PF < od 3%, wyposazone w uktady korekcji wspdiczynnika mocy PFC uzyskujace
wartosci cos Fi powyzej 0,95 w wykonaniu specjalnym objete gwarancja 5 lat.

Nazwy wiasne materiatow i firm zostaty uzyte w celu skalkulowania cen. Wykonawca powinien
zastosowa¢ materiaty j.w. lub o parametrach nie gorszych niz wymienione w niniejszym
opracowaniu.

Materiaty o parametrach nie gorszych niz wymienione beda dopuszczone po przedstawieniu
projektu obliczeniowego natezenia oswietlenia.

Wypusty sufitowe 1 $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekroj przewodow ulozonych na state nie moze by¢ mniejszy od
1 mm?2 a napigcie 1zolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sa w rurkach
stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych
przypadkach.

Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodia §wiatta:
do zarowek,
do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek),
do lamp rtgciowych wysokopreznych,
do lamp sodowych,
do lamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czgSci opraw bedacych pod napigeciem oraz
przedostawaniem si¢ ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie
zw1qzane ze stopniami ochrony:

zwykta IP 20

zamknieta [P 4X

pyloodporna IP 5X

Eyloszczelna IP 6X

roploodporna IP X1

deszczodporna IP X3

bryzgoodporna IP X4

strugoodporna IP X5

wodoodporna IP X7

wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza si¢ , ze dobrana oprawa o$wictleniowa jednocze$nie spelnia wymagania
dotyczace ochrony przed wnikaniem ciat statych 1 wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony
IP 64/23 jest oprawg pytoszczelng i bryzgoodporng w czesci, gdzie znajduje si¢ lampa oraz
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zwykla 1 deszczodporng w czeSci, gdzie znajduje si¢ osprzet stabilizacyjno-zaptonowy
(minimalny wymog ochronny dla opraw drogowych)

3.14. Warunki przyjecia na budowe materialow do robot montazowych

Wyrobky do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg nastepujace
warunki:

s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacjiprojektowe;j i
zaleceniami Inspektora nadzoru.

sg wlasciwie oznakowane i1 opakowane,

spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowewytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobow i materialdbw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materialow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

3.15. Warunki przyjecia na budowe materialéw do rob6t montazowych

Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastepujace
warunki:

sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i
zaleceniami Inspektora nadzoru.

sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajag wymagane wlasciwos$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobéw i1 materialow nieznanego
pochodzenia. Przyj¢cie materiatdéw 1 wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

3.16. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie rob6t montazowych "Sprawdzanie 1 pomiary instalacji elektrycznych" moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot 1 przedstawieniu zestaw
protokotow ogledzin, pomiardéw 1 prob lub etapami okreslonymi w umowie.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego 1 odebranego zakresu robot stanowi wartos¢
tych robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe "Sprawdzania i pomiaréw instalacji elektrycznych"
uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw do przeprowadzenia badan, narzedzi i
sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
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wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),
usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezb¢dnych do wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob
rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot
na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

3.17. Dokumenty odniesienia
3.17.1. Normy

PN-E-04700:1998/ Urzadzenia i ukltady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Az1:2000 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych(Zmiana Azl)

PN-IEC 60364-6-61: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.2000
Sprawdzanie odbiorcze

3.17.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych ITB czg§¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 .

- Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.

3.17.3. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).

3.17.4. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).
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