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OPIS TECHNICZNY

wewnetrznych instalacji: wod.-kan., c.o., c.t. i wentyl&ji, na potrzeby Sali gimnastycznej
z lacznikiem i zapleczem, projektowanej w ramach rozbudwy budynku Szkoty
Podstawowej w Kramarzowce w gm. Pruchnik, na dz. nd687/3, obr. 0003 Kramarzéwka

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— P.B. rozbudowy budynku szkoty - cz. architektonmbudowlana

— Uzgodnienia i ustalenia z inwestorem

— Aktualne plany sytuacyjno wysosaowe w skali 1:500.

— Wizja lokalna.

— Obowizujace przepisy i normy w zakresie i formy projektu buthnego

2. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie wggrenych instalacji: wod.-kan., c.o., c.t.
i wentylacji, na potrzeby Sali gimnastycznej wralaaznikiem i zapleczem, projektowanej w ramach
rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej w Kramarzowcgm. Pruchnik, na dz. nr 1687/3, obr.
0003 Kramarzéwka.
Zakres opracowania obejmuje¢é sanitarg robot budowlanych zwranych z wykonaniem w/w
rozbudowy budynku szkoty.

3. Opis techniczny projektowanych instalacji wod.-kan.
3.1. Instalacja wod.-kan.

3.1.1. Zasilenie budynku w wad

Zasilenie w zima i cieph wode, nowoprojektowanej Sali gimnastycznej wraaazhikiem
i zapleczem, realizowaneedlzie z istniejcej instalacji zimnej i cieptej wody, budynku
rozbudowywanej szkoty.

3.1.2. Zimna i ciepta woda

Przewody rozprowadzgje zimry wode, cieph wode i cyrkulacg cieptej wody oraz
podefcia pod punkty czerpalne w alie projektowanej Sali gimnastycznej wrazagznikiem
i zapleczem, zaprojektowano z rur wielowarstwowyygu PE-RT/AL/PE-RT, dczonych przy
pomocy bcznikdéw zaprasowywanych.

Armatura czerpalna, odcinag i zabezpieczaga - gwintowana.

Przewody wielowarstwowe, rozprowadgsg zimmy i cieph wode oraz przewody
cyrkulacyjne, prowadziw warstwach posadzkowych oraz w bruzdsabknnych, zgodnie z tras
przedstawiog w czsci graficznej opracowania, owiie otuling polietylows.

Niedopuszczalny jest kontakt rury z tworzywa szhego z zaprawwypetniapca bruzd.

Podejcia pod punkty czerpalne najewykona w bruzdachsciennych ew. wewgirz
projektowanycltcian g-k.

Doktadne trasy prowadzenia rurggdow wodocigowych w przebudowywanym budynku,
przedstawiono w e#ci graficznej dokumentaciji projektowe;j.
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Ciepta woda na potrzeby zytkownikbw budynku, przygotowywana ethzie
z wody zimnej, w istnigjcej kottowni gazowej budynku szkoty. Przygotowywaieptej wody,
realizowane &dzie przy wykorzystaniu pojembciowego podgrzewacza wody, zasilanego
w ciepto z istnigjcej kottowni gazowej budynku szkoty.

Lokalizacje poszczegdlnych przyborow sanitarnychowoprojektowanej e&ci budynku
szkoly, zaznaczono w ¢&ti graficznej opracowania, na rzucie parteru projelane) Sali
gimnastyczne.

W pomieszczeniach sanitariatow z ktorychdd korzystali niepetnosprawni, naile
zamontowa baterie umywalkowe jednouchwytowe, w wersji dlegg@tnosprawnych.

Na potrzeby ograniczenia atcia energii do przygotowywania c.w.u., na instplagrk.
c.w., w miejscach jej wptia do instalacji c.w.u., projektujeesimonta termostatycznych
zaworow cyrkulacyjnych, np. typ TA Therm, Dn15, taaga 45st.C.

Po zakdczeniu rob6t montawych instalacji zimnej i cieptej wody, przed ichkzyciem
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej ruggdiw, naley wykona& proke szczelnéci
rurociggdw na cénienie 1,0 MPa.

Proly szczelnéci naley przeprowadzi zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Iretal wodociagowych oraz Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rurggbdw z tworzyw sztucznych.

Po wykonaniu préby szczelfm z wynikiem pozytywnym i dokladnym przeptukaniu
rurociaggow, mana przysipi¢ do wykonywania izolacji termicznej ruragow.

Wszystkie przewody instalacji zimnej i cieptej wodyaz cyrkulacji c.w. i inst. p.go,
nalezy zaizolowa termicznie otulinami PE lub otulinami z wetny miakej o grubéci zaleznej
od érednicy rurocigéw i wynoszcej: dla rur Dn15 i Dn20 - 25mm, dla rur Dn25+-Dnr5@0mm.

Dla rurochgbéw wodocagowych prowadzonych w bruzdashiennych i pod posadzkami
nalezy zastosowaotuliny PE o gr. 13 mm.

Izolacja termiczna ruroggow powinna odpowiada wymaganiom normy PN-B-
02421:2000 oraz wymaganiom wyszczegoélnionym wraa do Warunkow technicznych jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie.

3.1.3. Kanalizacja sanitarna

Na potrzeby odprowadzenigciekdw sanitarnych z projektowanych, w budynku Sali
gimnastycznej wraz za¢znikiem i zapleczem, przyboréw sanitarnych, aalevykona
w obrebie nowoprojektowanego budynku instatakfnalizaciji sanitarnej i wpt ja do istniejcej
instalacji kanalizacji sanitarnej budynku szkoty.

Wewretrzng instalacg kanalizacji sanitarnej, nal¢ wykona& 2z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych PCV o patzeniach uszczelnionych uszczelkami gumowymi (Wy-88/C-
890205 i PN-81/C-89203), np. prod. Wavin, Polipldsagnaplast lub Gamrat.

Trasy rurocagoéw odprowadzagych scieki sanitarne oraz ichirednice i lokalizacje
projektowanych pionéw zaznaczono we&d graficznej opracowania na rzucie parteru
projektowanego budynku Sali gimnastycznej.

Przewody odptywowe z przyborow sanitarnych malektada& pod posadzkpomieszcze.
Projektowane przewody spustowe (piony) uktadabruzdachéciennych, ew. na wierzchician
obudowane piytami g-k. Podeja pod przybory sanitarne wykana bruzdachsciennych, ew.
wewngtrz projektowanychcian g-k.

Zwroci¢c  szczegbln uwag na zapewnienie nitiwosci kompensacji  wydlzen
termicznych przewodéw (kielichy).

Wentylacja przewodow spustowych realizowanadZie poprzez rury wywiewne
wyprowadzone ponad dach i zaékaone prefabrykowanymi wywiewkami kanalizacyjnymi.
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W pomieszczeniach sanitariatow z ktorychdd korzystali niepetnosprawni, nale
zamontowda przybory sanitarne, tj. miski wggtowe, umywalki i brodziki, w wersji dla
niepetnosprawnych. Dodatkowo sanitariaty dla niepgbprawnych naky wyposayé
w odpowiednie uchwyty.

Scieki technologiczne naty doprowadzi do projektowanego wewtrz budynku
separatora olejow i tluszczow, gsk po podczyszczeniu odprowadzanedgb wewretrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej i dalej do gmipsieci kanalizacji sanitarnej.

4. Opis techniczny projektowanych instalacji c.o. i d.

4.1. Dane ogolne

Zapotrzebowanie ciepta budynkow zostato obliczoedtag aktualnie obowrujacych przepisow

oraz norm tj.:

* PN-82/B02402 - Temperatury obliczeniowe pomieszaggzewanych w budynkach.

« PN-82/B02403 - Temperatury obliczeniowe zetkmne.

* PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynk&t#toda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

* PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementgyimku. Opo6r cieplny
i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczani

* PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalngaimieszkania zbiorowego
i uzyteczndci publicznej. Wymagania.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 w sprawie ,Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie”.

Straty ciepta pomieszcaeobliczono za pomac programu komputerowego Audytor OZC,
natomiast obliczenia hydrauliczne instalacji c.gk@anano programem InstalSoft HCR.

4.2.Instalacja c.o. i C.t.

4.2.1. Parametry techniczne instalacji c.o. i c.t.

— czynnik grzewczy c.o. - woda

— czynnik grzewczy c.t. - 37% wodny roztwor glikgltopylenowego

— temperatury obl. inst. c.o.ic.t. - 70/85

— moc cieplna c.o. + c.t. - C.0. 65 kW, c.t. 60k\dnoczénie ok. 100kW)
— cisnienie robocze c.o. i c.t. - 0,2 MPa

— opor hydrauliczny inst. c.o. - 2,00

4.2.2. Opis przygtych rozwigzan projektowanej instalacji c.o. i c.t.

Projektowane instalacje c.0. i c.t. dostatchbada energé cieplm na potrzeby grzewcze
I wentylacyjne budynku, i zasilanee¢da czynnikiem grzewczym o parametrach 60/45°C
Z istniepcej kottowni gazowej zlokalizowanej w ainie istniejcego budynku szkoty.

Zrodtem energii cieplnej dostarczanej do instalacfi. i c.t. budynku (oraz do uktadu
przygotowywania c.w.u.),ddlzie istniegca kottownia gazowa budynku szkoty.

Czynnikiem grzewczym w instalacji c.oedrie woda, natomiast czynnikiem grzewczym
w instalacji c.t. bdzie 37% wodny roztwar glikolu propylenowego.

Projektuje s instalacje c.o. i c.t., wodne, dwururowe pracajw systemie zamkgtym.
Obieg wody w instalacjach c.o. i c.t. wymuszorgiie prag pomp obiegowych zlokalizowanych
w istniepcej kottowni gazowe.

S4



Przewody rozprowadzgje czynnik grzewczy w instalacji c.o. projektowamégdynku Sali
gimnastycznej wraz zat¢znikiem i zapleczem, nalg prowadzé w warstwach posadzkowych
i w bruzdachsciennych, zgodnie z trazaznaczog w czsci graficznej opracowania. Przewody
rozprowadzajce czynnik grzewczy w instalacji c.t. budynku, peal@¢ po wierzchuscian,
podwieszone décian lub stropow.

Piony grzewcze i podgia pod grzejniki projektuje sijako prowadzone w bruzdach
sciennych.

Rurochgi instalacji c.o. projektuje si z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT,
taczonych przy pomocy ksztaltek zaprasowywanych, ptzym pohczenia z projektowan
armatug, ksztattkami gwintowanymi.

Rurochgi instalacji c.t. projektuje siz rur stalowych czarnych zewtrznie ocynkowanych,
taczonych przy pomocy ksztattek zaprasowywanych, przgym wszystkie patzenia
Z projektowayn armatug tacznikami gwintowanymi.

Odpowietrzenie instalacji c.0. i c.t. rozmano przez projektowane odpowietrzniki
automatyczne Dnl15, Pnl10, w napsgych punktach obydwu instalacji oraz nadgsan grzejniku
(w instalacji c.0.) i na kalym wezle przyhczeniowym nagrzewnicy (w instalacji c.t.).

Odwaodnienie instalacji c.o. i c.t. rozygano poprzez projektowane zawory pgzygleniowe
grzejnikbw dolnozasilanych oraz spusty wody zlak@hane w kottowni na gtéwnych
rozdzielaczach. Odprowadzenie roztworu glikolu, rimd beda wypelnione instalacje c.t.
przewiduje s} do szczelnych pojemnikéw PE.

Regulacja iléci energii cieplnej dostarczanej do pomiesiczeealizowana &dzie
centralnie przez zastosowanie regulatora pogodowekottowni gazowej. Dodatkowo stosowana
bedzie regulacja indywidualna na podstawie zadanejp&Fatury w pomieszczeniu przez
zastosowanie zawordéw i gtowic termostatycznych grzgjnikach.

Zréwnowaenie hydrauliczne instalacji c.0. zapewsiajzawory termostatyczne
| zawory przyhczeniowe, z wgpmg nastaw wartasci Kv, zaprojektowane przy grzejnikach.

Zabezpieczenie poszczegdllnych elementow systenawgrego, przed wzrostemsgienia
powyzej dopuszczalnego, tj. poj. podgrzewacza wodyalasji c.o., instalacji c.t., instalacji c.w.u.
oraz kottowni gazowej, realizowane¢dzie przez zastosowanie membranowych zaworéw
bezpieczéstwa wspdtpracygrych z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

4.2.3. Rurochgi

Rurocggi instalacji c.o., projektuje @iz rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT,
taczonych przy wykorzystaniu ksztaltek zaprasowywanyc

Rurochgi instalacji c.t., projektuje i z rur stalowych czarnych zewrznie
ocynkowanych,gczonych przy wykorzystaniu ksztattek zaprasowyveany

Wszystkie pajczenia z projektowanarmatug w obrbie instalacji c.o. i instalacji c.t.
tacznikami gwintowanymi.

Przewody rozprowadzge czynnik grzewczy w instalacji c.0. nowoprojekéme&go
budynku, prowadZ w warstwach posadzkowych, zgodnie z gramaznaczof W CzZSCi
graficznej opracowania.

Rurochgi instalacji c.t., naley prowadzé po wierzchuscian, jako podwieszone pod
stropem pomieszcae

Podejcia pod projektowane grzejniki, projektujee siako prowadzone w bruzdach
sciennych.

Przefcia przewoddéw przezsciany i stropy wykona w tulejach stalowych
o srednicy wewgtrznej wikszej o 20mm od zewtrznej srednicy rurocagu. Tuleje powinny
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wystawa ok. 50mm poza obry&iany. Tuleje naley wypelnic materiatem trwale plastycznym
migkkim, ktéry umaliwi ruchy cieplne przewodow (nie stosoévaianki PUR).

Po wykonaniu rob6t montawych naley dokon& sprawdzenia jakiei polaczen poprzez
wykonanie préb szczellaoi.

4.2.4. Elementy grzejne

Jako podstawowe elementy grzejne w instalacji eastosowano grzejniki stalowe
ptytowe dolnozasilane, natomiast w pom. sanitawattastosowano grzejniki stalowe rurowe,
tazienkowe.

Grzejniki wyposay¢ w zawory przydczeniowe, wkladki zaworowe i gtowice
termostatyczne.

Doktadne lokalizacje poszczegolnych grzejnikbw wmpgszczeniach oraz ich rodzaje
zostaly przedstawione w i graficznej opracowania.

Jako elementy grzejne w instalacji c.t., zastosawamdne nagrzewnice powietrza,
zaprojektowane w centralach wentylacyjnych nawiesimyNagrzewnice naty wyposayé
w zawory odcinajce na zasilaniu i powrocie, odpowietrzniki autonsatye Dnl5, zawory
spustowe Dn15, pompmieszajca oraz zawor regulacyjny 3-drogowy z sitownikiem.

4.2.5. Armatura i uragdzenia

Armatura i uradzenia zastosowane w weyirznej instalacji c.o. i c.t., mugzosiadéa
odpowiednie Aprobaty Techniczne, certyfikat na zhekpieczastwa oraz certyfikat zgodsai
lub deklarag} zgodndci z Polslg Normg lub z aprobat technicza.

W instalacji c.o. i c.t., nalyy stosowa nastpujace typy armatury i ospeiu:

» Do plynnej regulacji iléci czynnika grzejnego doptywgjego do grzejnikbw zastosowano
wktadki zaworowe do grzejnikbw dolnozasilanych omamvory termostatyczne z wpig
nastavg wartasci Kv, Dn15, Pn10.

« Do plynnej regulacji iléci czynnika grzejnego doptywgijego do wodnych nagrzewnic
powietrza, zastosowano zawory regulacyjne 3-drogavesitownikami oraz pompy
mieszagce. Sitowniki sterowanechla przez sterownik centrali.

* Aby zapewni mazliwos¢ spustu wody z instalacji c.o. i c.t. na czaszdmgch napraw
i konserwacji instalacji, na rozdzielaczach w pdkottowni i w najniszych punktach
instalacji naley zamontowé& spusty wody z zaworami kulowymi mufowymi do wody
goracej, Dnl5, Pnl0.

» W najwyzszych punktach instalacji c.o. i c.t. oraz nadsem grzejniku i na kadym wezle
przylaczeniowym nagrzewnicy powietrza, zastosowano odptaiiki automatyczne Dnl5,
Pn10.

4.2.6. Préby rurocagéw

Po zakaczeniu robot montewych instalacji c.o. i c.t, przed jej zakryciem
i przed wykonaniem izolacji termicznej ruregbw, naley wykon& badanie szczeldoi
instalacji na @nienie 0,3 MPa.

Badanie szczelroi rurochgéw powinno by przeprowadzone wadzimmg, zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Inatgil grzewczych.

Po wykonaniu préby szczelfm z wynikiem pozytywnym i dokladnym przeptukaniu
rurociagow, mana przysipi¢c do wykonywania izolacji termicznej ruragow.
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4.2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurochgi wykonane z rur wielowarstwowych oraz rur staleWwyzaprasowywanych nie
wymagay wykonywania dodatkowego zabezpieczenia antykonenyg, dlatego po
przeprowadzeniu badania szczélriorurocggow i po ich dokladnym przeptukaniu, oma
przystpi¢ do wykonywania izolacji termicznej ruragiow.

4.2.8. lzolacja termiczna rurogijow

Rurochgi rozprowadzajce, wewrmtrznych instalacji c.o. i c.t., prowadzone po wadmna
scian, naley zaizolow& termicznie stosgf otuliny termoizolacyjne z weilny mineralnej
(z ptaszczem z folii aluminiowej), o grudmd zaleznej odsrednicy rurocigu i wynoszce;j:

- dla rur PE-RT/AL/PE-RT Dz16+Dz25 - 25mm,
Dz32+Dz40 - 40mm,
Dz50+Dz40 - 50mm,

- dla rur stalowych zaprasowywanych Dz15+Dz28 fm,
Dz35+Dz65 - 40mm,
Dz54+Dz64 - 50mm

Rurochgi instalacji c.o. wykonane z rur PE-RT/AL/PE-RTrowadzone w warstwach
posadzkowych i bruzdaditiennych, izolowa termicznie stosgf otuliny termoizolacyjne PE
0 grubdgci 13mm.

Izolacja termiczna ruroggdéw powinna odpowiada wymaganiom normy PN-B-
02421:2000 oraz wymaganiom wyszczegoélnionym w mat2 do Warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

5. Opis techniczny projektowanej instalacji wentylacji

5.1. Zatozenia przygte do projektu
Powietrze zewrtrzne:
— dla lata : temp. obliczeniowa = 30° C (Il strefa klimatyczng W-76/B -03420;
wilgotnaos¢ wzgledna 45 %)
— dla zimy: temp. obliczeniowa = -20° C (Il strefa klimatyezwg N-76/B -03420;
wilgotnaos¢ wzgledna 100 %)

Temperatura obliczeniowa nawiewu wyrtodiedzie: 26°C. Wilgotn& nawiewanego
powietrza 50%. Temperatura i wilgo#to powietrza wewstrznego lgda uzalenione od
parametrow zewstrznych.

5.2. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszcganitariatow.

W pomieszczeniach sanitariatow, zastosowano systeahanicznej wentylacji wywiewnej
opartej na wykorzystaniu wentylatorow tazienkowyehyydajndciach dostosowanych do rodzaju
zamontowanych w pomieszczeniu przyboréw sanitarpyeljmujc: 50m3/h na miskustpows
I natrysk i 25m3/h na pisuar. Nawiew powietrza goht pomieszcze realizowany bdzie przez
zastosowanie nawiewnikow w otworach okiennych eewibwych.

W pomieszczeniach sanitariatdw wentylator§cienne uruchamiane ety razem
z &dwietleniem pomieszczenia i wypasme leda w op&nienie czasowe regulowane, wytapce
wentylator po hastawionym czasie od gogeniu dwietlenia w pomieszczeniu.
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5.3. Instalacja wentylacji mechanicznej zaplecza Satirgistycznej.

W pomieszczeniach biurowych, szatniach, korytarzach pom. magazynowych,
zlokalizowanych w olabie kcznika i zaplecza projektowanej Sali gimnastyczrzegtosowano
system mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej orlzyskiem ciepta z powietrza
usuwanego, ha wymienniku kezywym przeciwpgdowym, oparty na wykorzystaniu centrali
rekuperacyjnej w wersji podwieszanej, zaprojektosyapod stropem w pom. magazynowym
zaplecza Sali gimnastycznej.

Wydajna¢ centrali rekuperacyjnej, dostosowano do kubatueptylowanych pomieszciae
przyjmujac krotnGg¢ wymian powietrza réwa

- dla pom. biurowych - 2,0 wymiany/h,
- dla pomieszczeszatni - 4,0 wymiany/h,
- dla pom. magazynowych - 0,5 wymiany/h,
- dla pom. korytarzy - 0,5 wymiany/h.

5.4. Instalacja wentylacji mechanicznej Sali gimnastgjzn

Pomieszczenie Sali gimnastycznej, wentylowagdzie w spos6b mechaniczny, przy
wykorzystaniu jednej (o wyd. 4400m3/h) ew. dwoch (@yd. 2200m3/h), central
wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, z odzyskiem pdé&e z powietrza usuwanego,
reallzowanym na wymlennlku krzywym przeciwpgdowym. -Gentrale-w-wersjach-pionowych
C kentralaw wergji lezace) - ukl. poziomy

Wydajnmu central zosta+y tak dobrane aby zapéwmormatywny przeptyw powietrza
w wentylowanym pomieszczeniu, uwgdhiajpcy zakladaa ilo$¢ uzytkownikéw Sali
gimnastycznej, tj. ok. 60 0s6b w czasie¢zalekcyjnych i ok. 140 os6b w czasie apeli
szkolnych.

Sekcje nawiewne central wentylacyjnych wypasee eda w filtr, wymiennik krzyzowy
przeciwpadowy, nagrzewnigichtodnie wodr i sekcg wentylatorovy.

Sekcja wywiewna central wentylacyjnych wypasae zda w filtr, wymiennik krzyzowy
i sekcg wentylatorovy.

Komplet uradzer wraz z oprzyrgdowaniem centrali, tj. automatylkzasilagco-sterujca
dostarcza producent.

We wszystkich pomieszczeniach wentylowanych medzare, zaprojektowano system
nawiewu i wywiewu “gég”.

Uktad nawiewny i wywiewny zaprojektowano jakogikanatow wykonanych z piyt
z welny szklanej, prowadzonych na systemowych utheby podwieszonych do konstrukcji
dachu, nad stropem podwieszonym pom. Sali gimnaséjc Dopuszcza i réwniez
zastosowanie w budynku, kanatdbw wentylacyjnych wkoych 2z blachy stalowej
ocynkowanej w klasie szczelw B, przy czym. przewody wentylacyjne nalewdwczas
zaizolowd& termicznie matami z wetny mineralnej gr. 30mmnstalacg doposay¢ w ttumiki
akustyczne po stronie nawiewu | wywiewu powietrza.

Nawiew powietrza do pomieszazea pomog kratek nawiewnych, wywiew za pompc
kratek wywiewnych.

Dla regulacji przeptywu powietrza w instalacji wglacyjnej, zarowno kratki nawiewne
jak i kratki wywiewne wypossono w przepustnice regulacyjne.

Jako elementy regulacyjne w instalacji wentylacyjneastosowano przepustnice
regulacyjne, wieloptaszczyznowe i jednoptaszczyzmow
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5.5. Indywidualne jednostki klimatyzacyjne typu multiispraz klimakonwektory

Pomieszczenie Sali gimnastycznej, chtodzorezie docelowo przy wykorzystaniu
indywidualnych klimakonwektorow kasetonowych, zamesvanych w stropie podwieszanym
Sali gimnastycznej i zasilanych w ,chtéd”, z prdi@kanego agregatu wody lodowej, ew.
inwerterowej pompy ciepta powietrze/woda, przewidyej montau w Il etapie modernizaciji
budynku szkoty. W chwili obecnej pomieszczenia §atinastycznej niedola chtodzone.

6. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Przewidywane zagra@enia wyskpujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

roboty transportowe przy wnoszeniu i wynoszenizgpri materiatow,

roboty wykonywane ziyciem elektronarazi,

roboty wykonywane w okbie skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem budynku,

roboty montaowe przy 4czeniu rurocigow,

roboty wykonywane na wysoka przy uktadaniu ruroggow,

roboty podfczeniowe zewn. instalacji do funkcjopaych sieci wodoaigowej i kanalizacyjnej

Sposbb prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
budowlanych

Podczas instrukta pracownikdéw nakgy zwrécic uwag na:

Okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia,

Konieczndg¢ stosowania przez pracownikédrodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej,
zabezpieczafpych przed skutkami zagren,

Koniecznd¢ bezpdredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nadapra szczegdlnie
niebezpiecznymi.

Przestrzeganie przepiséw BHP podczas realizadjfitwbnsportowych.

Przestrzeganie przepiséw BHP i pzppodczas realizacji rob6t budowlanych, wykonywdnyc
zarOwno ecznie jak i mechanicznie.

Przestrzeganie przepiséw BHP i pzpprzy wykonywaniu robot montawych, oraz robot na
wysokaci.

Przestrzeganie przepiséw BHP przy wykonywaniu gaxth przylaczy do funkcjonujcych sieci
wodochgowej i kanalizacyjnej.

7. Uwagi koncowe

* Wszelkie zmiany i odspstwa od dokumentacji wymagajzgodnienia z projektantem.

o Cald¢ robdét wykoné zgodnie z niniejszym projektem, obe®ijacymi przepisami,
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru InstgiaOgrzewczych”, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanomowych czs¢ 11 — Roboty
Instalacji Sanitarnych i Przemystowych” oraz wytygmi projektanta.

« W czasie wykonywania instalacji przestrz&gdowizujacych przepisow BHP i p. po
e Prace wykonywéa zgodnie z obowdzujacg ustavg z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane

z p&niejszymi zmianami, z uwzglinieniem zawartych w przepisach zasad bezpistze
i ochrony zdrowia.

S9



Stosowane materialy mugposiada aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Przestrzegazasad montal zawartych w DTR zastosowanych adzen.

Ochrona przeciwporagniowa peérednia zgodnie z cz. instalacje elektryczne. Wykona
pofaczenia wyréwnawcze gidwne oraz dodatkowe (miejsgpwedre winny obejmowa
wszystkie czsci przewodzce jednoczaie dosgpnych uradzen.

Calas¢ robot elektrycznych i AKPIA wykona zgodnie z projektem, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanoieowych czs¢ V — Instalacje
elektryczne” oraz BHP i p.go

Opracowat:
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