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PRZEKRÓJ A-A

ROZBUDOWA SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ
WRAZ  Z ŁĄCZNIKIEM I ZAPLECZEM

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ PROJEKTANTA I OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY, EKSPONOWANY

W INNYM CELU NIŻ REALIZACJA PROJEKTU
WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE ZAISTNIAŁE W TRAKCIE  BUDOWY

MUSZĄ BYĆ NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ PROJEKTANTA

PROJEKT WYKONAWCZY

Gmina Pruchnik
ul. Rynek 1

37-360 PRUCHNIK

KONSTRUKCJA

SKALA

NR RYSUNKUDATA

02'2016
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FAZA

INWESTOR

GENERALNY PROJEKTANT STUDIO ARCHITEKTURY
ARTUR OSTAFIJCZUK

ul. Podzamcze 41
37-500 Jarosław

tel. 509 778 554 lub (17) 30 700 60 e-mail: studioarch@wp.pl

KRAMARZÓWKA
DZ. NR 1687/3 OBR. 0003

ADRES INWESTYCJI

PROJEKTANT:
mgr inż. Edward Makowiecki
nr upr. UAN/VII/8386/110/85

PODPIS:

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE
NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE.

PODPIS:SPRAWDZIŁA:

mgr inż. Justyna Posiak
nr upr. PDK/0040/POOK/10
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SALA GIMNASTYCZNA

SZATNIA

KONSTRUKCJA DACHU
WG PROJEKTU SAWE - WOJCIECH SIKORA
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P1 PODŁOGA SPORTOWA – NA GRUNCIE  
 PODŁOGA SPORTOWA NP. PULASTIC  11 cm 
 WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA MATAMI
UWAGA! Dopuszczalne odchylenia poziomu wylewki +- 0,3 mm 8 cm 
 FOLIA BUDOWLANA   
 STYROPIAN EPS 100 2 x 4  8 cm 
 2 x PAPA NA LEPIKU   
 CHUDY BETON  10 cm 
 PODYSPKA Z PIASKU 25 cm 
   
P2  PODŁOGA  NA GRUNCIE  
 POSADZKA 2 cm 
 WYLEWKA BETONOWA 5 cm 
 FOLIA POLIETYLENOWA NA ZAKŁAD  
 STYROPIAN EPS 100  10 cm 
 FOLIA POLIETYLENOWA NA ZAKŁAD  
 PŁYTA ŻELBETOWA 10 cm 
 PIASEK 0-4 mm ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI ls>0,95 min.30 cm 
 ŻWIR 0-16 mm ZAGĘSZCZONY WARSTWAMI ~ 30 cm 
 GRUNT RODZIMY PO ZDJĘCIU HUMUSU  
   
D1 DACH  
 BLACHA TRAPEZOWA 3 cm 
 ŁATY 8 x 3 cm 
 KONTRŁATY 4,5 x 2,5 cm 
 FOLIA WIATROCHRONNA PAROPRZEPUSZCZALNA  
 WIĄZAR DACHOWY
 WEŁNA MINERALNA 20 cm 
 PAROIZOLACJA  
 STROP PODWIESZANY – SYSTEMOWY REI 60 NP. RIGIPS   
   
D2 STROPODACH  
 PAPA TERMOZGRZEWALNA  
 PŁYTY STYROPIANOWE XPS UKŁADANE ZE SPADKIEM ~5% 20 – 65 cm 

 FOLIA PAROSZCZELNA  
 STROP MONOLITYCZNY ŻELBETOWY 14 cm 
 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY lub GIPSOWY 1,0 cm 

ZAMUROWANIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE


