Przedmiar
Rozbudowa szkoly o sale gimnastyczng wraz z tacznikiem i zapleczem

Budowa: Sala gimnastyczna z 3acznikiem i zapleczem
Obiekt: Kramarzdwka, dz. 1687/3 obr. Kramarzdwka
Zamawiajacy: Gmina Pruchnik
ul.Rynek 1
37 - 360 Pruchnik

Jednostka opracowujaca kosztorys: Studio Architektury,
35-113 Rzeszéw

Artur Ostafijczuk, ul. Wita Stwosza 10,

Sprawdzajacy:

Zamawiajgcy:



Kramarzéwka - sala gimnastyczna Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12490)

Przedmiar

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ ‘Krot.] Jedn.

1 Roboty ziemne

1.1 KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$c¢
warstwy do 15-:cm
15,00*22,00 = 330,0
330,0 ~330,000 m2

1.2 KNR 201/122/2
Pomiary przy wykopach fundamentowych
484,245+434,200 = 518,445
518,445 ~518, 445 m3

1.3 KNR 201/215/4
Wykopy mechaniczne pod fundamenty

pod sale gimnastyczna (1,00+0,24*2+26,08+1,00) *2*
1,50%2,10+(1,00+0,80%2+
12,12+41,00)*2*1,50%2,10 = 278,964
pod przybuddwke ((0,24+46,36)%2+2,92+0,60+

4,00+0,60+45,10+0,60+1,00)*
1,50*1,90+(6,65+5,70+1,00)*
2+(0,60+6,76+40,60+7, 76+
0,60+1,00)*2*%1,50*1,90 = 205,281

484,245 ~484,245 m3

1.4 KNR 401/104/2
Wykopy reczne pod fundamenty - przy istniejacym budynku
(1,00+40,60+13,35+0,60+1,45+
1,00)*1,00%1,90 = 34,2
34,2 ~34,200 m3

1.5 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopdw spycharkami
(484,245+34,200-(18,152*2+
52,89+286,352))*0,70 = 100,0293
100,0293 ~100,029 m3

1.6 KNR 201/320/2 (1)
Reczne zasypywanie wykopodw
(484,245+34,200-(18,152*%2+
52,89+4286,352) ) %0, 30 2 42,8697
42,8697 ~42,870 m3

1.7 KNR 201/212/1 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urcbku samochodami
samowytadoweczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haildach,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-III,
(18,152*2+52,89+286,352) = 375,546
375,546 ~375,546 m3

1.8 KNR 201/214/2 (2)
Naktady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5-km odlegiosci transportu, ponad 1-km samochodami samowyladowczymi, po
terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, 375,546| 4,00|m3

2 Fundamenty

%]

.1 KNR 202/1101/7 (3)
Podktady, z ubitych materiaidéw sypkich na podiczu gruntowym, pospditka -
warstwa gr. 10 cm pod tawy fundamentowe

pod sale gimnastyczna ((0,24%2426,08) *2+(0,80*2+
12,12)*2)*1,00%0,10 = 8,056
pod przybuddwke ({0,24+46,36)*%2+2,92+0,60+

4,00+0,60+45,10+(0,60+6,65+
5,70)*2+(0,60+6,76+0,60+
7,76+0,60)*2+(0,60+13,35+
0,60+1,45))*1,00%0,10 = 10,096
18,152] ~18,152 m3

2.2 KNR 202/1101/1 (4)
Podkiady, betonowe na podiczu gruntowym, chudy beton gr. 10 cm 18,152 m3

2.3 KNR 202/202/1 (2)
bawy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne, szerokosé do 0,6:m,

pod sale gimnastyczna ((0,24%2+26,08) *2+(0,80*2+
12,12} %2)*0,80%0,40 = 25,7792
pod przybuddwke ((0,2446,36)*%2+42,9240,60+

4,00+40,60+45,10+(0,60+6,65+
5,70} *2+(0,60+6,76+0,60+

7,76+0,60)*2)*0,60%0,40 = 20,3904
(0,60+13,35+0,60+1,45)*
0,60%0,70 = 6,72

52,8896 ~52,890 m3
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2.4 KNR 202/290/2 (2)
Zprojenie taw fundamentowych
fi. 12 ((0,24%2+26,08) %2+ (0,80*2+
12,12)*2)*6*0,888%0,001 = 0,429224
((0,24+46,36)*%2+42,92+0,60+
4,00+0,60+45,10+(0,60+6,65+
5,70)*2+(0,60+6,76+40,60+
7,76+0,60)*2+(0,60+13,35+
0,60+1,45))*6*0,888%0,001 = 0,537915
fi 6 ((0,24%2+26,08) *2+(0,80%2+
12,12)*2)/0,25%1,36%*0,222%*
0,001 = 0,087291
((0,24+46,36)*%2+2,92+0,60+
4,00+40,60+5,10+(0,60+6,65+
5,70)*2+(0,60+6,76+0,60+
7,76+0,60)*2+(0,60+13,35+
0,60+1,45))/0,25%1,36*
0,222*0,001 = 0,121927
wytyki 8*1,50*%0,888*0,001*12+0,300 = 0,427872
1,50/0,15%1,36%0,222*%0,001 = 0,003019
siatki (1,20%44+8%0,80) *0, 888*
0,001*12 = 0,119347
1,736595 o A t
2.5 KNR 202/101/6
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej murowane na
peilnej spoinie
pod sale gimnastyczna ((0,24%2+26,08)*2+(0,80%2+
12,12)*2)*1,80 = 145,008
pod przybuddwke ((0,24+46,36)%2+42,92+0,60+
4,00+0,60+5,10+(0,60+6,65+
5,70)*2+(0,60+6,76+0,60+
7,76+0,60) *2+(0,60+13,35+
0,60+1,45))*1,40 = 141,344
286,352 ~286,352 m3
3 Izolacja i odwodnienie fundamentdw
3.1 KNR 202/601/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykonywane na goraco,
powicokl pionowe 1-warstwa - Dysperbit
(12,68+26,08+0,91+12,13+
0,24)*1,80+(6,65+5,70+8,36+
3,65+3,68+0,24+5,49+0,18+
4,39+2,92+0,24+1,81+0,60+
13,35+0,60+6,36)*%1,40 = 183,58
183,58 ~183,580 m2
3.2 KNR 202/601/5 (1)
Tzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykonywane na goraco,
powicki pionowe, dodatek za nastepna warstwe Dysperbitu 183,58 m2
3.3 KNR 202/609/8 (1)
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z plyt styropianowych, izolacje
pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej - analogia - styrodur gr. 10 cm 183,58 m2
3.4 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki na pow. Scian fundamentowych 183,58 m2
3.5 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej- analogia - folia kubeikowa 183,58 m2
3.6 KNR 201/610/1
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z
przygotowaniem kruszywa - piasek
(12,68+26,08+0,91+12,13+
0,24+46,65+5,70+8,36+3,65+
3,68+40,24+5,49+0,18+4,39+
2,92+40,24+1,81+0,60+13,35+
0,60+6,36)*0,30*%0,30 = 10,4634
10,4634 ~10,463 m3
3.7 KNNR 11/703/3 (1)
UiozZenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-100-mm
{12,68+26,08+0,91+12,13+
0,24+6,65+5,70+8,36+3,65+
3,68+0,24+45,49+0,18+4,39+
2,92+0,24+1,81+40,60+413,35+
0,60+6,36) = 116,26
116,26 ~116,260 m
3.8 KNNR 1/618/1
Studzienki systemowe 5 szt
4 Roboty murowe
4.1 KNR 401/304/1 (1)
Zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna - otwory w Scianie szkoly
1,20*2,00%5*0,50 = 6,0
6,0 ~6,000 m3
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4,2 KNR 401/329/3
Wykucie otwordw w scianach z cegiel dla otwordw drzwiowych - drzwi do
budynku istniejacego
1,00%2,00%0,50+1,40%2,00%*
0,50 = 2,4
2,4 ~2,400 m3
4.3 ORGB 202/618/1
Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
((13,16+26,56+12,37)+(2,92+
3,68+4,61+2,92+10,30+15,93+
12,35)+(2,52+0,12+13,12) }
0,25 = 30,14
((13,16+3,97+0,12+2,78+
0,12+2,78+40,1243,82)+(4,61+
12,15) )*0,25 = 10,9075
((13,16+426,56+12,37)+(2, 92+
3,68+4,61++2,92+10,30+
15,93+12,35) ) *0,25+(2,52+
0,12+13,12)*0,25 = 30,14
(8,61+5,48+4,18+1,39+6,43)*
0,25 = 6,5225
(4,61%2+2,92+2,78%2+1,58*%2+
2,52+413,12+1,62+5,48+5,49+
3,99+3,02+2,02+2,47%2+
1,50)*0,25 = 16,14
93,85 ~93,850 m2
4.4 KNNR 2/306/2 (4)
Sciany i $cianki z bloczkéw Ytong- Sciany gr. 24-cm, bloczki 60x20x24
profilowe
zewnetrzne ((13,16426,56+12,37)*7,80+
(2,9243,68+4,61+2,92+10, 30+
15,93+12,35)*%4,10)*0,24+
(2,52+40,12+13,12)*4,10 = 213,99512
minus otwory -(2,40*%4,00%8+1,80*2, 00+
1,40%2,00%3)*0,24 = ~21,312
wewnetrzne ((13,16+3,97+0,12+2, 78+
0,12+42,78+40,12+3,82)*7,80+
(4,61+12,15)*3,20)*0,24 = 63,17232
minus otwory -{1,80*%2,00*%2+40,90%2,00%5+
1,40%2,00)*0,24 = -4,56
251,28544 251,295 m3
4.5 KNNR 2/306/1 (3)
éciany i $cianki z bloczkéw Ytong, Sciana 17,5-cm, bloczki 60x20x17,5
profilowe
wewnetrzne (B,6145,48+4,18+1,39+6,43)*
B2 0018 = 15,02784
minus otwory -{(1,80*%2,00+1,00%23)*0,18 = -4,788
10,23984 ~10,240 m3
4.6 KNNR 2/306/5 (1)
Sciany i $cianki z bloczkdw Ytong, Scianka z bloczkéw 60x40x11,5, bloczki
profilowe
S$cianki wewnetrzne (4,61*%2+42,92+42,78%2+1,58*2+
2,52+13,12+41,6245,48+5,49+
3,99+43,02+42,02+42,47%2+
1,50)*3,20*0,12 = 24,79104
minus otwory (1,00%2,00%5+0,90%2,00%4+
1,40*%2,00+1,00%2,00+40,90%*
2,00%2)*0,12 = 3,072
27,86304 ~27,863 m3
4.7 KNNR 2/306/6
Sciany i &cianki z bloczkéw Ytong, ulozenie nadprozy prefabrykowanych
1,30%2*5+42,00*2%*2 = 21,0
N1 1,50%3+2,50 = 7,0
N2 1,50%13 = 19,5
N3 1,50%4%*2 = 12,0
N4 2,00*3*%24+2 ,50%5*2 = 37,0
96,5 ~96,500 m
4.8 KNR 202/126/3
Otwory w Scianach murcowanych, (bez nadprozy) na ckna 8 szt
4.9 KNR 202/126/4
Otwory w $cianach murowanych, (bez nadprozy) na drzwi 15 szt
5 Elementy Zelbetowe
5.1 KNR 202/210/1 (1)
Nadproza wylewane
3,00%1,00%0,50%2 = 3,0
3,0 ~3,000 m3
5.2 KNR 202/260/1 (3)
Trzpienie Zelbetowe w $cianchi sali gimnastycznej
0,65%0,24*8*7,80+0,24%0,24%
4*7,80 = 11,53152
Ty 53153 ~11,532 m3

strona nr:
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt Ilosé Jedn.
5.3 KNR 202/262/1 (3)
Wience Zzelbetowe
wieniec nadprozowy WNP 26,56%0,24%0,50 = 3,1872
wieniec platew (26,56+13,16) *2%0,24%0,24 = 4,575744
wieniec przybuddwki (19,76+12,35%2+15,93) *0,24*
0,24%2 = 6,956928
14,718872 ~14,720 m3
5.4 KNR 202/257/1 (3)
Stropy w deskowaniu Stal-Form, grubosci 10-cm - strop zelbetowy gr. 14 cm
(tacznie z nast. poz.)
(0,24%2+6,36)*(2,5240,12+
13,12+0,24%*2) = 111,0816
¥2,35%15,93 = 196, 7355
307,8171 ~307,817 m2
5.5 KNR 202/257/4 (3)
Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubosci, -pogubienie stropu o 4 em - do gr. 14 cm 307,817 m2
5.6 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie el. zelbetowych
8*7,80*0,888%0,001*12+0,300 = 0,964934
7,80/0,15%1,36%0,222*%0,001 = 0,0157
6,44 = 6,44
7,420634 ~7,421 &
6 Dach nad sals gimnastyczna - konstrukcja i pokrycie
6.1 Kalk. indyw. Dostawa i montaz dzwigardw drewnianych - w/g proj. wytworcy. it kpl
6.2 ORGB 202/411/2
Przybicie deski czotowej o szer. 30 cm
(27,98+14,58) *2 = B5,12
85,12 ~85,12 m
6.3 ORGB 202/539/2
Pokrycie dachéw blacha powlekana, montaz paséw podrynnowych 85,12 m
6.4 KNR 202/508/4 (1)
Rynny dachowe z blachy powlekanej, péiokragie 85,12 m
6.5 ORGB 202/539/2
Pokrycie dachéw blacha powlekang, montaZ paséw nadrynnowych 85,12 m
6.6 KNR 202/510/3 (1)
Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okragte o $rednicy 12-cm
8,50*5 = 42,5
42,5 ~42,50 m
6.7 KNR 15/517/1
Uiozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
paroprzepuszczalnej "COROTOP" o wspdlczynniku paroprzepuszczalnosci
powyzej 1800 g/m2/24h (lub réwnowaznej)
473,00 = 473,0
473,0 ~473,000 m2
6.8 KNNR 2/403/2
Montaz kontriat 473,00 m2
6.9 KNNR 2/403/2
bacenie poltaci dachowych z tarcicy nasyconej 473,00 m2
6.10 ORGB 202/529/1 (2)
Pokrycie dachéw blacha stalowa powlekana -trapezowa 473,00 m2
6.11 ORGB 202/539/1
Pokrycie dachéw blacha powlekana - montaz gasioréw z uszczelkami z
pianki poliuretanowej
Naroine: 11,50*%4 = 46,0
Poziome: 13,50 = 13,5
59,5 ~59,50 m
6.12 KALKULACJA INDYWIDUALNA - Montaz w strefie okapowej uszczelek z pianki
poliuretanowej 85,12 m
6.13 ORGB 202/539/4
Montaz barier Sniegowych 85,12 m
6.14 KNR 202/9909/1
Ruszty drewniane pod podbitke
85,12%0,50 = 42,56
42,56 ~42,560 m2
6.15 KNR 202/506/2 (1)
Analogia - podbitka z blachy trapezowej powlekanej 42,56 m2
7 Pokrycie stropodachu
7.1 ORGB 202/1027/1
Dostawa i montaz Swietlikdw dachowych 100 x 150 cm 2 kpl
7.2 KNR 202/616/1
Analogia - folia paroszczelna na stropie 307,817 m2
7.3 KNR 202/609/1 (1)
Analogia - plyty styropianowe XPS ukladane ze spadkiem - 5 % - gr. 20 do
65 cm 307,817 m2
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7.4 KNR 202/609/1 (1)
Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe z plyt styropianowych, izolacije
poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku - przyklejenie stryopianu gr.
10 cm do murkéw ogniowych
(15,54+12,00+11,29+15,23+
9,47+0,56+2,92+15,54+5,90)*
1,00 = 88,45
88,45 ~88,450 m2
7.5 KSNR 3/503/3
Analogia - Dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy
wierzchniego pokrycia 5,2 -mm
307,817*1,10 = 338,59287
338,5987 ~338,599 m2
7.6 KNR 202/609/7 (1)
Analogia - montaz izoklindw
styk z murkiem (15,54+12,00+11,29+15,23+
9,47+0,56+2,92+15,54+5,90) = 88,45
88,45 ~B88,450 m
7.7 KSNR 3/503/4 (2)
Obrébki z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej
styk z murkiem (15,54+12,00+11,29+15,23+
9,47+0,56+2,92+15,54+5,90) *
0,50 = 44,225
murek (15,54+12,00+11,29+15,23+
9,47+0,56+2,92+15,54+5,90) *
1,00 = 88,45
kosze (8,50+4,30+6,00+11,00+8,20%
2+11,79)*0,50 = 28,985
161,67 ~161,670 m2
7.8 ORGBE 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad
25-cm
(15,54+12,00+11,29+15,23+
$,47+0,56+2,92+15,54+5,90) *
0,50 = 44,225
44,225 ~44,225 m2
8 Podioza i posadzki - na gruncie
8.1 KNR 202/1101/7 (3)
Podkiady, z ubitych materiaidw sypkich na podiocifu gruntowym - Zwir 0-16
mm gr. 30 cm , zageszczony warstwami
wiatrotap 4,00%0,30 = 1,2
komunikacja 77,30%0,30 23,19
szatnia damska 18,20*0,30 = 5,46
umywalnia 8,00%0,30 = 2,4
wC 2,70%0,30 = 0,81
pom. porzadkowe 3,00%0,30 = 0,9
szatnia meska 17,50%0,30 = 5;25
umywalnia 8,00*0,30 = 2,4
we 2,70%0,30 = 0,81
magazyn sprzetu 25,20*0,30 = 7,56
pokdj trenera 17,00*%0,30 = 5,1
lazienka 4,00%0,3 1,2
szatnia/magazyn 3,70%0,30 = 1,11
szatnia 27,10%0,30 = 8,13
umywalnia niepeinosprawnych 11,30%0,30 = 3,39
wc niepeinosprawnych 4,70%0,3 = 1,41
we damskie 7,50%0,30 & 2,25
wC niepeinosprawnych i
meskie 5,10*0,30 1,53
magazyn zasobéw 15,20%0,30 = 4,56
78,66 ~78,660 m3
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8.2 KNR 202/1101/7 (4)
Podkiady, z ubitych materiaiéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek 0 - 4
mm zageszczony warstwami ils>0,95 - gr. 30 cm
wiatrotap 4,00*0,30 = 1,2
komunikacja 77,30%0,30 = 23,518
szatnia damska 18,20%0,30 = 5,46
umywalnia 8,00%0,30 = 2,4
weC 2,70%0,30 = 0,81
pom. porzadkowe 3,00%*0,30 = 0,9
szatnia meska 17,50%0,30 = 5,25
umywalnia 8,00%0,30 ES 2,4
wC 2,70%0,30 0,81
magazyn sprzetu 25,20%0,30 = 756
pokdj trenera 17,00%0,30 = Lo |
tazienka 4,00%0,3 & 1,2
szatnia/magazyn 3,70%0,30 = t,11
szatnia 27,10*%0,30 8,13
umywalnia niepelnosprawnych 11,30%0,30 = 3,39
wC niepelnosprawnych 4,70*%0,3 E 1,41
wc damskie 7,50%0, 30 = 2,25
wc niepeinosprawnych i
meskie 5,10*0,30 = 1,53
magazyn zascbdw 15,20*0,30 = 4,56
78,66 ~78,66 m3
8.3 KNR 202/1101/1 (4)
Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym - plyta zelbetowa gr. 10 cm
wiatrolap 4,00*0,10 = 0,4
komunikacja 77,30%0,10 = by iy ic
szatnia damska 18,20%0,10 1,82
umywalnia 8,00%0,10 = 0,8
wC 2,70%0, 10 0,27
pom. porzadkowe 3,00%0,10 = 953
szatnia meska 17,50*%0,10 = 1,75
umywalnia 8,00%0,10 = 0,8
wC 2, 70%0,20 = 0,27
magazyn sprzetu 25,20%0,10 2,52
pokdéj trenera 17,00%0,10 1,7
lazienka 4,00%0,10 = 0,4
szatnia/magazyn 3,70*0,10 = 0,37
szatnia 27,10%0,10 = I L |
umywalnia niepeilnosprawnych 11,30%0,10 1,13
wc niepeilnosprawnych 4,70*0,10 0,47
wc damskie 7,50%0,10 = 0,75
wc niepeitnosprawnych i
meskie 5,10%0,10 = 0,51
magazyn zascbdw 15,20%0,10 = 1,52
26,22 ~26,220 m3
8.4 KNR 202/1106/7
Zbrojenie posadzki siatka stalowa
wiatrotap 4,00 = 4,0
komunikacija 77,30 = 77,3
szatnia damska 18,20 = 18,2
umywalnia 8,00 = 8,0
wC 2,70 = 247
pom. porzadkowe 3,00 = 3,0
szatnia meska 17,50 = 17,5
umywalnia 8,00 = 8,0
we 2,70 = 2,7
magazyn sprzetu 25,20 = 25,2
pokdj trenera 17,00 & 17,0
lazienka 4,00 = 4,0
szatnia/magazyn 3,70 = T/
szatnia 27,10 = 27,1
umywalnia niepeinosprawnych 11,30 = 11,3
wc niepelnosprawnych 4,70 4,7
wc damskie Lisl = 7.5
wc niepeilnosprawnych i
meskie 5,10 5,1
magazyn zasobdw 15,20 15;:2
262,2 ~262,200 m2
8.5 KNR 202/616/1
Analogia - folia pelietylenowa na zaktad 262,22 m2
8.6 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z plyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho - styropian EPS 100 gr. 10 cm 262,22 m2
8.7 KNR 202/616/1
262,22 m2

Analogia - folia polietylenowa na zaklad
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8.8 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na gtadko - wylewka gr. 5 cm (lacznie z nast. poz.) 262,22 m2
8.9 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiane grubosci o 10 -mm-
pogrubienie wylewki o 3 cm - do gr. 5 cm 262,22 3,00|m2
8.10 KNR 202/603/1
Izolacje z piynnej folii - 1-warstwa 262,22 m2
8.11 KNR 202/603/2
Izclacje z piynnej folii - 2-warstwa 262,22 m2
8.12 ORGB 202/2805/5 (1)
Posadzki jednobarwne z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
warstwa kleju grubosci S-mm, piytki 30x30 262,22 m2
8.13 ORGB 202/280%/3 (1)
Cokeoliki z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
wiatrotap 2,52%2 = 5,04
komunikacja 13,12+0,66+3,67+3,68+3,33+
1,50+47,07+1,76+5,53+42, 79+
1,16+2,92+1,59+4,18+2,92 = 55,88
magazyn sprzetu (6,41+43,93) %2 - 20,68
magazyn zasobow (5,48+2,80) *2 = 16,56
98,16 ~98,160 m
9 Podoga sportowa - na gruncie
9.1 KNR 202/1101/7 (4)
Podkiady, z ubitych materiaiéw sypkich na podiozu gruntowym, piasek gr.
25 cm
330,20*0,25 = 82,55
82,55 ~82,550 m3
9.2 KNR 202/1101/1 (4)
Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, chudy beton
330,20%*0,10 = 33,02
33,02 ~33,020 m3
9.3 KNR 202/604/5 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na
zimno, 1l-warstwa
330,20 = 330,2
330,2 ~330,200 m2
9.4 KNR 202/604/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na
goraco, dodatek za nastepna warstwe 330,20 m2
9.5 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdiwieckowe z plyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho - styropian EPS 100 gr. 4 cm -
I warstwa 330,20 m2
9.6 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z plyt styropianowych, izolacie
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho - styropian EPS 100 gr. 4 cm -
II warstwa 330,20 m2
9.7 KNR 202/616/1
Analogia - folia polietylenowa na zaklad 330,20 m2
9.8 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na gtadko - wylewka gr. 8 cm (}acznie z nast. poz.) 330,20 m2
9.9 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrbéwnawcze pod posadzki, dodatek =za zmiane grubosci o 10-mm-
pogrubienie wylewki o 6 cm - do gr. 8 cm 330,20| 6,00|m2
9.10 Kalk. indyw. Zbrojenie podiogi sportowej matami 330,20 m2
9.11 Kalk. indyw. Wykonanie podiogi sportowej np. PULASTIC 330,20 m2
10 Tynki i oktadziny wewnetrzne
10.1 KNR 202/1611/7 (1)
Rusztowanie do wykonania tynku w sali gimnastycznej
(26,08+13,16) *2%7,50 = 588, 6
588, 6 ~588, 600 m2
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10.2 KNR 202/802/2 (1)

Tynki zwykle wykonywane recznie z transportem mechanicznym, $ciany i
stupy, kategoria-III,
wiatrotap (2,52%1,62)*2*3,00 = 24,4944
komunikacija (13,12+0,66+3,67+3,684+3,33+

1,50+7,07+1,76+5,53+2,79+

1,16+42,92+1,59+4,18+2,92) *

3,02-(1,80*2,00*2+0,90*

2,00%3) = 156,1576
szatnia damska (3,97*4,61)*2%3,02*-0,90*

2,00%2 & -397,952165
umywalnia (2,78%4,61)*2*3,02-(0,90%*

2,00+0,80%2,00) = 74,007432
we (1,75*%1,58) *2*3,02-0,80*

2,00 = 15,1006
pom. porzadkowe (1,94*1,58)*%2%3,02-0,90%

2,00 = 16,713808
szatnia meska (3,82+44,61)*2%3,02-0,90*

2,00%2 = 47,3172
umywalnia (2,7842,92)%2%3,02-0, 90%

2,00 = 32,628
wC (1,75*1,58)*2*3,02-0,80%

2,00 = 15,1006
sala gimnastyczna (26,08+13,16)*2*7,30- (1, 8*

2,00%3+2,40%4,00*8) = 485,304
magazyn sprzetu (6,43+43,94)*2%3,02-1,80*

2,00 = 59,0348
pokéj trenera (4,29+43,99)*2*3,02-0,80%*

2,00%2 = 46,8112
tazienka {2,02+42,02)*%2*3,02-0,80%*

2,00 = 22,8016
szatnia/magazyn (2,02+42,31)*2*3,02-0,80*

2,00 = 24,5532
szatnia (5,49+4,97)*2%3,02-0, 90*

2,00 = 61,3784
umywalnia niepelnosprawnych (3,81+3,02)*%2%3,02-0,90*

2,00*2 = 37,6532
we¢ niepeinosprawnych (1,58+3,02)*2*3,02-0,90%

2,00 = 25,984
wc damskie ((1,44+1,72+2,47)*2+(1,44+

1,1941,18)*2)*3,00-0,8%*

2,00%2 £ 53,44
w¢ niepeilnosprawnych i
meskie (2,47+2,11)*%2*3,02 = 27,6632
magazyn zasobéw (5,48+2,80)*2*3,02-1,80*

2,00 = 46,4112

874,602275 ~874,602 m2
10.3 KNR 202/810/6

Tynki zwykle osciezy o powierzchni otwordw ponad 3-m2, wykonywane
recznie, tynki kategoria III
komunikacja {(1,B0+2,00%2)*2+(0,90+

2,00*%2)*3)*0,20 = 5,26
sala gimnastyczna ((1,80+2,00%2)*3+(2,40+

4,00%2)%8)*%0,20 20,12
magazyn sprzetu (1,80+42,00%2)*%0,20 = 1,16
magazyn zasobdw (1,8042,00%2)*0,20 = 1,16

27;7 ~27,700 m2
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10.4 KNR 202/802/4 (1}
Tynki zwykie wykonywane recznie z transportem mechanicznym, stropy,
kategoria-III
wiatrotap 4,00 = 4,0
komunikacija 77,30 = 77.3
szatnia damska 18,20 = 18,2
umywalnia 8,00 = 8,0
we 2,70 = 2L
pom. porzadkowe 3,00 = 3,0
szatnia meska 17,50 = 175
umywalnia 8,00 = 8,0
we 2,70 = 2
magazyn sprzetu 25,20 = 25,2
pokdj trenera 17,00 = 17,0
lazienka 4,00 = 4,0
szatnia/magazyn 3,70 = 37
szatnia 27,10 = 271
umywalnia niepelnosprawnych 11,30 = 13,3
wc niepeinosprawnych 4,70 = 4,7
wc damskie 7,50 = 7.5
wc niepelnosprawnych i
meskie 510 = 5,1
magazyn zasobdw 15,20 = 15,2
262,2 ~262,200 m2
10.5 KNR 202/2009/4
Tynki wewnetrzne l-warstwowe grubosci 3-mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie, stropy, podioze z tynku 262,20 m2
10.6 KNR 202/603/1
Izolacje z piynnej folii pod piytki glazurowane 1-warstwa 364,371 m2
10.7 KNR 202/603/2
Izolacje z piynnej folli pod plytki glazurowane 2-warstwa 364,371 m2
10.8 KNR 202/829/1
Licowanie $cian piytkami na klej, przygotowanie podioza
szatnia damska (3,97%4,59)%2%2,00-0,90*
2,00%*2 = 69,2892
umywalnia (2,78*4,59)*2*2,00-(0,90%
2,00+0,80%2,00) = 47,6408
we (1,75%1,85)*2%2,00-0,80%*
2,00 = 11,35
pom. porzadkowe (1,94*%1,58)*2+2,00-0,90%*
2,00 = 10,4608
szatnia meska (3,79+4,59)*2%2,00-0,90*
2,00%2 = 29,92
umywalnia (2,78+42,88)*2%2,00-0, 90*
2,00 = 20,84
wC (1,75%1,85)*2*2,00-0,80%
2,00 = 11,35
tazienka (2,02+2,02)*2%2,00-0,80*
2,00 = 14,56
szatnia/magazyn (2,02+2,31)*2*2,00-0,80*
2,00 = 15,92
szatnia (5,49+4,97) *2*2 00-0,90%
2,00 = 40,04
umywalnia niepeilnosprawnych (3,81+3,02)*2%2,00-0,90%*
2,00%2 = 23,72
wc niepeinosprawnych (1,58+3,02)*2*2,00-0,90%
2,00 = 16,6
wc damskie ((1,44+1,72+2,47)*2+(1,44+
1,19+1,18) *2)*2,00-0,8%*
2,00*%2 = 34,56
wc niepeinosprawnych i
meskie (2,47+2,11)%2%*2,00 = 18,32
364,3708 ~364,371 m2
10.9 KNR 202/829/6
Licowanie $cian piytkami na klej - piytki do wys. 2.00 m 364,371 m2
10.10 KNR 23/933/1
NaloZenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej pod wykcnanie
lamperii z tynku zywicznego drobnoziarnistego w sali gimnastycznej
pow. scian (26,08+13,16)*2%3,00-(1,8%
2,00*%3+2,40%4,00*8) = 147,84
oscieza drzwiowe (1,80%2+2,00)*0,20%3 = 3,36
151,2 ~151,200 m2
10.11 KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - tynk zywiczny
drcbnoziarnisty 151420 m2
10.12 KNR 14/2012/2
Oktadziny stropéw piytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztaitownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podicza - sala
gimnastyczna - strop podwieszany systemowy REI 60 NP RIGIPS 330,20 m2
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10.13 KNR 202/2006/8 (2)
Dodatek za druga warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na stropach, na
rusztach, plyty grubosci 12,5-mm- strop podwieszany systemowy REI 60 NP
RIGIPS 330,20 m2
10.14 KNR 202/616/1
Analogia - parcizolacja 330,20 m2
10.15 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdiwiekowe z welny mineralnej, pozioma z plyt
ukladanych na sucho, l-warstwa - ocieplenie sufitu podwieszanego welna
mineralng ISOVER gr. 18 cm 330,20 m2
11 Stolarka ckienna i drzwiowa
11.1 KSNR 7/503/8
Drzwi aluminiowe wewnetrzne
D1 1,40%2,00 = 2,8
D2 0,90%2,00%7 = 12,6
D3 0,90*2,00*7 = 12,6
D4 0,80%*2,00*8 = 12::8
D5 0,80%2,00*1 = ' 1,6
Dé 1,80%2,00%3 = 1¢,8
53,2 ~53,200 m2
11.2 KSNR 7/503/8
Drzwi aluminiowe wewnetrzne o kl. odp. ogniowej EI 30
D1 1,40*%2,00*1 = 2,8
2,8 ~2,800 m2
11.3 KSNR 7/503/8
Drzwi aluminiowe zewnetrzne
DZ1 1,40*2,00*%1 = 2,8
DZ2 1,80%2,00*1 = 3,6
6,4 ~6,400 m2
11.4 KSNR 7/503/8
Drzwi aluminiowe zewnetrzne o kl. odp. ogniowej EI 30
DZla 1,40%2,00*1 = 2,8
2,8 ~2,800 m2
11.5 KSNR 7/701/5
Okna z tworzyw sztucznych w sali gimnastycznej
01 2,40%4,00%8 = 76,8
ow 1. 20%1.,00 = 1,2
78,0 ~78,000 m2
11.6 KNR 202/129/2
Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych 9 szt
11.7 KSNR 7/703/1
Przegrody z tworzyw sztucznych - Scianki w umywalniach
1,00%2 00*7 = 14,0
14,0 ~14,000 m2
12 Malowanie
12.1 KNR 202/2009/2
Szpachlowanie $cian
pow. scian 874,602 = 874,602
minus pow. plytek -364,371 = -364,371
minus powl lamperii
zywicznej -151,20 = -151,2
359,031 ~358, 031 m2
12.2 KNR 202/2009/5
Szpachlowanie osciezy
27,70 = 27,7
23 ;7 ~27,700 m2
12.3 KNR 202/2009/4
Szpachlowanie sufitéw 262,20 m2
12.4 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujacym -
sufity 262,20 m2
12.5 ORGB 202/1134/2 (2)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujacym -
Sciany
359,031+27,70 = 386,731
386,731 ~386,731 m2
12.6 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne - sufity 262,20 m2
12.7 KNR 202/1505/3
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podiozy gipsowych =z
gruntowaniem, 2-krotne - $ciany 386,731 m2
13 Elewacje
13.1 KNR 202/1604/1 (1)
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m,
(13,50+12,37+26,56) *7,50 = 393,225
(12,35+19,76+10,30+6,50) *
4,10 = 200,531
19,52+%3,50 = 68,32
662,076 ~662,076 m2
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13.2 KNNR 2/1505/1
Osiony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 662,076 m2
13.3 Czas pracy rusztowania 662,076 m2
13.4 KNR 202/925/1 (1)
Ostony ckien, folia polietylenowa
2,40%4,00*8 = 76,8
76,8 ~76,800 m2
13.5 KNR 23/2612/9
Zamocowanie listwy startowej
(13,50+12,37+26,56) = 52,43
(12,35+19,76+10,30+6,50) = 48,91
19,52 = 19,52
120,86 ~120, 860 mb
13.6 KNR 23/2614/2 (3)
Ocieplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi gr. 20 cm, wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej,
(13,50+12,37+26,56)*7,50 = 383,225
(12,35+19,76+10,30+6,50) *
4,10 = 200,531
19,.52*3.50 = 68,32
minus otwory -(2,40%4,00%8+1,40%2, 00*%2+
1,80*2,00) = -86,0
576,076 ~576,076 m2
13.7 KNR 23/2614/8 (3)
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza
- pilyty styropianowe gr. 3 cm
((2,40+4,00*%2)*8+(1,40+
2,00*%2)%241,8042,00%2)%0,40 = 39,82
39,92 ~39,920 m2
13.8 KNR 23/2612/6
Przyklejenie warstwy siatki z widkna szklanege - dodatkowa warstwa
siatki wys. 2,00 m na Scianach
120,86%2,00 = 241,72
241,72 ~241,720 m2
13.9 KNNR 2/1902/11
Docieplenie $cian budynkdw piytami styropianowymi - metoda lekka |,
dopitata za stosowanie wzmocnien miejsc szczegblnie narazonych: listwami
Al lub PVC
{(2,40+4,00%2)*8+(1,40+
2,00%2)*24+1,8042,00%2) = 99,8
7,50%4+4,10%4 = 46,4
146,2 ~146,200 m
13.10 KNR 202/923/4
Spadki pod obrébki blacharskie- analogia
2,50%8%0,40 = 8,0
8,0 ~8,000 m2
13.11 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad
25-cm - parapety zewnetrzne
2,50%0,50*8 = 10,0
10,0 ~10,000 m2
14 Elementy zewnetrzne - odbojéwka i schody
14.1 KNR 202/1220/4
Analogia - dostawa i montaz daszkdw systemowych nad drzwiami wejsciowymi
do budynku - 3 kpl
2,50*%1,50*3 = 11,25
11,25 ~11,250 m2
14.2 KNR 231/101/1
Koryto pod odbojdéwke
(13,50+12,37+26,56)*1,00 = 52,43
(12,35+19,76+10,30+46,50) *
1,00 = 48,91
101,34 ~101,340 m2
14.3 KNR 231/104/1
Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
grubos$é warstwy po zageszczeniu-10-cm 101, 34 m2
14.4 KNR 231/401/2
Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii
III-IV - rowki poed obrzeza
(13,50+12,37+26,56) = 52,43
(12,35+19,76+10,30+6,50) = 48,91
101,34 ~101, 34 m
14.5 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowg 101,34 m
14 .6 KNR 231,/9903/3
Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubocéci 6-cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, -odbojéwka 101,34 m2
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14.7 KNR 202/218/1 (1) ~-8,525 m3
Schody zewnetrzne i podjazd dla niepelnosprawnych - betonowanie schody
2,50+1,50*0,50+3,00*1,50%
0,50 = 4,125 podjazd 3,50%2,00%*0,50+3,00%1,50*
0,20 = 4,4
8,525
14.8 KNR 202/290/2 (2) 0, 10 t
Zbrojenie konstrukcji ielbetowych
14.9 ORGB 202/2810/% (1) ~19,850 m2
Oktadziny schodéw i podestéw z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
klejowych, warstwa kleju grubosci 5*mm, piytki 30x30 schody
2,50%1,00+(0,10+40,30)*2, 00+
2 + 3,00%1,00+ (0,10 + 0,30)*
3,00*2 = 9,5 podjazd 3,50%1,50+(0,10+0,30)*1,50+
3,00%1,50 = 10,35
19, 8%
14.10 KNR 202/1209/2 ~8,000 m
Balustrada dla niepelnosprawnych - chromoniklowa
5,0043,00 = 8,0
8.0
14.11 2 kpl
Analogia - Tablica do koszykowki ze szkla akrylowego wyposazona w oslone
dolnej krawedzi, obrecze uchylne z siateczkami, konstrukcja mocujaca skladana z
echanizmem regulacji wysokosci tablicy
14.12 4 kpl
Analogia - Tablica do koszykéwki treningowa z laminatu, obrecze stale z
siateczkami, konstrukcja mocujaca stata oszer. Do 1,0 m
14.13 1 kpl
Analegia - Stupki do siatkéwki o profilu aluminiowym owalnym 80*120 mm, osiony
na stupki, stanowisko sedziowskie, mocowanie siupéw w podiodze z deklami, siatka do
lspiatkéwki z polipropylenu gr. splotu 3 mm
14.14 2 kpl
Analogia - Bramki do pilki recznej skladane z siatkami do bramek i zestawem do
mocowania bramek
14.15 1 kpl
Analogia - Kotara grodzaca dzielona na 2 czeéci wykonana z tkaniny niepalnej
do wys. 3,0 m, powyzej siatka o oczku 40*40 mm, konstrukcia mocujaca z profili
stalowych umozliwiajaca reczny przesuw kotary
14.16 2 kpl
Analogia - Pilkochwyty na Scianach szczytowych o oczku 40*40 mm z konstrukcia
mocujaca
19.37 1 kpl
Analogia - Elektroniczna tablica wynikéw typu szkolnego
17.18 12 szt
Analegia - Drabinki gimnastyczne podwbjne
17.19 1 kpl
Analogia - Drazek gimnastyczny przys$cienny z konstrukcja mocujaca, do montazu w
podiodze
17.20 3 kpl
ANALOGIA - malowanie trzykrotne paséw wyznaczajacych dyscypliny sportowe: siatkéwka,
koszykéwka, pitka reczna (-300 m)
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