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1. CZESC OPISOWA

1.0pis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem zamé6wienia ktérego dotyczy program funkcjonalno- uzytkowy jest opracowanie PFU
na potrzeby ogloszenia postgpowania w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”, dla inwestycji pod nazwa
~Budowa Groty Solnej wraz z zagospodarowaniem dziatki nr 1021/6 w Pruchniku’.,

ktdry bedzie stanowi¢ podstawe do przygotowania specyfikacii istotnych warunkow zaméwienia do
zadania pn.

»~Zagospodarowanie placu publicznego obejmujacego budowe groty solnej z zapleczem
technicznym oraz wykonanie miejsc postojowych i uksztaltowanie terenu wraz z wykonaniem
sciany oporowej na terenie czesci dziatki nr 1021/6 obr. Pruchnik".

Program ma za zadanie wykreowanie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, w ktérej zatozono:

1. holl gtéwny wielofunkcyjny z:

- receﬁch,

" poczekalnia,

~ komunikacjg taczacg holl z kompleksami,

~ szatnig — pomieszczenie dostepne z holu,

~ WC damskie/ dla niepelnosprawnych , meskie (dostepne z holu)

2. pomieszczenie do inhalacji- grote solna,

3.sale ekspozycyjna

" ekspozycja,

- WC damskie, me¢skie (dostgpne z sali ekspozycyjnej)

~ pomieszczenia techniczne,

Zalozenie obejmuje podstawe do przygotowania:

—specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia,

—wyboru Wykonawcy prac budowlanych i projektowych w trybie zaprojektuj i wybuduj,
—opracowania projektu budowlanego oraz peino branzowej , wykonawczej dokumentacji
projektowe;j ,

—uzyskania uzgodnien i pozwolen,

—realizacj¢ robot budowlanych zwigzanych z budowa Budynku Groty Solnej,

—realizacj¢ robot budowlanych zwigzanych z montazem i uruchomieniem wyposazenia,

—przeprowadzenie procedur odbiorowych.

3



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Ww. dziatania majg by¢ prowadzone w ramach programu wspotfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej dla operacji typu "Ksztattowanie przestrzeni publicznej" w ramach dzialania

"Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objetego PROW na lata 2014-2020 .

Dane lokalizacyjne:
Zakres opracowania obejmuje cz¢s$¢ dziatki nr 1021/6 obr. Pruchnik o powierzchni 0,7ha

W/w dziatka jest wlasnoscig Inwestora. Dziatka zlokalizowana Jest w w poludniowej czesci
Pruchnika na osiedlu Pruchnik Gérny. Teren inwestycji znajduje sie na rozwidleniu ul. ks. B.
Markiewicza — dziatka nr 2137/4 oraz drogi wewnetrznej do zabudowan — dziatka nr 2137/1.
Dziatka porosnigta lasem, wystepuje w czesci zachodniej jako nieuzytek z istniejaca skarpa..

Czgs¢ dziatki nr 1021/6 objetej inwestycja graniczy bezposrednio z terenem drogi publicznej dz. nr
2137/4.

Dziatka o uksztaltowaniu wyzynnym niemal w catosci porosnigta jest lasem,

z czgscig terenu plaskiego powstalego po usunieciu skarpy, w miejscu ktérej zlokalizowano
budynek groty.

Budynek Groty Solnej zlokalizowaé dhizszym bokiem rownolegle do drogi publicznej, wtapiajgc
g0 w powstatg przestrzen brakujacego stoku terenu.

Projektowany budynek bedzie zatem tworzyl zamknigcie a zarazem umocnienie stoku, tym samym
wtapiajac si¢ w krajobraz niemal gérzysty wzgorza porosnigtego lasem.

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu obejmuje:

—place, parkingi (w tym: 12 miejsc dla samochodéw osobowych (w tym 2 dla oséb
niepetnosprawnych)), ciggi piesze, komunikacje kotows,

—dojazd i dojscie do budynku ma odbywaé sie z ulicy Ks. Bronistawa Markiewicza.

Obecnie na dzialce nie znajduja sie zadne obiekty kubaturowe.

Teren ~ wokét  budynku  zaprojektowaé jako  uklad  komunikacji kolowej

i pieszej. Ponadto na terenie inwestycji nalezy przewidzie¢ place, powierzchnie zieleni
zorganizowanej w formie ,.gabinetéw” z mozliwoscig lokalizowania fragmentéw male;j
architektury.

Teren dziatki pozostaje w zasiegu dostepu do sieci infrastruktury technicznej zgodnie wydanymi
Zapewnieniami:

— zapewnienie dostaw energii elektrycznej- warunki przytaczenia nr 18-H4/WP/01299 z dnia

25.07.2018r

— zapewnienie wilgczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej- warunki techniczne
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zapewnienia dostawy wody i odbioru $ciekéw z dnia 19.07.2018r znak: ZGK.7010.59.2018
Poprzez sgsiednie tereny od strony potudniowej i zachodniej ~ wzdtuz drég publicznych
przebiegaja sieci uzbrojenia terenu:
- kanalizacji sanitarnej ks200,
- gazowa g100,
- wodociagowa ,

- linie elektryczne,

Dziatka ewidencyjna nr 1021/6 stanowi teren lesny za wyjatkiem fragmentu objetego terenem
inwestycji, ktory jest pozbawiony zadrzewien skarpa oraz terenem pod wyrobiskiem skalnym.
Wskazany obszar inwestycji ok. 0,7 ha, usytuowany jest pomiedzy droga powiatowa od potudnia, a

drogg wewnetrzng i korytem rzeki Mleczka Wschodnia od zachodu. Z pozostatych stron sasiedztwo

stanowig zalesione grunty dziatki 1021/6.

Usytuowanie projektowanych stref funkcjonalnych:

Program funkcjonalno — uzytkowy przewiduje wykonanie w budynku zabiegéw solnych drogami
oddechowymi jako zabiegéw podstawowych. '

Ponadto nalezy zaprojektowa¢ pomieszczenie sali ekspozycyjnej oraz pomieszczenie socjalne

i techniczne zwigzane z funkcjonowaniem obiektu.

Dodatkowo dla oséb korzystajacych z zabiegdw zaprojektowaé pomieszczenie szatniowe oraz
sanitariaty.

Budynek zaprojektowaé jako obiekt dostgpny réwniez dla oséb niepetnosprawnych poprzez jego
posadowienie — wejscie bezposrednio z poziomu terenu, oraz zapewnié odpowiednia przestrzeni dla
poruszania si¢ wozkiem. Zapewni¢ réwniez pomieszczenie sanitarne dla 0séb niepetnosprawnych.
Glowne wejscie do budynku od strony potudniowej , z placem przed budynkiem.

W centralnej czgsci obiektu zlokalizowano holl gléwny polaczony z recepcijg i poczekalnia, z
ktérego mozna przejs¢ do poszczegdlnych pozostatych pomieszczen

Od pdtnocy zlokalizowano cate zaplecze sanitarne, techniczne oraz magazynowe.

Od strony zachodniej zaprojektowano pomieszezenie do inhalacji- grote solng natomiast od strony
wschodniej pomieszczenie ekspozycji.

Cala idea projektu polega na zaprojektowaniu wngtrza obiektu w charakterze jaskini, groty.

Od géry proponuje sie przykrycie budynku tzw. dachem zielonym.
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Podstawa opracowania:

Podstawa do niniejszego opracowania sa:

—Opis przedmiotu zaméwienia z zalacznikami,

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pozn.
Zmianami),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maj 2004r. W sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczana planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389),

—Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Z 2017r. Poz. 1579),
—Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajacym,

~Inne obdwiqzujaéce przepisy, noﬁﬁy 1 wytyczne, a takze zasady wiedzy technicznej zZwigzane z

procesem budowlanym.

Zgodno$¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-uzytkowym:

- Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w programie funkcjonalno-
uzytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwlocznie powiadomié Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w PFU beda uwazane za wartosci bazowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

- PFU jest materialem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan
wykonania zadania.

- Zamawiajacy dopuszcza zmiany do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem akceptacji
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

- Przed przystapieniem do skladania ofert, Zamawiajacy rekomenduje przeprowadzenie wizji

lokalnej terenu.
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1.1.Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét

budowlanych.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ inwestycji

- poziom posadowienia budynku +0,00 =...m n.p.m.
- dhugos¢ budynku: -ok. 28,20 m

- szerokos$¢ budynku: -ok. 9,00m

- wysokos¢ budynku w kalenicy: -ok. 5,15m,

- powierzchnia zabudowy -ok. 205,50m2

- powierzchnia netto -ok. 128,20m2

- kubatura budynku - ok. 940,00 m3

- ilo$¢ kondygnacji -1

Uwaga!. Na etapie -wykonywaniar projektu budowlanego powierzchnie poszezegolnych

pomieszczen moga ulec zmianie w granicach +15%.

Zakres prac poprzedzajacych rozpoczecie robot budowlanych

W zakresie prac przedprojektowych i projektowych nalezy:

- sporzadzi¢ mapg do celow projektowych,

- sporzadzi¢ dokumentacje¢ geologiczno- inzynierska,

- uzyska¢ warunki obshigi w zakresie komunikacji,

- uzyska¢ warunki techniczne przylaczenia medidw oraz ewentualnych zabezpieczen lub
przekladek,

- wykona¢ na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego koncepcji, projekt budowlany
wielobranzowy, wraz z projektem sieci i uzbrojenia terenu, zgodnie z wymogami obowigzujacej w
Polsce ustawy ,.Prawo Budowlane” ,

- inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowg (niezbedne ekspertyzy, opinie,
pozwolenia),

- uzyskac¢ opini¢ p.poz.,, sanepid, bhp

- uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na budowe,

- wykona¢ projekt wykonawczy wielobranzowy,
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- wykona¢ projekt technologiczny zgodny z obowigzujacymi przepisami,

- opracowac¢ dokumentacj¢ wykonawcza aranzacji wnetrz i rysunki warsztatowe,

- wykona¢ kosztorysy inwestorskie, przedmiary roboét,

- wykona¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w zgodnodci z PFU, ustaleniami z Zamawiajacym, z
uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunkow zawartych w
uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. Dokumentacja winna byé opracowana zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku nalezy uwzglednic:

- Europejskie aprobaty techniczne,

- Normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej  przenoszace europejskie normy
zharmonizowane,

- Polskie Normy wprowadzajace normy mig¢dzynarodowe,

- Polskie Normy,

- Polskie aprobaty techniczne.

Na podstawie opracowanego projektu budowlanego Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego
wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wlasciwych organéw.

Koszty wszelkich uzgodnien i uzyskania pozwolenia na budowe ponosi Wykonaweca.

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz i analiz
niezb¢dnych do prawidlowego wykonania zaméwienia i sporzadzenia dokumentow.

Wykonaweca jest zobowigzany pehié nadzér autorski w trakeie realizacji obiektu.

Przed zlozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizje lokalng terenu budowy oraz jego otoczenia
W celu oceny, na wlasng odpowiedzialnosé, kosztu i ryzyka, wszystkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze
1 towarzyszace do przygotowania i wykonania inwestycji w systemie »Zaprojektuj i wybuduj”.
Zamawiajgcy przewiduje biezaca kontrole  wykonywanych prac projektowych Kontroli
Zamawiajgcego bedg w szezegdlnosci poddane:

- rozwiazania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed zlozeniem wniosku o pozwolenie
na budowe w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno- uzytkowym, oczekiwaniami

Zamawiajgcego, warunkami umowy
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- projekty wykonawcze przed ich skierowaniem do Wykonawcy robét budowlanych w aspekcie

zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym, oczekiwaniami Zamawiajacego, warunkami

umowy

Zakres robot budowlanych

W ramach niniejszego zadania niezbgdne begdzie wykonanie nastgpujacych robét budowlanych:

- Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji,

- roboty przygotowawcze- prace zwigzane z organizacja placu budowy, zabezpieczeniem istniejacej
infrastruktury oraz przygotowaniem placu budowy, |

- roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe — prace w zakresie niezbednej do realizacji projektu-
demontaze, przektadki istniejacych sieci, uksztaltowania terenu,

- roboty instalacyjne- prace w zakresic rozprowadzenia docelowych przylaczy, instalacji,

- roboty ogdlnobudowlane i konstrukcyjne- prace zwigzane z wybudowaniem zaprojektowanej
struktury budynku- fundamenty, sciany, stropy, posadzki, dach itp.,

- roboty wykonczeniowe — wykonanie zgodnie z projektem aranzacji wngtrz wykoficzenia
posadzek, $cian, sufitow we wszystkich pomieszczeniach,

- dostawa i montaz wyposazenia obiektu w niezbedny sprzet, urzadzenia, meble,

- wykonanie oraz odbiér robot budowlanych, instalacyjnych, montazowych wraz z uruchomieniem
obiektu oraz opracowaniem instrukcji obshugi

- przeszkolenie przysztych uzytkownikéw

- wykonawca zobowigzuje sie do wykonania calego zakresu zaméwienia i poniesienia wszelkich
kosztéw z tym zwigzanych,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy
Prawo Budowlane i postanowien umowy

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja spetniaé
wymagania obowigzujgcych przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanychi
posiadajg wymagane dopuszczenia do stosowania 1 odpowiednie deklaracje. Wyroby budowlane

wytwarzane wg zasad okreslonych dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
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wykonania i odbioru robdt, beda wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze speiniaja

one oczekiwane parametry techniczne i uzytkowe. Koszty przeprowadzanych badan obcigzajg

Wykonawce.

Zamawiajgcy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych roboét budowlanych. Kontroli
Zamawiajacego beda w szczego6lnosei poddane:

- sposob wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym, umowa. Dla potrzeb zapewnienia

wspotpracy z Wykonawcg i potwierdzenia kontroli wykonanych robot budowlanych oraz dokonania

odbiorow

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Aktualne uwarunkowania dotyczgce lokalizacji.

Zakres opracowania obejmuje cze¢s¢ dziatki nr 1021/6 obr. Pruchnik o powierzchni 0,7ha

W/w dziatka jest wiasnoscia Inwestora. Dziatka zlokalizowana jest w w potudniowej czesci
Pruchnika na osiedlu Pruchnik Gérny. Teren inwestycji znajduje sie na rozwidleniu ul, ks. B.
Markiewicza — dziatka nr 2137/4 oraz drogi wewnetrznej do zabudowan — dziatka nr 2137/1.
Dziatka porosnigta lasem, wystepuje w czesci zachodniej jako nieuzytek z istniejaca skarpg..

Czgs¢ dzialki nr 1021/6 objetej inwestycja graniczy bezposrednio z terenem drogi publicznej dz. nr
2137/4.

Dzialka o uksztaltowaniu wyzynnym niemal w calosci porosnieta jest lasem,

z czgscig terenu plaskiego powstalego po usunigeiu skarpy, w miejscu ktérej zlokalizowano
budynek groty.

Budynek Groty Solnej zlokalizowa¢ diuzszym bokiem réwnolegle do drogi publicznej, wtapiajac
20 w powstalg przestrzen brakujacego stoku terenu.

Projektowany budynek bedzie zatem tworzyl zamkniecie a zarazem umocnienie stoku, tym samym

wtapiajgc si¢ w krajobraz niemal gérzysty wzgérza porosnictego lasem.

Aktualne uwarunkowania dotyczgce stanu administracyjno-prawnego.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Odpowiednie dokumenty potwierdzajace w/w prawo- w siedzibie Zamawiajacego.

Dla terenu inwestycji obowiazuje Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak:

PP.6733.18.2018 z dnia 04.02.2019r. Ustalajgca lokalizacje celu publicznego pn.:
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"Zagospodarowanie placu publicznego obejmujacego  budowe groty solnej z zapleczem
technicznym oraz wykonanie miejsc postojowych i uksztattowanie terenu wraz z wykonaniem

sciany oporowej na terenie czesci dziatki nr 1021/6 obr. Pruchnik.

Aktualne uwarunkowania dotyczace stref ochronnych, komunikacji i sieci.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.

Teren znajduje si¢ w obszarze terenéw narazonych na zjawiska osuwiskowe oraz w granicach
obszaru chronionego przyrodniczo Przemysko- Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu
ustanowionego uchwata nr XLVIII/999/14 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23

czerwca 2014r

Uwarunkowania dotyczace obszaru chronioneeo przvrodniczo

Teren objety inwestycja znajduje si¢ w granicach obszaru chronionego przyrodniczo Przemysko-
Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu ustanowionego uchwala nr XLVIII/999/14 Sejmiku
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r

Realizowana zabudowa wymaga zachowania warunkéw wymaganych w Przemysko-Dynowskim

Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Uwarunkowania dotyvczace Waéd Podziemnych.,

Nalezy na etapie projektu budowlanego zapewni¢ ochrone czystosci wod powierzchniowych
i podziemnych. Wykonanie sciany oporowej i uksztattowania terenu przy uwzglednieniu lokalnych
warunkdw gruntowo-wodnych.

Realizacja inwestycji nie moze wplywaé na pogorszenie zaréwno stanu jednolitej czesci
wod powierzchniowych (biorac pod uwage przewidywana ilo$é i jakosé odprowadzanych $ciekow
bytowych oraz oczyszczonych wéd opadowo-roztopowych), Jak i stanu jednolitej czesci wod
podziemnych (brak poboru woéd, szczelne sieci kanalizacyjne, osadniki, separatory, szczelne
powierzchnie utwardzone z odpowiednim spadkiem w kierunku studzienek, odpowiednie
skladowanie materialéw budowlanych, whasciwa gospodarka odpadami). Przedmiotowe
przedsigwzigcie zardwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie bedzie negatywnie wplywac na

srodowisko, nie bgdzie zagrozen dla gleby .wod powierzchniowych i podziemnych.

Uwarunkowania dotvezace eksploatacii gdrniczei.

Teren objety opracowanie znajduje sig poza zasiegiem obszaru gérniczego
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Uwarunkowania dotvezace dojazdu

Teren zlokalizowany jest wzdluz drogi publicznej ul. ks. B. Markiewicza dz. nr 2137/4 oraz drogi
wewnetrznej o zabudowan dz. nr 2137/1. Nalezy skomunikowac dziatke objgta opracowaniem
poprzez wykonanie zjazddw z w/w drég. Nalezy przewidzie¢ potaczenie komunikacji kotowej z

istniejaca droga poprzez realizacje zjazdu i przejsé dla pieszych.

Uwarunkowania dotvczace sieci

Teren dzialki pozostaje w zasiggu dostepu do sieci infrastruktury technicznej zgodnie wydanymi

zapewnieniami:

— zapewnienie dostaw energii elektrycznej- warunki przylgczenia nr 18-H4/WP/01299 z dnia
25.07.2018r

— zapewnienie wlaczenia do sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej- warunki techniczne
zapewnienia dostawy wody i odbioru sciekéw z dnia 19.07.2018r znak: ZGK.7010.59.2018

Poprzez sgsiednie tereny od strony potudniowej i zachodniej — wzdhiz drég publicznych

przebiegaja sieci uzbrojenia terenu:

- kanalizacji sanitarnej ks200,

- gazowa g100,

- wodociggowa ,

- linie elektryczne,

Nalezy zachowa¢ wymagane przepisami odleglosci lokalizacji obiektow od tych sieci i urzadzen.

Do budynku nalezy doprowadzi¢ nastgpujgce przyltacza:

- Przylgcz wodociggowy przewiduje sie wykonac¢ z istniejacej na terenie miasta sieci wodociggowej

na podstawie warunkéw technicznych przylaczenia do sieci wodociagowe;j.

- Przylgcz kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ wykonaé z sieci miejskiej ks 200 przechodzacej

w poblizy terenu inwestycji, na podstawie warunkdw technicznych przyfaczenia.

- Przylacz energii elektrycznej przewiduje sie¢ wykonaé z sieci miejskiej napowietrznej,

przechodzacej w poblizy terenu inwestycji, na podstawie warunkdw technicznych przytaczenia.

— Przylagcz  gazu  przewiduje sie wykona¢ =z sieci miejskiej, przechodzacej

w poblizy terenu inwestycji, na podstawie warunkéw technicznych przytaczenia.

Uwarunkowania gruntowo-wodne

Dla potrzeb posadowienia budynku groty solnej nalezy opracowaé dokumentacje geologiczno-
inzynierska na rozpoznanie warunkdéw geologiczno- inzynierskich wraz z uzyskaniem decyzji

zatwierdzajace] w/w dokumentacje.
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Zgodnie z 5 pkt.3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24.09.1998r. (Dz.U. Nr 126, poz.839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, projektowany obiekt zaliczono
wstepnie do III kategorii geotechnicznej ze wzgledu na skomplikowane warunki gruntowe
wynikajace z potozenia w obszarze osuwiskowym- nr osuwiska 36481.
Pod projektowana inwestycje nalezy wykonaé dokumentacje geologiczno-inzynierska na

rozpoznanie warunkow geologiczno-inzynierskich.

Aktualne uwarunkowania dotyczace wykonania projektu budowlanego i wykonawczego.

Na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego oraz przygotowanej koncepcji budynku groty
solnej nalezy wykona¢ projekt budowlany, uzyskujac zaopiniowanie docelowych rozwigzan przez
rzeczoznawcOw ds. zabezpieczen ppoz., BHP i SANEPID i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe.

Projekt powinien uwzgledniaé:-

—opracowanie projektu budowlanego wraz z przylaczami i zagospodarowaniem terenu, z
ﬁiezb@dnymi uzgodnieniami w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowe oraz
niezbednymi pracami przygotowawczymi,

—uzgodnienia i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego m.in. w zakresie rozwiazan technicznych,
materiatowych, funkcjonalno-uzytkowych, kolorystyki itp. dla catosci inwestycii,

—uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, warunkéw, zgod, pozwolenia na budowe lub zgloszenia
zamiaru wykonania robot niewymagajacych pozwolenia na budowe,

—wykonania dokumentacji wykonawczej,

Calos¢ dokumentacji powinna byé wykonana w pelnej zgodnosci z PFU, koncepcja oraz

ustaleniami z Zamawiajgcym.

Aktualne uwarunkowania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Wszystkie roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawcza dokumentacja pelnobranzows.

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych materiatow i jakodé
wykonania byla zgodna z opracowana i uzgodniona dokumentacja projektowa na poziomie

rownowaznym lub wyzszym od projektowanego i bedzie kontrolowal w tym zakresie dzialania

Wykonawcy.

Roboty budowlane powinny uwzgledniaé:
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—wykonanie robdt zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa,

—obstuge geodezyjna w zakresie wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
—opracowanie scenariusza pozarowego budynku oraz instrukeji bezpieczefistwa pozarowego,
—wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej w formie papierowe;
oraz w wersji elektronicznej, przekazanie protokotéw odbiorowych, sprawdzen, prob, deklaracji
zgodnosci na materialy, o$wiadczen itp.,

—uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i odbioréw dla prawidlowego

funkcjonowania obiektu, oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w terminie okreslonym w umowie pomigdzy

Zamawiajagcym i Wykonawca jest po stronie Wykonawecy.

Inne uwarunkowania

Planuje sig, ze prace projektowe i roboty budowlane beda wspétfinansowane ze $rodkéw Unii
Europejskiej w trybie ,.Zaprojektuj i wybudu;j”.
W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca bedzie zobowiazany do przestrzegania zasad

wynikajacych z umowy o dofinansowanie projektu.
1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wg opracowanej koncepcji projektowany budynek groty solnej naturalnie wpisuje sie w otaczajacy
krajobraz. Dzialka o uksztaltowaniu wyzynnym niemal w calosci porosnicta jest lasem,
z czgScia terenu plaskiego powstatego po usunigciu skarpy, w miejscu ktérej zlokalizowano
budynek groty. Budynek Groty Solnej zlokalizowaé dluzszym bokiem réwnolegle do drogi
publicznej, wtapiajac go w powstala przestrzen brakujacego stoku terenu.

Projektowany budynek bedzie zatem tworzyl zamknigcie a zarazem umocnienie stoku, tym samym
wtapiajac si¢ w krajobraz niemal gérzysty wzgoérza porosnietego lasem.

Program funkcjonalno — uzytkowy przewiduje wykonanie w budynku zabiegéw solnych drogami
oddechowymi jako zabiegéw podstawowych.

Ponadto nalezy zaprojektowac pomieszczenie sali ekspozycyjnej oraz pomieszczenie socjalne i
techniczne zwigzane z funkcjonowaniem obiektu.

Dodatkowo dla oséb korzystajacych z zabiegéw zaprojektowaé pomieszczenie szatniowe oraz

sanitariaty.
Budynek zaprojektowa¢ jako obiekt dostepny réwniez dla oséb niepetnosprawnych poprzez jego
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posadowienie — wejscie bezposrednio z poziomu terenu, oraz zapewni¢ odpowiednig przestrzeni dla

poruszania si¢ wozkiem. Zapewnié réwniez pomieszezenie sanitarne dla 0séb niepetnosprawnych.

Zamierzenie inwestycyjne powstaje w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej na lata 2014-
2020.

Program ma za zadanie wykreowanie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, w ktérej zatozono:

1. holl gtéwny wielofunkcyjny z:

" recepcjg,

“"kasa wyspowa,

~ poczekalnig,

~ komunikacja Iaczaca holl z kompleksami,

~ szatnig — pomieszczenie dostepne z holu,

" WC damskie, mgskie (dostepne z holu)

2. pomieszczenie do inhalacji- grote solna,

3.sale ekspozycyjna

" ekspozycja,

- WC damskie, meskie (dostepne z sali ekspozycyjnej)

" pomieszczenia techniczne,

W budynku planowane jest stworzenie jako gtoéwnej funkcji pomieszezenia do inhalacji- groty
solnej o pow. 33,00m2 przewidzianej na 10 0séb z muzyky relaksacyjng wyposazonej w lezaki i
koce oraz naglosnienie relaksujace.

Dodatkowo w budynku planowane jest organizowanie wydarzen specjalnych takich jak: wystawy,
wernisaze w specjalnej sali ekspozycyjnej o pow. 28,00m2.

W centralnej czgsci obiektu zlokalizowano holl gtéwny polaczony z recepcja i poczekalnia, z
ktérego mozna przej$é do poszczegblnych pozostatych pomieszczen.

Od pétnocy zlokalizowano cate zaplecze sanitarne, techniczne oraz magazynowe.

Sanitariaty

W projekcie zalozono dwa piony sanitariatéw lokalizowane przy gtéwnych strefach budynku w
sktad ktérych wehodza sanitariaty z podziatem na meskie i damskie. Jeden pion sanitariatéw
dostepny bezposrednio z holu gléwnego i poprzez szatnig przy grocie solnej, drugi natomiast
dostepny z sali ekspozycyijnej.

Strefy komunikacji z holem wejéciowym

Gtéwne przestrzenie wejsciowe i komunikacyjne w centralnej czesci obiektu wyodrebnionymi
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strefami siedzisk do wypoczynku, potaczone recepcja. Hole komunikacyjny o pow. 30,00m2
Wyposazony np. w multimedia urozmaicajace strefe w oczekiwaniu na wejscie do konkretnych
atrakcji.

W catym obiekcie nalezy zapewni¢ system wertykali, rolet zewnetrznych lub wewnetrznych na
calej dlugosci przeszklenia pomieszczen, zaciemniajacych i sterujacych wpadanie $wiatfa do
wngtrza sali. Wykoriczenie poszczegélnych sal powinno zapewniaé fatwe ich utrzymanie w
czystosci oraz réznorodne sposoby wykorzystywania powierzchni podtog, Scian, sufitéw.

Hol powinien by¢ przestronny i Jasny, potaczony z podstawowymi zespotami.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe we wskaznikach powierzchniowo-

kubaturowych.

Parametry techniczne budynku:

- poziom posadowienia budynku 40,00 =...m n.p.m.
- dtugos$¢ budynku: -ok. 28,20 m

- szerokos¢ budynku: -ok. 9,00m

- wysokos¢ budynku w kalenicy: -ok. 5,15m,

- powierzchnia zabudowy -ok. 205,50m2

- powierzchnia netto -ok. 128,20m?2

- kubatura budynku - ok. 940,00 m3

- ilos¢ kondygnacji -1

Uwaga!. Na etapie wykonywania projektu budowlanego powierzchnie poszczegolnych

pomieszczen mogg ulec zmianie w granicach +15%.
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Wykaz poszczegolnych pomieszezen:

~ Pow. uzytkowa (m2) |

i Lp _Pomies;czénig B T s o
ILO.I Hol/ Recepcja l 30,00 m2
0.2 |Grota solna 33,00 m2
0.3 |Szatnia 6,40 m2
0.4 |Przedsionek 3,00 m2
0.5 'WC Meskie 2,50 m2
0.6 |WC Damskie 2,40 m2
0.7 |Przedsionek 3,10 m2
0.8 |WC meskie 2,50 m2
0.9 |WC damskie / Niepetnosprawnych 2,50 m2
0.10 |Zaplecze 1,80 m2
0.11 |Sala ekspozycyjna 28,00 m2
0.12 |Pomieszczenie gospodarcze 13,00 m2
Razem 128,20 m2

Powierzchnie podane powyzej sg szacunkowe i maja charakter informacyjny. Szczegotowe

powierzchnie pomieszczen bgdg okreslone na podstawie opracowanego projektu budowlanego.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Zagospodarowanie placu budowy to poczatkowy etap przygotowania do realizacji zadania

budowlanego.
W zakres przygotowania terenu budowy wehodza miedzy innvmi:

- wyznaczenie drog kotowych i pieszych,

—rozmieszczenie maszyn i urzagdzen technicznych,

—wyznaczenie i urzadzenie sktadowisk materialéw i konstrukcji budowlanych oraz elementéw
wyposazenia,

—wyznaczenie 1 zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

—zapewnienie Srodkow ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,
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—zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych prac
budowlanych i montazowych, w tym zabezpieczenie przedostania sie do gruntu materiatow
szkodliwych dla srodowiska,

—ogrodzenie terenu budowy, zamontowanie tablic informacyjnych,

—zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury naziemnej i podziemnej,

—przebudowa kolidujgcych istniejacych sieci,

W zakresie zasilania terenu budowy w media

~Zabezpieczenie punktéw poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie prowadzenia robdt oraz obiektow zaplecza budowy wraz z zapewnieniem oddzielnego
opomiarowania energii pobieranej na potrzeby robét,

-zabezpieczenie zasilania rejonéw prowadzenia robdt i obiektéw zaplecza w wode oraz

odprowadzenie sciekdw,

-zapewnienie oswietlenia terenu budowy,

Projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy

Przystapienie do rob6t nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez Wykonawce projektu organizacji
robét 1 zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdlnosci:

—wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy,
—rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajace zlokalizowanie obiektéw placu budowy
( kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynow
pomocniczych i innych wedtug potrzeb Wykonawcy) w sposéb niepowodujacy kolizji z drogami
transportu materiatow i sprzetu,

—opracowanie planu BIOZ- Planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb zatrudnionych
przy robotach budowlanych- montazowych i wykonczeniowych we wszystkich branzach,
—charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,

—zapotrzebowanie i plany dostaw materiatléw i elementéw wyposazeniowych,

—szczegbtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegélnych
elementow robot,

—wewngtrzne przepisy Zamawiajgcego.

Przygotowanie terenu budowy
Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
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przygotowa¢ teren, na ktérym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczeg6lnosci:

-ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy lub w celu zabezpieczenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé w czasie
wykonywania robé6t osobom majacym dostep do miejsca wykonywania prac, ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokosé
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50m,

-wznies¢ stosownie do potrzeb tymczasowy budynek dla pracownikéw zatrudnionych na budowie
oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzadzen, przygotowaé miejsce do sktadowania
materialow i sprzgtu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

-pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodnie z obowiazujacymi w tym
zakresie przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,
-usuwac z placu budowy zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé przeszkody

lub utrudnia¢ wykonanie robét.

Drogi dojazdowe i na plac budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejaca sieé¢ drég. Nalezy utrzymaé je w czystosci i nie

uniemozliwiaé transportu zewnetrznego i wewnetrznego.

Uwaga: Wykonanie wszystkich prac wraz z kosztami ich wykonania, w celu przygotowania terenu
do realizacji inwestycji jak i uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen lezy po stronie

Wykonawcy, na podstawie udzielonego Wykonawcy przez Zamawiajacego Pelnomocnictwa.

2.2 Wymagania dotyczace architektury
Budynek Groty Solnej nalezy zlokalizowaé diuzszym bokiem rownolegle do drogi

publicznej, oznaczonej jako KD, wtapiajac go w powstala przestrzeri brakujacego stoku terenu. Po
wybudowaniu obiekt nalezy obsypa¢ ziemia i w ten sposéb niejako przywrécié¢ mu pierwotna
formg stoku. Dziatka o uksztattowaniu wyzynnym niemal w calodci porosnieta jest lasem, z czescia
terenu plaskiego powstatego po usunigciu skarpy, okreslonego w ewidencji grantow jako nieuzytek,
w miejscu ktdérego lokalizuje si¢ budynek groty.
Budynek powinien zatem tworzyé zamknigcie a zarazem umocnienie stoku,
tym samym wtapiajac si¢ w krajobraz niemal gérzysty wzgérza porosnietego lasem.

Giowna funkcja budynku w zalozeniach programy funkcjonalno — uzytkowego jest
wykonywanie zabiegéw solnych drogami oddechowymi jako zabiegéw podstawowych.

Dla tych celéw nalezy przewidzie¢ w budynku odpowiednie pomieszczenie na zaaranzowanie groty
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solnej, tj. wykonanie pomieszczenia z odpowiednim oblozeniem $cian, sufitéw i podtég materiatem
solnym w réznych postaciach, jak réwniez odpowiednie Jego dostosowanie dla wprowadzenia
wyposazenia w meble i urzadzenia niezbedne dla celéw prowadzenia kuracji

W budynku przewiduje si¢ réwniez wykonanie pomieszczen uzupetniajacych funkeje podstawowa,
takich jak:

- pomieszczenie recepcji-holu gléwnego,

- pomieszczenie sali ekspozycyjnej dla prowadzenia wystaw okolicznosciowych badz spotkan,

- pomieszczenie techniczne, gospodarcze, skladowe,

- pomieszczenia sanitarne z przeznaczeniem oddzielnie dla  kobiet i mezczyzn

z wydzieleniem strefy sanitarnej dla os6b niepetnosprawnych.

Budynek z uwagi na funkcje oraz lokalizacje musi by¢ dostepny rowniez dla oséb
niepetnosprawnych, zatem nalezy go dostosowaé pod wzgledem technicznym do tego celu.

Nalezy zapewni¢ wejscie bezposrednio z poziomu terenu, oraz odpowiednig przestrzen
komunikacyjng wewnatrz budynku dla poruszania sie wézkiem. Nalezy réwniez jak wspomniano
wyzej zapewni¢ pomieszczenie sanitarne dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek groty solnej nalezy wykona¢ jako parterowy jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia.
Gfowny uklad budynku przewiduje sie wykonaé w formie $cian podtuznych

i poprzecznych konstrukcyjnych, wzmacnianych siatka stupdw i rdzeni, posadowionych na plycie
fundamentowej, nakrytych stropodachem.

Czgs¢ wschodnia budynku wtopiona zostanie w istniejaca skarpe wzniesienia.

Natomiast czg$¢ budynku od strony drogi publicznej, tj. od strony potudniowej
i ptd. — zachodniej, stanowiacej elewacje od strony ulicy nalezy otworzy¢ poprzez zastosowanie
uktadu stupowo ryglowego i wprowadzenia przeszklen.

Budynek nalezy nakry¢ dachem ptaskim w postaci stropodachu zelbetowego tukowego,
zabezpieczonego izolacja termiczng i przeciwwodna, z odwodnieniem zewngtrznym.

Stropodach nalezy wykona¢ w formie dachu zielonego co Jeszcze bardziej pozwoli wtopié
caly obiekt w istniejacy teren i krajobraz.

Naptyw wod opadowych i gruntowych od strony stoku nalezy zabezpieczyé poprzez
wprowadzenie od strony stoku wzdluz catego budynku cieku w postaci koryt odwadniajgcych,
(wychwytujacych naptywajace wody), nakrytych krata zabezpieczajaca, zadaniem ktérych bedzie
odprowadzenie wdd opadowych z dachu zielonego projektowanego budynku jak réwniez wod
splywajacych ze skarpy polozonej powyzej stoku.

Wewnetrzny podziat gléwnych pomieszezern wykonaé za pomocg scian konstrukcyjnych i

dziatlowych.
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Scianki wewngtrzne nalezy wykonaé jako przegrody spelniajace warunki ochrony akustycznej i
przeciwpozarowej.

W' pomieszczeniach uzytkowych wykonaé sufity podwieszone systemowe rozbieralne,
dajace mozliwos¢ dostepu do instalacji prowadzonych w przestrzeni podstropowe;j.

Przestrzen pomigdzy stropem konstrukcyjnym a sufitem podwieszonym nalezy wykorzysta¢
na prowadzenie réznego rodzaju instalacji sanitarnych, elektrycznych i klimatyzaciji.

Pomieszczeni groty solnej nalezy wylozyé w calosci materiatem solnym
w postaci plyt, kostek oraz natryskow solnych tworzacych ostatecznie efekt wnetrza jaskini.

Posadzki ~w  pomieszczeniach  uzytkowych  budynku przewiduje  sie
z plytek typu gress lub ptytek kamiennych w zaleznosci od pézniejszych ustaler.

Sciany w pomieszezeniach sanitarnych nalezy obtozy¢ plytkami ceramicznymi minimum do
wysokosci 2,0m od posadzki, powyzej wykona¢ tynk cementowo wapienny malowany farbami
odpornymi na zmywanie.

Pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazyé ponadto w przybory sanitarne zachowujace wyzszy
standard wykonczenia wnetrz.

Wykoniczenie zewngtrzne glownej elewacji od strony ulicy i wejscia wykona¢ w technologii
fasad aluminiowo-szklanych.

Fasady o profilu cieptym szklone szktem bezpiecznym spetniajacym  parametr
antywlamaniowosci. Drzwi zewnetrzne wykonaé w stopniu  zapewniajacym  parametry
antywlamaniowosci.

Pozostale ~okfadziny $cian, stupow, podcieni wykonaé w technologii  beton
architektonicznego i oktadziny kamienne;.

Sciany zewnetrzne, plyt¢ fundamentows oraz stropodach nalezy zabezpieczy¢ pod
wzgledem termicznym i izolacyjnym (izolacja przeciwwodne i przeciwwilgociowa) do wartosci
normowych spetniajacych parametry uzytkowe na rok 2021.

Teren przed budynkiem nalezy przewidzieé do wykorzystania na infrastrukture techniczna,
tj. dojazdy, dojscia, place utwardzone, miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

Ponadto na terenie inwestycji nalezy przewidzie¢ place, powierzchnie zieleni
zorganizowanej w formie ,gabinetow” z mozliwoscia lokalizowania fragmentow malej
architektury.

Wszystkie w/w zabiegi powinny prowadzi¢ do stworzenia przyjaznej przestrzeni zieleni
wpisanej w istniejacy krajobraz niezbgdng do regeneracji sit

i wypoczynku dla 0s6b poddajacych sig kuracji solnej.
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Sciany zewnetrzne typu fasadowego

Sciany zewngtrzne frontowe od potudnia szklane typu fasadowego. Konstrukcja $cian

aluminiowa stupowo-ryglowa. Mocowanie stupéw do stropu.
Profil  aluminiowy izolowany  termicznie. Na  stykach fasady  aluminiowej

1 konstrukcji budynku nalezy zapewnié szczelnoéé.

Szklenie sciany fasadowej zewnetrznych przewiduje si¢ zestawem hermetycznym.
Od zewnatrz szkfo bezpieczne zapewniajace ochrong przed aktami wandalizmu i wlamaniami z
powlokg przeciwstoneczng z tlenkéw metali.

Szklenie $cian fasadowych zewnetrznych o okreslonej odpornosci  ogniowej
w fasadach, zestawem hermetycznym.

Uwaga: Ostateczny dobér grubosci szyb nastapi na etapie projektu budowlanego

i wykonawczego po dokonaniu przez Wykonawceg wyboru danej technologii i wykonaniu obliczen ]
statycznych fasad do wybranej technologii.
Obciazenie liniowe na fasady tak jak dla budynkow uzytecznosci publicznej 1kN/mb.

Obcigzenie skupione liczone dla potrzeb ekipy konserwujacej 1,2kN.

Sciany wewnetrzne
Giéwny uklad budynku przewiduje sie wykona¢ w formie scian podtuznych

i poprzecznych konstrukcyjnych, wzmacnianych siatka stupow i rdzeni, posadowionych na ptycie
fundamentowe;j, nakrytych stropodachem. Wewngtrzny podziat gléwnych pomieszczer wykonaé za
pomocg Scian konstrukcyjnych i dziatowych.
Scianki wewngtrzne nalezy wykonac jako przegrody spehiajace warunki ochrony akustycznej i
przeciwpozarowej.
Sciany wewnetrzne dzialowe -system g-k.

Sciany dziatowe zwykle max wysokosé 5,6m.
Z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z blachy ocynkowanej z wypelnieniem z wetny mineralnej,
gr. Sciany 12,5 cm.
Konstrukeja scian z profilu stupkowego 1xCW 100 co 40cm i profilu poziomego UW100 dla $cian
12,5¢cm, oplytowanie dwustronne z ptyt GK 1x12,5mm, wypelnienie wetna mineralna gr.5,0cm +

pustka powietrzna. Minimalna gesto$é welny 10kg/m’.
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Dla systeméw scian p.poz przewiduje sie nastepujace warianty:

Sciany dziatowe EI30 max wysoko$¢ 5,6m.
Z piyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z blachy ocynkowanej z wypekieniem z weklny
mineralnej, gr. §ciany 15,0 cm.

Konstrukceja $cian z profilu stupkowego 1xCW 100 co 60cm i profilu poziomego UW100 dla scian
12.5c¢m, oplytowanie dwustronne z ptyt GKF 2x12,5mm, wypetnienie wela mineralna gr.5,0cm +

pustka powietrzna. Minimalna gestos$¢ wetny 10kg/m’.

Sciany dziatowe EI60 max wysokos¢ 5,2m.

Z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z blachy ocynkowanej z wypeinieniem z welny mineralnej,
gr. sciany 12,5 cm.

Konstrukeja $cian z profilu stupkowego 1XCW 100 co 60cm i profilu poziomego UW100 dla $cian
12,5¢m, optytowanie dwustronne z ptyt GKF 1x12,5mm, wypehienie wetna mineralna gr.5,0em +-.

pustka powietrzna. Minimalna gestos¢ welny 301('g/m3.7
Sciany wewnetrzne dziatowe -akustyczne.

Sciany o podwyzszonych parametrach akustycznych wykonane z ptyt GK akustycznych na
podwajnej lub pojedynczej konstrukeji nosnej z uzyciem profili akustycznych i tasma izolacyjna
akustyczna.

Ttumigace i odbijajace dzwigk okfadziny scian nalezy rozpatrywaé na etapie projektu budowlanego i

wykonawczego i zawrze¢ w projekcie wnetrz i opracowaniu akustyki.

Minimalna gesto$¢ wetny skalnej dla scian o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej 45kg/m’.

Slusarka okienna i drzwiowa

Konstrukeje skrzydet drzwiowych wyposazony we wkladki izolacyjne, ograniczajace
efekt  odksztafcania si¢  profilu  pod wplywem duzych zmian temperatur.

Szklenie okien i drzwi cieptg ramkg przyszybowa.

Drzwi i okna szklone zestawem t.j $ciana fasady od zewnatrz 8mm szyba hartowana, wypelnienie
argonem 16mm, wewnatrz szyba 2x6mm laminowana podwdjng folia.

Wspétezynnik U (dla catosei profil + szklo) U = 0,9 W/m2K

Drzwi i okna zewngtrzne z zabezpieczeniem antywlamaniowym.
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Stropodach.

Budynek nalezy nakry¢ dachem plaskim w postaci stropodachu Zzelbetowego tukowego,
zabezpieczonego izolacja termiczng i przeciwwodna, z odwodnieniem zewnetrznym.
Stropodach nalezy wykonaé¢ w formie dachu zielonego co jeszcze bardziej pozwoli wtopié caly
obiekt w istniejacy teren i krajobraz. Naptyw wod opadowych i gruntowych od strony stoku nalezy
zabezpieczy¢ poprzez wprowadzenie od strony stoku wzdtuz calego budynku cieku w postaci koryt
odwadniajgcych, (wychwytujacych naplywajace wody),  nakrytych krata zabezpieczajaca,
zadaniem ktérych bedzie odprowadzenie wéd opadowych z dachu zielonego projektowanego

budynku jak réwniez wéd sptywajacych ze skarpy potozonej powyzej stoku.

2.3 Wymagania dotyczace ochrony pozarowej

Budynek powinien by¢ usytuowany na dzialce, zaprojektowany i wybudowany w sposdb
zapobiegajacy powstawaniu i rozprzestrzenianiu sig pozaru.

Budynek i urzadzenia z nim zwiazane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb
zapewniajacy w razie pozaru:

—no$nos¢ konstrukcji przez zatozony czas,

—ewakuacj¢ ludzi, prowadzenie akeji ratowniczej oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru w

obiekcie.

Lokalizacja budynku.

Przewidziany teren inwestycji znajduje si¢ na rozwidleniu ul. ks. B. Markiewicza — dziatka nr

2137/4 oraz drogi wewngtrznej do zabudowah — dziatka nr 2137/1 na terenie wiejskim z

wystepujacymi wzniesieniami.
Odlegtosci od granicy dziatki nalezy zachowaé zgodnie z warunkami technicznymi.

Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji.
Powierzchnia netto budynku — 128,20m?

wysokos¢ budynku: - ok. 9,00m,

Budynek zaliczany jest do budynkéw niskich do 12m wysokosci.
Budynek uzytecznosci publicznej 1 kondygnacyiny.
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Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem  lub przeznaczonych
na przechowywanie materialéw pozarowo — niebezpiecznych. W budynku bgda wystepowaé
nast¢pujace materialy palne I trudnozapalne:

* Wyposazenie pomieszczen budynku; meble, materialy biurowe, opakowania towardw, artykuly
przemystowe, $rodkéw czystoscei itp.

Materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz musza by nie toksyczne i nie intensywnie dymiace.
Materialy Iuzno zwisajgce o parametrach zgodnych z §258 ust. 1a.

Na drogach ewakuacyjnych zabrania si¢ stosowania materialéw latwo zapalnych.

W pomieszczeniach uzytkowych stosowaé materiaty zgodnie z §260 ust.1.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Z uwagi na zakwalifikowanie budynku do ZL ustalenie przewidywanej gestosci obciazenia

- ogniowego nie jest wymagane. Nie mniej jednak -nie przewiduje si¢ aby gesto$é obcigzenia

ogniowego przekraczata 500 MJ/m2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b
w poszczegolnych pomieszczeniach
Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL IIT zagrozenia ludzi odpowiednio:

Whnetrze budynku do 300s6b.

Budynek zakwalifikowano do niskich — do 12m wysokosci.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewng¢trznych,

W budynku nie przewiduje si¢ takich pomieszczen.

Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Na  podstawie = §212, p.3- tabela, przyjeto klas¢  odpornosci  pozarowej

budynku ,,C”.
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Budynek nalezy wykona¢ z elementéw budowlanych o nastepujacej odpornosci ogniowej:

* Gtéwna konstrukcja nogna R 60

* Konstrukcja dachu RI15

* Strop REI 60

« Sciany zZewngtrzne EI 30

« Sciany wewnetrzne EI 15

* Przekrycie dachu RE 15

* Przeszklenie sciany -szklo bezpieczne

Przepusty instalacyjne w stropach i w $cianach powinny mieé klas¢ odpornosci ogniowej EI taka
samg jaka jest wymagana dla elementéw przez ktére przechodza.

Warunki ewakuacji

Ewakuacj¢ z budynku nalezy zapewni¢ zgodnie =z wymogami  okreslonymi

w rozdziale 4 warunkéw technicznych (Dz. U z 2015, poz. 1422 z pozn. zmianami).

Z pomie_szczer& ustugowych ewakuacje naleZy_ prowadzi¢ drzwiami o szerokosci w $wietle min.
90cm | do pomieézczenia recepcji a dalej drzwiémi

0 szerokosci w $wietle min. 120cm bezposrednio na zewnetrz budynku.

Dhugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku do 30 m.

Drzwi ewakuacyjne otwierane na zewnatrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacje uzytkowe w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z PN i normami UE.

Wyposazenie budynku w gasnice.

Budynek w czgsci ustugowej nalezy wyposazyé w nastepujace sprzet gasniczy:
gasnice proszkowe GP4 “ABC” - 1szt.

dlugos¢ dojscia do gasnicy nie moze przekroczyé 30m.

instalacja odgromowa,

Wyjscie na dach z poziomu terenu wzniesienia skarpy.

Miejsca lokalizacji gasnicy oraz jej oznakowanie nalezy okresli¢ w instrukcji bezpieczeristwa

pozarowego dla obiektu.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zewngtrzne gaszenie pozaru nalezy zapewnié przez sie¢ hydrantow przeciwpozarowych Hp80

istniejacych lub projektowanych zlokalizowanych w poblizu budynku.
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Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych 10dm3/s.

Rozmieszenie hydrantow:
* odleglos¢ od krawedzi drogi do 5 m,
* odlegtosc od budynku max. 75 m., nie mniej niz Sm.

» odlegtos¢ pomigdzy hydrantami do 150m.

Drogi pozarowe.
Teren inwestycji posiada istniejacy bezposredni dostep do drogi publicznej ul. ks. B.

Markiewicza, oznaczonej w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jako KD.
Nalezy przewidzie¢ zjazd z w/w drogi na teren dziatki przed budynek

z mozliwoscig wyjazdu poprzez istniejaca droge wewnetrzng oznaczona w w/w decyzji jako KDW.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu.
Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa -
pozarowego przez rzeczoznawcg d/s zabezpieczen pozarowych.

Oznakowa¢ gltéwny wylacznik pradu p. pozarowy, ktéry nalezy zlokalizowa¢ w obrebie

wejscia do budynku.

Uwaga! Ostatecznie warunki przeciwpozarowe dla budynku nalezy uzgodni¢ z

rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych na etapie projektu budowlanego.

2.4 Wymagania dotyczgce warunkow higieniczno- sanitarnych oraz bezpieczenstwa.

Wymogi ogélne
Przy projektowaniu i realizacji budynku groty solnej nalezy stosowaé nastepujace rozwigzania

gwarantujace bezpieczenstwo uzytkowania pomieszczen:

—nalezy przewidzie¢ i zapewni¢ wymagane ilosci powietrza wentylacyjnego dla ilodci

uzytkownikéw przewidzianych w projekcie budowlanym,
—dla statych uzytkownikéw nalezy zapewni¢ dostep do toalet w odleglosci nieprzekraczajacej 75m,

—wszystkie krawgdzie powierzchni, dla ktérych réznica pozioméw przekracza 0,5m zabezpieczy¢

barierkami o wysokosci 1,1m,
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—jako wykoriczenie wszystkich doj$¢ zewngtrznych i posadzek wewnetrznych stosowaé materialy
niesliskie,
—uwzgledni¢ rezerwg przestrzeni dla dostgpu dla o0sdb poruszajacych sie na wozkach lub

niepetnosprawnych ruchowo,

—na drogach komunikacji przewidzie¢ o$wietlenie o wymaganym natezeniu,

2.5 Wymagania dotyczace akustyki wnetrz oraz budynku

Ponizej podano podstawowe wymagania akustyczne, ktore powinny speiniaé pomieszczenia,

przegrody 1 instalacje w tych strefach.

Dopuszczalne wartosci poziomu hatasu w Srodowisku

Dla nowoprojektowanych urzadzen w budynku groty solnej mogacych emitowaé hafas do
“$rodowiska (np. czerpnie i wyrzutnie powietrza, agregaty chiodnicze, centrale wentylacyjne i inne

urzadzenia o zblizonej funkcji) emisja hatasu nie moze przekraczaé wartosci okreslonych w:

—Ustawie prawo ochrony Srodowiska,

—Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. W sprawie dopuszczalnych

poziomdw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120/2007 poz.826)

—Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012r. Zmieniajacym rozporzadzenie

w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2012 poz. 1109)

Dopuszczalne wartosci poziomu hatasu w pomieszczeniach

Wymagania dotyczace dopuszczalnych pozioméw dzwieku A okreslone sa w normie PN-B 02151-
02 , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczenn w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach”. Spetnienie wymagari normy jest obowiazkowe w
swietle niniejszych wytycznych akustycznych. Ponadto, dla czeséci z kluczowych pomieszczen w

tabeli ponizej podano wytyczne w zakresie dopuszczalnych pozioméw dzwieku od wyposazenia

technicznego budynku.

Dopuszczalne poziomy hafasu w pomieszczeniach (Laer oraz NR) od wyposazenia technicznego

budynku.
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L.p. Nazwa pomieszczenia Poziom halasu j
Licr ( Al

1 [ Hol | <0

2 Ezatnia Z recepcja ' <40

3 Frzestrzeﬁ ruchowa ‘ <35 =35
4 |Rekreacja | <35
LS fSaIe ekspozycyjne l <35 J <35
6 |Poczekalnie | <40 ]

9 |Toalety | <5 |

10 l Warsztat techniczny ’ <45 ‘L <40
11 JBomieszczenia socjalne l <40 J <35

We wszystkich pomieszczeniach technicznych i szachtach instalacyjnych lezacych bezposrednio

obok pomieszczen ochronnych zaleca si¢ nie przekracza¢ poziomu ciénienia akustycznego

Lar, wa=75dB(A) oraz poziomu krzywej NR60. Utrzymanie tego poziomu w pomieszczeniach
technicznych pozwoli spetnié wymagania w zakresie dopuszczalnych pozioméw w lezacych obok
pomieszczeniach chronionych, bez koniecznogci stosowania ponad-standardowych rozwigzan.

W celu kontroli hatasu poglosowego, we wszystkich pomieszczeniach technicznych nalezy
zastosowa¢ material dzwiekochtonny o wspdtczynniku pochtaniania 2,20,80, na powierzchni
réwnej co najmniej 50% powierzchni pomieszczenia.

W pomieszczeniach gdzie przewidziano montaz glosnych urzadzen, nalezy uwzgledni¢ wymagania
BHP, w szczeg6lnosci zapewnié odpowiednie warunki pracy dla uzytkownikéw, Wymagania w tym
zakresie podane s3 w normie PN-N-01307-1994 _ Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w

srodowisku pracy. Wymagania dotyczace wykonania pomiaréw”,

Parametry akustyczne przeersd budowlanych zewnetrznvch

Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod zewngtrznych okreslone s3 w normie
PN-B-02151-3 , Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach. Wymagania
dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementGw budowlanych”. Spetnienie
wymagan normy jest obowiazkowe w $wietle niniejszych wytycznych akustycznych. Poziom
Wymagan jest uzalezniony od miarodajnego poziomu hatasu przy przegrodzie zewnetrznej
pomieszczenia oraz od funkcji pomieszczenia. W celu wyznaczenia wymaganej izolacyjnosci
akustycznej przegrod zewngetrznych niezbgdne jest okreslenie istniejacych warunkdw akustycznych

na terenie inwestycji, a nastepnie na tej podstawie okreélenia wymagan dla przegréd zewnetrznych.
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Parametry akustyczne przegréd budowlanych wewnetrznych

Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod wewnetrznych okresla norma PN-B-
02151-3:2015 ,.Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Wymagania dotyczace
izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i elementéw budowlanych”. Spetnienie wymagan
normy jest obowigzkowe w s$wietle niniejszych wytycznych akustycznych. Oprécz spetnienia
powyzszych obowiazkowych wymagan, izolacyjnos¢ akustyczna przegrod oddzielajgcych
pomieszczenia, w ktérych przewidziano montaz glosnego wyposazenia od pomieszezen
chronionych oraz ich wzajemna lokalizacja i szczegétowe skomunikowanie powinno zapewniaé
spetnienie w pomieszczeniach chronionych wymagan w zakresie dopuszczalnego poziomu hatasu.
Spetnienie wytycznych wymagan dla tych pomieszczen bedzie wymagato zastosowania innych niz
typowe ukfadéw podiég plywajacych, $cian o wysokiej  izolacyjnosci akustycznej,
dzwigkoizolacyjnych sufitow podwieszanych oraz drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej.

Kontrola parametréw akustveznych w budynku

W trakcie budowy Iub po zakonczeniu prac budowlanych nalezy w wybranych pomieszczeniach

wykona¢ kontrolny pomiar akustyczny poziomu hatasu, izolacyjnosci akustycznej oraz czasu

pogtosu, potwierdzajace spehienie wytycznych podanych w opracowaniu.

2.6 Wymagania dotyczace konstrukcji.

Dla potrzeb posadowienia budynku groty solnej nalezy opracowaé dokumentacje
geologiczno- inzynierska na rozpoznanie warunkéw geologiczno- inzynierskich wraz z uzyskaniem
decyzji zatwierdzajacej w/w dokumentacje.

Zgodnie z 5 pkt.3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24.09.1998r. (Dz.U. Nr 126, poz.839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, projektowany obiekt zaliczono
wstepnie do Il kategorii geotechnicznej ze wzgledu na skomplikowane warunki gruntowe
wynikajace z polozenia w obszarze osuwiskowym- nr osuwiska 36481.

Przed przystapieniem do robét ziemnych i fundamentowych nalezy wykona¢ i zapoznaé
si¢ z wykonang petng dokumentacja geologiczno-inzynierska i przestrzegaé wszystkich zalecen w
niej zawartych,

Budynek nalezy zaprojektowaé w technologii zelbetowej.
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Gléwny uktad konstrukeyjny budynku przewiduje si¢ wykonac¢ z plyty fundamentowej zelbetowej,
scian zelbetowych podtuznych i poprzecznych oraz plyty stropowej zelbetowej. Stworzony zostanie
W ten sposob sztywny uktad skrzyniowy, ktéry bgdzie odporny na ewentualny napor mas ziemnych
istniejacej skarpy od strony potnocno-wschodniej.

Natomiast czgs¢ budynku od strony drogi publicznej, tj. od strony potudniowej i pid. —
zachodniej, stanowiacej elewacje od strony ulicy nalezy wzmocnié uktadem shupowo ryglowym,
tworzagcym mozliwoé¢ otwarcia $cian i wprowadzenia przeszklen.

Budynek nalezy nakryé dachem plaskim w postaci stropodachu zelbetowego hukowego,
zabezpieczonego izolacja termiczna i przeciwwodng, z odwodnieniem zewnetrznym.

Stropodach nalezy wykona¢ w formie dachu zielonego co jeszcze bardziej pozwoli wtopi¢ caty
obiekt w istniejacy teren i krajobraz.

Naptyw wod opadowych i gruntowych od strony stoku nalezy zabezpieczy¢ poprzez
wprowadzenie od strony stoku wzdhiz catego budynku cieku w postaci koryt odwadniajagcych,
(wychwytujacych naptywajace wody), nakrytych krata zabezpieczajaca, zadaniem ktorych bedzie -
odprowadzenie wéd opadowych z dachu zielonego projektowanego budynku jak réwniez waéd
sptywajacych ze skarpy potozonej powyzej stoku.

Budynek posadowi¢ nalezy na ptycie fundamentowej przenoszacej pelne obcigzenie stafe i
uzytkowe z budynku oraz naporu skarpy stoku.

Plyta fundamentowa budynku, sciany, stupy, belki, wiefice, stropy ptytowe wykonaé jako
zelbetowe z betonu wysokich klas.

Elementy konstrukcyjne z betonu (jak wyzej) wylewanego na budowie.

Wewnetrzny podzial gtéwnych pomieszczei wykonaé za pomoca $cian zelbetowych
konstrukcyjnych tworzacych siatke przegrod ustawianych prostopadle do skarpy. Scianki dzialowe,
niekonstrukcyjne wykonaé jako murowane lub szkieletowe.

Scianki dziatowe szkieletowe wykona¢ z na ruszcie stalowym z oblozeniem plytami gipsowo-
kartonowymi z wypetnieniem weing mineralna, spemiajacych warunki ochrony akustycznej i
przeciwpozarowe;.

Pomieszczeni  groty  solnej nalezy wylozy¢ w calo§ci materialem solnym
W postaci ptyt, kostek oraz natryskéw solnych tworzacych ostatecznie efekt wnetrza jaskini.

Nalezy przewidzie¢ odpowiednie konstrukeji wsporcze i montazowe pod okladziny solne.

Posadzki ~w  pomieszczeniach uzytkowych  budynku przewiduje  sie
z plytek typu gress lub plytek kamiennych w zaleznosci od pézniejszych ustalen.

Z uwagi na polozenie obiektu na terenie udokumentowanego osuwiska,

dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci Istniejacego zbocza skarpy konstrukcje budynku, a w
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szczeg6lnosei Sciany pdinocne budynku nalezy wykona¢ w formie scian oporowych przenoszacych

obcigzenia od cigzaru budynku i naporu mas ziemnych.

2.7 Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

W budynku groty solnej nalezy wykonaé nastepujace instalacje wewnetrzne:
- instalacje wod.-kan.
- instalacje gazowa,
- centralne ogrzewanie,

- wentylacje mechaniczna / klimatyzacije,

Instalacja wody.

Dla potrzeb ogdlno-bytowych, porzadkowych, dla zaplecza socjalno sanitarnego nalezy
wykona¢ w budynku instalacje wody zimnej i cieple;.
Jako Zrodlo ciepta wody uzytkowej dla cafego obiektu przewiduje sie kociol gazowy kondensacyjny
z podgrzewaczem pojemno$ciowym.
Rozprowadzenie przewodéw wody zimnej w posadzce.

Centralny pomiar wody dla budynku nalezy przewidzie¢ w wydzielonym pomieszczeniu

gospodarczym.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Dla potrzeb ogélno-bytowych nalezy wykona¢ w budynku instalacje kanalizacji sanitarnej.
Przewody sanitarne wykona¢ z rur prowadzonych pod posadzka lub w obudowanych pionach.
Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej przechodzace przez pomieszczenia ogolnodostgpne nalezy

obudowaé ptytami gkf i wyghuszy¢ warstwg wetny mineralne;j.

Instalacja gazowa i c.o.

Dla potrzeb budynku przewiduje si¢ wykonanie wewnetrznej instalacji gazu dla zasilania
kotla gazowego. Kociol gazowy kondensacyjny nalezy lokalizowaé w wydzielonym
pomieszczeniu. Jego zadaniem bedzie przygotowywanie czynnika grzewczego na cele c.o. oraz
cieptej wody uzytkowe;j.

Kociot nalezy wyposazyé w przewéd kominowy odprowadzajacy spaliny na zewnatrz budynku.
Wewnetrzna instalacja gazu obejmuje odcinek instalacji od gazomierza umieszczonego

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania przylgcza, na zewnatrz budynku, do palnikéw
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kottowych w kottowni.

Instalacje grzewcza w budynku nalezy wykonaé z sekeji  ogrzewania grzejnikowego,

ciepta do nagrzewnic wentylacyjnych oraz sekcji ogrzewania podlogowego.

Wentylacja.
Wszystkie pomieszczenia w  budynku beda wyposazone w wentylacje mechaniczng
nawiewno — wywiewng z rozdzieleniem na pomieszczenia uzytkowe i sanitarne.

Dodatkowo pomieszczenie recepcji w strefie wejsciowej nalezy wyposazyé w nagrzewnice zasilang

z instalacji wodnej c.o.

Wymagane parametry powietrza nalezy uzyskaé ogrzewajac i chlodzac powietrze w centralach

wentylacyjnych i za pomocg klimakonwektoréw.

Uwaga! Ostateczny rodzaj instalacji wewngtrznych w budynku ustalony zostanie na etapie

projektu budowlanego.

2.8 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

W zakresie branzy elektrycznej nalezy wykonaé:
- instalacje elektryczng podstawowa,

- instalacje elektryczna niskopradowa

Instalacje elektryczne i niskopradowe,

Budynek groty solnej nalezy wyposazy¢ w nastgpujace instalacje elektryczne podstawowe:
"Rozprowadzenie mocy z rozdzielni nN
"Rozdzielnie i tablice odbiorcze
“Instalacja oswietlenia podstawowego
“Instalacja o$wietlenia awaryjnego
“Instalacje sity i gniazd wtyczkowych
“Instalacja zasilania wentylacji
“Instalacja zasilania klimatyzacji
“Instalacja wewnetrzna w kottowni
“Instalacja detekcji tlenku wegla

“Instalacja detekcji LPG — wg. wymagan ppoz.
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“Instalacja przyzywowa w pom. dla 0s6b niepetnosprawnych
“Instalacja odgromowa

“Instalacja polaczen wyréwnawczych

“Instalacja ochrony od porazen

“Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne niskopradowe:

I Instalacja sieci strukturalnej,

2.SAP — System Sygnalizacji Pozaru — wg. wymagan ppoz.
3.SSWiN — System Sygnalizacji Wiamania i Napadu
4.CCTV — Monitoring (telewizja przemystowa)

5.Automatyka i sterowanie

Uwaga! Ostateczny rodzaj instalabji wewngtrznych w budynku ustalony zostanie na etapie projektu

budowlanego.

2.9 Wymagania dotyczace wykoriczenia i wyposazenia
Posadzki
W budynku przewiduje sie zastosowanie nastgpujacych rodzajow wykonczenia posadzek:
- plytki gres gr.1,0cm
posadzki-ptytki 60x60cm, $ciany plytki 60x60 lub 30x60cm.

- plyty kamienne gr. 2,0cm
posadzki-plytki 60x60cm, sciany ptytki 60x60 lub 30x60cm.

W strefach wejsciowych, pomieszezeniach sanitarnych i salach ekspozycyjnych wykonaé posadzki
z plytek antyposlizgowych. Parametry techniczne posadzek tj. twardo$é, Scieralnosé,
antyposlizgowos¢, nasigkliwosé i mrozoodpornogé wykonaé zgodnie z funkcjg pomieszczenia w
tym natezeniem ruchu, ekspozycji na zewnatrz czy wewngtrz budynku itp.

W przypadku wykoriczenia podlogi plytkami posadzkowymi nalezy wykonaé cokol
z tych samych piytek na wysokosé¢ 10cm.

W pomieszczeniach wyposazonych w urzadzenia elektryczne (serwerownia, miejsca pracy przy

komputerze) wykonaé posadzke antyelektrostatyczna.
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Sciany

Sciany w pomieszczeniach mokrych, w pomieszczeniach sanitarnych. wykoriczy¢ ptytkami
$ciennymi ceramicznymi do wysokosci min. 2m od poziomu posadzki. Pozostala powierzchnie
wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym kategorii ITI. Sciany w pozostatych pomieszczeniach
gospodarczych i technicznych wykoniczyé tynkiem jw.
Sciany w pozostatych pomieszczeniach wykoniczyé tynkiem cementowo-wapiennym filcowanym
kategorii IV. Sciany malowane farbami paroprzepuszczalnymi.
Sciany tazienek oraz posadzki i cokoty w pomieszczeniach mokrych, pom. porzagdkowe wykonfczyé
przed natozeniem plytek izolacja bezszwowa —ptynna folig.

Ptytki w pomieszczeniach mokrych (fazienki, pom. porzadkowe) uktadaé¢ na kleju wodoszczelnym,

elastycznym.

Wykonczenie wnetrz-ogélne wytyczne

Materiaty wykorzystane w konstrukcji budynku 1 do jego wykonczenia oraz wyposazenie
wnf;trz i uzytkowanie budynku nie mogg powodowac przekroczenia w pomieszczeniach wartodci
dopuszczalnych zawartosci stezeni i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia okreslonych w
przepisach sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
Materialy nie moga emitowaé zwiazkéw (gazéw, par, pytléw) szkodliwych dla zdrowia lub
zapachowych w stopniu przekraczajacym ich dopuszczalne stezenie.

Materialy uzyte do konstrukecji budynku i wykonczenia oraz wyposazenia wnetrz powinny posiadaé

odpowiednie atesty i certyfikaty wymagane przepisami.

Stolarka i Slusarka.
Drzwi do pomieszczen sanitarnych z tulejami wentylacyjnymi o normatywnej powierzchni

nawiewu 200cm®.
Oscieznice w drzwiach drewnianych z opaskg na szeroko$¢ muru montowane do oscieznicy.

Nalezy przewidzie¢ przystosowanie stolarki drzwiowej dla 0sdb niepetnosprawnych.

Wycieraczki wewnetrzne

Przed wyjsciami z budynku zamontowane wycieraczki state. Konstrukcja wycieraczek
aluminiowa. Wklady Czyszczaco-osuszajacy, gumowo-tekstylny naprzemiennie (przechwytywanie
brudu gruboziarnistego, blota, $niegu czy wilgoci). Zaglebienie
w posadzce 2cm. Guma antyposlizgowa, ryflowana, wklad tekstylny osuszajacy, wyltapujacy

drobnoziarnisty kurz brud i pyt.
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Wykonczenie zewnetrzne.
Wykoficzenie zewnetrzne gtowne;j elewacji od strony ulicy i wejscia wykonaé w
technologii fasad aluminiowo-szklanych.
Fasady o profilu cieptym szklone szklem bezpiecznym  spelniajacym parametr

antywlamaniowosci. Drzwi zewnetrzne wykona¢ w  stopniu  zapewniajacym parametry

antywiamaniowosci.
Pozostate okladziny scian, stupéw, podcieni wykona¢ w technologii beton architektonicznego i

oktadziny kamienne;j.
Kolor fasad oraz przeszklenia nalezy okredlié na etapie projektu wykonawczego lub na

etapie budowy przy udziale projektanta architektury i Inwestora po otrzymaniu prébek szyb

zespolonych.
Podmuréwka wykoriczona plytami z kamienia naturalnego grubosci 2cm lub innymi

imitujagcymi mrozoodpornymi utozonymi na mrozoodpornym, elastycznym kleju.
“Przed -nalozeniem kleju nalezy - uzyé preparatu  przeciw  wodzie rozbryzgowej. ©

Piyty z kamienia nalezy zagruntowa¢ impregnatem do kamieni, spoina na bazie zywic.

Stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna

Drzwi zewnetrzne z zabezpieczeniem antywlamaniowym i uchwytami antypanicznymi.

Nawierzchnie zewnetrzne
Dojscia, dojazdy, miejsca postojowe na terenie dziatki wykonane z kostki granitowej,

bazaltowej z odpowiednimi spadkami zapewniajacymi odwodnienie terenu.

Pas pomigdzy odwodnieniem liniowym, obrzeza parking6éw i podzial miejsc postojowych — np.
kostka bazaltowa czarna.

Pas dla pieszych wokét budynku —np. kostka granitowa szara-granit pfomieniowany. Pozostate

powierzchnie - kostka betonowa szara-kolor jednolity.
Po wybudowaniu obiekt nalezy obsypac ziemig
i w ten sposéb niejako przywrdcié mu pierwotng forme stoku.
Budynek powinien zatem tworzyé zamknigcie a  zarazem umochienie stoku,

tym samym wtapiajgc si¢ w krajobraz niemal gorzysty wzgdrza porosnietego lasem.

UWAGA!: teren wokot budynku winien byé tak wyprofilowany, aby wody opadowe odptywaty od
budynku.
Wszystkie przestrzennie objete opracowaniem powinny posiada¢ spéjng identyfikacje wizualng.
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E)mieszczenie l Hol/ recepcja T
’F unkcja Strefa komunikacji i recepcja, poczekalnia

i

Wymagania Przy aranzacji pomieszczenia nalezy zwrécié uwage na pozostawienie stref

wolnych w obrebie przestrzeni komunikacyjnej
Przestrzen oprécz funkcji komunikacyjnej ma wygospodarowaé ‘wyspy /

| strefy’ funkcjonalne tgczace mozliwosé wypoczynku,

Posadzka ptytki gres gr.1,0cm
posadzki-ptytki 60x60cm, $ciany ptytki 60x60 lub 30x60cm.

-plyty kamienne gr. 2,0cm
posadzki-ptytki 60x60cm, Sciany plytki 60x60 lub 30x60cm.
Plytki antyposizgowe, rysunek podziatéw i przyjetych materiatéw wg projektu

|aranzacji wnetrz uzgodnionym z Zamawiajacym

Sciany . Sciany wykonczyé tynkiem cementowo-wapiennym filcowanym kategorii IV.- |-+

Sciany wykoniczy¢ zgodnie z projektem aranzacji wngtrz uzgodnionym z

Zamawiajacym

Sufit Sufity podwieszane zgodnie z projektem aranzacji wnetrz uzgodnionym z
Zamawiajagcym

Wyposazenie Zainstalowanie stanowisk interaktywnych. Standy wyposazone w interakcje

manualne oraz multimedialne, nalezy unikaé¢ prowadzenia podtaczenia
nawierzchniowego, sugerowane zasilanie bateryjne dotadowywane przez
obstuge w okresie codziennego serwisu.

Oznakowanie przestrzeni w systemie identyfikacji wizualnej spéjnej z cala
strefg. Mobilne miejsca siedzace.

Monitor z informacja o strefie oraz czynnosciach do wykonania na trasie do

L wejscia w odpowiednig przestrzen.
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Pomieszczenie

Sala ekspozycyjna

Funkcja

Powierzchnia ekspozycyjna, wystawowa

Sciezka prowadzaca przez szereg urzadzen umozliwiajacych zdobywanie

| wiedzy.

Wymagania

Urzadzenia znajdujace si¢ w tej przestrzeni powinny nawigzywaé swoja
tematyka do dziatalnosci groty solnej lub nawigzywaé do gminy Pruchnik o
W przestrzeni ruchu nalezy wyodrebni¢ miejsca:

-W ktérych mozna odpoczac,

Posadzka

*|aranzacji wngtrz uzgodnionym z Zamawiajacym - e

-plytki gres gr.1,0cm

posadzki-ptytki 60x60cm, Sciany ptytki 60x60 lub 30x60cm.

-plyty kamienne gr. 2,0cm
posadzki-plytki 60x60cm, sciany ptytki 60x60 lub 30x60cm.

Plytki antyposizgowe, rysunek podziatéw i przyjetych materiatdow wg projektu

Sciany

Sciany wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym filcowanym kategorii IV.
Sciany wykoriczyé zgodnie z projektem aranzacji wnetrz uzgodnionym z

Zamawiajacym

Sufit

Sufity podwieszane zgodnie z projektem aranzacji wnetrz uzgodnionym z

Zamawiajgcym

Wyposazenie

Zainstalowanie stanowisk interaktywnych.

Oznakowanie przestrzeni w systemie identyfikacji wizualnej spojnej z cala
strefg. Mobilne miejsca siedzace.

Szynoprzewody oswietleniowe na potrzeby réznorodnego oéwietlania
eksponatdw,

Sciany i podtogi o urozmaiconej strukturze / fakturze,

“tablice” kierunkowe, znaki informacyjne wkomponowane w aranzacje strefy,

Efekty multimedialne jako uzupetnienie, jako istotna informacja (lub efekt

dodatkowy),

38




PROGRAM FUNKCIJONALNO-UZYTKOWY

Pomieszczenie | Grota solna

Funkcja W ramach przeznaczonej dla tej ustugi przestrzeni, odbywaé sie bedzie:
- wykonywanie zabiegéw solnych drogami oddechowymi jako zabiegow
podstawowych.

Wymagania Urzadzenia znajdujace si¢ w tej przestrzeni powinny nawigzywaé swoja |
tematykg do dziatalnosci groty solne;j.
Wykonanie pomieszczenia z odpowiednim obfozeniem scian, sufitéw i podiog
materialem solnym w réznych postaciach, jak réwniez odpowiednie jego
dostosowanie dla wprowadzenia wyposazenia w meble i urzadzenia niezbedne
dla celow prowadzenia kuracji

Posadzka Podloga z cegiel solnych lub tradycyjnie z naturalnej soli kamiennej o
iarnistosci 5 mm.

¥ " | Przyjgte-materialy wg projektu aranzacji wngtrz uzgodnionego z -

Zamawiajgcym

Sciany Sciany wykonczyé z cegiet solnych lub tradycyjnie z naturalnej soli kamiennej
o ziarnistosci 5 mm.
Przyjete materiaty wg projektu aranzacji wnetrz uzgodnionego z
Zamawiajagcym

Sufit Sufity podwieszane zgodnie z projektem aranzacji wnetrz uzgodnionym z

Zamawiajgcym

Wyposazenie

grota solna na 10 0s6b z muzyka relaksacyjng wyposazona w lezaki i koce
wyposazy¢ w naglosnienie relaksujace

Wyposazy¢ w instalacje wentylacyjna scisle wg wytycznych technologa dla
pomieszczenia groty solnej.

Przy doborze urzadzen i materiatow zastosowanych do wentylacji tego
pomieszczenia nalezy uwzgledni¢ odpornosé tych urzadzeri i materiatéw na

dziafanie wilgoci oraz innych agresywnych substancji chemicznych.
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2.10 Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Zakres opracowania obejmuje czgs¢ dziatki nr 1021/6 obr. Pruchnik o powierzchni 0,7ha

W/w dziatka jest wiasnoscig Inwestora. Dziatka zlokalizowana jest w w poludniowej czesci

Pruchnika na osiedlu Pruchnik Gorny. Teren inwestycji znajduje sie na rozwidleniu ul. ks. B.

Markiewicza — dzialka nr 2137/4 oraz drogi wewnetrznej do zabudowan — dzialka nr 2137/1.

Dziatka poro$nigta lasem, wystepuje w czgsci zachodniej jako nieuzytek z istniejaca skarpa..

Czgs¢ dziatki nr 1021/6 objgtej inwestycja graniczy bezposrednio z terenem drogi publicznej dz. nr

2137/4.

Dziatka o uksztaltowaniu wyzynnym niemal w catosci porosnieta jest lasem,

z czgScig terenu plaskiego powstatego po usunigciu skarpy, w miejscu ktérej zlokalizowano

budynek groty.

Budynek Groty Solnej zlokalizowa¢ duzszym bokiem réwnolegle do drogi publicznej, wtapiajac
"go w powstala przestrzen brakujgcego stoku terenu.

Projektowany budynek bedzie zatem tworzyt zamknigcie a zarazem umocnienie stoku, tym samym

wtapiajac si¢ w krajobraz niemal gorzysty wzgdrza porosnictego lasem.

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu obejmuje:

—place, parkingi (w tym: 12 miejsc dla samochodéw osobowych (w tym 2 dla oséb

niepetnosprawnych)), ciagi piesze, komunikacje kotowa,

~dojazd i dojscie do budynku ma odbywaé sie z ulicy Ks. Bronistawa Markiewicza.

Obecnie na dzialce nie znajduja si¢ zadne obiekty kubaturowe.

Teren ~ wokot  budynku  zaprojektowa¢  jako  uklad  komunikacji  kolowej

i pieszej. Ponadto na terenie inwestycji nalezy przewidzie¢ place, powierzchnie zieleni

zorganizowanej w formie ,.gabinetéw” z mozliwoscia lokalizowania fragmentéw malej

architektury.

Teren dziatki pozostaje w zasiggu dostgpu do sieci infrastruktury technicznej zgodnie wydanymi

zapewnieniami:

— zapewnienie dostaw energii elektrycznej- warunki przylaczenia nr 18-H4/WP/01299 z dnia
25.07.2018r

— zapewnienie wigczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej- warunki techniczne
zapewnienia dostawy wody i odbioru sciekow z dnia 19.07.2018r znak: ZGK.7010.59.2018

Poprzez sgsiednie tereny od strony potudniowej i zachodniej — wzdhiz drég publicznych
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przebiegaja sieci uzbrojenia terenu:
- kanalizacji sanitarnej ks200,

- gazowa g100,

- wodociggowa ,

- linie elektryczne,
Dziatka ewidencyjna nr 1021/6 stanowi teren lesny za wyjatkiem fragmentu objetego

terenem inwestycji, ktory jest pozbawiony zadrzewien skarpa oraz terenem pod wyrobiskiem
skalnym. Wskazany obszar inwestycji ok. 0,7 ha, usytuowany jest pomiedzy droga powiatowa od

potudnia, a drogg wewnegtrzng i korytem rzeki Mleczka Wschodnia od zachodu. Z pozostatych stron

sasiedztwo stanowig zalesione grunty dziatki 1021/6.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;.

Teren znajduje si¢ w obszarze terendéw narazonych na zjawiska osuwiskowe oraz w granicach

obszaru chromionego przyrodniczo Przemysko- Dynowski  Obszar  Chronionego Krajobrazu -~

ustanowionego uchwata nr XLVIII/999/14 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 23

czerwca 2014r

Wytyczne dotyczace obszaru chronionego przyrodniczo

Teren objety inwestycja znajduje si¢ w granicach obszaru chronionego przyrodniczo Przemysko-
Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu ustanowionego uchwata nr XLVIII/999/14 Sejmiku
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r

Realizowana zabudowa wymaga zachowania warunkéw wymaganych w Przemysko-Dynowskim

Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Wytyvezne dotyczace Wéd Podziemnych.

Nalezy na etapie projektu budowlanego zapewni¢ ochrong czystosci wod powierzchniowych
i podziemnych. Wykonanie sciany oporowej i uksztattowania terenu przy uwzglednieniu lokalnych
warunkow gruntowo-wodnych.

Realizacja inwestycji nie moze wplywa¢ na pogorszenie zardwno stanu jednolitej czesci
wod powierzchniowych (biorge pod uwage przewidywana ilos¢ i jakos¢ odprowadzanych sciekéw
bytowych oraz oczyszczonych wéd opadowo-roztopowych), jak i stanu jednolitej czesci wod
podziemnych (brak poboru woéd, szczelne sieci kanalizacyjne, osadniki, separatory, szczelne
powierzchnie utwardzone z odpowiednim spadkiem w kierunku studzienek, odpowiednie

sktadowanie materiatéw budowlanych, wlasciwa gospodarka odpadami). Przedmiotowe
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przedsiewzigcie zar6wno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie bedzie negatywnie wplywaé na

srodowisko, nie bedzie zagrozen dla gleby ,wdd powierzchniowych i podziemnych.

Wytyczne dotyczace dojazdu
Teren zlokalizowany jest wzdluz drogi publicznej ul. ks. B. Markiewicza dz. nr 2137/4 oraz drogi

wewnetrznej o zabudowan dz. nr 2137/1. Nalezy skomunikowaé dziatke objeta opracowaniem
poprzez wykonanie zjazdéw z w/w drég. Nalezy przewidzie¢ polaczenie komunikacji kotowej z

istniejgca droga poprzez realizacj¢ zjazdu i przejsé¢ dla pieszych.

Wytvczne dotyczace sieci

Teren dziatki pozostaje w zasiggu dostgpu do sieci infrastruktury technicznej zgodnie wydanymi

Zapewnieniami:

— zapewnienie dostaw energii elektrycznej- warunki przytaczenia nr 18-H4/WP/01299 z dnia

25.07.2018 T
— zapewnienie wlaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej- warunki techniczne
zapewnienia dostawy wody i odbioru sciekow z dnia 19.07.2018r znak: ZGK.7010.59.2018
Poprzez sgsiednie tereny od strony pofudniowej i zachodniej — wzdhiz drég publicznych
przebiegaja sieci uzbrojenia terenu:
- kanalizacji sanitarnej ks200,
- gazowa g100,
- wodociggowa ,
- linie elektryczne,
Nalezy zachowa¢ wymagane przepisami odlegtosci lokalizacji obiektow od tych sieci i urzadzen.
Do budynku nalezy doprowadzi¢ nastgpujace przytacza:
- Przytacz wodociggowy przewiduje si¢ wykona¢ z istniejacej na terenie miasta sieci wodociagowej
na podstawie warunkéw technicznych przytaczenia do sieci wodociagowe;j.
- Przylgcz kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ wykona¢ z sieci miejskiej ks 200 przechodzacej w
poblizy terenu inwestycji, na podstawie warunkow technicznych przylaczenia.
- Przylacz energii elektrycznej przewiduje si¢ wykona¢ z sieci miejskiej napowietrzne;j,
przechodzacej w poblizy terenu inwestycji, na podstawie warunkow technicznych przytaczenia.
— Przylacz  gazu przewiduje si¢ wykona¢ z sieci miejskiej, przechodzacej

w poblizy terenu inwestycji, na podstawie warunkow technicznych przytaczenia.
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Wytyczne gruntowo-wodne

Dla potrzeb posadowienia budynku groty solnej nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ geologiczno-

inzynierska na rozpoznanie warunkéw geologiczno- inzynierskich wraz z uzyskaniem decyzji
zatwierdzajacej w/w dokumentacje.

Zgodnie z 5 pkt3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i1 Administracji
z dnia 24.09.1998r. (Dz.U. Nr 126, poz.839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, projektowany obiekt zaliczono
wstepnie do III kategorii geotechnicznej ze wzgledu na skomplikowane warunki gruntowe
wynikajace z polozenia w obszarze osuwiskowym- nr osuwiska 36481.
Pod projektowana inwestycj¢ nalezy wykona¢ dokumentacje geologiczno-inzynierskg na

rozpoznanie warunkow geologiczno-inzynierskich.

Bilans terenu.

“Powierzchnia terenu - ok. 7000,00m*

"Powierzchnia zabudowy budynku - 0k.205,50m?

"Powierzchnia terenow utwardzonych - ok. 597,30m?
w tym:

- 0k.161,00m?

“Powierzchnia miejsc postojowych

"Powierzchnia chodnikéw i placu, drogi dojazdowej (w obrebie dziatki) - ok. 436,30 m*

“Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych - 0k.6197,20m?

“Powierzchnia zabudowy do pow. terenu - 0k.3%

"Powierzchnia biologicznie czynna do powierzchni terenu - 0k.88%

“Wspotczynnik intensywnosci zabudowy:
powierzchnia catkowita obiektu 128,20 m? / pow. terenu 7000m? =0,018
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I1. CZESC INFORMACYJNA

1.Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajgcymi

z odrebnych przepisow.

Projekt jest zgodny z wydana :
Decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn. " Zagospodarowanie placu publicznego
obejmujacego budowe groty solnej z zapleczem technicznym oraz wykonanie miejsc postojowych i

uksztattowanie terenu wraz z wykonaniem sciany oporowej na terenie czesci dziatki nr 1021/6 obr.

Pruchnik" znak: PP.6733.18.2018 z dnia 04.02.2019r.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane.

[nwestor o§wiadcza, iz posiada dokumenty stwierdzajace prawo do dysponowania-niecruchomoscia

na cele budowlane na cz¢éci dziatki nr 1021/6 obr. Pruchnik.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Catos¢ dokumentacji projektowej musi spetnia¢ obowiazujace przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwiazane i obowigzujgce normy.

—Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r.
Po0z.12,317,352,650)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2017r poz. 2285 z
pézn. Zmianami)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 (t.j. Dz.U.
2013 poz. 1129),

~Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462 z
pozniejszymi zmianami: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 21 czerwca 2013 . Dz.U. 2013 poz. 762, Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
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i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. Dz.U. 2013 poz. 762,

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 z pdzniejszymi zmianami),

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerweca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719,

—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.2015 poz.

2117,
—Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. W sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030.

K;)hstljﬁlﬁcja
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 Obciazenia state

- PN-82/B-02003 Podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe

- PN-82/B-02004 Obcigzenie pojazdami

- PN-80/B-02010 Obcigzenie sniegiem

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem —zmiana do PN

- PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

- PN-B-02011:1977/Az10bcigzenie wiatrem —zmiana do PN

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

- PN-B-06250:2002 Posadowienie bezposrednie budowli

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- Instrukcja 409 ITB: ,,Projektowanie elementow zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé

ogniowa.” Warszawa 2005

Instalacje sanitarne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70),
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- PN-B-1706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu, wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999.

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny,

- PN-B-10720:1998 Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych —
Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-EN 12056-1-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw

- PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

- PN-B-03420:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego,
- PN-B-03421:1978 Wentylacja i1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

- PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

- PI\-J--B-.O2414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo, zabezpieczenie insta-lacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi. Wymagania,

- EN12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach —Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego,

- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartoéci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

Instalacje elektryczne i teletechniczne

- Przepisy EMC, dotyczace zgodnosci elektromagnetycznej urzadzen.

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wielo arkuszowa),

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczen,

- PN-EN 62305 Ochrona odgromowa (norma wielo arkuszowa),

- PN-EN 61643-11:2006 Niskonapigciowe urzadzenia do ograniczenia przepieé. Urzadzenia do

ograniczania przepi¢¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napigcia,
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- PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozarowej (norma wieloarkuszowa),
- PN-EN 50173-1:2007 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego
- PN-EN 50174 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

Akustyka

Polskie Normy:
- PN-B-02151-2:1987: Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach;

- PN-B-02151-3:2015: Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementow budowlanych.
Wymagania.

- PN-B-02151-4:2015 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Wymagania
dotyczgce warunkow poglosowych i zrozumiato$ci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne
prowadzenia badan; o : :

- PN EN 15251:2007 , Kryteria srodowiska wewngtrznego, obejmujgce warunki cieplne, jakosé
powietrza wewnetrznego, oswietlenie i hatas”

- PN-N-01307:1994 ,Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy. Wymagania

dotyczace wykonywania pomiaréw”

Opracowania ITB:
- Instrukcja ITB 369/2002: Wiasciwosci dzwigkoizolacyjne przegréd budowlanych i ich elementéw.

ISBN 83-7321-847-5

- Instrukcja ITB 406/2005: Metody obliczania izolacyjnosci akustycznej miedzy pomieszczeniami
w budynku wedtug PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002. ISBN 83-7413-584-0

- Instrukcja ITB 448/2009: Wiasciwosci dzwigkoizolacyjne §cian, dachéw, okien i drzwi oraz
nawiewnikéw powietrza zewngtrznego. ISBN 978-83-249-2400-4

- Instrukcja ITB nr 449/2010 -Wlasciwosci dzwigkochtonne wyrobow do adaptacji akustycznej
pomieszczen i ochrony przeciwhatasowej, [ISBN 978-83-249-2589-6
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét

budowlanych

4.1 Kopia mapy zasadniczej.
Zamawiajacy posiada aktualng kopi¢ mapy zasadniczej dostgpna w siedzibie Zamawiajacego.
Do zadania Wykonawcy nalezy na wiasny koszt wykonanie aktualnej mapy do celow

projektowych.

4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych.

Zgodnie z 5 pkt3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24.09.1998r. (Dz.U. Nr 126, poz.839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, projektowany obiekt zaliczono
wstepnie do III kategorii geotechnicznej ze wzgledu na skomplikowane warunki gruntowe
wynikajgce z polozenia w obszarze osuwiskowym- nr osuwiska 36481.

Pod projektowang inwestycj¢ nalezy wykona¢ dokumentacje geologiczno-inzynierskg na
rozpoznanie warunkéw geologiczno-inzynierskich.

Wykonawca na wiasny koszt wykona badania gruntowo-wodne, i dokumentacje geologiczno-

inzynierska na etapie prac projektowych.

4.3 Zalecenia konserwatorskie

Dziatania opisane w niniejszym dokumencie nie zaktadaja koniecznosci uzgodnienia opracowan z

konserwatorem zabytkow.

Dziatka pod nowo projektowany budynek nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i nie lezy w

strefie ochrony konserwatorskiej.

4.4 Inwentaryzacja zieleni

Zgodnie z mapg sytuacyjno-wysoko$ciowa.

4.5 Dane z zakresu ochrony Srodowiska

Teren objety inwestycja znajduje si¢ w granicach obszaru chronionego przyrodniczo Przemysko-
Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu ustanowionego uchwata nr XLVIII/999/14 Sejmiku
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013

roku, poz. 1959 ze zm.)
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Realizowana zabudowa wymaga zachowania warunkow wymaganych w Przemysko-

Dynowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Nalezy zapewni¢ podczas realizacji inwestycji iz nie nie be¢dzie wigzala si¢ z likwidacja
zadrzewienn  §rédpolnych c¢zy nadwodnych oraz wykonaniem prac ziemnych trwale
znieksztalcajacych rzezbg terenu. Inwestycja nie spowoduje zmiany stosunkéw wodnych i nie
bedzie taczyla si¢ z likwidacja naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-
btotnych. W trakcie realizacji zostang zachowane zakazy, uwzglednione w $3 ust. 1 pkt 2,3,5,6,7

Uchwaty Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014roku

wraz z pozniejszymi zmianami.

4.6 Pomiary ruchu drogowego, halasu i ucigzliwosci

Nie dotyczy.

4.7 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych przebudowie.

Nie dotyczy.

4.8 Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne zwiazanie z przylaczeniem

obiektu do istniejacych sieci.

Zamawiajgcy posiada wstgpne uzgodnienia techniczne dostgpne do wgladu w siedzibie :

— zapewnienie dostaw energii elektrycznej- warunki przytaczenia nr 18-H4/WP/01299 z dnia
25.07.2018r

— zapewnienie wlaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej- warunki techniczne
zapewnienia dostawy wody i odbioru $ciekow z dnia 19.07.2018r znak: ZGK.7010.59.2018

Wykonawca na wlasny koszt uzyska niezbedne porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki

techniczne zwigzanie z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci.

4.9. Wymagania dotyczace wykonania prac projektowych
Materialy wyjs$ciowe do projektowania

Na Wykonawcy spoczywaé bedzie odpowiedzialnosé uzyskania wszelkich materiatéw wyjsciowych

do projektowania lub realizacji robot

Wszystkie materialy Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie na podstawie otrzymanego

pelnomocnictwa od Zamawiajacego.
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Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy.

Wykonawca wykona wszelkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) potrzebne do
zaprojektowania i wykonania budynku groty solnej na wlasny koszt.

Wykonawca bedzie stosowal metody wykonywania pomiaréw i badan zgodne z wymaganiami

Umowy, przepiséw, polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych

Podczas wykonywania pomiarow i badan, Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i
nalezytego utrzymania terenu i urzadzen na terenie pomiaréw i badan, w okresie ich trwania, w
zwigzku z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. Koszty zabezpieczenia terenu pomiarow

pozostaja wlaczone w wynagrodzenie wskazane w Umowie.

Przestrzeganie przepiséw w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych
‘Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych -~
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony przeciwpozarowej i inne obowigzujace
przepisy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacych w terenie instalacji , sieci w trakcie prac
pomiarowych i badawczych. Wykonawca bgdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w planach ich lokalizacji.

Podczas wykonywania opracowan projektowych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

Ogolne zasady wykonania opracowan projektowych

Poszczegdlne prace projektowe nalezy wykona¢ po uzyskaniu wszelkich opinii, warunkow w
zakresie niezb¢dnym do prawidlowego wykonania zamowienia. Zalecana jest wizja lokalna przed
przystapieniem do prac projektowych na kazdym z etapéw tych prac.

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z punktu
widzenia sztuki budowlanej i obowiazujgcych przepiséw, umozliwiajacych prawidfowe
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia.

Stosowane rozwiazania projektowe powinny zapewnia¢ niezawodnos¢ projektowanych elementéw.

Zaprojektowane obiekty, urzadzenia i wyposazenie powinny zapewnia¢ dtugotrwata

50



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi.

Nalezy zwrocié¢ szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego dostgpu w celu inspekcji, czyszczenia,
obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w
taki sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych znajdujacych
sie w obiekcie.

Dokumentacja projektowa ma by¢ sporzadzona zgodnie z zasadami projektowania i wiedzg
inzynierskg oraz z obowiazujacymi przepisami prawnymi (Polskie Prawo Budowlane).
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki spos6b, aby zatozone cele projektu zostaly osiagnigte zgodnie z przepisami
prawa, Umowa i zalozeniami PFU.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne, regulaminy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan

projektowych.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzg¢tu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania,
obcigzenia i wydatki wynikle lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie opracowan projektowych, w tym ewentualnego
projektu budowlanego pod wzglgdem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
przez osobg posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii (jezeli wystapig) nalezy na
biezaco przekazywaé Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie z trybu
odwotawczego.

Oprogramowania komputerowe, stosowane do wykonywania opracowan projektowych powinno
posiadaé stosowne licencje. Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programéw komputerowych

musi byé zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez

Wykonawce do wykonania opracowan projektowych

Forma graficzna dokumentacji

- Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktdra spetnia nastgpujace
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wymagania:

- Zapewnia czytelnos$¢, przejrzystosé i jednoznacznos¢ tresci,

- Zawarto$¢ i forma graficzna jest zgodna z wymaganiami obowiazujacych przepiséw, norm i
wytycznych,

- Do dokumentow w wersji papierowej kazdorazowo nalezy zalaczy¢ spis tresci przediozonej
dokumentacji oraz aktualny spis tresci dokumentacji przedfozonej Zamawiajagcemu. Wszelka
dokumentacja musi zawiera¢ ponumerowane strony oraz rysunki, a takze zawiera¢ podpisy
uprawnionych oséb,

[0 Opracowania projektowe beda przekazywane Zamawiajacemu w formie papierowej oraz w
wersjach elektronicznych: w formacie .dwg i PDF Czgsci opisowe - teksty przekazywane beda w
formacie .doc lub .docx (pliki do edycji), z tym, ze rysunki, schematy, kalkulacje oraz inne
komponenty nietekstowe bedg przekazywane takze w formacie aplikacji zrodlowych.

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wechodzace w zakres dokumentacji
projektowej w znormalizowanym wymiarze (format A4 i/lub jego wielokrotnosci).

Rysunki o formacie wigkszym niz A0 nie moga by¢ przedstawione, chyba ze zostato to uzgodnione
z Zamawiajgcym.

Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze w formacie A4.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zamowienia pie¢ egzemplarzy kompletnej
dokumentacji w wersji papierowej.

Pozostale elementy dokumentacji projektowej jak badania geotechniczne, opinie, uzgodnienia itp.
w dwoch egzemplarzach.

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zamowienia dwa egzemplarze kompletnej dokumentacji
w wersji elektronicznej (na ptytce CD i/lub DVD lub innym ogélnie dostepnym nosniku
elektronicznym).

[ Materialy przekazywane w wersji elektronicznej, wchodzace w skfad opracowan projektowych,
powinny charakteryzowac¢ si¢ nastepujacymi parametrami:

- Wektorowe rysunki techniczne, w formacie .dwg, .dxf:

-. Kazdy rysunek musi by¢ wykonany w okreslonej skali,

-. Kazdy z elementow rysunku powinien by¢ w pelni edytowalny przez Zamawiajacego;

. Forma pisemna musi by¢ tozsama z forma cyfrowa opracowan wchodzacych w sklad przedmiotu
zamdwienia. W razie rozbieznosci obowigzujaca jest wersja papierowa.

. Wykonawca przed kazdym przedtozeniem opracowania projektowego jest obowigzany

poinformowac o tym fakcie Zamawiajacego, z wyprzedzeniem zgodnie z Umowa lub
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harmonogramem rzeczowo —finansowym.

. Jezeli w Umowie lub harmonogramie rzeczowo — finansowym nie wskazano terminu na
dokonanie okre$lonej czynno$ci, w szczegdlnosci na wniesienie zastrzezen przez Zamawiajacego
lub ich uwzglednienie przez Wykonawce, to termin ten wynosi 5 dni roboczych.

. Szata graficzna i ukfad projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania przewidziane

przepisami prawa w tym rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu

i formy projektu budowlanego

Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materialow wyjSciowych

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong¢ opracowan projektowych i za wszelkie materiaty
wyjsciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca bedzie utrzymywat
opracowania projektowe i materiaty wyjsciowe do czasu przekazania ich Zamawiajgcemu.
Wykonawca bedzie przechowywat przez okres co najmniej 3 lat od daty odbioru koncowego

egzemplarz archiwalny wszystkich opracowan projektowych wchodzacych w sktad dokumentacji

projektowe;.

Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca zapewni nadzdr autorski w czasie robot realizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej sporzadzonej w oparciu o PFU zgodnie z postanowieniami Umowy w ramach

wynagrodzenia wskazanego w Umowie.

Nadzoér Zamawiajacego nad procesem projektowym

Biezacy nadzor nad zgodnos$cig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy

wykonywany jest przez Zamawiajgcego

Terminy realizacji Projektu Robét Budowlanych

Projekt Robot Budowlanych zostanie wykonany w terminach wskazanych w Umowie oraz w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych, Wykonawca bgdzie
przedstawiat do zatwierdzenia zaktualizowane terminy prac projektowych wskazanych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym za kazdym razem gdy jego poprzednia wersja stanie si¢
nieaktualna. Wraz z przekazaniem aktualizacji harmonogramu wykonawca wskaze przyczyny

opdznien oraz opisze dziatania podjete dla niwelacji opdznien.
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Nadzoér Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania
opracowan projektowych. System nadzoru i kontroli bedzie obejmowal: personel wykonawczy,
laboratorium, sprzet, transport i1 wszystkie urzadzenia niezbedne do wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadzac kontrole wykonywania opracowan projektowych z
cze¢stotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Umowie.

Opis systemu nadzoru i kontroli bgdzie zawarty w Planie Kontroli Jakoéci.

Zamawiajacy begdzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w wykonywaniu kontroli wewnetrznej
przez Wykonawc¢. Przed przystapieniem do kontroli Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i
terminie kontroli.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe kontrole i badania tych
elementow opracowan projektowych, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane -
elementy opracowan projektowych nie zostang przez Wykonawcg ulepszone z wilasnej woli. Koszty
tych dodatkowych kontroli i badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

4.10. Dodatkowe wytyczne inwestorskie zwigzane z budow3 i jej przeprowadzeniem.
Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot budowlanych, bezpieczenstwo

wszelkich czynnosci na tereny budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z

Umowa.

Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania istniejgcych obiektéw na terenie budowy, w okresie
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego catego przedmiotu Umowy.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
i uzgodnienia projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu zabezpieczenia robdt, wymaga
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kazdorazowo ponownego zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig. ze jest objety wynagrodzeniem wskazanym w Umowie.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w

tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne

srodki niezbgdne do ochrony robot.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot budowlanych wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot budowlanych Wykonawca bgdzie:

O Utrzymywacé teren budowy w stanie bez zanieczyszczen,

(1 Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na c€lu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz be¢dzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,

wibracji i zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacje¢ warsztatow,

magazynow, sktadowisk. Wykonawca zutylizuje materiaty rozbiérkowe zgodnie z ustawg o

ochronie srodowiska.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,jako

rezultat realizacji robot budowlanych albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
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dopuszcza sie uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow

na $rodowisko. Wykonawca musi zagospodarowa¢ odpady zgodnie z Ustawa o odpadach.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujacych si¢ wewnatrz obiektu oraz w jego
otoczeniu znajdujgcych si¢ na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz zweryfikuje i uzyska potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

-~ Bezpieczenstwo ihigiena pracy &
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania planu BIOZ.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej sg

uwzglednione w wynagrodzeniu umownym.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczgé¢
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 12 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

Koszt ochrony i utrzymywania robdt nie podlega odrgbnej zaplacie i s3 zawarte w wynagrodzeniu

umownym.
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Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowiazujace zarzadzenia oraz przepisy, regulaminy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obciazenia i wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wytacznej winy
umyslnej Zamawiajacego.

Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca pozostaje zobowigzany do uzyskiwania akceptacji planowanych do uzycia materiatow
i wyrobow zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegolnosci w postaci Kart Materiatowych.
Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania w czasie realizacji robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte z terenu budowy.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli PFU lub Umowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach budowlanych, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze
co najmniej tydzien przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Zamawiajacego. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.
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Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwoscei i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Sprzet

Wykonawcajest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

- Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania

i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac
sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez

Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

Transport
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ 1 innych parametrow technicznych. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z opracowaniami
projektowymi, wymaganiami PFU, projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw

robé6t. Bledy popelnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte
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przez Wykonawce, na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé¢. Decyzje
Zamawiajacego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badaf materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badaf naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. W przypadku, gdy wymaga tego charakter
robot, Wykonawca zapewni prowadzenie prac pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie

uprawnienia wymagane przepisami prawa.

Program Kontroli Jakosci

Wykonaweca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego Plan Kontroli

Jakosci zgodnie z postanowieniami Umowy.

Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robodt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatléw oraz robét z czgstotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzgt
badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Badania, pomiary i testy

Wszystkie badania, pomiary i testy beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiardw, badan lub testow, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, badania, lub testu. Po wykonaniu pomiaru, badania lub testu,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.
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Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w
miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawceg,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami

na podstawie wynikéw badan kontrolnych i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce

Dziennik Budowy

W przypadku, gdy w wyniku wykonania opracowan projektowych przez Wykonawce zaistnieje,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, koniecznos¢ prowadzenia Dziennika Budowy,
zastosowanie bedg mialy ponizsze zapisy PFU.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od dnia rozpoczgcia robodt, zgodnie z harmonogramem przedlozomym przez
Wykonawce, do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosei:

0 Date przekazania Wykonawcy placu budowy,

O Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

00 Uzgodnienie programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

0 Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

[ Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

(1 Uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

[0 Daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,
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[ Zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czegsciowych i
ostatecznych odbiordéw robét,

0 Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

0 Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

0 Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

[0 Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

0 Dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

[ Dane dotyczace instalowanych urzadzen i systemow,

[0 Wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
O Inne istotne-informacje o przebiegu rob6t: - - e
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materialéw i kontrolne wyniki badari Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumenty wymagane dla robot
Dokumenty dotyczace wykonywanych robot. Sg to:

O Instrukcje uzytkowania i konserwacji

00 Dokumentacja fabrycznych testéw zdawczo —odbiorczych

1 Dokumentacja testéw zdawczo — odbiorczych na placu budowy
[0 Dokumentacja BHP

0 Karty katalogowe urzadzen

0 Dokumentacje techniczno —ruchowe

[0 Deklaracje zgodnosci
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0 Certyfikaty

[0 Atesty higieniczne
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie

Zamawiajacego.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
0 Pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

0] Protokoty przekazania placu budowy,

1 Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

0 Protokoty odbioru robot,

0 Protokoty z narad i ustalen,

J Korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg

zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

1 Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
0 Odbiorowi koncowemu,

0 Odbiorowi pogwarancyjnemu,

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastgpuje zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogélnego postepu robét. Odbioru

robét dokonuje Zamawiajacy.
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Zasady odbioru koncowego robot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania poszczegdlnych etapow robot
w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Poszezeg6lne etapy robot beda odbierane wraz z
odbiorem koficowym poszezegdlnych stanowisk lub zakreséw przewidzianych w Umowie.
Gotowo$é do odbioru koficowego robét bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgodnie z
postanowieniami Umowy. Odbi6r koficowy poszezegélnych etapéw robdt nastapi w terminie
ustalonym w Umowie.

Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiardw i testow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z wymaganiami Zamawiajacego i Umowa.

W toku odbioru konicowego poszczegdlnych etapéw robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. A
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
robotach wykoriczeniowych lub instalacji urzadzen i systeméw, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan.

Potwierdzeniem zakoriczenia realizacji wszystkich etapéw robét budowlanych i obowigzkéw z nimi

zwiazanych bedzie odbiér koricowy Umowy dokonywany zgodnie z postanowieniami Umowy

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robét jest protokot odbioru
koficowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do odbioru koficowego kazdego etapu robot Wykonawca zobowigzany jest

przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg dotyczacg robét podlega acych

odbiorowi.

Dokumentacja powykonawcza obejmowaé powinna miedzy innymi nastgpujgce dokumenty:
Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:
U Dokumenty atestacyjne,

O Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
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[1 Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,

O Swiadectwa jakosci,

[ Instrukcje uzytkowania i konserwacji,

0 Dokumentacja fabrycznych testéw zdawczo —odbiorczych,

[ Dokumentacja testéw zdawczo —odbiorczych na placu budowy,

0 Dokumentacja BHP,

O Atesty higieniczne,

O Inne,

0 Obmiary powykonawcze,

0 Dokumentacje dotyczace wykonania rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

[ Protokoly z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, i, & e

[ Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,

[J Dokumentacja techniczno-ruchowa dostarczonych urzadzen,

[0 Rysunki i opisy powykonawcze (kazdy rysunek podpisany przez Kierownika Budowy

.. Wykonano zgodnie z Dokumentacjg, zmiany naniesiono kolorem czerwonym” + podpis i
pieczatka Kierownika Budowy),

0 Prawomocna decyzja na uzytkowanie.

W przypadku, gdy wg Zamawiajacego, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkeie ,,Odbiér koficowy robot™.
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Podstawa platnosci
Podstawg platnosci za poszczegélne zakresy robot jest odbior danej czesei Zamowienia, do ktorej

przynalezy dany zakres i za ktdra zostala przewidziana platno$é czesciowa zgodnie z Umowa.

II. ZALACZNIKI

Wykaz zalacznikow:

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pn.: " Zagospodarowanie placu
publicznego obejmujacego budowe groty solnej z zapleczem technicznym oraz wykonanie
miejsc postojowych i uksztattowanie terenu wraz z wykonaniem $ciany oporowej na terenie
czgsei dziatki nr 1021/6 obr. Pruchnik". Znak: PP.6733.18.2018 z dnia 04.02.2019r.,

2. Postanowienie Starosty Jarostawskiego znak: GKN.673.30.2019. MDK z dnia 1.02.2019r.,

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie znak:

WST.PRZ.612.86.2019.KW.2 z dnia 28.01.2019r.,

(8]

4. Raport z rejestru gruntéw z dnia 27.02.2019r.,
5. Projekt koncepcyjny budynku groty solnej w Pruchniku
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Pruchnik, 04.02.2019
PP.6733.18.2018

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust.
1, art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), po rozpatrzeniu wniosku
inwestora: Gmina Pruchnik ul. Rynek 1 37-360 Pruchnik,

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego, pn.: ,Zagospodarowanie placu publicznego
obejmujgcego budowe groty solnej z zapleczem technicznym oraz wykonanie miejsc
postojowych i uksztaltowanie terenu wraz z wykonaniem $ciany oporowej na terenie

cz¢Sci dzialki nr 1021/6 obr. Pruchnik”.

1. Rodzaj inwestycji:
e zagospodarowanie placu publicznego,
e inwestycja o znaczeniu lokalnym. \

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
w zakresie;

2.1. Warunkéw i wymagan ochrony i ksztatltowania tadu przestrzennego;

a) teren czgsci dziatki ozn. nr 1021/6 obr. Pruchnik, zagospodarowaé na potrzeby
zagospodarowania placu publicznego obejmujacego budowe groty solnej z zapleczem
technicznym oraz wykonanie miejsc postojowych i uksztaltowanie terenu wraz z wykonaniem
$ciany oporowej na terenie dzialki nr 1021/6 obr. Pruchnik,

b) zagospodarowanie terenu placu uzupehi¢ budowa groty, utwardzeniem terenu wraz
z wykonaniem $ciezki, zielenia izolacyjng i 0ozdobng oraz obiektami matej architektury,

¢) przy zabudowie placu zachowaé nieprzekraczalng linie zabudowy w odleglosci 15m od
krawedzi jezdni drogi publiczne;.

2.2, Ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspotczesne;:

a) projektowane zamierzenie inwestycyjne nie stanowi inwestycji wymagajacej uzyskania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z obowigzujacymi przepisami dot.

ochrony srodowiska,
b) wykonanie Sciany oporowej i uksztaltowania terenu przy uwzglednieniu lokalnych

warunkow gruntowo-wodnych,
c) przy realizacji inwestycji wymagane zachowanie wymogéw jednostek uzgadniajacych,

w tym:

- realizacja zabudowy wymaga zachowania warunkow wymaganych w Przemysko-
Dynowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

2.3. Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) w rozwigzaniach projektu budowlanego uwzgledni¢ warunki wynikajace z przebiegu
istnigjgcych sieci infrastruktury technicznej oraz warunki wlaczenia do sieci, w tym:



- zapewnienie dostaw energii elektrycznej — warunki przytaczenia nr 18-H4/WP/01299
z dnia 25.07.2018r. dla podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej
0 napi¢ciu znamionowym 0.4k V: wyd. przez PGE Dystrybucja S.A.

- rapewnienie wigczenia do sieci wodociagowe] i kanalizacyjnej: warunki techniczne
zapewnienia dostawy wody i odbioru $ciekow z dnia 19.07.2018r. znak: ZGK.7010.59.2018
wyd. przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Pruchniku.

2.4, Wymagan dotyczacych ochrony osdb trzecich, w szczegolnosci dotyczacych warunkédw
na wejscie w teren drogi z robotami budowlanymi:

a) projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan dotyczacych ochrony
uzasadnionych interesow osob trzecich, zgodnie z przepisami ww. ustawy Prawo budowlane
1 zachowaniem warunkéw techniczno — budowlanych,

b) projektowane zamierzenie budowlane nie moze powodowacé:

- ograniczenia dostgpu do drogi publicznej i pozbawienia mozliwosci Kkorzystania
z infrastruktury (wody. kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, cieplnej, srodkow tacznosci),

- uciazliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne, promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

2.5 Potozenia w granicach obszaru gérniczego: - nie dotyczy.

3. Warunki wynikajgce z przepiséw szczegoélowych.

Przy wykonaniu projektu budowlanego uwzgledni¢ przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018. poz. 1202) w tym zachowa¢ warunki
okreslone Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2285).

4. Linie rozgraniczajjce teren inwestycji, wyznaczono na mapie w skali 1 : 500, na
zalgczniku graticznym nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Pan Robert Grzadziel ~ Sekretarz Gminy dzialajacy z upowaznienia Burmistrza
Pruchnika wystgpit z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, pn.: ,Zagospodarowanie placu publicznego obejmujacego budowe groty solnej
z zapleczem technicznym oraz wykonanie miejsc postojowych i uksztaltowanie terenu wraz
z wykonaniem Sciany oporowej na terenie czesci dzialtki nr 1021/6 obr. Pruchnik™.

Zgodnie z art. 4 ust.] ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
rozmieszczenie  inwestycji  celu  publicznego nastgpuje w  miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego. a w przypadku jego braku wlasciwg decyzja.

Teren wnioskowany do zabudowy nie jest objety obowiazujacym planem miejscowym.
Decyzja o wustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego okre§la sie sposéb
zagospodarowania 1 warunki zabudowy terenu dla dzialek polozonych poza granicami
obowiazujacych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

W postgpowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji przeanalizowano warunki, zasady
zagospodarowania terenu i jego zabudowy oraz dokonano oceny stanu faktycznego
1 prawnego terenu, na ktdérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji.

W ustaleniach nieobowigzujgcego Miejscowego Planu Ogodlnego  zagospodarowania
przestrzenncgo Gminy Pruchnik teren dzialek wnioskowanych do zabudowy byl
przeznaczony na cele uzytkow rolnych.

Planowane zagospodarowanie placu publicznego obejmuje:
- budowe groty solnej wraz z zapleczem technicznym,



- czgsciowe utwardzenie terenu z wykonaniem $ciezki I miejsc postojowych przy drodze

powiatowej,
- uksztaltowanie terenu wraz z wykonaniem $ciany oporowej,
- zagospodarowanie terenu zielenig izolacyjng i ozdobng i obiektami malej architektury.
Planuje si¢ podlaczenia projektowanego obicktu do istniejacej sieci elektroenergetycznej
i wodociggowej oraz kanalizacyjnej. Wiaczenie obiektu do sieci zgodnie z uzyskanymi
warunkami. Zamierzona inwestycja nie stanowi przedsicwziecia wymagajacego uzyskanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska. Teren dzialki stanowi teren le$ny i graniczy z terenem drogi publicznej,
powiatowej, z ktérej bedzie obstugiwany. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9c Ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121) projektowane
zamierzenie inwestycyjne stanowi inwestycje celu publicznego i jest planowana jako
inwestycja o znaczeniu lokalnym.
Planowana inwestycja moze zosta¢ przeprowadzona w obszarze terenu wyznaczonym liniami
rozgraniczajacymi teren inwestycji i literami A-F, okre$lajacymi granice terenu objete
niniejszg decyzja, jak oznaczono na zalaczniku graficznym nr 1 do niniejszej decyzji, na
mapie w skali 1: 500.

Decyzja zostata uzgodniona z

1. Wydziat Ochrony Srodowiska, Lesnictwa i Rolnictwa Starostwo Powiatowe w

Jarostawiu, ul. Jana Pawla II 17, 37-500 Jarostaw,

2. Wydzial Geodezji i Kastru Nieruchomos$ciami Starostwo Powiatowe w Jarostawiu, ul.
Jana Pawta Il 17, 37-500 Jarosiaw,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
Wydzial Spraw Terenowych IT w Przemyslu, Plac Dominikanski 3, 37-700 Przemysl,
Powiatowy Zarzad Drég w Jarostawiu, ul. Jana Pawia II 17, 37-500 Jarostaw

Inwestor

(V)

Ll

W zwiazku z powyZzszym orzeczono jak w sentencji.




Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Przemyslu, za posrednictwem Burmistrza Pruchnika, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

W przypadku wnoszenia odwotania, odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace sie do
decyzji, okredlaé istote i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé
dowody uzasadniajace odwolanie.

Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Ninigjsza decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania,
Jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa
do wniesienia odwolania.

Wygasnigcie decyzji moze nastapi¢ decyzja Burmistrza Pruchnika, wydana na podstawie
art. 65 ww, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy zaistnieniu
szezegblnych warunkow, wynikajacych z uzyskania przez innego wnioskodawce pozwolenia
na budowe lub sprzecznosci zaistnialych w wyniku wprowadzenia innych ustalen, z dniem
wejscia w zycie miejscowego planu przestrzennego lub jego zmiany. o '
Zataczniki:

- zatgcznik nr | - zalgcznik graficzny do decyzji.
- zatgcznik nr 2 - wyniki analizy (czes$¢ tekstowa i graficzna).

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz.
1044) — zwolniono z oplaty skarbowe;j.

Otrzymujg:
(Gmina Pruchnik
Strony wg rozdzielnika

l.
2
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Zalgcznik Nr 2 - do decyzji Burmistrza Pruchnika
PP.6733.18.2018

Inwestor: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1; 37-560 Pruchnik

Wyniki analizy:

1) ustalenia dotyczace stan
si¢ realizacj¢ inwestycji,

2) ustalenia dotyczace stanu pr
oraz warunkéw i zasad zagospo
przepisow odrgbnych.

u faktycznego zagospodarowania terent, na ktorym przewiduje

awnego zagospodarowania terenu projektowang inwestycja,
darowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z

Opracowanie obejmuje:

- czesé tekstowq analizy, stanowigcq
- czesé graficzng analizy, wyk. na
graficzny nr 2 do niniefszej decyzji.

zafgeznik tekstowy nr 2 do niniejszej decyzji,
kopii mapy w skali 1: 500, stanowiqgcq zalgcznik

I. Ustalenia dotyczace stanu faktycznego.

1. Zasieg obszaru objetego analiza.

Analizie poddano obszar sgsiadujgcy z terenem deialki ozn. nr 1021/6, obr. Pruchnik
- objgtej wnioskiem 0 wydanie decyzji, jak oznaczono W czesci graficznef andlizy:

- zalgeznik graficzny nr 2. nd mapie w skali 1:500.

2.Aktualny stan zainwestowania terenu w obrebie analizowanego obszaru.

2.1 Zagospodarowanie terenu dziatki objetej wnioskiem dot. ustalenia warunkow

zabudowy:

- dz. nr 102176 - teren niezabudowany.

2.2.1 Zagospodarowanie terenu dzialek sgsiadujacych, dostgpnyc
publicznej:

- d= nr 1040/11 - teren zabudowany,

_dz. nr 2137/4 - teren drogi publiczney,

_dz nr 2137/1 - teren drogi wewnetrznej.
—de nr 102871, 1028/2 - teren niezabudowany.
2.2.2 Zagospodarowanie terenu dzialek sasiadujacych. polozonych w zasiggu obszaru
objgtego analiza:

- tereny drogi publicznej, tereny rolne i lesne.

2.3 Istniejgca zabudowa na terenie sasiadujgcym z terenem przewidzianym na zabudowe
charakteryzuje sig nastepujacymi, uérednionymi parametrami:

- nie dotyczy.

2.4 Dostgpno$¢ terenu do drogi: feren
7 terenem drogi publicznej - dz. nr 2137/4.
2.5 Istniejace uzbrojenie terenu:

Teren dziatki pozostaje w zasiggu dostepu do sieci infrastruktury technicznej:

- zapewnienie dostaw energii elektrycznej — warunki przyfgczenia nr 18-H4/WP/01299
- dnia 25.07.2018r. dla podmiotu V' grupy przylgczeniowej do sieci dystrybucyjnef
o napigciu znamionowym 0.4kV: wyd przez PGE Dystrybucja S.A

- zapewnienie wigczenia do sieci wodociggowej | kanalizacyjnej: warunki techniczne
zapewnienia dostawy wody i odbioru Sciekow z dnia 19.07.2018r. znak: ZGK.7010.59.

2018 wyd. przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Pruchniku.

h 7 terenu tej samej drogi

dzialki nr 1021/6, obr. Pruchnik, granicz

o



) ¥

3. Inne. szczegolne warunki wynikajace z funkcji, cech zabudowy i zagospodarowania

terenu w odniesieniu do programu wnioskodawcy:

- zagospodarowanie placu publicznego obejmujqcego budowe groty solnej z zapleczem
technicznym oraz  wykonanie miejsc  postojowych i uksztaltowanie  lerenu  wraz
= wykonaniem Sciany oporowej na terenie dzialki ar 1021/6 obr. Pruchnik.

[I. Ustalenia dotyczace stanu prawnego.

1. Teren dziatki nr 1021/6, obr. Pruchnik nie jest objety obowigzujacym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.
2 W ustaleniach nieobowigzujgcego obecnie Miejscowego Planu Ogdlnego
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruchnik uchwalonych Uchwatg nr 4/V/88
Gminnej Rady Narodowej w Pruchniku dnia 30 grudnia 1988r.. teren dziatki
wnioskowanej do zabudowy byl przeznaczony na cele drogi, uzytkow rolnych i zalesienia.
3. Wg kierunkow zagospodarowania przyjetych w Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik, uchwalonym Uchwata Rady Gminy
Pruchnik Nr 246/XXXVIV2002 z dnia 22 lutego 2002r., teren wnioskowany do

zagospodarowania potozony jest:

a) w obszarze niekorzystnym do zabudowy i oznaczonym:
- jako tereny narazone na zalewnie — nie,
- jako osuwiska — tak —w zasiggu granicy-
b) w obszarze ograniczen spowodowanych:
- usytuowaniem w obszarze rolniczej przestrzeni produkeyjnej wylaczonej z zabudowy -

nie,

- w granicach obszaru, tcrenu gorniczego — nie,
¢} w obrebie obszaru przewidzianego na realizacje zadan rzadowych — nie,

d) w obrebie obszaru przewidzianego na realizacje zadan o charakterze ponadlokalnym:-
nie,

e) w obrebie terenu objetego ochrong konserwatorska: — nie,

f) w granicach obszarow chronionych przyrodniczo: — tak, Przemysko - Dynowski Obszar
Chronionego Krajobrazu ustanowionego uchwalg nr XLVIII/999/14 Sejmiku Wojewddztwa

Podkarpackiego z dnia 23 czerwea 2014r.,
g) w zasiggu strefy ograniczen - nie wystgpuje.

terendw narazonych na zjawiska osuwiskawe,

[1l. Ustalenia dotyczace warunkow 1 zasad zagospodarowania terenu 0raz jego

zabudowy wynikajace z przepisow odrebnych.

Teren dziatki ozn. nr 1021/6, obr. Pruchnik stanowiq grunty i uiytki rolne;
- Ls VI, czesé terenu dzialki wrioskowana do zagospodarowania - pow. 0,7ha.

IV. Wyniki analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu 0raz jego zabudowy
w tym wynikajgce z priepisow odrebnych. '
Teren dziatki jest polozony w granicach administracyjnych miasta Pruchnika, przy granicy
- terenem drogi publicznej, powiatowef i drogi gminnej.

Planowane zagospodarowanie placu publicznego obejmuje:

- budowe groty solnej wraz z zapleczem technicznym.
- ¢zgSciowe utwardzenie lerenu Z wykonaniem Sciezki | miejsc postojowych przy drodze
powliatowe/,

- uksztafrowanie terenu Wraz z wykonaniem Sciany oporowe),

- zagospodarowanie terenu zieleniq izolacyjng i ozdobng 1 obiektami malej architekiury.



art. 6 ust. 1 pkt 9c Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

Zgodnie z
ektowane zamierzenie inwestycyjne

nieruchomosciami (1. Dz. U. z 2018r., poz. | 21) proj
stanowi inwestycje celu publicznego.

Charakter inwestycji wskazuje, Ze jest 10 inwestycja o znaczeniu lokalnym, 0 charakterze
lokalmym.

Przy realizacji inwestycji wymagane rozpoznanie mozliwosci zakresu zagospodarowanie
terenu lesnego, wykonania parkingu dostepnego z terenu drogi  publicznej, powiatowej,
wykonania Sciany oporowej od strony skarpy terenowej, przy uwzglednieniu
sgsiedztwa terenéw narazonych na zjawiska osuwiskowe.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest inwestycjg wymagajgeq uzyskania decyzji ©
$rodowiskowych uwarunkowaniach.
Realizacja inwestycji wymaga uzyskania uzgodnienia z Regionalnym Dyrekiorem Ochrony
Srodowiska, geodetq powiatowym i zarzadcq drogi publicznej, powiatowe].

Prey realizacji inwestycji wymagane rozpoznanie mozliwosci zakresu zagospodarowanie
rerenu lesnego, wykonania parkingu dostgpnego z terenu drogi publicznej, powiatowe],
wykonania Sciany oporowej od strony-skarpy terenowej, przy uwzglednieniu sgsiedztwa
terencw narazonych na zjawiska osuwiskowe. ‘

wie art. 53 ust.3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

wyk. na podsta
trzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z péin. zm.).

i zagospodarowaniu przes
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STAROSTA JAROSLAWSKI

1. Jana Pawia II 1
.40 TAROAL i Urzad Misjeid w Prochniky
GKN.673.30.2019,MDK Wolyneta cale /04 120 19, m N Tr—

e Ldz 333 2a, o L o

M oP e )T e e - ﬁ:.:,'-.f_- i

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096) w zwiazku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945), Starosta
Jarostawski zawiadamia o wydanym w dniu 29 stycznia 2019 roku postanowieniu znak:

GKN.673.30.2019.MDK,

o treSci:

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 i ust. § ustawy 2z dnia 27.03.2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), w zwiazku z art. 92
ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomogciami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
. paz. 121), art. 1, art. 2-ust. 1, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3.02.1995 . o ochronie gnntéw rolny ;o
1 lesnych (tekst jednolity Dz. U, z 2017r. poz. 1161) oraz art. 106 Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zmianami), po rozpatrzeniu
wniosku Burmistrza Pruchnika z dnia 23.01.20191. o znaku PP.6733.18.2018 o uzgodnienie
projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego

na terenie czesci dziatki nr 1021/6, poiozonej w obrebie ewidencyjnym Pruchnik,

postanawiam

pozytywnie uzgodni¢ w zakresie »ochrony gruntéw rolnych?, projekt decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla cze$ci dzialki nr 1021/6, poloZonej

w obrebie ewidencyinym Pruchnik, obejmujgcej uiytek grun nitowy N.
Uzasadnienie

Projektowana inwestycja polegajaca na »Zagospodarowanie  placu publicznego

obejmujacego budowe groty solnej z zapleczem technicznym oraz wykonanie miejsc postojowych

1 uksztaltowanie terenu wraz z wykonaniem $cian oporowej” obejmuje czesé dziatki ewidencyine;
wyl P Jmuj yjnej

nr 1021/6, ktéra stanowi teren sklasyfikowany w operacie ewidencyjnym jako N-nieuzythi, ktéry

nie jest gruntem rolnym w rozumieniu ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

.
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STAKUMIA JARUNELAWSKIE

ul. Jana Pawla IT 17
37-500 JAROSEAW ! Urzad Misjski w Pruchniky
GKN.673.30.2019.MDK Wetynglo die 01102 120 43 rokigostaw, dnia 1 Tutego 2019 roku
/’?L L:‘fn e@;? m; P & 2% Qﬁgl@f
-t i POSTANOWIENIE

A

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), w zwiazku z art, 92
ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 .
poz. 121), art. 1, art. 2 ust. 1, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3.02.1995r. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1161) oraz art. 106 Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 . poz. 2096 ze zmianami), po rozpatrzeniu
wniosku Burmistrza Pruchnika z dnia 23.01.20191. o znaku PP.6733.18.2018 o uzgodnienie
projektu decyzji o ustaleniu Jokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego

na terenie czgéei dzialki nr 1021/6, polozonej w obrebie ewidencyjnym Pruchnik,
postanawiam

pozytywnie uzgodni¢ w zakresie ,ochrony gruntéw rolnych”, projekt decyzji

0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla czgici dzialki nr 1021/6, polozonej
w obrebie ewidencyjnym Pruchnik, obejmujgcej uzytek gruntowy N,

Uzasadnienie

Projektowana inwestycja polegajaca na »Zagospodarowanie placu  publicznego

obejmujacego budowg groty solnej z zapleczem technicznym oraz wykonanie miejsc postojowych
1 uksztaltowanie terenu wraz z wykonaniem $ciany oporowej” obejmuje czesé dziatki ewidencyinej
nr 1021/6, ktérg, stanowi teren sklasyfikowany w operacie ewidencyjnym jako N-nieuzytki, ktéry
nie jest gruntem rolnym w rozumieniu ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

Delegacja zawarta w art. 53 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27.03.2003r. ¢ planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, upowaznia Staroste do uzgodnienia projektu decyzji
o warunkach zabudowy w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne, za ktére uznaje
si¢ ,,nieruchomosci wykazane w katastrze nieruchomosci jako uzytki rolne oraz zadrzewione
1 zakrzewione, a takze wchodzace w sklad nieruchomoéci rolnych uzytki kopalne, nieuzytki i drogi,
jezeli nie ustalono dla nich warunkéw zabudowy i zagospodarowania tereny”.

Biorac powyzsze pod uwage, postanowitem jak wyzej.
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z art. 64 ust. 1 ustawy Z dnia 27.03.2003r.

53 ust. 5 w zwiazku
art. 106 § 5 i art. 141 Kodeksu postepowania

Na podstawie art.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrm,

admi
Samorzadowego Kolegium QOdwotawczego

Jarostawskiego, W terminie 7 dni od daty dorgczenia postanowienia.

alenie wylacznie inwestorowi do

nistracyjnego na postanowienie niniejsze przystuguje zaZ
za posrednictwem Starosty

w Przemyslu,

Zup. STAROSTY
G
mgr inz. Marek Skiba
Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziah
Geodezji i Katastru Nieruchomosci
(podpisano bezpieczoym podpisem elektronicznym)

Otrzymujg: ) o
1. Burmistrz Pruchnika
ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik

2. Ala



HEgid (AEF

REGIONALN:( DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA B} ; .
W RZESZOWIE Przemys$l, dnia 28 stycznia 2019 roku

WST.PRZ.612.86.2019.KW.2

POSTANOWIENIE

Dzialajac na podstawie:
> art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego

(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu

przestrzennym (L. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945),
art. 6 ust. 1, art. 23, art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(tj. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1614 ze zm.),

»

»

po rozpatrzeniu wniosku:
Burmistrza Gminy Pruchnik z dnia 23 stycznia 2019 roku znak: PP.6733.18.2018 w sprawie

uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania
pn.: zagospodarowanie placu publicznego obejmujgcego budowe groty solnej z zapleczem
technicznym oraz wykonanie miejsc postojowych i uksztattowanie terenu z wykonaniem sciany
oporowe] na terenie cze$ci dziatki nr 1021/6, obr. Pruchnik,

postanawiam

uzgodnié projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
pn.: zagospodarowanie placu publicznego obejmujacego budowe groty solnej z zapleczem
technicznym oraz wykonanie miejsc postojowych i uksztattowanie terenu z wykonaniem $ciany
oporowej na terenie czesci dziatki nr 1021/6 w miejscowosci Pruchnik,

Uzasadnienie

Burmistrz Gminy Pruchnik w zwigzku z trescig art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (L], Dz. U. z 2018 roku,
poz. 1945 ze zm.) zwrécit sig pismem z dnia 23 stycznia 2019 roku znak: PP.6733.18.2018
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsigwzigcia polegajacego
na zagospodarowaniu placu publicznego obejmujgce budowg groty solnej z zapleczem
technicznym oraz wykonanie miejsc postojowych i uksztattowanie terenu wraz z wykonaniem
$ciany oporowej na terenie dziatki o nr ewid. 1021/6 w miejscowosci Pruchnik.

Przedmiotowe przedsigwziecie inwestycyjne potoZzone jest na terenie Przemysko-
Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu funkcjonujgcego na mocy Uchwaly
Nr XLVI11/999/14 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie
Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (t]. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego
z 2013 roku, poz. 1959 ze zm.).

Zgodnie z § 3 ust. 1 tej Uchwaly na obszarze Obszaru zakazuje sig:

1) realizacji przedsigwzigC mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
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srodowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 ze zm.), Z wylaczeniem przedsiewzigc, o ktérych mowa
w art. 24 ust 3 ustawy o ochronie przyrody;
2) zabijania dziko wystepujacych zwierzal, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien
i miejsc rozrodu oraz tarlisk i zlozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego polowu ryb oraz
wykonywania czynnosci zwigzanych z racjonalng gospodarka rolng, lesng, rybacka i fowiecks;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewien srédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie
wynikajg z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeristwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontow lub naprawy urzadzen
wodnych;
4) budowania nowych obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od:
a) linii brzegdw rzek: Wiar, San, Mleczka Wschodnia, zgodnie z zatacznikiem mapowym
nr 1a, 1b, 1c, jezior i innych naturalnych zbiornikéw wodnych
b) zasiegu lustra wody w sztucznych zbiomikach usytuowanych na wodach ptynacych przy
normalnym poziomie pigtrzenia okreslonym w pozwoleniu wodnoprawnym, 0 ktérym mowa
w art. 122 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne

- z wyjatkiem urzadzen wodnych oraz obiektow stuzacych prowadzeniu racjonalnej gospodarki
rolnej, lesnej i rybackiej;

5) wykonywania prac ziemnych frwale znieksztalcajacych rzezbe terenu, z wyjatkiem prac
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budowa, odbudowa, naprawg lub remontem urzadzen wodnych;

6) dokonywania zmian stosunkow wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody lub
Zrownowazone uzytkowanie gruntow roinych i leénych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka;

7) likwidowania niaturalnych zbiormikéw wodriych, starorzeczy | obszaréw wodno-blotnych.- - - -

Przy rozpatrywaniu kwesti realizacji przedmiotowej inwestycji wzgledem
obowigzujacych na Obszarze zakazéw uwzgledniono informacje wynikajace z nadestanej
dokumentacji, zatoZenia studium uwarunkowann i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Pruchnik oraz ortofotomapy udostepnione przez Glowny Urzad
Geodeziji i Kartografii (ww.geopor{al.gov.pl).

Stwierdza sie iz dziatka ewidencyjna nr 1021/6 stanowi teren leény za wyjatkiem
fragmentu wyznaczonego W zataczniku graficznym do projektu decyzji literami ABCDEF,
ktérym jest pozbawiona zadrzewien skarpa oraz teren pod wyrobiskiem skalnym. Wskazany
obszar o powierzchni ok. 0,7 ha, usytuowany jest pomigdzy droga powiatowa od potudnia,
a droga wewnetrzng i korytem rzeki Mieczka Wschodnia od zachodu. Z pozostatych stron
sasiedztwo stanowig zalesione grunty dziatki 1021/6.

Zgodnie z zatozeniami przestanego do zaopiniowania projektu decyzji o lokalizaciji
inwestycji celu publicznego przedsigwzigcie bedzie polega¢ na zagospodarowaniu placu
publicznego obejmujace budowe groty solnej z zapleczem technicznym oraz wykonanie miejsc
postojowych dla samochodéw. Inwestor w ramach prac przewiduje uksztaftowanie terenu
i wykonanie $ciany oporowej w celu zabezpieczenia Sciany skalnej.

Uwzgledniajac zakres i charakter przedsigwzigcia - nalezy stwierdzi¢, Ze jego realizacia
nie bedzie wigzala sig z likwidacia zadrzewien érodpolnych czy nadwodnych oraz
wykonywaniem prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbe terenu. Inwestycja nie
spowoduje zmiany stosunkéw wodnych i nie bedzie laczyla sig z likwidacjg naturalnych
zbiomikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-biotnych. Zatem w trakcie realizacji
inwestycji zostang zachowane zakazy, uwzglednione w §3ust. 1pkt2 3,5 6,7 Uchwaty
Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Wojewodziwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 roku wraz
z pbzniej wprowadzonymi zmianami.

Majac na uwadze powierzchnig objeta projektem decyzji w liniach rozgraniczajgcych
ABCDEF (na zataczniku graficznym) i jej wielkos¢ podang w zatgczniku nr 2, pkt fity). 0,7 ha
oraz lokalizacje inwestycji, tut. organ ustalit iz podmiotowe przedsigwzigcie znajduje sie
w katalogu przedsigwzigC mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, w rozumieniu
przepiséw rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz.
71, to jest pkt 55 - zabudowa ustugowa inna niz wymieniona w pkt 54, w szczegbinosci szpitale,
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placowki edukacyjne, kina, teatry, obiekty sportowe, wraz z towarzyszaca jej infrastrukturg
nieobjeta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo
miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 0,5 ha na obszarach
objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 9 ustawy z dnia
16 kwietnia 20114 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktorych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy), realizacja ktérych na terenie Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwziecia na $rodowisko (zakaz zawarty w § 3. ust. 1 pkt 1 w/cyt. Uchwaty). Wedtug
wyzej cytowanej Uchwaly zakaz, o ktérym mowa obowigzuje na obszarze:

1) 500 m od linii brzegéw rzeki San, 100 m od linii brzegow rzek: Wiar, Mieczka Wschodnia,
zgodnie z zatacznikami mapowymi nr 1a — 1c,

2) udokumentowanych zi6z geologicznych.
Jak ustalono inwestycja pofozona jest poza obszarami zt6z geologicznych, ale jej lokalizacja

zawiera sie w pasie 100 m od linii brzegowej rzeki Mlecza Wschodnia w zwiazku z czym

cytowany przepis ma zastosowanie dla podmiotowej inwestycji.
Budowa groty solnej wraz z towarzyszgca jej infrastruktura przewidziana do realizacji

w projekcie decyzji na czesci dzialki ewid. nr 1021/6 bedzie narusza¢ zakaz wymieniony
w § 3 ust. 1 pkt 4 przedmiotowej Uchwaty, ktory na terenie Przemysko-Dynowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu zabrania budowania nowych obiektow budowlanych w pasie
szerokoéci 100 m od linii brzegowej rzeki Mieczka Wschodnia - z wyjatkiem urzadzen wodnych

oraz obiektéw siuzacych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub rybackie;j.

W dalszej kolejnosci tut. organ przeanalizowat mozliwosci zastosowania odstepstw

- od ww. zakazéw zawartych w™§ 3: st 1 pkt 1 oraz pkt 4 Uchwaly Nr XLVIII/999/14 Sejmiku
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 1. w sprawie Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, w stosunku do ktorych wystepuje niemoznos$é ich
dotrzymania.

Wobec analizowanej inwestycji nie ma zastosowania § 3. ust. 7 wedlug ktérego zakaz
lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywaé na $rodowisko w linii 100 m od
linii brzegowej Mieczki Wschodniej nie dotyczy:

1) realizacji przedsiewzig¢ dopuszczonych w obowiazujacych studiach uwarunkowari
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, uzgodnionych z wiasciwym organem ochrony Srodowiska w ramach
postepowania przeprowadzonego zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody,
2) rozbudowy, przebudowy istniejacych obiektow budowlanych oraz realizacji przedsiewziec

w istniejacych obiektach budowlanych "

Budowa groty skalnej wraz z pozostatymi skfadowymi inwestycji nie zostala wskazana
w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta | gminy
Pruchnik. Przedsiewziecie nie stanowi rozbudowy, przebudowy istniejacych obiektow
budowlanych oraz realizacji przedsigwzigcia w ramach ich istnienia.

Nasiepnie rozwazono czy w przypadku analizowanego przedsiewziecia wysigpuje
mozliwoéé zastosowania odstepstwa od zakazu lokalizowania obiektéw budowianych w pasie
100 m od rzeki Mleczka Wschodnia jakie daje § 3. ust. 2 w/cyt. Uchwaly w ktdrym wskazano,
ze przepis §3. ust. 1 pkt 4 nie dziala w stosunku do obiektéw wskazanych w studium
uwarunkowan | kierunkéw zagospodarowania przestrzennego i ostatecznych decyzjach
administracyjnych, obowiazujgcych w dniu 20.11.2010 r. Z zapisdw zawartych w Studium
uwarunkowan | kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pruchnik
uchwalonym Uchwata Nr XXXV1/264/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 18 stycznia 2018
r. wynika iz analizowany obszar stanowi grunty i uzytki rolne (R). Zgodnie z zaloZeniami
projektu decyzji przedsigwzigcie stanowi inwestycjg celu publicznego o znaczeniu lokalnym
polegajaca na zagospodarowaniu planu publicznego. Zatem nie mozna zastosowad

odstepstwa jaki § 3 ust. 2 ww. Uchwaly.
Dla wnioskowanego przedsigwzigcia rowniez nie ma zastosowania przepis zawarty

w § 3 ust. 3 Uchwaly w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
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ktéry stanowi iz ,strefa wyfgczona z zabudowy na podstawije zakazu, O ktérym mowa w ust.
1 pkt 4, moze podlegac ograniczeniu w studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy lub w misjscowych planach zagospodarowania przestrzennego
w ramach uzgodnien z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jezeli nie wplynie
to znaczaco negatywnie na ochrong przyrody Obszaru”. Studium miasta i gminy Pruchnik nie
ogranicza wspomnianegj strefy wolnej od zabudowy w 100 m od linii brzegowej rzek Wiar, San,
Mleczka Wschodnia.

W rozpatrywanym przypadku nie mozna rowniez zastosowaé odstepstw zawartych
w § 3 ust. 4 powyzszej Uchwaly, w ktorych ustalono, ze obowigzujacy na terenie Przemysko-
Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zakaz budowania nowych obiektow
budowlanych w pasie szerokosci 100 m od linii brzegowej rzek: Wiar, San, Mleczka Wschodnia
i zbiornikéw wodnych nie dotyczy:

- terendw ogoinodostepnych kapielisk | plaz wyznaczonych na podstawie odrebnych
przepiséw oraz przystani wodnych;

- odbudowy, nadbudowy i rozbudowy obiektow budowlanych w granicach zabudowanej
budynkiem dziatki budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
j zagospodarowaniu przestrzennym, pod warunkiem nie zmniejszania dotychczasowejf
odlegtosci zabudowy od brzegow wod, ustalonej w odniesieniu do zabudowy na tej dzialce;

- siedlisk rolniczych w zakresie uzupeinienia istniejacej zabudowy zagrodowej o obiekty
sluzgce do prowadzenia gospodarstwa roinego lub agroturystyki do 10 migjsc noclegowych,
pod warunkiem nie zmniejszania dotychczasowej odlegosci zabudowy od brzegéw woéd
ustalonej w odniesieniu do zabudowy na tej dziafce.”

Dziatka ewid. nr 1021/6 nie peini funkcji kapieliska i plazy. Zgodnie z nazwg | zakresem
" podanym ~w ' projekcie = decyzji ““przédsigwzigcie  stanowi zagospodarowanie™ terenu”
niezabudowanego w tym budoweg nowego obiekiu. Inwestycja nie dotyczy przedsigwzigcia
sluzacego do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystyki wznoszonego w ramach
uzupetnienia zabudowy zagrodowej. W zwigzku z tym nie mozna zastosowac odstgpstwa
na podstawie § 3 ust. 4 Uchwaty w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. )

W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wydanie
stosownego uzgodnienia realizaci wnioskowanej inwestycji mozliwe jest jednak na podstawie
art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 22018 r. poz.
1614 ze zm.) stanowigcego, iz dotrzymanie zakazow obowigzujacych na terenie ww. obszaru
nie dotyczy realizacii inwestycji celu publicznego.

Biorac powyzsze pod uwage nalezato orzec jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy inwestorowi zazalenie do Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie - Wydziat Spraw Terenowych |l w Przemysiu, 37-700 Przemysl
pl. Dominikariski 3 w terminie siedmiu dni od daty doreczenia.

Otrzymuia:
1. Burmistrz Gminy Pruchnik e-PUAP;
2. Ala. Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE
)
Michat Ferenc
Naczelnik Wydzialu Spraw Terenowych i
w Przemyslu

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)
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Wojewddztwo: podkarpackie
' Powiat: jarostawski
Jednostka ewidencyjna: 180407_4, Miasto Pruchnik
Obreb ewidencyjny: Nr 0001, Pruchnik

- 'RAPORT Z REJESTRU GRUNTOW DO CELOW ADMINISTRACYJNYCH
; sporzadzono dnia: 27-02-2019 09:01:11

-~ Nr fednostkr‘ rejestrowej. G3
Pozycja kartoteki budynkow: 180407_4.0001.G3

Osoby: 1
oseeses Udziat . =
l * * Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
S Mgr.4n GMINA PRUCHNIK REGON: 650900424 NIP: 7922033885
wiasnosc siedziba: ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik

ziatki ewidencyjne: 1

4 i e s Powigrzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW
Arkusz Nr dziatki Adres / PofoZenie Ihal Uzyiek Sw el jub inne dokumenty
. LsVI 5.5997
42 1021/6 _ 5.9296| Lzr-PsVIl 0.0736
N 0.2563

Ty alor 180407_4.0001.1021/6; Dziatka objeta formg ochrony przyrody: TakRejon statystyczny: 712060
s e ik Razem powierzchnia dziafek [ha}?' 59296 ha
pig¢ hektarow dziewie¢ tysiecy dwiescie dziewigcdziesiat szesc

Stownie: | L etrow kwadratowych
gyt Oznaczenia uzytkéw i klas
LsVI - Lasy
Lzr-PsVI - Grunty zadrzewione i zakrzewione na uz. rolnych
N - Nieuzytki

imie i nazwisko osoby reprezentujacel brgan
b4 d

(sporzgdzit: daia i podpisj
lub osoby upowaznionej przez organ. data i podpis)
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Opracowanie zawiera

I. ZALACZNIKI
1. Wypis i wyrys z rejestru ewidencji gruntéw
2. Mapa lokalizacyjna.
3. Kopia mapy zasadniczej z wyznaczeniem przez Inwestora granic terenu
inwestycji, granic y dzialek.
4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

II. PROJEKT KONCEPCYJNY

CZESC OPISOWA
1. Zalozenia koncepcyjne
2. Program funkcjonalno — uzytkowy budynku
3. Dane ogdlne - parametry techniczne czesci kubaturowe;
4. Lokalizacja budynku
5. Technologia wykonania budynku
- rozwigzania architektoniczne budynku

- - rozwigzania konstrukcyjne budynku

- wytyczne dla opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskie;
6. Ochrona przeciwpozarowa budynku
7. Przytacza do budynku
8. Instalacje wewnetrzne w budynku

I11. PROJEKT KONCEPCYJNY

CZESC RYSUNKOWA
1. Sytuacja skala 1:500
2. Rzut parteru skala 1:100
3. Rzut dachu skala 1:100
4. Przekrdj A-A skala 1:100
5. Elewacja zachodnia skala 1:100
6. Elewacja p6inocna skala 1:100
7. Elewacja potudniowa skala 1:100



Jjaskini, groty. Od géry proponuje sie przykrycie budynku tzw. dachem

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDYNKU GROTY SOLNEJ W PRUCHNIKU.

1. ZALOZENIA KONCEPCYJNE.

Budynek Groty Solnej zlokalizowany zostat w poludniowej czesci

Pruchnika w tzw. ,dzielnicy potudnie”.

W tej czgsci miasta znajduje si¢ dziatka Inwestora z dojazdem droga
miejskg. Dzialka porosnieta lasem, wystgpuje w czesci zachodniej jako
nieuzytek z istniejgca skarps.

Koncepcjg projektu  jest zaprojektowanie budynku  wpisanego
w powyzszej skarpie (co zreszta byto ideg Inwestora).

Cala idea projektu polega na zaprojektowaniu wnetrza obiektu w charakterze

zielonym.

2. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY BUDYNKU.

Program funkcjonalno — uzytkowy przewiduje wykonanie w budynku
zabieg6w solnych drogami oddechowymi jako zabiegéw podstawowych.
Ponadto zaprojektowano pomieszczenie sali ekspozycyjnej oraz pomieszczenie
socjalne i techniczne zwiazane z funkcjonowaniem obiektu.

Dodatkowo dla os6b korzystajacych z zabiegéw zaprojektowano pomieszczenie
szatniowe oraz sanitariaty.

Budynek zaprojektowano jako obiekt dostepny réwniez dla oséb
niepelnosprawnych poprzez jego posadowienie — wejscie bezposrednio
z poziomu terenu, oraz zapewnienie odpowiedniej przestrzeni dla poruszania
si¢ wozkiem. Zapewniono réwniez pomieszczenie sanitarne dla  oséb

niepetnosprawnych. Szczegétowy zestaw pomieszczen i ich wielko$¢ zostal

ujety w danych technicznych.



3. DANE OGOLNE - PARAMETRY TECHNICZNE CZESCI
KUBATUROWE].

Obiekt: Budynek Groty Solnej
Adres: Pruchnik, ul. ks. B. Markiewicza, dziatka nr 1021/6

Stadium:  Projekt koncepcyjny

Parametry techniczne budynku:

- dlugos¢ budynku: -ok. 28,20m,

- szerokos¢ budynku: -0k. 9,00 m,

- wysokos¢ budynku: -0k. 5,15 m,

- powierzchnia zabudowy parteru -ok. 205,50 m®
- powierzchnia netto - ok. 128,20 m*
- kubatura budynku | ‘ - ok. 940,00 m*
- 1los¢ kondygnacji -1

Wykaz poszczegélnych pomieszezen:
- poziom parteru:

L.p. nazwa pom. pow. [m2]
0.1 Holl - recepcja 30,00 m2
0.2 Grota Solna 33,00 m2
0.3 Szatnia 6,40 m2
0.4 Przedsionek 3,00 m2
0.5 WC Meski 2,50 m2
0.6 WC Damski 2,40 m2
0.7 Przedsionek 3,10 m2
0.8 WC Meski 2,50 m2
0.9 WC Damski / Niepelnosprawnych 2,50 m2
0.10 Zaplecze 1,80 m2
0.11 Sala Ekspozycyjna 28,00 m2
0.12 Pomieszczenie gospodarcze 13,00 m2

Razem: 128,20 m2



4. LOKALIZACJA BUDYNKU.

Jak wspominano na wstepie budynek Groty Solnej zlokalizowany zostal
w  potudniowej czesci Pruchnika w  tzw. ,dzielnicy poludnie”.
W tej czesci miasta znajduje si¢ dziatka Inwestora z dojazdem drogg miejska —
ul. ks. B. Markiewicza.

Dzialka o uksztaltowaniu wyzynnym niemal w calosci porodnigta jest lasem,
z czescia terenu plaskiego powstalego po usunieciu skarpy, w miejscu ktdrej
zlokalizowano budynek groty.

Przewidziany teren inwestycji znajduje si¢ wiec niejako na rozwidleniu
ul. ks. B. Markiewicza — dziatkka nr 2137/4 oraz drogi wewngtrznej
do zabudowan — dziatka nr 2137/1.

Budynek Groty Solnej lokalizuje si¢ dtuzszym bokiem réwnolegle do
drogi publicznej, wtapiajac go w powstala przestrzen brakujacego stoku terenu.
Projektowany budynek bedzie zatem tworzyl zamkniecie a zarazem umocnienie
stoku, tym samym wtapiajac si¢ w krajobraz niemal gérzysty wzgérza

porosnigtego lasem.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU.
- ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE BUDYNKU.

Przewidziany teren inwestycji znajduje si¢ na rozwidleniu
ul. ks. B. Markiewicza — dziatka nr 2137/4 oraz drogi wewngtrznej do
zabudowan - dziatka nr 2137/1 na terenie wiejskim z wystepujacymi
wzniesieniami.

Dziatka o uksztaltowaniu wyzynnym niemal w calosci porosnigta jest
lasem, z czescig terenu plaskiego powstalego po usunieciu skarpy, okreslonego
w ewidencji grantéw jako nieuzytek, w miejscu ktérego lokalizuje si¢ budynek
groty.

Budynek Groty Solnej nalezy zlokalizowa¢ dluzszym bokiem réwnolegle
do drogi publicznej, oznaczonej jako KD, wtapiajac go w powstalg przestrzen
brakujgcego stoku terenu. Po wybudowaniu obiekt nalezy obsypa¢ ziemig
i w ten spos6b niejako przywrdci¢ mu pierwotna forme stoku.

Budynek powinien zatem tworzy¢ zamkniecie a zarazem umocnienie stoku,
tym samym wtapiajac si¢ w krajobraz niemal gérzysty wzgdrza porosnigtego
lasem.

Gtéwng funkcja budynku w zalozeniach programy funkcjonalno -
uzytkowego jest wykonywanie zabiegéw solnych drogami oddechowymi jako

zabiegéw podstawowych.



Dla tych celéw nalezy przewidzie¢ w budynku odpowiednie pomieszczenie na
zaaranzowanie groty solnej, tj. wykonanie pomieszczenia z odpowiednim
obtozeniem S$cian, sufitéw i podtég materialem solnym w réznych postaciach,
jak réwniez odpowiednie jego dostosowanie dla wprowadzenia wyposazenia
w meble i urzgdzenia niezbedne dla celéw prowadzenia kuracji

W budynku przewiduje si¢ réwniez wykonanie pomieszczen uzupelniajacych
funkcje podstawowa, takich jak:

- pomieszczenie recepcji-holu gtéwnego,

- pomieszczenie sali ekspozycyjnej dla prowadzenia wystaw okolicznosciowych
badz spotkan,

- pomieszczenie techniczne, gospodarcze, sktadowe,

- pomieszczenia sanitarne z przeznaczeniem oddzielnie dla kobiet 1 mezczyzn
z wydzieleniem strefy sanitarnej dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek z uwagi na funkcje oraz lokalizacje musi by¢ dostepny réwniez
dla oséb niepelnosprawnych, zatem nalezy go dostosowac¢ pod wzgledem
technicznym do tego celu.

Nalezy zapewni¢ wejécie bezpoérednio z poziomu terenu, = oraz
odpowiednig przestrzen komunikacyjna wewnatrz budynku dla poruszania
sie wozkiem. Nalezy réwniez jak wspomniano wyzej zapewni¢ pomieszczenie
sanitarne dla oséb niepelnosprawnych.

Budynek groty solnej nalezy wykona¢ jako parterowy jednokondygnacyjny,
bez podpiwniczenia.

Gléwny uktad budynku przewiduje si¢ wykona¢ w formie scian podluznych
1 poprzecznych konstrukcyjnych, wzmacnianych siatka slupéw 1 rdzeni,
posadowionych na ptycie fundamentowej, nakrytych stropodachem.

Czes¢ wschodnie budynku wtopiona zostanie w istniejacg skarpe
wzniesienia.

Natomiast czes¢ budynku od strony drogi publicznej, tj. od strony poludniowe;j
i pld. — zachodniej, stanowiacej elewacje od strony ulicy nalezy otworzyc
poprzez zastosowanie uktadu stupowo ryglowego 1 wprowadzenia przeszklen.

Budynek nalezy nakry¢ dachem plaskim w postaci stropodachu
zelbetowego lukowego, zabezpieczonego izolacja termiczng i przeciwwodna,
z odwodnieniem zewnetrznym.

Stropodach nalezy wykona¢ w formie dachu zielonego co jeszcze bardziej
pozwoli wtopi¢ caly obiekt w istniejacy teren 1 krajobraz.

Naptyw woéd opadowych 1 gruntowych od strony stoku nalezy
zabezpieczy¢ poprzez wprowadzenie od strony stoku wzdiluz catego budynku
cieku w postaci koryt odwadniajacych, (wychwytujacych naptywajace wody),



nakrytych kratg zabezpieczajaca, zadaniem ktdrych bedzie odprowadzenie wod
opadoWych z dachu zielonego projektowanego budynku jak réwniez wod
sptywajacych ze skarpy polozonej powyzej stoku.

Wewnetrzny podzial gléwnych pomieszczen wykona¢ za pomocg scian
konstrukcyjnych i dzialowych. '

Scianki wewnetrzne nalezy wykonaé jako przegrody spetniajace warunki
ochrony akustycznej i przeciwpozarowe;.

W pomieszczeniach uzytkowych wykona¢ sufity podwieszone systemowe
rozbieralne, dajace mozliwosé dostepu do instalacji prowadzonych w przestrzeni
podstropowe;j.

Przestrzei pomigdzy stropem konstrukcyjnym a sufitem podwieszonym
nalezy wykorzysta¢é na prowadzenie réznego rodzaju instalacji sanitarnych,
elektrycznych i klimatyzacji.

Pomieszczeni groty solnej nalezy wylozy¢ w catosci materiatem solnym
w postaci plyt, kostek oraz natryskéw solnych tworzacych ostatecznie efekt
wnetrza jaskini.

Posadzki w pomieszczeniach uzytkowych budynku przewiduje = sie
z ptytek typu gress lub ptytek kamiennych w zalezno$ci od pézniejszych ustalen.

Sciany w pomieszczeniach sanitarnych nalezy oblozy¢ plytkami
ceramicznymi minimum do wysokosci 2,0m od posadzki, powyzej wykonac
tynk cementowo wapienny malowany farbami odpornymi na zmywanie.
Pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ ponadto w przybory sanitarne
zachowujgce wyzszy standard wykonczenia wnetrz.

Wykonczenie zewngtrzne gléwnej elewacji od strony ulicy i wejscia
wykonaé w technologii fasad aluminiowo-szklanych.

Fasady o profilu cieptym szklone szklem bezpiecznym speiniajacym
parametr antywlamaniowosci. Drzwi zewngtrzne wykona¢ w stopniu
zapewniajgcym parametry antywlamaniowosci.

Pozostate oktadziny $cian, stupéw, podcieni wykona¢ w technologii beton
architektonicznego i oktadziny kamiennej.

Sciany zewnetrzne, plyte fundamentowa oraz stropodach nalezy
zabezpieczy¢ pod wzgledem termicznym i izolacyjnym (izolacja przeciwwodne
i przeciwwilgociowa) do wartosci normowych spetniajacych —parametry
uzytkowe na rok 2021.

Teren przed budynkiem nalezy przewidzie¢ do wykorzystania na
infrastrukture techniczng, tj. dojazdy, dojscia, place utwardzone, miejsca
postojowe dla samochodéw osobowych.



Ponadto na terenie inwestycji nalezy przewidzie¢ place, powierzchnie
zieleni zorganizowanej w formie ,»gabinetéw” z mozliwoscia lokalizowania
fragmentéw matej architektury.

Wszystkie w/w zabiegi powinny prowadzi¢ do stworzenia przyjaznej
przestrzeni zieleni wpisanej w istniejacy krajobraz niezbedna do regeneracji sit
i wypoczynku dla oséb poddajacych si¢ kuracji solne;j.

- ROZWIAZANIA KONSTRUKCYNE BUDYNKU.

Budynek nalezy zaprojektowaé w technologii zelbetowey.

Giéwny uklad konstrukcyjny budynku przewiduje si¢ wykonaé z plyty
fundamentowej zelbetowej, $cian zelbetowych podluznych i poprzecznych oraz
ptyty stropowej zelbetowej. Stworzony zostanie w ten sposéb sztywny uklad
skrzyniowy, ktéry bedzie odporny na ewentualny napér mas ziemnych
istniejacej skarpy od strony p6nocno-wschodnie;.

Natomiast cze$é¢ budynku od strony drogi publicznej, tj. od strony
potudniowej i ptd. — zachodniej, stanowigcej elewacje od strony ulicy nalezy
~wzmocni¢ uktadem stupowo ryglowym, tworzacym mozliwos¢ otwarcia scian
i wprowadzenia przeszklen.

Budynek nalezy nakry¢ dachem plaskim w postaci  stropodachu
zelbetowego tukowego, zabezpieczonego izolacja termiczna i przeciwwodng,
z odwodnieniem zewngtrznym.

Stropodach nalezy wykona¢ w formie dachu zielonego co jeszcze bardziej
pozwoli wtopi¢ caty obiekt w istniejacy teren i krajobraz.

Naptyw wéd opadowych i gruntowych od strony stoku nalezy
zabezpieczyé poprzez wprowadzenie od strony stoku wzdtuz catego budynku
cieku w postaci koryt odwadniajacych, (wychwytujacych naptywajgce wody),
nakrytych kratg zabezpieczajaca, zadaniem ktérych bedzie odprowadzenie wod
opadowych z dachu zielonego projektowanego budynku jak réwniez wad
sptywajacych ze skarpy polozonej powyzej stoku.

Budynek posadowi¢ nalezy na plycie fundamentowej przenoszacej peine
obciazenie stale i uzytkowe z budynku oraz naporu skarpy stoku.
Ptyta fundamentowa budynku, Sciany, stupy, belki, wience, stropy plytowe
wykonaé jako zelbetowe z betonu wysokich klas.

Elementy konstrukcyjne z betonu (jak wyzej) wylewanego na budowie.
Wewnetrzny podzial gléwnych pomieszczen wykona¢ za pomocg Scian
zelbetowych konstrukcyjnych — tworzacych siatke przegréd ustawianych
prostopadle do skarpy. Scianki dziatowe, niekonstrukcyjne wykonac jako

murowane lub szkieletowe.



$cianki dzialowe szkieletowe wykona¢ z na ruszcie stalowym z obtozeniem
plytami gipsowo-kartonowymi z wypelnieniem welng mineralna, spetniajacych
warunki ochrony akustycznej i przeciwpozarowe.

Pomieszczeni groty solnej nalezy wylozy¢ w catosci materialem solnym
w postaci ptyt, kostek oraz natryskéw solnych tworzacych ostatecznie efekt
wnetrza jaskini.

Nalezy przewidzie¢ odpowiednie konstrukcji wsporcze i montazowe pod
okladziny solne.

Posadzki w pomieszczeniach uzytkowych budynku przewiduje sig
z plytek typu gress lub ptytek kamiennych w zaleznosci od pézniejszych ustalen.

7 uwagi na potozenie obiektu na terenie udokumentowanego osuwiska,
dla zapewnienia odpowiedniej stabilnodci  istniejacego zbocza skarpy
konstrukcje budynku, a w szczegblnosci $ciany pdinocne budynku nalezy
wykonaé w formie Scian oporowych przenoszacych obcigzenia od cigzaru
budynku i naporu mas ziemnych.

WYTYCZNE DLA OPRACOWANIA GEOLOGIL

Dziatka nr 1021/6 na czesci ktérej przewiduje si¢ budowg budynku groty solnej
polozona jest na terenie osuwiskowym, zgodnie z ,Mapa osuwisk 1 terenow
zagrozonych ruchami masowymi’” oznaczonego numerem 36481.

Zwazywszy na potozenie gruntu w obszarze osuwiskowym warunki gruntowe
na podstawie Rozporzgdzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 2012r. poz. 463) ustala si¢ jako skomplikowane.

7 tego tez wzgledu biorac pod uwage charakter projektowanej inwestycji
i skomplikowane warunki gruntowe w poziomie posadowienia budynku zaktada si¢
dla przedmiotowego zadania III kategorie geotechniczng obiektu.

Nalezy zatem zgodnie z wymaganiami w/w ustawy wykona¢ dla celéw projektu

i budowy dokumentacj¢ geologiczno — inzynierska.



6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU.

Lokalizacja budynku.
Przewidziany teren inwestycji znajduje si¢ na rozwidleniu ul. ks. B.

Markiewicza — dziatka nr 2137/4 oraz drogi wewnetrznej do zabudowan —
dziatka nr 2137/1 na terenie wiejskim z wystepujacymi wzniesieniami.

Odleglosci od granicy dzialki nalezy zachowal zgodnie z warunkami
technicznymi.

Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji.
Powierzchnia netto budynku —128,20m’
wysokos¢ budynku: - ok. 9,00m,

Budynek zaliczany jest do budynkéw niskich do 12m wysokosci.
Budynek uzytecznosci publicznej 1 kondygnacyjny.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem
lub przeznaczonych na  przechowywanie materialéw  pozarowo -

niebezpiecznych.

W budynku bedg wystepowaé nastgpujace materiaty palne i trudnozapalne:
» Wyposazenie pomieszczen budynku; meble, materiaty biurowe, opakowania
towar6w, artykuty przemystowe, srodkéw czystosci itp.

Materiaty uzyte do wykonczenia wnetrz muszg by¢ nie toksyczne i nie
intensywnie dymigce.

Materiaty luzno zwisajace o parametrach zgodnych z §258 ust.la.

Na drogach ewakuacyjnych zabrania si¢ stosowania materialéw latwo
zapalnych.

W pomieszczeniach uzytkowych stosowac materiaty zgodnie z §260 ust. 1.

Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego.

7 uwagi na zakwalifikowanie budynku do ZL ustalenie przewidywanej gestosci
obciazenia ogniowego nie jest wymagane. Nie mniej jednak nie przewiduje si¢
aby gesto$é obcigzenia ogniowego przekraczata 500 MJ/m2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0sob
w poszczegélnych pomieszczeniach
Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL III zagrozenia ludzi odpowiednio:

Whnetrze budynku do 300s6b.
Budynek zakwalifikowano do niskich — do 12m wysokosci.



Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie przewiduje si¢ takich pomieszczen.

Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Budynek stanowi jedna stref¢ pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Na podstawie §212, p.3- tabela, przyjeto klase odpornosci pOZarowej
budynku ,,C".

Budynek nalezy wykonac z elementow budowlanych o nastepujacej odpornosci

ogniowej:

« Gléwna konstrukcja nosna R 60

» Konstrukcja dachu R15

* Strop REI 60

» Sciany zewnetrzne EI 30

« Sciany wewngtrzne EI 15

» Przekrycie dachu RE 15

« Przeszklenie $ciany -szklo bezpieczne

Przepusty instalacyjne w stropach i w $cianach powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej EI takg samg jaka jest wymagana dla element6w przez ktore
przechodzg.

Warunki ewakuacji

Ewakuacje z budynku nalezy zapewni¢ zgodnie z wymogami okreslonymi
w rozdziale 4 warunkéw technicznych (Dz. U z 2015, poz. 1422 z pdzn.
zmianami).

7 pomieszczen ustugowych ewakuacje nalezy prowadzi¢ drzwiami o szerokoscl
w S$wietle min. 90cm do pomieszczenia recepcji a dalej drzwiami
o szerokodci w $wietle min. 120cm bezposrednio na zewnetrz budynku.

Dlugos¢ dojéé¢ ewakuacyjnych w budynku do 30 m.
Drzwi ewakuacyjne otwierane na zewnatiz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Instalacje uzytkowe w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z PN i normami UE.

Wyposazenie budynku w gasnice.

Budynek w czesci ustugowej nalezy wyposazy¢ w nastepujace sprzgt gasniczy:
® gasnice proszkowe GP4 “ABC” - tszi.

dtugo$é¢ dojscia do gasnicy nie moze przekroczy¢ 30m.

° instalacja odgromowa,

o Wyijscie na dach z poziomu terenu wzniesienia skarpy.



Miejsca lokalizacji gasnicy oraz jej oznakowanie nalezy okresli¢ w instrukcji
bezpieczeristwa pozarowego dla obiektu.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zewnetrzne gaszenie pozaru nalezy zapewni¢ —przez sie¢ hydrantéw
przeciwpozarowych Hp80 istniejacych lub projektowanych zlokalizowanych w
poblizu budynku.

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych 10dm3/s.

Rozmieszenie hydrantow:

« odlegto$¢ od krawedzi drogi do 5 m,

e odleglo$é od budynku max. 75 m., nie mniej niz Sm.

» odleglosé pomiedzy hydrantami do 150m.

Drogi pozarowe.

Teren inwestycji posiada istniejacy bezposredni dostep do drogi
publicznej ul. ks. B. Markiewicza, oznaczonej w decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego jako KD.

Nalezy przewidzie¢ zjazd z w/w drogi na teren dziatki przed budynek . . ... .

z mozliwoscia wyjazdu poprzez istniejgcg droge wewngtrzng oznaczong w wiw -
decyzji jako KDW.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu.

Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu nalezy opracowac
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego Pprzez rzeczoznawce d/s zabezpieczen
pozarowych.

Oznakowaé gléwny wylacznik pradu p. pozarowy, ktory nalezy
zlokalizowaé¢ w obrebie wejscia do budynku.

Uwaga! Ostatecznie warunki przeciwpozarowe dla budynku nalezy

uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych na etapie projektu
budowlanego.

7. PRZYLACZA DO BUDYNKU.
Do budynku nalezy doprowadzié¢ nastepujace przyiacza:

- Przylacz wodociagowy przewiduje si¢ wykonaé z istniejacej na terenie miasta
sieci wodociggowej na podstawie warunkéw technicznych przylaczenia do sieci

wodociagowej.

- Przylacz kanalizacji sanitarnej przewiduje si¢ wykonac z sieci miejskiej ks 200
przechodzacej w poblizy terenu inwestycji, na podstawie warunkéw

technicznych przylaczenia.



- Przylacz energii elektrycznej przewiduje sie wykona¢ z sieci miejskiej
napowietrznej, przechodzacej w poblizy terenu inwestycji, na podstawie
warunkéw technicznych przylaczenia.

- Przytacz gazu przewiduje si¢ wykonaé z sieci miejskiej, przechodzace]
w poblizy terenu inwestycji, na podstawie warunkéw technicznych przylaczenia.

8. INSTALACJE WEWNETRZNE.

W budynku groty solnej nalezy wykonac nastepujace instalacje wewnetrzne:
- instalacje wod.-kan.

- instalacje¢ gazows,

- centralne ogrzewanie,

- wentylacje mechaniczng / klimatyzacje,

- instalacj¢ elektryczng podstawows,

- instalacje elektryczng niskoprgdowa,

Instalacja wody.
Dla potrzeb ogélno-bytowych, porzadkowych, dla zaplecza socjalno

sanitarnego nalezy wykona¢ w budynku instalacje wody zimnej i cieplej.

Jako zrédlo ciepta wody uzytkowej dla calego obiektu przewiduje si¢ kociot
gazowy kondensacyjny z podgrzewaczem pojemnosciowym.

Rozprowadzenie przewodéw wody zimnej w posadzce.

Centralny pomiar wody dla budynku nalezy przewidzie¢ w wydzielonym
pomieszczeniu gospodarczym.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Dla potrzeb ogdlno-bytowych nalezy wykona¢ w budynku instalacje

kanalizacji sanitarnej. Przewody sanitarne wykona¢ z rur prowadzonych pod
posadzka lub w obudowanych pionach.

Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej przechodzace przez pomieszczenia
ogélnodostepne nalezy obudowac ptytami gkf i wygluszy¢ warstwa welny

mineralnej.




Instalacja gazowa i C.0.
Dla potrzeb budynku przewiduje si¢ wykonanie wewnetrznej instalacji

gazu dla zasilania kotta gazowego. Kociol gazowy kondensacyjny nalezy
lokalizowaé w wydzielonym pomieszczeniu. Jego zadaniem bedzie
przygotowywanie czynnika grzewczego na cele c.o. oraz cieplej wody

uzytkowej.

Kociot nalezy wyposazy¢ w przewdd kominowy odprowadzajacy spaliny na
zewnatrz budynku.

Wewnetrzna instalacja gazu obejmuje odcinek instalacji od gazomierza
umieszczonego zgodnie z warunkami technicznymi wykonania przylgcza, na
zewnatrz budynku, do palnikéw kottowych w kottowni.

Instalacje grzewcza w budynku nalezy wykona¢ z sekcji ogrzewania
grzejnikowego, ciepta do nagrzewnic wentylacyjnych oraz sekcji ogrzewania

podlogowego.

Wentylacja.

. Wszystkie pomieszczenia w budynku beda wyposazone w wentylacje
mechaniczna '  oaare s
nawiewno — wywiewna z rozdzieleniem na pomieszczenia uzytkowe i sanitarne.
Dodatkowo pomieszczenie recepcji w strefie wejsciowej nalezy wyposazy¢ w
nagrzewnice zasilana z instalacji wodnej c.o.

Wymagane parametry powietrza nalezy uzyska¢ ogrzewajgc 1 chtodzac
powietrze w centralach wentylacyjnych i za pomocg klimakonwektorow.

Instalacje elektryczne i niskopradowe.
Budynek groty solnej nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje
elektryczne podstawowe:
- Rozprowadzenie mocy z rozdzielni nN
_ Rozdzielnie i tablice odbiorcze
- Instalacja o$wietlenia podstawowego
- Instalacja o$wietlenia awaryjnego
_ Instalacje sity i gniazd wtyczkowych
~ Instalacja zasilania wentylacji
_ Instalacja zasilania klimatyzacji
- Instalacja wewnetrzna w kottowni
- Instalacja detekcji tlenku wegla
- Instalacja detekcji LPG — wg. wymagan ppoz.
_ Instalacja przyzywowa w pom. dla os6b niepelnosprawnych
- Instalacja odgromowa
- Instalacja polgczen wyréwnawczych
- Instalacja ochrony od porazen
- Ochrona przeciwpozarowa




Instalacje elektryczne niskopradowe:
— Instalacja sieci strukturalnej,
pl - SAP - System Sygnalizacji Pozaru — wg. wymagan ppoz.
- SSWIN - System Sygnalizacji Wtamania i Napadu
! - CCTV - Monitoring (telewizja przemystowa)
) - Automatyka i sterowanie

Uwaga! Ostateczny rodzaj instalacji wewngtrznych w budynku ustalony
zostanie na etapie projektu budowlanego.

Opracowata: A.P.P. ,DOM”
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