01. HOLL - RECEPCJA
30,00m2

GROTA SOLNA - RZUT PARTERU - SKALA 1:100

1] 12 PO, cospoaReze % |
T 1300m2 N2
iyt %
piyt o” |
e
000
% ,
&
&
— - X
L
A\
2
N
D
— - — LR e e N e e
l
660
e —
|
F"z“: KONCEPCJA BRANEA ARCHITEKTURA
TEMAT /OBIERT:
L GROTA SOLNA
HIESIOR: Gmina Pruchnik )ggr nr 102176
ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik Pruchnik
YSUNEK:
N RZUT PARTERU
ZESPOL PROJEKTOWL IMIE, i NAZWISKO/ NUMER UPR, PODPIS
profetant: g 1 gk o Sobolovai 7
W spec. archii ekfé)nicznej: nr 112/82 /
zespdt mgr inz. Andrzej Witek g’_
OpracowUjqcy |upr buo. do proi. ber il
PDKD/D%’;/PC;U;/&? Adonianm
mgr inz. arch. Monika Janek
mgr inz. arch. Marig SobolewskukPoczqtko /




\

|
” 8 660 e e 5 — |~ T I 660
wﬂmmwﬂmw’/,,//*r — I | T‘——
P T ) |
e = R R 1 25 e et o o e S R e .. o .y M E
‘E A e E e T ek iy Sy |
i e Ll N R | SO R - r T
I O R AT i SIS
—,-,:‘f;—ﬂ\ll* _ﬁ___:qf_/_l_;_l___Jm___l_u_‘f_ﬁg__ﬁ_:l‘%\\;\__
S : SR ! & e y I pc [ e e
I ! £ s B AN
A A\ A e ol / n I Hl sy
3 l o R / l N ’ I ’ r ” l\
. L\ NN | I STROPODACH ZIELONYI| i
¥ | N W 7 Il I | "l’ E
L N\ \\ / f I.“ - min.1% ‘ min. 1% ~ U l J 249, l‘“ ‘
e [ N\ ]\\\z\\ 'J] lll
| | S !] N | ' |
T b - Ng 4T EEs :—:53:555:—:5&2_—:—:_::53‘:—_::ég——:::—____
e | | _ | | L 8 T N
Afiﬁr__ 4ﬁ e RJ__ _ S == L h ﬁwL_ L_ s s e gl S l_kﬁ Ly, e - _l____4,ﬁ_p_ -
| | | A | |
. . - 661 ¥ 644 q;,u 646 )
S | I 2665 |
! a J o | l
| |

GROTA SOLNA - RZUT DACHU - SKALA

1:100

2% K ONCEPCJA BRANEA ARCHITEKTURA
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TEMAT /OBIEKT:
GROTA SOLNA
INWESTOR: dz. nr 1021/6

Gmina Pruchnik

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik obr.
Pruchnik
RYSUNEK: SKALA:
PRZEKROJ A—A 1:100
ZESPOL PROJEKTOWY IMIE, i NAZWISKO,/ NUMER UPR. Po‘nprs DATA
projektant: {mgr inz. arch. Henryk Sobolewski _ 10132019
upr. bud. do proj. bez ograniczen —
w spec. archilekfonicznej: nr 112/82
zespot mgr inz. Andrzej Witek
i - bud. d . i
et LR T g s K
POK/0161,/PO0K /07
mgr inz. arch. Monika Jonek NUMER:
mgr inz. orch. Maria Sobolewska—Poczgtko A/3

/




e 0= )
v Vo P . i . 4 . - - o < < v Vv
v - v hd v
vV v g =a o= P2 v
W -
” % e P Va P & ra s P W
v v L4 o & & o =) (-3 = =
W —
2 BRANZA:
: FAZA K ONCEPCJA AN ARCHITEKTURA
- TEMAT /OBIEKT:
GROTA SOLNA
Ll Gmina Pruchnik dz. nr 1021/8
. obr. ...
s ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik Pruchnik
RYSUNEK: SKALA:
ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
ZESPOL PROJEKTOWY IMIE i NAZWISKO,/ NUMER UPR. FODPIS,{’  DATA
projektant: |mgr inz. arch. Henryk Sobolewskiﬁ—%“ ; e+3019
upr. bud. do proj. bez ograniczen =
w spec. architekfonicznej: nr 112/82
zespdt mgr inz. Andrzej Witek {%\
oprocowujqcy |upr bud, do prof. bez caraniceen
FOR0161/P00K, /07 !
mgr inz. arch. Monika Janek /1/ NUMER:
mgr inz. erch. Maria Sobolewsku—PocqukoW A/4

4



v
\ o
W
W v
W
]
v W
W
Vv W
v W
W

GROTA SOLNA - ELEWACJA ZACHODNIA - SKALA 1:100

2 K ONCEPCJA
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KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
POD BUDOWE BUDYNKU GROTY SOLNEJ

na czesci dz. nr ewid. 1021/6 potozonej w Pruchniku

przy ul. ks. B. Markiewicza

wraz z petng infrastrukturag i miejscami postojowymi.

INWESTOR: Gmina Pruchnik
ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
SKALA 1:500

LEGENDA:
1. - PROJ. BUDYNEK GROTY SOLNEJ
2. - PROJ. TEREN UTWARDZONY

3. - PROJ. MIEJSCA POTOJOWE
4. - PROJ. KORYTO ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

ABL,.F- LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJ
~TE_ GRANICA CZESCI DZIALKI nr 1021/6

—aa — NEPRZKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
D>~ PROJ. WEJSCIE DO BUDYNKU

<>~ PROJ. ZJAZD, WYJAZD, WEJSCIE NA DZIALKE
[P=1} - PROJ. MIEJSCE POSTOJOWE P-10szt. + Pniep.~2 szt.
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PROJEKT

BUDYNKU GROTY SOLNEJ
W PRUCHNIKU
Inwestor: GMNA PRUCHNIK
ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
Obiekt: Budynek IGroty Solnej

" s Pruchnik, ul. ks. B. Markiewicza
Adres inwestycji:

dziatka nr 1021/6
Stadium: Projekt koncepcyjny

Biuro projektowe:

| arch. Héﬁryk Sobolewski
ul. Lipcowa 12, 35-303 Rzeszéw

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

Autorska Pracownia Projektowa ,,DOM”

_ BUDYNEK GROTY SOLNE]J
R W PRUCHNIKU
ADRES
INWESTYCII: Pruchnik, ul. ks. B. Markiewicza
: : : Styczen
STADIUM: Projekt koncepcyjny 2019r.
Zespot projektowy:

mgr inz. arch Henryk Sobolewski upr. 112/82
mgr inz. Andrzej Witek upr. PDK/0161/POOK/07
mgr inz. arch. Monika Janek
mgr inz. arch. Maria Sobolewska-Poczatko
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Opracowanie zawiera

I. ZALACZNIKI
1. Wypis 1 wyrys z rejestru ewidencji gruntéw
2. Mapa lokalizacyjna.
3. Kopia mapy zasadniczej z wyznaczeniem przez Inwestora granic terenu
inwestycji, granic y dzialek.
4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

II. PROJEKT KONCEPCYJNY

CZESC OPISOWA
1. Zatozenia koncepcyjne
2. Program funkcjonalno — uzytkowy budynku
3. Dane ogoélne - parametry techniczne czesci kubaturowe;j
4. Lokalizacja budynku
5. Technologia wykonania budynku
- rozwigzania architektoniczne budynku

- - rozwigzania konstrukcyjne budynku

- wytyczne dla opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
6. Ochrona przeciwpozarowa budynku
7. Przylacza do budynku
8. Instalacje wewnetrzne w budynku

I1I. PROJEKT KONCEPCYJNY

CZESC RYSUNKOWA
1. Sytuacja skala 1:500
2. Rzut parteru skala 1:100
3. Rzut dachu skala 1:100
4. Przekr6j A-A skala 1:100
5. Elewacja zachodnia skala 1:100
6. Elewacja poinocna skala 1:100
7. Elewacja poludniowa skala 1:100



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDYNKU GROTY SOLNEJ W PRUCHNIKU.

1. ZALOZENIA KONCEPCYJNE.

Budynek Groty Solnej zlokalizowany zostat w potludniowej czesci
Pruchnika w tzw. ,,dzielnicy potudnie”.

W tej czegsci miasta znajduje si¢ dziatka Inwestora z dojazdem drogg
miejska. Dziatka porosnieta lasem, wystepuje w czesci zachodniej jako
nieuzytek z istniejaca skarpa.

Koncepcja projektu  jest zaprojektowanie budynku  wpisanego
w powyzsze] skarpie (co zreszta bylto idea Inwestora).

Cata idea projektu polega na zaprojektowaniu wnetrza obiektu w charakterze
~jaskini, groty. Od géry proponuje si¢ przykrycie budynku tzw. dachem

zielonym.

2. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY BUDYNKU.

Program funkcjonalno — uzytkowy przewiduje wykonanie w budynku
zabiegéw solnych drogami oddechowymi jako zabiegéw podstawowych.
Ponadto zaprojektowano pomieszczenie sali ekspozycyjnej oraz pomieszczenie
socjalne 1 techniczne zwigzane z funkcjonowaniem obiektu.

Dodatkowo dla oséb korzystajacych z zabiegéw zaprojektowano pomieszczenie
szatniowe oraz sanitariaty.

Budynek zaprojektowano jako obiekt dostepny réwniez dla oséb
niepelnosprawnych poprzez jego posadowienie - wejscie bezposrednio
z poziomu terenu, oraz zapewnienie odpowiedniej przestrzeni dla poruszania
si¢ wozkiem. Zapewniono réwniez pomieszczenie sanitarne dla o0séb

niepetnosprawnych. Szczegélowy zestaw pomieszczen i ich wielkosé zostal

ujety w danych technicznych.



3. DANE OGOLNE - PARAMETRY TECHNICZNE CZESCI
KUBATUROWE].

Obiekt: Budynek Groty Solnej
Adres: Pruchnik, ul. ks. B. Markiewicza, dziatka nr 1021/6

Stadium:  Projekt koncepcyjny

Parametry techniczne budynku:

- dlugos¢ budynku: -ok. 28,20m,

- szerokos¢ budynku: -ok. 9,00 m,

- wysokos¢ budynku: -ok. 5,15 m,

- powierzchnia zabudowy parteru -ok. 205,50 m®
- powierzchnia netto - ok. 128,20 m*
- kubatura budynku : - ok. 940,00 m’
- 1los¢ kondygnacji -1

Wykaz poszczegolnych pomieszczen:
- poziom parteru:

L.p. nazwa pom. pow. [m2]
0.1 Holl - recepcja 30,00 m2
0.2 Grota Solna 33,00 m2
0.3 Szatnia 6,40 m2
0.4 Przedsionek 3,00 m2
0.5 WC Meski 2,50 m2
0.6 WC Damski 2,40 m2
0.7 Przedsionek 3,10 m2
0.8 WC Mgski 2,50 m2
0.9 WC Damski / Niepetnosprawnych 2,50 m2
0.10 Zaplecze 1,80 m2
0.11 Sala Ekspozycyjna 28,00 m2
0.12 Pomieszczenie gospodarcze 13,00 m2

Razem: 128,20 m2



4. LOKALIZACJA BUDYNKU.

Jak wspominano na wstepie budynek Groty Solnej zlokalizowany zostat
w  poludniowej czesci Pruchnika w  tzw. ,dzielnicy potudnie™.
W tej czegsci miasta znajduje si¢ dziatka Inwestora z dojazdem droga miejska —
ul. ks. B. Markiewicza.

Dzialka o uksztaltowaniu wyzynnym niemal w catosci porosnigta jest lasem,
z czescia terenu plaskiego powstalego po usunieciu skarpy, w miejscu ktorej
zlokalizowano budynek groty.

Przewidziany teren inwestycji znajduje si¢ wig¢c niejako na rozwidleniu
ul. ks. B. Markiewicza — dzialka nr 2137/4 oraz drogi wewng¢trznej
do zabudowan — dziatka nr 2137/1.

Budynek Groty Solnej lokalizuje si¢ dtuzszym bokiem réwnolegle do
drogi publicznej, wtapiajac go w powstata przestrzen brakujacego stoku terenu.
Projektowany budynek bedzie zatem tworzyl zamknigcie a zarazem umocnienie
stoku, tym samym wtapiajac si¢ w krajobraz niemal gérzysty wzgérza

porosnietego lasem.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU.
- ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE BUDYNKU.

Przewidziany teren inwestycji znajduje si¢ na rozwidleniu
ul. ks. B. Markiewicza — dzialka nr 2137/4 oraz drogi wewngtrznej do
zabudowan - dziatka nr 2137/1 na terenie wiejskim z wystepujacymi
wzniesieniami.

Dziatka o uksztaltowaniu wyzynnym niemal w catosci porosnigta jest
lasem, z czescig terenu plaskiego powstalego po usunieciu skarpy, okreslonego
w ewidencji grantéw jako nieuzytek, w miejscu ktérego lokalizuje si¢ budynek
groty.

Budynek Groty Solnej nalezy zlokalizowa¢ dtuzszym bokiem réwnolegle
do drogi publicznej, oznaczonej jako KD, wtapiajac go w powstalg przestrzen
brakujacego stoku terenu. Po wybudowaniu obiekt nalezy obsypa¢ ziemig
i w ten sposéb niejako przywréci¢ mu pierwotng forme stoku.

Budynek powinien zatem tworzy¢ zamknigcie a zarazem umocnienie stoku,
tym samym wtapiajac sie¢ w krajobraz niemal gérzysty wzgdrza porosnigtego
lasem.

Gléwna funkcjg budynku w zalozeniach programy funkcjonalno —
uzytkowego jest wykonywanie zabiegéw solnych drogami oddechowymi jako

zabiegéw podstawowych.



Dla tych celéw nalezy przewidzie¢ w budynku odpowiednie pomieszczenie na
zaaranzowanie groty solnej, tj. wykonanie pomieszczenia z odpowiednim
oblozeniem $cian, sufitéw i podtég materialem solnym w réznych postaciach,
jak réwniez odpowiednie jego dostosowanie dla wprowadzenia wyposazenia
w meble i urzadzenia niezbedne dla celéw prowadzenia kuracji

W budynku przewiduje sie réwniez wykonanie pomieszczen uzupetniajacych
funkcje podstawowa, takich jak:

- pomieszczenie recepcji-holu gldwnego,

- pomieszczenie sali ekspozycyjnej dla prowadzenia wystaw okolicznosciowych
badz spotkan,

- pomieszczenie techniczne, gospodarcze, sktadowe,

- pomieszczenia sanitarne z przeznaczeniem oddzielnie dla kobiet 1 mezczyzn
z wydzieleniem strefy sanitarnej dla os6b niepetnosprawnych.

Budynek z uwagi na funkcje oraz lokalizacj¢ musi by¢ dostepny rowniez
dla oséb niepetnosprawnych, zatem nalezy go dostosowa¢ pod wzglgdem
technicznym do tego celu.

Nalezy zapewnié wejscie bezposrednio z poziomu terenu, . oraz
odpowiednig przestrzen komunikacyjng wewngtrz budynku dla poruszania
si¢ wozkiem. Nalezy réwniez jak wspomniano wyzej zapewnic pomieszczenie
sanitarne dla oséb niepetnosprawnych.

Budynek groty solnej nalezy wykona¢ jako parterowy jednokondygnacyjny,
bez podpiwniczenia.

Gléwny uktad budynku przewiduje si¢ wykona¢ w formie Scian podiuznych
i poprzecznych konstrukcyjnych, wzmacnianych siatkg stupow i rdzeni,
posadowionych na plycie fundamentowej, nakrytych stropodachem.

Cze$¢ wschodnie budynku wtopiona zostanie w istniejacg skarpe
wzniesienia.

Natomiast cze$é budynku od strony drogi publicznej, tj. od strony potudniowe;j
i ptd. — zachodniej, stanowiacej elewacje od strony ulicy nalezy otworzyc
poprzez zastosowanie uktadu stupowo ryglowego i wprowadzenia przeszklen.

Budynek nalezy nakry¢é dachem ptaskim w postaci stropodachu
zelbetowego tukowego, zabezpieczonego izolacja termiczng i przeciwwodna,
z odwodnieniem zewnetrznym.

Stropodach nalezy wykonaé w formie dachu zielonego co jeszcze bardziej
pozwoli wtopi¢ caty obiekt w istniejacy teren 1 krajobraz.

Naptyw wéd opadowych i gruntowych od strony stoku nalezy
zabezpieczyé poprzez wprowadzenie od strony stoku wzdtuz catego budynku
cieku w postaci koryt odwadniajacych, (wychwytujgcych naptywajace wody),



nakrytych krata zabezpieczajaca, zadaniem ktérych bedzie odprowadzenie wod
opadowych z dachu zielonego projektowanego budynku jak rowniez waéd
sptywajacych ze skarpy potozonej powyzej stoku.

Wewnetrzny podziat gtéwnych pomieszczen wykona¢ za pomoca scian
konstrukcyjnych i dziatowych.

Scianki wewnetrzne nalezy wykonaé jako przegrody spelniajace warunki
ochrony akustycznej i przeciwpozarowe;.

W pomieszczeniach uzytkowych wykona¢ sufity podwieszone systemowe
rozbieralne, dajace mozliwos¢ dostgpu do instalacji prowadzonych w przestrzeni
podstropowe;.

Przestrzen pomiedzy stropem konstrukcyjnym a sufitem podwieszonym
nalezy wykorzysta¢ na prowadzenie réznego rodzaju instalacji sanitarnych,
elektrycznych i klimatyzacji.

Pomieszczeni groty solnej nalezy wylozy¢ w calosci materiatem solnym
w postaci plyt, kostek oraz natryskéw solnych tworzacych ostatecznie efekt
wnetrza jaskini.

Posadzki w pomieszczeniach uzytkowych budynku przewiduje . si¢
7 plytek typu gress lub ptytek kamiennych w zaleznodci od p6ézniejszych ustalen.

Sciany w pomieszczeniach sanitarnych nalezy oblozy¢ ptytkami
ceramicznymi minimum do wysokosci 2,0m od posadzki, powyzej wykonac
tynk cementowo wapienny malowany farbami odpornymi na zmywanie.
Pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢ ponadto w przybory sanitarne
zachowujace wyzszy standard wykonczenia wnetrz.

Wykonczenie zewnetrzne gléwnej elewacji od strony ulicy i wejscia
wykonaé w technologii fasad aluminiowo-szklanych.

Fasady o profilu cieptym szklone szklem bezpiecznym spetniajacym
parametr antywlamaniowo$ci. Drzwi zewnetrzne wykona¢ w stopniu
zapewniajagcym parametry antywlamaniowosci.

Pozostate oktadziny $cian, shupéw, podcieni wykona¢ w technologii beton
architektonicznego i oktadziny kamienne;.

Sciany zewnetrzne, plyte fundamentowg oraz stropodach nalezy
zabezpieczyé pod wzgledem termicznym i izolacyjnym (izolacja przeciwwodne
i przeciwwilgociowa) do wartosci normowych spetniajgcych parametry
uzytkowe na rok 2021.

Teren przed budynkiem nalezy przewidzie¢ do wykorzystania na
infrastrukture techniczna, tj. dojazdy, dojscia, place utwardzone, miejsca
postojowe dla samochodéw osobowych.



Ponadto na terenie inwestycji nalezy przewidzie¢ place, powierzchnie
zieleni zorganizowanej w formie ,gabinetow” z mozliwoscig lokalizowania
fragmentéw matej architektury.

Wszystkie w/w zabiegi powinny prowadzi¢ do stworzenia przyjaznej
przestrzeni zieleni wpisanej w istniejacy krajobraz niezbedna do regeneracji sit
i wypoczynku dla oséb poddajacych si¢ kuracji solne;j.

- ROZWIAZANIA KONSTRUKCYNE BUDYNKU.

Budynek nalezy zaprojektowaé w technologii zelbetowe;.

Giéwny ukiad konstrukcyjny budynku przewiduje si¢ wykonaé z plyty
fundamentowej zelbetowej, Scian zelbetowych podluznych i poprzecznych oraz
pyty stropowej zelbetowej. Stworzony zostanie w ten sposéb sztywny uklad
skrzyniowy, ktéry bedzie odporny na ewentualny napér mas ziemnych
istniejacej skarpy od strony péinocno-wschodniej.

Natomiast cze$¢ budynku od strony drogi publicznej, tj. od strony
potudniowej i ptd. — zachodniej, stanowiacej elewacje od strony ulicy nalezy
wzmecni¢ uktadem stupowo ryglowym, tworzagcym mozliwos¢ otwarcia $cian-
i wprowadzenia przeszklen.

Budynek nalezy nakry¢ dachem ptaskim w postaci stropodachu
zelbetowego tukowego, zabezpieczonego izolacja termiczna i przeciwwodna,
z odwodnieniem zewnetrznym.

Stropodach nalezy wykona¢ w formie dachu zielonego co jeszcze bardziej
pozwoli wtopi¢ caly obiekt w istniejgcy teren i krajobraz.

Naplyw wéd opadowych i gruntowych od strony stoku nalezy
zabezpieczy¢ poprzez wprowadzenie od strony stoku wzdtuz catego budynku
cieku w postaci koryt odwadniajacych, (wychwytujacych naptywajace wody),
nakrytych kratg zabezpieczajaca, zadaniem ktorych bedzie odprowadzenie wod
opadowych z dachu zielonego projektowanego budynku jak rowniez wod
sptywajacych ze skarpy potozonej powyzej stoku.

Budynek posadowi¢ nalezy na plycie fundamentowej przenoszacej pelne
obcigzenie state i uzytkowe z budynku oraz naporu skarpy stoku.
Piyta fundamentowa budynku, Sciany, shupy, belki, wience, stropy plytowe
wykonaé¢ jako zelbetowe z betonu wysokich klas.

Elementy konstrukcyjne z betonu (jak wyzej) wylewanego na budowie.
Wewnetrzny podziat gléwnych pomieszczeri wykona¢ za pomocg scian
zelbetowych konstrukcyjnych — tworzacych siatke przegréod ustawianych
prostopadle do skarpy. Scianki dziatlowe, niekonstrukcyjne wykonac jako
murowane lub szkieletowe.



Scianki dziatowe szkieletowe wykonaé z na ruszcie stalowym z obfozeniem
plytami gipsowo-kartonowymi z wypetnieniem weing mineralng, spetniajacych
warunki ochrony akustycznej 1 Przeciwpozarowej.

Pomieszczeni groty solnej nalezy wylozyé w catosci materiatem solnym
w postaci plyt, kostek oraz natryskéw solnych tworzacych ostatecznie efekt
wnetrza jaskini.

Nalezy przewidzie¢ odpowiednie konstrukcji wsporcze 1 montazowe pod
oktadziny solne.

Posadzki w pomieszczeniach uzytkowych budynku przewiduje si¢
z ptytek typu gress lub ptytek kamiennych w zaleznosci od pézniejszych ustalen.

7 uwagi na polozenie obiektu na terenie udokumentowanego osuwiska,
dla zapewnienia odpowiedniej stabilnodci  istniejacego zbocza skarpy
konstrukcje budynku, a w szczeg6lnosei $ciany pdinocne budynku nalezy
wykona¢ w formie $cian oporowych przenoszacych obcigzenia od cigzaru
budynku i naporu mas ziemnych.

. WYTYCZNE DLA OPRACOWANIA GEOLOGIL

Dziatka nr 1021/6 na czesci ktérej przewiduje si¢ budowg budynku groty solnej
polozona jest na terenie osuwiskowym, zgodnie z ,Mapa osuwisk 1 terenOw
zagrozonych ruchami masowymi” oznaczonego numerem 36481.

Zwazywszy na polozenie gruntu w obszarze osuwiskowym warunki gruntowe
na podstawie Rozporzadzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunk6ow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. z 2012r. poz. 463) ustala si¢ jako skomplikowane.

7 tego tez wzgledu biorge pod uwage charakter projektowanej inwestycji
i skomplikowane warunki gruntowe w poziomie posadowienia budynku zaktada sig
dla przedmiotowego zadania III kategorie geotechniczng obiektu.

Nalezy zatem zgodnie z wymaganiami w/w ustawy wykona¢ dla celéw projektu

i budowy dokumentacj¢ geologiczno — inzynierska.



6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU.

Lokalizacja budynku.
Przewidziany teren inwestycji znajduje si¢ na rozwidleniu ul. ks. B.

Markiewicza — dziatka nr 2137/4 oraz drogi wewngtrznej do zabudowan —
dziatka nr 2137/1 na terenie wiejskim z wystgpujacymi wzniesieniami.

Odleglosci od granicy dziatki nalezy zachowaé zgodnie z warunkami
technicznymi.

Powierzchnia, wysoko$é i liczba kondygnacji.
Powierzchnia netto budynku - 128,20m2
wysokos¢ budynku: - ok. 9,00m,

Budynek zaliczany jest do budynkow niskich do 12m wysokosci.
Budynek uzytecznosci publicznej 1 kondygnacyjny.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych. : _
W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuche
lub przeznaczonych na przechowywanie — materialow  pozarowo -

niebezpiecznych.

W budynku beda wystgpowaé nastgpujace materialy palne i trudnozapalne:
» Wyposazenie pomieszczen budynku; meble, materialy biurowe, opakowania
towaréw, artykuty przemystowe, Srodkow czystosci itp.

Materiaty uzyte do wykonczenia wngtrz muszg by¢ nie toksyczne i nie
intensywnie dymigce.

Materialy luzno zwisajace o parametrach zgodnych z §258 ust.1a.

Na drogach ewakuacyjnych zabrania sig stosowania materialéw fatwo

zapalnych.
W pomieszczeniach uzytkowych stosowac materialy zgodnie z §260 ust.1.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

7 uwagi na zakwalifikowanie budynku do ZL. ustalenie przewidywanej gestosci
obciazenia ogniowego nie jest wymagane. Nie mniej jednak nie przewiduje si¢
aby gestos¢ obcigzenia ogniowego przekraczata 500 MJ/m2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb
w poszczegélnych pomieszczeniach
Budynek zakwalifikowano do kategorii ZL III zagrozenia ludzi odpowiednio:

Whnetrze budynku do 300s6b.
Budynek zakwalifikowano do niskich — do 12m wysokosci.



Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych.
W budynku nie przewiduje sig¢ takich pomieszczen.

Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Budynek stanowi jedna stref¢ pozarowa.

Klasa odpornoéci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Na podstawie §212, p.3- tabela, przyjeto klase odpornosci  pozarowej
budynku ,,.C”.

Budynek nalezy wykonac z elementéw budowlanych o nastgpujacej odpornosci

ogniowej:

« Gléwna konstrukcja nosna R 60

+ Konstrukcja dachu R15

* Strop REI 60

» Sciany zewnetrzne EI 30

» Sciany wewnetrzne EI 15

* Przekrycie dachu RE 15

« Przeszklenie $ciany -szklo bezpieczne

Przepusty instalacyjne w stropach i w $cianach powinny mie¢ klasg odpornosci
ogniowej EI taka sama jaka jest wymagana dla elementéw przez ktore
przechodzg.

Warunki ewakuacji

Ewakuacje z budynku nalezy zapewni¢ zgodnie z wymogami okreslonymi
w rozdziale 4 warunkéw technicznych (Dz. U z 2015, poz. 1422 z pozn.
zmianami).

Z pomieszczen ustugowych ewakuacje nalezy prowadzi¢ drzwiami o szerokosci
w S$wietle min. 90cm do pomieszczenia recepcji a dalej drzwiami
o szerokosci w $wietle min. 120cm bezposrednio na zewnetrz budynku.

Dlugo$é dojs¢ ewakuacyjnych w budynku do 30 m.
Drzwi ewakuacyjne otwierane na zewnatrz, zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Instalacje uzytkowe w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z PN i normami UE.

Wyposazenie budynku w gasnice.

Budynek w czgéci ustugowej nalezy wyposazy¢ W nastepujace sprzet gasniczy:
o gasnice proszkowe GP4 “ABC” - lszt.

dtugo$¢ dojécia do gasnicy nie moze przekroczy¢ 30m.

° instalacja odgromowa,

° Wyjscie na dach z poziomu terenu wzniesienia skarpy.



Miejsca lokalizacji gasnicy oraz jej oznakowanie nalezy okresli¢ w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu.

Zaopatrzenie w wodg¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zewnetrzne gaszenie pozaru nalezy zapewni¢ przez siec hydrantéw
przeciwpozarowych Hp&0 istniejacych lub projektowanych zlokalizowanych w
poblizu budynku.

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych 10dm3/s.

Rozmieszenie hydrantow:

o odlegto$é od krawedzi drogi do 5 m,

e odlegtosé od budynku max. 75 m., nie mniej niz Sm.

» odleglo$¢ pomiedzy hydrantami do 150m.

Drogi pozarowe.

Teren inwestycji posiada istniejacy bezposredni dostgp do drogi
publicznej ul. ks. B. Markiewicza, oznaczonej w decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego jako KD.

Nalezy przewidzie¢ zjazd z w/w drogi na teren dziatki przed budynek .. .

z mozliwo$cia wyjazdu poprzez istniejaca droge wewnetrzng 0znaczong w W/w
decyzji jako KDW.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu.
Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu nalezy opracowac
instrukcje bezpieczenstwa pozarowego przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen

pozarowych.

Oznakowaé gléwny wyltacznik pradu p. pozarowy, ktéry nalezy
zlokalizowaé w obrebie wejscia do budynku.

Uwaga! Ostatecznie warunki przeciwpozarowe dla budynku nalezy

uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych na etapie projektu
budowlanego.

7. PRZYLACZA DO BUDYNKU.
Do budynku nalezy doprowadzi¢ nastepujace przylacza:

- Przylacz wodociagowy przewiduje sie wykona¢ z istniejgcej na terenie miasta
sieci wodociagowej na podstawie warunkow technicznych przylaczenia do sieci

wodociggowe].

- Przylacz kanalizacji sanitarnej przewiduje sie wykona¢ z sieci miejskiej ks 200
przechodzacej w poblizy terenu inwestycji, na podstawie warunk6w

technicznych przylaczenia.



- Przytacz energii elektryczne] przewiduje sig wykona¢ z sieci miejskiej
napowietrznej, przechodzacej w poblizy terenu inwestycji, na podstawie

warunk6éw technicznych przylaczenia.

- Przytacz gazu przewiduje sig wykonaé z sieci miejskiej, przechodzacej
w poblizy terenu inwestycji, na podstawie warunkow technicznych przytaczenia.

8. INSTALACJE WEWNETRZNE.
W budynku groty solnej nalezy wykonaé nastepujace instalacje wewngtrzne:

- instalacje¢ wod.-kan.

- instalacje gazowa,

- centralne ogrzewanie,

- wentylacje mechaniczng / klimatyzacje,

- instalacje elekiryczng podstawows,
- instalacje elektryczng niskopradowa,

Instalacja wody.
Dla potrzeb ogdlno-bytowych, porzadkowych, dla zaplecza socjalno

sanitarnego nalezy wykona¢ w budynku instalacje wody zimnej i cieple;j.

Jako zrédto ciepta wody uzytkowej dla calego obiektu przewiduje si¢ kociot
gazowy kondensacyjny z podgrzewaczem pojemnosciowym.

Rozprowadzenie przewodéw wody zimnej w posadzce.

Centralny pomiar wody dla budynku nalezy przewidzie¢ w wydzielonym

pomieszczeniu gospodarczym.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Dla potrzeb ogélno-bytowych nalezy wykona¢ w budynku instalacje

kanalizacji sanitarnej. Przewody sanitarne wykona¢ z rur prowadzonych pod
posadzka lub w obudowanych pionach.

Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej przechodzace przez pomieszczenia
ogélnodostepne nalezy obudowac plytami gkf i wygluszyé warstwa welny
mineralnej.




Instalacja gazowai c.0.
Dla potrzeb budynku przewiduje sie wykonanie wewngtrznej instalacji

gazu dla zasilania kotla gazowego. Kociot gazowy kondensacyjny nalezy
lokalizowaé w wydzielonym pomieszczeniu. Jego zadaniem bedzie
przygotowywanie czynnika grzewczego na cele c.o. oraz cieptej wody

uzytkowej.

Kociot nalezy wyposazy¢ w przewod kominowy odprowadzajacy spaliny na
zewnatrz budynku.

Wewnetrzna instalacja gazu obejmuje odcinek instalacji od gazomierza
umieszczonego zgodnie z warunkami technicznymi wykonania przyfacza, na
zewnatrz budynku, do palnikéw kottowych w kottowni.

Instalacje grzewcza w budynku nalezy wykona¢ z sekcji ogrzewania
grzejnikowego, ciepta do nagrzewnic wentylacyjnych oraz sekcji ogrzewania

podlogowego.

Wentylacja.

. Wszystkie pomieszczenia W budynku bedg wyposazone W . wentylacje
mechaniczng g o ‘
nawiewno — wywiewng z rozdzieleniem na pomieszczenia uzytkowe i sanitarne.
Dodatkowo pomieszczenie recepcji W strefie wejSciowej nalezy wyposazy¢ w
nagrzewnice zasilang z instalacji wodnej c.o.

Wymagane parametry powietrza nalezy uzyskal ogrzewajac i chtodzac
powietrze w centralach wentylacyjnych i za pomocg klimakonwektorow.

Instalacje elektryczne i niskoprgdowe.
Budynek groty solnej nalezy wyposazy¢ W nastepujace instalacje

elektryczne podstawowe:
- Rozprowadzenie mocy z rozdzielni nN
- Rozdzielnie i tablice odbiorcze
- Instalacja o$wietlenia podstawowego
_ Instalacja o$wietlenia awaryjnego
_ Instalacje sily i gniazd wtyczkowych
_  Instalacja zasilania wentylacji
_ Instalacja zasilania klimatyzacji
_ Instalacja wewnetrzna w kottowni
_  Instalacja detekcji tlenku wegla
_  Instalacja detekcji LPG — wg. wymagan ppoz.
_  Instalacja przyzywowa w pom. dla 0s6b niepetnosprawnych
- Instalacja odgromowa
_  Instalacja potaczen wyréwnawczych
_ Instalacja ochrony od porazen
- Ochrona przeciwpozarowa




Instalacje elektryczne niskopradowe:
— Instalacja sieci strukturalnej,
SAP — System Sygnalizacji Pozaru — wg. wymagan ppoz.
SSWiN — System Sygnalizacji Wiamania i Napadu
- CCTV - Monitoring (telewizja przemystowa)
- Automatyka i sterowanie

Uwaga! Ostateczny rodzaj instalacji wewnetrznych w budynku ustalony

zostanie na etapie projektu budowlanego.
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