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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projekt zabezpieczen o charakterze prewencyjnym i w czeséci o charakterze trwalym
Zamku w Pruchniku na dz. nr ewid, gr- 2377/1 w m. Pruchnik gm. Pruchnik

Inwestor: Gmina Pruchnik ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik

1. Podstawa prawna sporzadzenia: art. 20 ust. 1 pktl iart. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2 2013 poz. 1409 z p.zm.);

2. Projektowany obiekt:

Projekt zabezpieczen o charakterze prewencyjnym i w czesci o charakterze trwatym Zamku

w Pruchniku

3. Istniejaca zabudowa dzialki Inwestora:

Dziatka nr 2377/1 w chwili obecnej jest zabudowana przez przedmiotowy budynek zamku

z czgSciami mieszkalnymi oraz ruinami oraz przez komdrki gospodarcze.

4. Istniejgca zabudowa dziatek sgsiednich:

Na dziatkach sasiednich od strony zachodniej, potudniowej oraz wschodniej znajdujg sie drogi
publiczne (gminne i wojewodzka). Od strony potnocnej znajduj sie pola uprawne. Ze wzgledu na
wielkos¢ dziatki mapa obejmuje tylko jej fragment (granice dziatki poza zakresem mapy). Odlegtosé
zamku od granic dziatki wynosi ponad 50m.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Nie projektuje sie nowych elementéw zagospodarowania dziatki. Projekt ma na celu wskazanie
metod prewencyjnego zabezpieczenia obiektu przed catkowitym zawaleniem.

6. Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji: dziatka ma dostep do sieci infrastruktury
technicznej: wodociaggowe;j, elektroenergetycznej, kanalizacyjne;j.

7. Lokalizacja projektowanych obiektéw:

Nie projektuje sie nowych obiektéw

8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego:

Dziatka znajduje sie na terenie ktéry nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Zespét zamkowy podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do
rejestru zabytkéw pod numerem A - 785. Dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana decyzja
0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

9. Przewidywane wplyw projektowanego budynku wraz z urzgdzeniami budowlanymi z nim
zwigzanymi na tereny sasiednie:

Projektowana inwestycja, spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy
-Prawo budowlane w zakresie poszanowania, wystepujgce w obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnione interesy oséb trzecich. Wplyw projektowanej inwestycji na budynki sasiednie nie
ulegnie zmianie, poniewaz projekt obejmuje jedynie zabezpieczenie budynku, a odleglto$¢ od granic
z dziatkami sgsiednimi przekracza 50m.

10. Okreslenie obszaru oddzialywania:

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji obejmuje dziatke Inwestora o nr 237741,

Uzasadnienie
Okreslenie obszaru oddzialywania jest kwestia niezwykle istotna, poniewaz decyduje o tym, czy
strong postgpowania bedzie wylacznie Inwestor, a whasciciele sasiednich nieruchomosci nie beda
bra¢ udzialu w postepowaniu przed organem administracji architektoniczno - budowlanej, a tym
samym pozbawieni bedg mozliwosci zapoznania sig z zakresem inwestyciji, ewentualnymi
ucigzliwoséciami oraz obrony swoich intereséw. Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.) pod pojeciem ,obszar oddziatywania obiektu"
- nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
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odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. 3 pkt 20 ustawy - Prawo
budowlane.

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994r -Prawo budowlane (Dz. U 22013 poz. 1409zp zm),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690 z pzm)
Lokalizacja projektowanej inwestycji zgodna jest z przepisami §12,§13,§23,§271,§272
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p.
Zm.).

Projektowana inwestycja nie nalezy takze do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, nie emituje szkodliwych czy ucigzliwych dla otoczenia substancji (gazéw, par pylow),
promieniowania jonizujgcego, pola elektromagnetycznego, hataséw i drgan.

Poszanowano, wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy os6b trzecich,
o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy- Prawo budowlane.

Przeprowadzono analizy, z ktérych wynika, ze projektowana inwestycja:

1) nie spowoduje niedopuszczalnych ograniczen w zagospodarowaniu, w tym zabudowy dziatek
sasiednich,

2) nie bedzie powodowata ograniczenia w naturalnym o$wietleniu pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi istniejgcych budynkéw na dziatkach sasiednich w ustawowych odlegtosciach o czym
mowa w § 13 ww. rozporzadzenia oraz w dostepie do tej dziatki - $wiatta dziennego i storica,
Zgodnie z § 12 ust 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r

W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z p. zm.), zrealizowanie projektowanej inwestycji 0Znacza, iz z mocy prawa,
sasiednie dziatki nie znajdujg si¢ w jej obszarze oddzialywania. Roboty budowlane objete
niniejszym opracowaniem bedg realizowane w drodze pozwolenia na budowe.

Jalok "
w specjalnosar konsy cyjro-inzynieryjngj
nrewic 22172
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Projekt architektoniczno - budowlany TARCSEAWSKI

Opis techniczny
Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania s obiekty Zespotu Zamkowego w Pruchniku: skrzydto
Zachodnie, baszta oraz €zgSC poinocna mieszkalna.

Celem opracowania jest wykonanie projektu zabezpieczen prewencyjnych

| czgsciowo trwatych obiektow Zespotu Zamkowego w Pruchniku.

Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym

Ekspertyza stanu technicznego Zespotu Zamkowego - listopad 2015r,
(ekspertyza zawiera: kwerende archiwalng, inwentaryzacje budowlang, odkrywki
murow i fundamentéw, serwis fotograficzny, oceng techniczng stanu

konstrukcji, wnioski i zalecenia).
Badania architektoniczno-konserwatorskie — listopad 2015r.

Program uzytkowy

Po wykonaniu projektowanych zabezpieczern ruin Zamku | uzupetnieniu
przeprowadzonych w 2015 roku badan architektoniczno-konserwatorskich,
bedzie mozna Sprecyzowac wnioski konserwatorskie i ustali¢ program uzytkowy
bedgcy podstawg do Opracowania projektu odbudowy i rekonstrukcji obiektow

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje: wykonanie zabezpieczen prewencyjnych
i czeSciowo trwatych - obiektow Zespotu Zamkowego w Pruchniky —
Z wykorzystaniem danych okreslonych w ekspertyzie — pkt 2.2. — takich jak:

- ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych baszty i skrzydta
zachodniego w ruinie,

- ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych
i wykoriczeniowych zamieszkatej czesci skrzydta zachodniego
i czesci potnocnej zamieszkatej,

- podanie przyczyn obecnego stanu technicznego,

- okreslenie stanu zagrozenia dia ludzi | mienia wynikajacego
zZ istniejgcego stanu technicznego,

- podanie zakresu robét zabezpieczajgcych wymaganych do wykonania

- podanie zakresu robét do wykonania, celem doprowadzenia obiektéw
Zespotu Zamkowego do nalezytego stanu technicznego,
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5.1.

Dane ogéine o obiektach Zespotu Zamkowego — wg ekspertyzy pkt 2.2.

Ogélny stan konstrukcji obiektéw zespolu zamkowego nalezy okreslié jako zly,
lokalnie bardzo zty zagrazajgcy bezpieczenstwu. Przyczyn takiego stanu jest
wiele: wiek, warunki atmosferyczne, rozrastajgca sie roslinnosé, wieloletnie
zaniedbania w zakresie konserwaciji i biezacych remontéw.

Dynamika degradacji obiektéw zespotu zamkowego jest bardzo duza — konieczna
Jest szybka interwencja, by nie dopusci¢ do catkowitego zniszczenia.

Warto$¢ techniczna i eksploatacyjna jest bardzo niska, praktycznie zadna, dlatego
wybodr zakresu robét budowlanych i konserwatorskich musi mie¢ w pierwszej
kolejnosci  charakter  robét zabezpieczajgcych, ktére mialyby na celuy
powstrzymanie wszelkich szkodliwych i postepujgcych proceséw destrukcyjnych
zagrazajgcych  budynkom i ruinom | rozpoczecie procesu odbudowy
dotyczgcego elementéw architektonicznych | konstrukcyjnych z adaptacjg
polegajgcg na przystosowaniu do przewidywanych funkgji uzytkowych, w celu
przywrocenia zniszczonemu Zespotowi Zamkowemu Sprawnosci technicznej

| wartosci uzytkowej,

Skrzydto Zamkowe zachodnie z baszta

Budynek parterowy murowany z dachem dwuspadowym krytym dachéwkag
zaktadkowg cementowa przylegajgcy do baszty.

W chwili obecnej cze$é potudniowa jest uzytkowana jako dwa lokale
mieszkalne z czescig gospodarczg (kurnik), natomiast CzgSC potnocna skrzydia jest
ruing z resztkami muréw parteru. Dach w czesci uzytkowanej jest w ztym stanie
technicznym, wymagajgacym natychmiastowej interwencji budowlanej. Budynek
posiada jedynie instalacje elektryczng oswietleniowa.

Baszta to same mury ze sklepieniem w parterze. Stan techniczny — zty (ruina).
Murowana z kamienia tamanego i cegly na Zaprawie wapienno-piaskowej,

O rzucie zblizonym do elipsy, o $rednicy 11,1 - 13,7m i wysokosci ok, 13,40 m.

Po stronie wschodniej przylega do kamiennego muru kurtynowego, zas po

potudniowej do skrzydta zachodniego zabudowy zamkowe;j.

Parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy: - 589,60 m?
w tym : - cze$C zamieszkala - 237,85m?

- cze$¢ w ruinie - 218,35 m?

- baszta - 133,40 m?

Powierzchnia uzytkowa: - czeé¢ zamieszkata - 158,75 m?
Kubatura - cze$¢ zamieszkata -1219,90 m®
- baszta -2 067,00 m*®
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5.2. Czes¢ pétnocna — mieszkalna JARQSEAWSKI

Budynek mieszkalny parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym
krytym dachéwkg cementowg zaktadkowa, pokrycie uzupetniane dachéwkg
ceramiczng zaktadkowg. W budynku znajdujg sie dwa lokale mieszkalne ze
wspoiny wejsciem od strony potudniowej i wspoinym korytarzem. Lokal od
strony zachodniej posiada kuchnie, dwa pokoje i komérke z wejéciem

Z korytarza. Lokal od strony wschodniej posiada kuchnie, pokdj oraz dwie
komérki na zapleczu.

Wyposazenie w instalacje — instalacja elektryczna oswietleniowa.

Parametry techniczne:

Powierzchnia zabudowy: - 254,82 m?
Powierzchnia uzytkowa: - 177,84 m?
Kubatura -1323,00 m’

Dane z analizy kwerendy archiwalnej — wg ekspertyzy pkt 2.2.

Opracowania badawczo-projektowe wykonane w latach 1958 — 1979 wskazuja
na pogarszajgcy si¢ stan techniczny Zespotu Zamkowego i na potrzebe
przystgpienia do prac  zabezpieczajgco-konserwatorskich, do ktorych
przystapiono w drugiej potowie lat siedemdziesiatych ubiegtego wieku, wykonujac
uzupetnienie wyrwy w baszcie od poziomu fundamentu do gzymsu
kordonowego od strony zachodniej, skiepienie nad parterem. obudowe otworow
od strony wschodniej.

W okresie 1979 - 2016 nastgpito znaczne pogorszenie stanu technicznego
obiektdw Zespolu Zamkowego. Stan techniczny ulegt znacznemu pogorszeniu
poprzez zwigkszenie stopnia uszkodzen i zniszczen.

Baszta: - awarii ulegta cze$¢ Sciany parteru podpierajaca
sklepienie,

- wystapity ,nowe” i powiekszyly sie istniejgce zarysowania
pekniecia, deformacje i ubytki muréw, przez co nastapito
dalsze rozluznienie struktury murow, uszkodzenia
korozyjne,

- dodatkowe zniszczenia murdéw powoduije roslinnosé,

Skrzydto zachodnie:
- czesc potnocna skrzydta obecnie znajduje sie w ruinie
(resztki muréw),
- cze$¢ potudniowa posiada dach w stanie awaryjnym
I wymaga natychmiastowego dziatania co najmniej
prewencyjnego,

Czes¢ pétnocna — budynek mieszkalny
- niektore belki stropowe w komérkach wymagajg wymiany
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Ocena techniczna stanu konstrukciji_oraz zakres i sposéb zabezpieczenia

Okreslono:

- kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego elementéw murowych,

- okreslono stan techniczny pod wzgledem stopnia zniszczenia,

Przy okresianiu stanu technicznego, brano pod uwage 6 standw, a mianowicie:

l. Stan normalny
Charakteryzuje si¢ brakiem zmian o zasadniczym znaczeniu w materiatach lub

catosci uktadu konstrukcyjnego czy tez w jego elementach. Jako$é techniczna
ustroju nie budzi zastrzezer co do zdolnosci nosnej i wartosci uzytkowe;.

Konstrukcje murowane, ktérych stan techniczny zostat zakwalifikowany do
stanu normalnego, nie wymagaijg zabiegdw konstrukcyjno-konserwatorskich.

W Zespole Zamkowym — brak takich elementow.

L. Stan bezpieczny

Dostrzega si¢ pewne zmiany w materiatach lub uktadzie konstrukcyjnym substancji
murowej, lecz zmiany te nie naruszajg spoistosci struktury i statecznosci uktadu

i nie wywotujg niekorzystnych zjawisk pod wzgledem technicznym i uzytkowym, jesli
nie przewiduje si¢ odmiennych warunkéw pracy.

Elementy murowe zakwalifikowane do stanu bezpiecznego powinny podiegaé
okresowe] obserwacji dla opracowania profilaktycznych Srodkow
zapobiegajgcych zmianom.

W Zespole Zamkowym mozna zaliczyé czes¢ $cian zamieszkalego skrzydia
zachodniego oraz czesc¢ scian czesci potnocnej.

lil. Stan niebezpieczny

Notuje sig¢ lokalne uszkodzenia w postaci spekan, rozwarstwien, ubytkéw,
zniszczenia struktury itp. Uszkodzenia tego rodzaju ostabiajg czeSciowo element
lub zmniejszajg no$nos¢ a takze zmniejszajg odpornosé na dalszg destrukcje, co
stanowi wyrazny symptom zagrozenia i niebezpieczeristwo uzytkowania w dalszym
okresie eksploatacji, jezeli nie bedg podjete odpowiednie srodki zaradcze.

Elementy murowe zakwalifikowane do stanu niebezpiecznego powinny podlegad
kontroli technicznej dia opracowania $rodkow zabezpieczajgcych przed dalszym
narastaniem uszkodzen.

W Zespole Zamkowym mozna zaliczy¢ cze$é $cian zamieszkalego skrzydia
zachodniego oraz czes¢ fundamentéw i cze$é $cian czesci pdinocnej oraz

sklepienie parteru baszty.
AV Stan grozny

Objawy zniszczenia jak w stanie niebezpiecznym, ale maja charakter czynny,

w zwigzku z czym nastepuje stopniowe ostabienie zdolnosci nosnej i utrata
odpornosci na destrukcje. Dalsze uzytkowanie konstrukcji w tym stanie stanowi
potencjalne zagrozenie bezpieczenstwa publicznego.
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V. Stan katastrofalny
Przy ktérym proces zniszczenia struktury doprowadzit do powaznego obnizenia

wtasnosci mechanicznych materiatéw, pozbawit je zdolnosci nosnej albo przy
ktérym nastgpity zmiany w ukiadzie statycznym w takim zakresie, ze elementy
konstrukcyjne wykazujg jeszcze stateczno$é, ale moze ona by¢ z tatwoscig
naruszona przez bifahe czynniki a tym samym powstaje czynne
niebezpieczenstwo bezposredniego zagrozenia.

Elementy zakwalifikowane do stanu groznego i katastrofalnego wymagaija
bardzo pilnej interwenciji.

W zespole zamkowym mozna zaliczy¢ mury baszty.

VI.  Stan destrukciji nieodwracalnej

Charakteryzuje sie tym, ze proces zniszczenia struktury lub uktadu ma charakter
trwaty, a zatem zadne Srodki techniczne nie bedg w stanie zrehabilitowac
substancji elementu.

Elementy murowe zakwalifikowane do stanu destrukcji nieodwracalnej, ze
wzgledu na brak $rodkow rehabilitacyjnych wymagajg odrebnych decyzji
konserwatorskich.

W _zespole zamkowym mozna zaliczy¢ fundamenty i mury péinocnej
czesci skrzydia zachodniego bedacego w ruinie.

Przy kiasyfikacja stanu technicznego pod wzgledem stopnia zniszczenia -
przyjeto:

Stan techniczny - dobry
Element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia
| uszkodzen, procent zuzycia od 0 — 15 %.

Stan techniczny — zadawalajacy

Element budynku utrzymywany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy,
polegajacy na drobnych naprawach, konserwacji i impregnaciji.

Procent zuzycia od 16 — 30 %.

Stan techniczny — Sredni

W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki niezagrazajgce
bezpieczenstwu. Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

Procent zuzycia od 31 — 50 %.

Stan techniczny — niezadawalajgcy

W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki.
Cechy | wtasciwosci wbudowanych materiatow majg obnizong klase.
Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, wzglednie wymiana.
Procent zuzycia od 51 — 70 %.
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Stan techniczny - zly
Elementy bardzo zniszczone. Wymagany remont kapitalny lub rozbiérka.
Procent zuzycia od 71 — 100 %.

Zuzycie techniczne okreslono z uwzglednieniem wielu czynnikow, takich jak:
- wiek obiektu,

- trwatosé zastosowanych materiatéw,

- jako$¢ wykonawstwa budowlanego,

- sposob uzytkowania i warunki eksploatacyjne,

- Sposob prowadzenia gospodarki remontowe;j,

l Skrzydio zamkowe zachodnie (cze$é poludniowa)
Ocena stanu technicznego poszczegdlnych elementéw budynku (czesc
uzytkowana jako mieszkalna) — wg ekspertyzy pkt 2.2.
Opis i ocena stanu technicznego poszczegdinych elementéw konstrukcyjno -
budowlanych i okreslenie stopnia zuzycia — wg ekspertyzy pkt 2.2.
Dia ustalenia stopnia zuzycia technicznego obiektu dokonano:
- podziatu obiektu na poszczegdine elementy konstrukcyjne i wykoriczeniowe,
- ustalono procentowy udziat kosztéw poszczegolnych elementéw w koszcie
catego obiektu A; (%),
- oceniono stopien zuzycia poszczegoélnych elementow Sz)
- okreslono $redniowazony stopien zuzycia catego obiektu wg wzoru
wzﬁ = Ai X Sz((i) [/ 100% (%)

Okreslenie stopnia zuzycia - skrzydto zachodnie (cze$é zamieszkata)

Lp  Element obiektu Udziat elementu Stopien zuzycia Stopien zuzycia
lub element w koszcie obiektu  technicznego technicznego
scalony Ai (%) elementu Siy(%) wazonego’

1. Fundamenty 54 50 2,70

2. lzolacje 0,8 100 0,80

3. Sciany konstrukcyjne 32,3 70 22,61

4. Scianki dziatowe 0,5 100 0,50

5. Stropy 12,3 90 11,07

6. Wiezba dachowa 9,3 100 9,30

7. Pokrycie dachu 8,2 a0 .38

8. Obraébki blacharskie 0.6 100 0,60

9. Tynki wewnetrzne 42 100 4,20

10. Tynki zewnetrzne 1.8 100 1,80

11. Stolarka okienna 44 70 3,08

12. Stolarka drzwiowa 3,6 70 252

13. Podtogi i posadzki 5,6 70 3,92

14. Piece i kuchnie 46 50 230

15. Kominy 42 70 2,94

16. Instalacja elektryczna 2.2 50 1,10

17. Instalacja wod — kan 0 0 0
OGOLEM 100 76,82
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Okreslony $redniowazony stopieri zuzycia catego obiektu wynosi-77°% 5 [ 2K
Oznacza to, ze remont jest praktycznie nieoptacalny, jednak biorac pod uwage
wartos¢ historyczng catego Zespotu Zamkowego, za celowe uwaza sie jego
odbudowe.

Sposob zabezpieczenia

Na etapie niniejszego projektu zabezpieczen przewiduje sie:

- prace zwigzane z rozbidrka istniejgcej wiezby dachowej wraz
z pokryciem, bedgcej w ztym stanie technicznym i wykonanie
nowej wigzby drewnianej z pokryciem papowym — jako zabezpieczenie
prewencyjne

Na zatgczonych rysunkach zaznaczono kolorami, oddzielnie dia:
- prac zwigzanych z odgruzowaniem, oczyszczeniem i rozbiorka,
- prac zwigzanych z zabezpieczeniami prewencyjnymi, takich jak:
stemplowanie konstrukcji, zadaszenia, przykrycia, podparcia,
- prac zwigzanych z zabezpieczeniami trwalymi, takich jak: przemurowania,
zamurowania, opaski i wierice zelbetowe,

Zakres robot prewencyinych:

- rozbidrka zniszczonej drewnianej wiezby dachu wraz z pokryciem dachowkag
zaktadkowg cementowg — rys. P-3 i P-4,

- wykonanie drewnianej ptatwiowo-kleszczowej wiezby dachu — przekroje,
dtugosci oraz uktad poszczegdinych elementéw pokazano na rys. P-5,

- wykonanie pokrycia papowego dwuwarstwowego na pelnym deskowaniu,
rodzaj papy oraz sposéb wykonania — wg rys. P-8, P-14, P-15, P-18,

- wykonanie szczytu w przestrzeni strychowej z desek iglastych gr. 25 mm —
rys. P-5,

- elementy drewniane dachu zabezpieczy¢ $rodkiem ogniochronnym, owado
I grzybobdjczym — FOMOS M4 do granicy trudno zapalnosci lub innym
0 podobnym dziataniu,

Skrzydio zamkowe zachodnie {czes$¢ w ruinie)

Czegs¢ podinocna skrzydta zachodniego znajduje sie w ruinie. Ruina ta to
niekompletne $ciany zewnetrzne i wewnetrzne z kamienia tamanego i cegly
ceramicznej, bez stropow i dachu. Jedynie zachowane fragmenty sklepienia nad
sienig przejazdowa.

Fotografie z lat siedemdziesiatych ubieglego wieku, przedstawiajg obiekt z dachem
nad catym skrzydiem zamkowym. Pozostawmne niezabezpieczone mury bez
stropdw i dachu, szybko ulegly i ulegajg destrukcji pod wplywem warunkdw
atmosferycznych.
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Zarastajgca roslinno$¢ na murze, wilgo¢ a takze cykle zamarzania i rozmrazania

w porze zimowej doprowadzily do rozseperowania elementéw przekroju muru
(kamien, cegta), system korzeniowy zniszczyt mur mechanicznie, rozsadzajac mur

| doprowadzajgc w ten sposéb wode opadowg do jego wnetrza.

W analizie objawow i skutkéw dziafania réznych czynnikéw niszczacych nie
mozna pomingc¢ tez czasu w jakim pozostaje konstrukcja $cian.

Ogdliny stan pozostatosci Scian nalezy okresli¢ jako zty, lokalnie bardzo zly

a mianowicie resztki sklepienia nad sienig przejazdowg i wychylona $ciana
zewnetrzna od strony dziedzifca.

Sposob zabezpieczenia

Na etapie niniejszego projektu, przewiduje sie wykonanie zabezpieczen
gmwencglnych

oczyscic Sciany i przestrzen wewnetrzng z roslinnosci, gruzu i $mieci

—rys. P-2

- dla zabezpieczenia przed dziataniem warunkéw atmosferycznych, przykryé
korony murow oraz zadaszyC pomieszczenie sieni przejazdowej, konstrukcjg
drewniang zabezpieczong jednowarstwowo papg — rys. P-7, P-14, p-15

- podstemplowac na krazynach sklepienie nad sienig przejazdowg — rys. P-7,
P-14,

- wychylong sciane zewnetrzng podiuzng od strony dziedzinca, podeprzeé na
odcinku okoto 13,50 m, stosujac konstrukcje drewniang sktadajgcg sie
z krawedziakdéw w postaci: podwalin, stupow, zastrzaldw oraz desek do
stezen —rys. P-7, P-14,

W ewentuainym projekcie odbudowy mozna bedzie bra¢ pod uwage
pozostawienie czesci Sciany zachodniej po uprzednich zabiegach budowlano-
konserwatorskich, pod warunkiem wykonania zabezpieczernn prewencyjnych
okreslonych wyzej, dotyczacych oczyszczenia z roslinnosci i wykonaniu nakrycia
korony murow.

Baszta

Fundament baszty z kamienia tamanego w ukiadzie nieregularnym na zaprawie
wapiennej, zagtebiony okoto 3,00 m.

Fundament baszty od strony zewnetrznej bez odsadzki, brak izolagji
przeciwwilgociowej pionowej i poziomej.

Stan techniczny fundamentu - dostrzega sie zmiany w materiatach (kamien,
zaprawa) substancji murowej, ktére naruszajg spoistos¢ struktury, statecznosé
ukiadu ze wzgledu na posadowienie fundamentu na gruncie stabym, co skutkuje
nierdwnomiernym osiadaniem a tym samym zarysowaniami, peknieciami,
rozwarstwieniami $ciany baszty w formie filaréw nieregularnych, a tym samym jej
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ostabieniem i zmniejszeniem jgj odpornosci na dalszg destrukcje, co stanowi
wyrazny symptom zagrozenia i niebezpieczenstwo przebywania w otoczeniu
baszty.

Mury z kamienia tamanego (wapien) ukiadanego na dziko. Nadproza otworéw,
gzyms kordonowy i wiericzgcy oraz przemurowania wykonane sg z cegly
ceramicznej peinej. Obecnie baszta posiada sklepienie ceglane w parterze —
natomiast na pozostatych kondygnacjach pozbawiona jest stropéw, nie posiada
réwniez dachu.

Wedlug opracowania ,Dokumentacja naukowo-historyczna — zespot zamkowy

I dworski w Wegierce” - mgr Jadwiga Teodorowicz — Czerepinska — PP PKZ
O/Lublin 1979 . — wyrwa” w murze baszty przebiegajgca na catej wysokosci
murdw od strony zachodniej istniata juz od 1936 roku — w latach siedemdziesigtych
ubiegtego wieku zostata uzupetniona. ale nie do petnej wysokosci.

Mury baszty odznaczajg sie nieregularnoscig w doborze ksztattu i jednolitosci  kamien
oraz nieprzestrzegania zasad wigzania spoin.

Obecny stan techniczny mozna okreslié jako ruine. Mury baszty zapewne juz
wczesniej (mogt to byé przetom XIX i XX wieku) sygnalizowaly o niestabilnym
podtozu poprzez ich spekania i rozwarstwienia. 7 tego wiec okresu pochodzi
Zapewne zwienczenie stalowe w poziomie korony muréw z kotwami
poziomymi wewnetrznymi, jednak awaria czesci muréw (opisywana ,wyrwa’) i tak
nastgpita.

Korona muréw nie posiada zadnego przykrycia, jak rowniez sklepienie w parterze
nie jest zabezpieczone przed destrukcyjnym  dziataniem  warunkow
atmosferycznych.

W murach znajduje sie bardzo duzo peknigc i gtebokich szczelin przebiegajgcych
na catej wysokosci baszty. W gérnej czesci baszty w rejonie istniejgcej ,wyrwy”
oddzielone czesci muru groza runieciem.

Poza peknigciami, wystepujg wyrwy i ubytki muru nad otworami, wszystkie
nadproza sg spekane i wykazujg znaczne obnizenia i przemieszczenia.

Zastoiny wody opadow atmosferycznych, jakie sig tworza w miejscach
wystajgcych, wnikajg w gtab muru poprzez szczeliny i niszczg jego strukture.

Mur opiera sig rozpadowi jedynie dzieki swej grubosci.

Baszta znajduje sie obecnie w stanie totalnego zniszczenia, dotyczy to w réwnym
stopniu catego ustroju konstrukgji jak i materiatu muru.

Kamien i zaprawa sg silnie zwietrzate, czesciowo wyptukane przez wody opadowe.
Réwnoczesénie na duzych potaciach muru zaobserwowano rozwarstwienia

w kamieniu.

Obecnie obiekt nie posiada Zzadne] sztywnosci przestrzennej. Zachowanie
réownowagi poszczegodinych czesci muru jest mozliwe jedynie dzieki znacznej ich
grubosci.

Katastrofalny stan techniczny baszty a w szczegolnosci zaawansowana destrukcja
materiatu muréw, duze rozluznienie Jego struktury siegajgce gteboko w przekroj
poprzeczny oraz przestrzatowe peknigcia dzielace mur baszty na pojedyncze filary
powoduje, ze utrzymanie obiektu — nawet jako ruiny trwatej wymaga powaznych
robét wzmacniajgcych i zabezpieczajgcych przed dalszym zniszczeniem.
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Istniejgca stateczno$¢ murow baszty moze by¢ z tatwoscig naruszona przez takie
czynniki jak: wiatr, drgania od maszyn pracujacych w poblizu.

1. Sposob zabezpieczenia

Na etapie niniejszego projektu zabezpieczen przewiduje sie:

W celu zahamowania proceséw destrukcyjnych wywotujgcych zniszczenia
oraz zneutralizowania na okreslony czas czynnych ognisk powodujgcych niszczenie
obiektu oraz zachowania warunkoéw bezpieczenstwa - nalezy wykonacd
zabezpieczenia o charakterze prewencyjnym oraz czesciowe zabezpieczenia

o charakterze trwalym , zwigzane z profilaktykg statyczno-wytrzymatosciows.

Na zatgczonych rysunkach zaznaczono kolorami, oddzielnie dla:
- prac zwigzanych z odgruzowaniem, oczyszczeniem i rozbiorka,
- prac zwigzanych z zabezpieczeniami prewencyjnymi, takich jak:
stemplowanie konstrukcji, zadaszenia, przykrycia, podparcia,
- prac zwigzanych z zabezpieczeniami trwatymi, takich jak: przemurowania,
zamurowania, opaski i wierice zelbetowe,

Zabezpieczenia o charakterze prewencyjnym :

- wykonac stemplowanie na krgzynach sklepienia ceglanego nad
parterem —rys. P-7, P-12,

- podmurowac zniszczong czes$¢ sciany parteru od strony zachodniej
podpierajgca sklepienie, cegta kl. 20 MPa, zaprawa marki 5 MPa — rys. P-7,
P-12,

- oczysci¢ dokfadnie sklepienie z roslinnosci i réznego rodzaju
zanieczyszczen —rys. P-8,

Na etapie wykonywania Ekspertyzy Technicznej nie bylo mozliwosci
doktadnego przebadania sklepienia pod kgtem stanu materiatow (cegta,
zaprawa).

Od wykonania sklepienia do chwili obecnej, to okres 40 lat w czasie
ktérego sklepienie nie bylo zabezpieczone przed dziataniem warunkow
atmosferycznych.

Po doktadnym oczyszczeniu sklepienia nad parterem, moze okazac sig, ze
zajdzie konieczno$¢ jego wzmocnienia poprzez otulenie warstwa zelbetowa
wykonang w sposob wspotpracujgcy ze sklepieniem ceglanym jako ustrgj
zespolony, moze zaistnie¢ rowniez koniecznos¢ jego rozbiorki i ponownego
wykonania.

- sklepienie nad parterem zabezpieczyC od strony pietra, przed dziataniem
warunkow atmosferycznych przez wykonanie tymczasowego
zadaszenia, w sposéb umozliwiajgcy odprowadzenie wéod opadowych
na zewnatrz. Konstrukcja zadaszenia drewniana z elementami belek |
stalowych, pokrycie papg jednokrotnie — rys. P-9, P-12, |
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- po wykonaniu wienca zelbetowego na koronie muréw, nalezy jg
zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych, daszkiem
drewnianym pokrytym papa — rys. P-11, P-12, w podobny sposéb nalezy
przykry¢ wewnetrzne odsadzki w dwoch poziomach nieregularnych —
rys. P-10, P-12,

Zabezpieczenia o charakterze trwalym:

- wykona¢ dwie opaski zelbetowe na wysokosci baszty — rys. P-7, P-8, P-12,
P-14, P-15,
Opaske zatozy¢ w bruzdzie wykutej od zewnatrz. Po oczyszczeniu bruzdy
z okruchow i pytdw utozy¢ na zaczepach zbrojenie (w pionie) w postaci
4 pretéw fi 24 (18G2) tgczonych ze sobg przez spawanie, beton C20/25.

- zamurowac ,wyrwe” w murze od strony zachodniej z zastosowaniem
kamienia i cegly,

- oddzielony filar" z masy Sciany (od strony zachodniej) grozgcy zawaleniem
nalezy rozebrac¢ i odbudowaé z wykorzystaniem kamienia rozbiérkowego
z jednoczesnym zamurowaniem ,wyrwy” — rys. P-9,

- wykonac wieniec zelbetowy na koronie muréw —rys. 11, P-12,

- zamurowac | przemurowac wieksze ubytki i szczeliny w murach
I nadprozach,

- w wigkszych peknigciach | ubytkach w przekrojach muru, zatozy¢ kotwy
bruzdowe,

- do wypetnienia szczelin zastosowac iniekcje cementows,

Czesc¢ potnocna — budynek mieszkalny

Opis i ocena stanu technicznego poszczegdinych elementéw konstrukcyjno -
budowlanych i okreslenie stopnia zuzycia — wg ekspertyzy pkt 2.2.

Stropy drewniane belkowe nagie z deskowaniem od strony strychu gr. 4 cm,
deski utozone na naktadke. W czesci péinocnej znajdujg sie komorki - spizarnie,
w ktorych belki stropowe drewniane rozstawione w przedziatach od 123 cm do167
cm, w pomieszczeniach tych widoczny jest zly stan techniczny stropow — belki
podparte dodatkowymi stupkami ze wzgledu na catkowite  zniszczenie przekroju
belek w rejonie podpér (Scian).

Belki stropowe w pomieszczeniach mieszkalnych przykryte sg od spodu pilytg
pilsniowg twarda.

Dach drewniany dwuspadowy konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej z dwoma
stolcami. Elementy wigzby dachowej zniszczone przez szkodniki biologiczne

| warunki atmosferyczne (dziurawy dach).

Proces zniszczenia drewna wiezby doprowadzit do powaznego obnizenia
wlasnosci mechanicznych drewna, pozbawit go zdolno$ci nosnej, elementy
konstrukcyjne wykazujg obnizong statecznosc¢ (dodatkowe podparcia).
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8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Pokrycie dachu dachdwka zaktadkowa cementowg, uzupeiniane dachdéwkg
zaktadkowa ceramiczng. Kalenica i potacie dachu ,pofalowane” z powodu
zniszczen wigzby dachowej. Pokrycie posiada liczne nieszczelnosci, ktére
powodujg zamakanie elementdw wiezby dachowej i stropdw.

Sposob zabezpieczenia

Na etapie niniejszego projektu przewiduje sie zabezpieczenia prewencyjne:

- w czesci potnocnej budynku, gdzie znajdujg sie komorki (spizamie),
zniszczone belki stropowe drewniane nalezy wymieni¢ na nowe,

Program technologiczny
prac zabezpieczajacych budowlano-konserwatorskich

Podczas prowadzenia prac zabezpieczajgcych budowlano-konserwatorskich,
prowadzi¢ prace zwigzane z uzupelnianiem juz istniejacych badan
architektoniczno-konserwatorskich (przy dotychczasowych pracach nie
wszystkie miejsca byty dostepne),

Prowadzi¢ staty nadzor techniczny 1 konserwatorski,
Opracowac dokumentacje powykonawczag z prowadzonego nadzoru.

Rozwigzania w projekcie mogg by¢ korygowane w ramach nadzoru
w porozumieniu z PWKZ w Przemyslu

Usuniecie wszelkiej roslinnosci porastajgcej mury,

Przemurowanie zniszczonych partii murdw, kotwienie , szycie oraz ich
uzupetnienie, kotwy bruzdowe wykona¢ w odstepach w pionie co okoto 1,00 mina
szerokosc¢ okoto 50 — 70 cm poza pekniecie, stal 34GS, beton C20/25, miejsca
skotwien zostang ustalone w ramach nadzoru autorskiego na podstawie projektu
wykonawczego,

Wypelni¢ pustki i pekniecia w przekroju muru, iniekcja z zaprawy cementowo-
wapiennej,

Opaski posrednie i wieniec gorny — zelbetowy.

Wykonac elementy zadaszen zabezpieczajgcych konstrukcje écian i sklepien przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Podczas trwania tymczasowych prewencyjnych zabezpieczen nalezy prowadziC
systematyczne kontrole stanu zachowania baszty w celu wykrywania na czas
niebezpiecznych ognisk destrukcji, nalezy prowadzi¢ monitoring baszty poprzez
zatozenie plomb (zaprawa cementowa) na peknieciach (parter), zatozy¢ ksigzke

Z wpisaniem dat zatozenia plomb oraz ich obserwacje w czasie.
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Zalozenie plomb i prowadzenie zapiséw ich zachowania nalezy prowadzi¢ przez
osobe posiadajacg uprawnienia budowlane,

8.11. Teren wokdt baszty i skrzydta zachodniego (czes$¢ w ruinie) nalezy wydzieli¢
W sposob powodujacy brak dostepu oraz umiescié tablice ostrzegawcze.

8.12. Zamontowac repery geodezyjne i prowadzi¢ pomiary niwelacyjne odksztatcen
(osiadanie, wychylenia),

8.13. Podczas wykonywania prac zabezpieczajgcych zaleca sie  dozor odpowiednich,
specjalistycznych stuzb. Wszelkie prace powinny odbywac sie zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi
I normatywnymi w zakresie prac budowlanych i zapewnienia bezpieczenstwa,

a zastosowane materiaty powinny posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty.

9. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Zespot Zamkowy z korica XVI wieku pomimo fatalnego stanu technicznego i postepujgce;j
degradacji materiatowej jest nadal cenny i unikatowy. Obecny stan techniczny catego
obiektu wymaga podjecia szybkich i zdecydowanych dziatan zabezpieczajgcych

0 charakterze prewencyjnym a nastepnie projektowo-wykonawczych, potgczonych

z rewaloryzacjg i adaptacjg do ustalonej funkgji uzytkowej na podstawie wytycznych
konserwatorskich.

10. Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Zostanie okreslony na etapie opracowar projektowych uzgodnionych z PWKZ
w Przemysiu w pdzniejszym etapie.

11.  Sposéb spetnienia wymagari, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane

Bezpieczenstwo konstrukcji.

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace zabezpieczen prewencyjnych i czesciowo
statych majg za zadanie stworzyé bezpieczne warunki do dalszej pacy badawczej migjsc
obecnie niedostepnych i niebezpiecznych jak rowniez zatrzymac proces niszczenia przez
czynniki destrukcyjne.

Bezpieczernistwo pozarowe.

Niniejsze opracowanie dotyczy zabezpieczenia konstrukcyjnego kamiennych i ceglanych
muréw i ceglanych skiepien bedacych w ruinie, gdzie nie wystepuje zagrozenie pozarowe.
Zastosowania ochrony przeciwpozarowsj wymaga wykonanie dachu nad czescig
potudniowsg skrzydta zachodniego z drewna o potaciach pokrytych papg

Elementy drewniane dachu i wszystkie inne elementy drewniane, zabezpieczy¢ $rodkiem
ogniochronnym, owado i grzybobdjczym — FOMOS M4 do granicy trudno zapalnosci lub
innym o podobnym dziataniu.

Bezpieczenstwo uzytkowania.
Obiekt podczas prowadzenia rob6t zabezpieczajacych nie moze by¢ uzytkowany, nalezy
ewakuowac mieszkaricdw zamieszkatej czesci potudniowej skrzydta zachodniego.
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12. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
Dla przykryé prewencyjnych: belki jednoprzestowe obcigzone rownomiernie i sitami

skupionymi, wolnopodparte, belki dwuprzestowe wolnopodparte,

13. Zalozenia przyjete do obliczenn konstrukciji, w tym dotyczace obciazen oraz
podstawowe wyniki tych obliczen

- | strefa obcigzenia wiatrem - wg PN-B-02011:1977/Az1 lipiec 2009

- 3 strefa obcigzenia $niegiem - wg PN-80/B-2010/Az 1:2006

- Il strefa przemarzania - 1,20 m

- stal A-O (StOS), A-l (St3SX), A-lll (34GS), 18G2,

- drewno do wykonania konstrukcji zabezpieczen — sosnowe lub Swierkowe kl. C30,
wilgotnosc¢ do 18 %

Wyniki obliczen statycznych — zadaszenia prewencyjne (tymczasowe)

Obcigzenia:
a). pokrycie papa, deski 25 mm

belki gn = 0,36 KN/m?> g, = 0,43 kN/m?
b). $nieg (strefa 3) gn = 1,15kN/m? g, = 1,73 kN/m?
c). obcigzenie uzytkowe Pn = 0,50 kN/m®>  p, = 0,70 kN/m?
d). obcigzenie catkowite gn = 2,00 kN/m? Qo = 2,90 kN/m?
Poz.1. Zadaszenie sklepienia w baszcie

1.1. Belka gtéwna I= 9,00m (trzyprzestowa), przyjeto do obliczen belke
jednoprzestowg | = 3,00 m
On = 4,55 kN/m go = 6,60 kN/m

M =7,50 kNm

Przyjeto belke 16 x 16 cm W, = 682 cm’® Jx = 5460 cm*
1.2. Belka pomostowa Imax = 2,50m, rozstaw co 80 cm

gn = 1,60 kN/m Qo = 2,32 kN/m

M =1,85KkKNm

Przyieto belke 12 x 14 cm W, = 392 cm® Jx = 2744 cm*

1 Belka podpierajgca pomost | =7,00 m
Schemat statyczny: Belka jednoprzestowa o rozpietosci | = 7,00 m
obcigzona dwoma sitami skupionymi od belek gtoéwnych (poz. 1.1.)
P, = 20,00 kN rozstawionych symetrycznie.
P, = 14,00 kN P, = 20,00 kN
Ra = Rg = 20,00 kN

M = 50,00 kNm
Przyjeto belke HEB 160 W, = 311 cm® Jx = 2490 cm*
161 MPa f=0,41 cm
lubbelke  2HEB 120 W, = 288 cm® Jx=1728 cm*
174 MPa f=0,60cm
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14. Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe podstawowych elementéw
konstrukciji obiektu

- wience, opaski, kotwy bruzdowe i wewnetrzne w technologii ,na mokro”
nalezy wykonac, jako monolityczne,

- iniekcje cementowe,

Zastosowane materiaty:

- beton B25 (C20/25)

- stal A-O (StOS), A-l (St3SX), A-ill (34GS), 18G2

- cegta ceramiczna petna kl. 20 MPa,

- drewno sosnowe/Swierkowe kl. C-30,

15. Wyniki badan geologiczno — inzynierskich

EKSPERTYZA GEOLOGICZNA wraz z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO przy baszcie zamkowej w obrebie dziatki nr 2377/1 w miejscowosci
Pruchnik dla potrzeb zabezpieczenia baszty i ruin zamku — opracowana przez geologa
mgr Stanistaw Mac — Rzeszow, listopad 2016r. — zawiera:

Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem morfologicznym teren badan potozony jest na ptaskim terenie w obrebie
nieckowatego obnizenia znajdujgcego sie na wilocie doliny bezimiennego cieku
powierzchniowego do doliny rzeki Mieczki.

Zamek otoczony jest podmokiymi obszarami, bedacymi pozostatoScig dawnych stawow,
spetniajgcych funkcje obronne zamku.

Zabudowania zamku usytuowane sg w obrebie pierwotnego terenu brzeznej strefy doliny
rzeki Mleczki, bedacego w przesztosci czescig dolng stoku wzniesienia rozciggajgcego sie
po jego zachodniej, poétnocnej i wschodniej stronie.

Rzeka Mieczka przeptywa po stronie potudniowej zamku w odlegtosci ok. 100 m.

W obnizeniach wokét zamku bedacych pozostatoscig dawnych stawow, stagnuje
okresowo woda w okresach mokrych, ktora przesacza sie do podpiwniczenia istniejgcej
baszty. Zjawisko powyzsze powoduje bardzo duze nawilgocenie murdw baszty oraz
podtoza gruntowego na ktérym jest ona posadowiona.

Aktualna morfologia terenu (jego uksztaftowania) jest wynikiem procesow erozyjnych wod
powierzchniowych oraz dziatalnosci ludzkiej.

Budowa geologiczna

W budowie geologicznej udziat biorg utwory czwartorzedowe i palecgenu.

Czwartorzed — reprezentowany jest przy powierzchni przez namuty pylasto-gliniaste

i zalegajgce pod nimi deluwia zboczowe, wyksztatcone w postaci glin, giin pylastych i glin
zwieztych, migzszos¢ tych utworéw wynosi 9,2 — 12,9 m.

Bezposrednio przy fundamentach baszty, zalegajg grunty nasypowe tj. ziemne
wymieszane z gruzem budowlanym.

Paleogen — reprezentowany jest przez ity i itolupki miocenskie, na ktorych stropie zalegajg
utwory czwartorzedowe.
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Warunki hydrogeologiczne (wodne)

W obrebie obszaru objetego badaniami nie stwierdzono uzytkowego poziomu
wodono$nego moggcego stanowié zrédio dla zbiorowego zaopatrzenia ludnosci w wode
dla celow socjalno-bytowych.

W wykonanych otworach geotechnicznych stwierdzono wody gruntowe w postaci sgczen
srodwarstwowych na gtebokosci 1,1 — 1,7 m p.p.t., ktérych zwierciadio stabilizowato sie
na gtebokosci 0,8 m p.p.t. wg stanu na dzien 12.10.2016 r.

Stwierdzone wody gruntowe charakteryzujg sie duzymi wahaniami zwierciadta wody
miedzy okresami_suchymi i _mokrymi. Podyktowane to jest wzmozona filtracia woéd
opadowych w_okresach mokrych w zagtebienia nieréwnosci powierzchniowych terenu w
bezposrednim otoczeniu baszty oraz filtracig wody stagnujgcej w obnizeniach terenowych
dawnych stawdw, ktére otaczaty zamek.

Warstwy geotechniczne
Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — obejmuje nasypy niekontrolowane ziemne z domieszkg humusu, cegly i
gruzu budowlanego. Zalicza sie je do gruntow stabono$nych nie moggcych stanowic
bezposredniego podtoza budowlanego.

Charakteryzujg sie duzym zawilgoceniem i nawodnieniem w okresach mokrych oraz
stanem plastyczno-migkkoplastycznym.

Warstwa lla — obejmuije gliny pylaste zblizone do pytdw, namuty gliniaste, pylaste, ilaste,
niskoorganiczne. Zaliczono je do gruntéw o bardzo ograniczonej no$nosci, ktére nie mogg
stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

Warstwa llb — obejmuje gliny, gliny pylaste, gliny pylaste zblizone do pylow, pyly
piaszczyste. Zaliczono je do gruntdw nosnych.

Warstwa lic — grunty nosne.
Warstwa llla i lllb — grunty nosne.

Opis litologiczny, migzszo$¢ poszczegdinych warstw oraz parametry geotechniczne
wediug Ekspertyzy geologiczne.

16. Geotechniczne warunki posadowienia

Geotechniczne warunki posadawiania ustalono w oparciu o Ekspertyze geologiczna.
Ustalono przydatno$é gruntu na potrzeby projektowanej w przysziosci inwestycji
(odbudowa zamku), pod warunkiem uporzadkowania aktualnego stanu wod gruntowych i
opadowych oraz wzmocnienie podioza geologicznego (jego stabilizacja)

oraz ustalono kategorie geotechniczng projektowanego obiektu budowlanego.

17. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
Omawiany obiekt zakwalifikowano do trzeciej kategorii geotechnicznej,
w zlozonych warunkach gruntowych.
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18. Opis__dostepnosci do obiektéw uzytecznosci publicznej dla o0sob
niepelnosprawnych a w_szczegélnos$ci _poruszajacych sie na wézkach
inwalidzkich

Nie dotyczy na tym etapie opracowania.

19. Podstawowe dane technologiczne oraz wspéizaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

Nie dotyczy.

20. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyijne, nawigzujace do warunkéw
terenu_wystepujacych wzdiuz jego trasy oraz rozwigzania techniczno-

budowlane w_miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu
dia funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa,
z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy.

21. Rozwiagzania zasadniczych elementéw ___ wyposazenia budowiano-
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem, w__szczegélnosci _instalacji i urzadzenn budowlanych:
wodociagowych i kanalizacyinych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyinej,
grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chiodniczych, klimatyzacii,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych

Nie dotyczy na tym etapie opracowania.

22. Sposéb powiazania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi

Instalacja elektryczna oswietleniowa w czes$ciach zamieszkatych Zespolu Zamkowego

powigzana jest przylaczami napowietrznymi z siecig energetyczna napowietrzna.

23. Zalozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki _tych
obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen:

Na tym etapie zabezpieczen nie przewiduje si¢ zadnych instalacji, poza istniejacg

instalacja elektryczng w czesciach zamieszkatych Zespotu Zamkowego.

24. Rozwiazania i_sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacii
technicznych, w _tym przemyslowych i ich zespoidéw tworzacych catos¢
techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu

budowlanego
Nie dotyczy.

25. Charakterystyka i odno$ne parametry instalaciji i urzadzen technologicznych,
majacych _wplyw na architekture, konstrukcije, instalacje i__urzadzenia

techniczne zwigzane z tym obiektem
Nie dotyczy.

26. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

LISTOPAD 2016 strona 23

0



,NBUD" Biuro Projektéw Norbert Botwina Inwestor Gmina Pruchnik

os. Witosa 6/21, 37-500 Jaroslaw Obiekt Zespot Zamkowy w Pruchniku

tel. 608-381-833 Rodzaj opracowania PB zabezpieczen

27. Charakterystyka ekologiczna g s
Nie dotyczy. JARUSLS -

28. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i _$rodowiskowym odnawialnych Zrédel energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru,
a takze mozliwos$ci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej
i ciepta oraz zdecentralizowaneqo systemu zaopatrzenia w energie w_postaci
bezposredniego lub biokowego ogrzewania
Nie dotyczy.

29. Uwagi koricowe

a). Uzyte materiaty winny posiadac¢ atesty i odpowiadac¢ obowigzujgcym normom
b). Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konstrukcyjnym i konserwatorskim.

). Po wykonaniu tymczasowych prewencyjnych zabezpieczen nalezy prowadzic
systematyczne kontrole stanu zachowania baszty w celu wykrywania na czas
niebezpiecznych ognisk destrukciji, nalezy prowadzi¢ monitoring baszty
poprzez zatozenie ksigzki z wpisaniem dat zatozenia plomb oraz ich
obserwacje w czasie.

d).  Teren wokot baszty i skrzydta zachodniego (czg$¢ w ruinie) nalezy wydzielic
w sposéb powodujgey brak dostepu oraz umiescic tablice ostrzegawcze.

e). Zamontowac repery geodezyjne i prowadzi¢ pomiary niwelacyjne
odksztatcernn muréw baszty (osiadanie, wychylenia).

§) Uzyskaé wytyczne konserwatorskie dotyczace planowanych prac projektowo-
wykonawczych etapu odbudowy rekonstrukcji Zespotu Zamkowego od
PWKZ z/s w Przemyslu.

g). Niniejsze opracowanie dotyczy zabezpieczenia prewencyjnego i czesciowo
statlego czesci nadziemnej Zespotu Zamkowego.

h). Zabezpieczenie stale czesci podziemnej baszty oraz wzmocnienie gruntu,
— wedtug oddzielnego projektu w nastepnym etapie.

i). Wymagane jest konieczne uporzgdkowanie aktualnego stanu wod
gruntowych i opadowych — wedtug oddzielnego projektu w nastepnym etapie.

)2 Rozwigzania podane w projekcie mogg byC w ramach nadzoru
' o-konserwatorskiego korygowane na etapie wykonawstwa.
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