Zadaszenie korony

$cian

Odtworzenie i
gzymsu ]
Oddzielony "filar" z masy ,
Sciany grozacy zawaleniem ]
nalezy rozebra¢ i odbudowaé I
2 wyKorzystaniem materiatu
rozbiérkowego (po uzgodnieni }
2 PWKZ w Przemy$iu) i

i

!

Opaska zelbetowa
20%40

©om”
Zamurowanie Wyrwy w murze z
odtworzeniem gzymsow

Odtworzenie
gZymsu
kordonowegao

Opaska zelbetowa
20x40

Zadaszenie korony

Baszta

Ruiny

Uktad warstw - porycie dwuwarstwowe
uklad na podlozu z drewna bez termoizolacji

ycls ap. 0BT God 25 250 S B
7 pyy potiedons

Uktad warstw - porycie jednowarstwowe
uklad na pedioiu z drewna bez termoizolacji

1. Zamurowanie wyrwy w murze
2. Opaski zelbetowe 20x40

1. Przekrycie korony Scian
2. Przekrycie catosci bramy przejazdowej

Pokrycie daszkow korony $cian i zadaszenia bramy
przejazdowej wykonac z papy jako jednowarstwowe na
deskowaniu pelnym

Pokrycie dachu nad czescia mieszkalng wykonac z
papy jako dwuwarstwowe na deskowaniu pelnym

3. Wymiana dachu nad cze$cia mieszkalng

Przed utozeniem daszkéw zabezpieczajacych na $cianach, najpierw nalezy
zabezpieczy¢ §ciane wschodnig poprzez podparcie drewnianymi
przyporami, a nastepnie korone muréw oczysci¢, usungc luzne cegly i
wyréwnac za pomocg zaprawy wapiennej z ewnetualnym uzupelnieniem
wiekszych ubytkéw ceglami .
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