Opaska zelbetowa

Zamurowanie otworow z

Rzut poziom [ - baszta
1:100 sTArOs1-

JAROSLAWS

20x40

pozostawieniem wnek od

Odgruzowanie, oczyszczenie

Uwaga: Na rysunkach podano tylko
wymiary zweryfikowane na obiekcie.
Pozostate wymiary, ze wzgledu na
znaczne zniszczenia obiektu nie zostaly

1. Opaska zelbetowa 20x40 ponad 2mierzone.

gzymsem kordonowym
2. Zamurowanie otworow

z pozostawieniem wnek

od wewnatrz

3. Odtworzenie gzymsu
kordonowego

4. Przemurowania nadprozy

37-500 Jarostaw, os. Witosa 6/21
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Rzut poziom Ighsgbasﬂzta
AROSLAWSK:
1:100
24

Zamurowanie
WYrwy w murze
z odtworzeniem /%
ddzielony "filar" z masy

$ciany grozacy zawaleniem
nalezy rozebra¢ i odbudowac¢

z wykorzystaniem materiatu
rozbidrkowego (po uzgodnieniu
z PWKZ w Przemyslu)

Ukltad warstw - porycie jednowarstwowe
ukiad na podtozu z drewna bez termeizolacji

Zadaszenie zabezpieczajace

1. Podiote z drewna = |
. . Z Popa werzchoiego laycia np. 2081 Gold 25 250 S52 SBS
sklepienie parteru 3 ok eclotiay it
. Pokrycie wykona¢ z papy jako jednowarstwowe na
1. Zamurowanie wyrwy deskowaniu pelnym
W murze
g ; "NBUD" BIURO PROJEKTOW NORBERT BOTWINA
2. Przemurowania nadprozy 37-500 Jarostaw, os. Witosa 6/21
tel. 608 391 933
. . Te™  PROJEKT ZABEZPIECZEN ZAMKU W PRUCHNIKU a
Uwaga: Rzut opracowany na podstawie fotografii GM. PRUCHNIK DZ.NR EWID. GR. - 2377/1 P.. 9
i pomiaréw z nizszych pozioméw. Ze wzgledu na (ZaawaRCY: GMINA PRUCHNIK UL, RYNEK 1 L —
- bardzo zty stan techniczny obiektu (ruina) o 37-560 PRUCHNIK ——
i niedostepnos$¢ (brak mozliwosci ustawienia RZUT POZIOM II - BASZTA N L0
rusztowan bez wczes$niejszego zabezpieczenia,obiektu)|™®" inz. Kazimierz HOLYSZKO upr. nr 22/72 = {
" nie byto mozliwo$ci pomiaréw na tym poziomie Srwiza®Y. ;2. Wojciech STANDA upr. nr 32/688 A
< a |
" mgr inZ. Norbert BOTWINA : A

s/




Rzut poziom III - baszta
1:100 <revcs

WEKT

Zamurowanie

WYIwy W murze
z odtworzeniem

gzymsow

Oddzielony "filar” z masy
$ciany grozgcy zawaleniem
nalezy rozebrac i odbudowac¢
z wykorzystaniem materiatu
rozbiérkowego (po uzgodnieniu
z PWKZ w Przemys$lu)

Wieniec
zelbetowy
40x50 na
koronie muru

daszek
zabezpieczajacy
odsadzki §cian

-~
T —_

~— i

Uktad warstw - porycie jednowarstwowe
A uktad na podtozu z drewna bez termoizolacji
1. Podlote z drewng
2. Pape wierzchniego loycia np. [TOBIT Gold 25 250 $52 85
- 4 - .1
Zadaszenie odsadzek $cian § =t f—
Pokrycie daszkéw wykonac¢ z papy jako
jednowarstwowe na deskowaniu pelnym
1. Zamurowanie wyrwy w murze "NBUD" BIURO PROJEKTOW NORBERT BOTWINA
* . 37-500 Jarostaw, os. Witosa 6/21
2. Przemurowania nadprozy et e
. . Temst  PROJEKT ZABEZPIECZEN ZAMKU W PRUCHNIKU o
Uwaga: Rzut opracowany na podstawie fotografii GM. PRUCHNIK DZ NR EWID. GR.- 2377/1 P_ 1 0
i pomiaréw z nizszych pozioméw. Ze wzgledu na (ZEwERT: GMINA PRUCHNIK UL, RYNEK 1 b o016
. bardzo zly stan techniczny obiektu (ruina) R 37-560 PRUCHNIK o
i niedostepnos¢ (brak mozliwosci ustawienia RZUT POZIOM III - BASZTA A41:100
rusztowan bez wczeéniejszego zabezpieczenia,obiektu) ™" inz Kazimierz HOLYSZKO upr. nr 22/72 Y
" nie byto mozliwo$ci pomiaréw na tym poziomie oGS |1 % Wojciech STANDA upr. nr 32/88 2 - |
mgr inz. Norbert BOTWINA R_E ;




Rzut korony Scian - baszta

i STAROSTA
1 . 1 0 Q;;;OSI;AWSKI

Zadaszenie korony
$cian

Uktad warstw - porycie jednowarstwowe
uktad na podtozu z drewna bez termoizolacji

Zadaszenie korony $cian

1. Podloze 2 drewna
. 2. Papa wierzchiego kiycia np. [ZOBIT Gold 25 250 S52
1. Zamurowanie wyrwy w murze 3 bt ey’
2. Wieniec zelbetowy 40x50 na
koronie muru "NBUD" BIURO PROJEKTOW NORBERT BOTWINA
37-500 Jarostaw, os. Witosa 6/21
tel. 608 391 933
Temat: . Nrrys:
) . PROJEKT ZABEZPIECZEN ZAMKU W PRUCHNIKU
Uwaga: Rzut opracowany na podstawie fotografii GM. PRUCHNIK DZ. NR EWID. GR. - 2377/1 P_ 1 1
i pomiaréw z nizszych poziomoéw. Ze wzgledu na Zamawagey: GMINA PRUCHNIK UL. RYNEK 1 D 12016
bardzo zty stan techniczny obiektu (ruina) D 37-560 PRUCHNIK e
i niedostepno$¢ (brak mozliwosci ustawienia RZUT KORONY SCIAN - BASZTA O\(THA00—
rusztowan bez wcze$niejszego zabezpieczenia,obiektu) [Pt  inz Kazimierz HOLYSZKO upr. nr 22/72 & ;
nie byto mozliwoéci pomiaréw na tym poziomie Stz |12 Wojciech STANDA upr. nr 32/88 (]
" mgrinz. Norbert BOTWINA }g )
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: Uktad warstw - porycie jednowarstwowe
P Okryc’le daSZkéw Wykonaé ukfad na podtozuz dzwm: bez termoizolacji

z papy jako jednowarstwowe
- 1. Stemplowanie sklepienia w baszcie. '@ deskowaniu pelnym

Odgruzowanie, oczyszczenie

: :
2. Zadaszenie sklepienia baszty 1, Podote 2 dwma
g s : Papa wierzchniego lryco np. 12081 Gold 25 250 552 585
3. Zadaszenie korony $cian 3 Locnk mechoncany e .
1. Zamurowanie wyrwy w murze "NBUD" BIURO PROJEKTOW NORBERT BOTWINA
2. Zamurowanie wyrwy w murze 37-500 Jarostaw, os. Witosa 6/21
wspierajgcym sklepienie tel. 608 391 933
3, W:emgc_ zelbetowy 40x50 na koronie muru  [Temat PROJEKT ZABEZPIECZEN ZAMKU W PRUCHNIKU Nrrys:
4. Opaski zelbetowe 20x40 GM. PRUCHNIK DZ. NR EWID. GR. - 2377/1 P - 1 2
Uwaga: Przekrdj opracowany na podstawie fotografii  |[# e —GMINA PRUCHNIK UL RYNEKT D 016
i-pomiaréw z nizszych pozioméw. Ze wzgledu na - 37:560 PRUCHNIK —
bardzo zty stan techniczny obiektu (ruina) _ PRZEKRO] A-A N\ Aﬁ%‘_}c‘?f‘
i niedostepno$¢ (brak mozliwosci ustawienia Pkt inz Kazimierz HOLYSZKO upr. nr 22/72 5 L
rusztowan bez wczesniejszego zabezpieczenia,obiektu) [, oo STARDA upr. nr 32/88 2]
nie byto mozliwo$ci pomiaréw na wszystkich poziomach|owos: mer inz. Norbert BOTWINA J!w
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