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(skrzydto zachodnie z baszta)

STAROSTA

Zadaszeniekorony
SHL "\L’.JL:‘"'%.\!'» SOR

$cian

Opaska zelbetowa
20x40

Odtworzenie
burzenie komina k,_,rdum::!gn
Wyburzenie istn. do poziomu stropu
pozostatosel dachu Jadsssente bram Zadaszenie korony . .
przejazdowej écian
b
|
270 300 4 300 300 40 1 Opaska zelbetowa
Belka drewnial 1 - 20x40

15x20

_rroiononon R R A
fnononununon

E LJ‘}T.J‘.,.IXJL.J"..)",»"‘.)' o - ] LA AL,
— : kurtynowega
I
| u / \ : \ |
|
i1l .
— — - - - | :
Stgzenie pionowe Stezenie pionowe Stgzenie pionowe \lm@lm
Stemplowanie otwory | 290 | 320 [ 320 320
bramy przejazdowej M "
Na tym odcinku wykonat podparcie sciany od zewngtrz ]
| Ruiny B Baszta WOJEWODZKI |
URZAD OCHRONY ZABYTK!
2/s w Przemyslu

UZGODNIONO

"

t
b DNIA o odyr 1 B0
Podkarpagki Ws}swéd}zk
AHor v.abytkow

1. Opaski zelbetowe 20x40

Uk}ad warstw - porycie dwuwarstwowe

Ukfad warstw - porycie jednowarstwowe
ukiad na podiozu z drewna bez termoizolacji Rorycie

uktad na podioiu 2 drewna bez termoizolacji 1- Stemplowanie Sklepienia w baSZCie i bl'amie Konse
przejazdowej skrzydta zachodniego.
2. Przekrycie korony scian

Bedta

i#' iy . OO Cot 25 250 552 535

: phduber 3. Przekrycie catosci bramy przejazdowej
4. Wymiana dachu nad cz¢S$cia mieszkalng "NBUD" BIURO PROJEKTOW NORBERT BOTWINA
i w 37-500 Jarostaw, os. Witosa 6/21
5. Podparcw sclany tel. 608 391 933
6. Stemplowanie otworu bramy przejazdowe;j TMC pROJEKT ZABEZPIECZEN ZAMKU W PRUCHNIKU | s
. L. . . . . ; ) i L. o . GM. PRUCHNIK DZ.NR EWID. GR. - 2377/1 P - 1 4
Pukry(:le daszkow kor?ny scian i zadaszenia bramy Przed u'l'OZEI"Elt'BH.l daszkow zal:.nezplecza]qcych na §c1anach,_na]pletrw nalezy T EMINAPRUCHNIR UL RYNER T e
przejazdowej wykonac z papy jako zabezpieczy( §ciane wschodnia poprzez podparcie drewnianymi 37-560 PRUCHNIK :
jednowarstwowe na deskowaniu petnym przyporami, a nastepnie korone murdéw oczys$ci¢, usunaé luzne cegly i = ELEWACJA WSCH. %
Pokrycie dachu nad CZQéCia mieszka]nq wykonaé A Wyréwnaé Za pomocg Zaprawy wapiennej z ewnetua]nym uzupehlieniem Projektant:  jn7, Kazimierz HOLYSZKO upr. nr 22/72 ; / \’L[/
papy jako dwuwarstwowe na deskowaniu pelnym wigkszych ubytkéw cegtami " in. Wojciech STANDA upr. nr 32/88 C
SpEet mgr inz Norbert BOTWINA - VJMW




