OPIS TECHNICZNY

do projektu technologicznego przychodni
Niepublicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej Jodiowce, Gm. Pruchnik

Inwestor: Gmina Pruchnik

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora;
- obowiazujace akty prawne:

» rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i1 sanitarnym pomieszczenia
1 urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568 z pozn. zm.);

« rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz.690 z pozn. zm.);

» (Obowiazujace Polskie Normy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przychodnia NZOZ w Jodiowce, Gm. Pruchnik.

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania rozwigzania technologiczne pomieszczen projektowanej
przychodni. W opracowaniu uwzgledniono program Inwestora.

4. Opis stanu istniejacego zagospodarowania dzialki

Przychodnia projektowana jest wydzielonej czesci (dawnej poczty) budynku
ustugowo-handlowego, usytuowanego Jodtowce. Obiekt przytaczony jest do sieci
wodociagowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjne;.

S. Projektowane rozwigzanie funkcjonalne przychodni

Na parterze w wydzielonej czesci budynku (dawnej poczty) zaprojektowano
przychodni¢ lekarska podstawowej opieki zdrowotnej dla dorostych - 1 gabinet lekarski
oraz jeden gabinet zabiegowy wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi i sanitarno-
higienicznymi). W holu gtobwnym - poczekalni przychodni zaprojektowano rejestracje.
Obiekt przychodni bedzie dostepny dla osob niepelnosprawnych poprzez podjazd —




pochylni¢ zewngtrzng. |
W przychodni nie beda przyjmowane dzieci. Zatrudnienie— 3 osoby

S.1. Zestawienie pomieszczen przychodni lekarzy rodzinnych i ich powierzchni
(parter — lewe skrzydlo):

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

1. | Wiatrotap 2,20 m’

2. | Rejestracja 4,00 m”

3. |Hol gléwny - poczekalnia 22,40 m"

4. | Ustep personelu 3,00 m”

5. | Pokdj socjalno-biurowy 6,60 m*

6. | Brudownik — sktadzik porzadkowy 1,8 m°

7. | Ustep pacjentéw ( w tym niepelnosprawnych) |3,30 m”

8. | Gabinet zabiegowy 15,00 m”

9. | Pokoj badan lekarskich 15,70 m”

S.2. Wysokos¢ pomieszczen przychodni — 3.30 m

6. Sposéb postepowania z narzedziami medycznymi i odpadami medycznymi

Narzedzia medyczne wielokrotnego uzycia po dokonanych zabiegach
w gabinecie zabiegowym nalezy wklada¢ do szczelnie zamykanych pojemnikow ze
stali nierdzewnej, wyscielanych folia. Po zabiegach narzedzia wraz z pojemnikami
nalezy przekazywac do centralnej sterylizatorni np. szpitala COM w Jaroslawiu i tam
oddzielnie poddawac poszczegdlnym procesom mycia i sterylizacji.

Odpady medyczne pozabiegowe nalezy gromadzi¢ w szczelnie zamykanych,
oznakowanych kolorem pojemnikach, wyscielanych folig. Odpady nalezy usuwac
w sposob ustalony procedurg postgpowania z odpadami medycznymi przychodni
przetrzymywa¢ w lodowce usytuowanej w brudowniku — skladziku porzadkowym
(pomieszczenie nr 6) i przekazywa¢ wyspecjalizowanej firmie utylizacyjne;.

7. Wytyczne ogélnobudowlane

7.1. Posadzki

Posadzki nalezy wykona¢ 2z materialow gladkich, trwalych, zmywalnych,
nienasigkliwych, niesliskich, odpornych na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych.

Cokoly przy posadzkach pomieszczen lekarskich i zabiegowych do wysokosci min. 8
cm nalezy wykona¢ z materialéw odpowiadajacych wymaganiom dla posadzek w tych
pomieszczeniach.

Rodzaj materiatow uzytych do wykonczenia posadzek podano na zataczonych kartach
pomieszczen.




7.2. Sciany

W gabinecie lekarskim, rejestracji, poczekalni, jadalni $ciany do wysokosci 1,60 m
malowa¢ farbami zmywalnymi akrylowymi w kolorze jasnym. W gabinecie
zabiegowym $ciany do 2,0 oblozy¢ glazura lub malowa¢ lamperia zmywalng, odporng
na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych.

Sciany przy umywalce w gabinecie lekarskim do wysokosci 1,60 m i szerokosci co
najmniej 0,60m poza obrys przyboru oblozy¢ glazura.

W weztach sanitarnych, brudowniku - sktadziku porzadkowym - $ciany do wysokosci
2,0 m obtozy¢ glazura, a powyzej glazury malowa¢ farba emulsyjna.

7.3. Sufity

Sufity we wszystkich pomieszczeniach malowac farba emulsyjna.

7.4. Okna i1 drzwi

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt pacjentéw 1 personelu posiadaja
bezposredni dostep s$wiatla dziennego. Wszystkie okna beda posiada¢ elementy
otwierane (rozwierane lub rozwierano-uchylne). Okna beda wyposazone w zaluzje
pionowe, latwe do utrzymania czystosci i nie powodujace gromadzenia si¢ brudu.
Parapety podokienne powinny wystawac nie wigcej niz 3 cm poza wykonczone czgsci
pionowe muru podokiennego.

W pomieszczeniach, w ktorych $ciany beda wykladane ptytkami glazurowanymi
parapety podokienne nalezy rowniez wylozy¢ ptytkami.

Projektuje si¢ drzwi wewnetrzne o szerokosci min. 90 cm w S$wietle osciezy
o wykonczeniu tatwym do mycia.

7.5. Oswietlenie sztuczne

Oswietlenie sztuczne pomieszczen powinno by¢ zgodne z PN-EN  12464-1: 2004 —
Swiatlo 1 oSwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach podano w kartach pomieszczen.

7.6. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

Podejscia wodociagowo — kanalizacyjne pod przybory sanitarne nalezy wykonac
z materiatdw dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie do
stosowania w zaktadach opieki zdrowotne;.

Przewody wodociagowe ( cieplej i zimnej wody) nalezy izolowa¢ termicznie.

Przewody wodociggowe i kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Ciepta woda
do przyboréw dostarczana bedzie centralnie z kotla gazowego dwufunkcyjnego
zainstalowanego na $cianie w pokoju socjalno-biurowym.




7.7. Wyposazenie pomieszczen w przybory sanitarne i technologiczne

» Zespoly ustgpowe dla pacjentow i personelu nalezy wyposazy¢ w miski ustgpowe
oraz dolnopluki.
Pod umywalka nalezy zapewnic przestrzen min. 67 cmi glebokosci 25 cm.
Przy misce ustgpowej i umywalce w WC dla niepelnosprawnych nalezy
zainstalowa¢ uchwyty poziome i pionowe posadzkowe o wysokosci ok. 75 cm
i oddalone od lica $ciany 6 cm.

» Brudownik - skladzik porzadkowy nalezy wyposazy¢ we wpust posadzkowy, zawor
ze zlaczka do weza oraz zlew zainstalowany na wysokos$ci 50 cm nad posadzka.

» Przy wszystkich umywalkach nalezy zainstalowa¢ dozowniki na mydio w plynie
1 srodek do dezynfekcji rak oraz pojemniki na rg¢czniki jednorazowe papierowe

lub suszarki.

Projekt instalacji wod-kan stanowi oddzielne opracowanie.

7.8. Instalacja CO

Budynek przychodni bedzie posiadat instalacj¢ CO zasilang z wlasnego kotla gazowego
dwufunkcyjnego zainstalowanego w pokoju socjalno-biurowym. Przewody nalezy
prowadzi¢ pod tynkiem w otulinach izolujacych. W pomieszczeniach nalezy montowac
grzejniki gladkie tatwe do czyszczenia. W gabinecie zabiegowym grzejniki nalezy
zainstalowa¢ nie nizej niz 10 cm od posadzki i nie blizej niz 10cm od lica $ciany
wykonczone;.

Projekt instalacji CO dla przychodni stanowi oddzielne opracowanie.

7.9. Wentylacja grawitacyjna

W kazdym pomieszczeniu projektuje si¢ kanat wentylacji zapewniajacym 1,5- krotna
wymiang powietrza na godzing. Kanaly wentylacji grawitacyjne] zaprojektowano
w projekcie architektury.

7.10. Wentylacja mechaniczna

W ubikacjach pacjentow i personelu projektuje si¢ wentylatory scienne na kanalach
wentylacji grawitacyjnej] wlaczanych automatycznie wraz z oswietleniem,
o wydajnosciach jak w kartach pomieszczen .




7.11. Instalacja komputerowa, telefoniczna, elektryczna.

Sie¢ komputerows i telefoniczng nalezy wykona¢ w gabinecie lekarskim, rejestracii,
pokoju socjalno-biurowym. '
Rozmieszczenie gniazd i wylacznikow instalacji elektrycznej przedstawiono w czesci
graficznej technologii. ‘

7.12. Materialy budowlane

Wszystkie materialy budowlane uzyte do budowy obiektu winny posiadaé certyfikaty
CE, dopuszczajace ich stosowanie w zaktadach opieki zdrowotnej.

8. Sprzet i urzadzenia technologiczne

Wyposazenie technologiczne obiektu w sprzet i urzadzenia podano szczegdlowo
w czgscl graficzne;.
Producentami sprzetu i urzadzen medycznych zaprojektowanych w technologii sa:

1) Zywiecka Fabryka Sprzetu Szpitalnego ,FAMED” S.A., ul. Fabryczna 1,
34-400 Zywiec, tel. (0-33) 861-46-71...75, fax (0-33) 861-48-37-

2) ,FAMED?” Sp. zo.o., 82-212 Stolno, woj. torunskie, tel. (0-56) 686-52-59.

Sprzet 1 urzadzenia technologiczne winny posiadaé certyfikaty CE.




Karta pomieszczenia Nr 1

1) nazwa pomieszczenia: WIATROLAP
2) wyposazenie budowlano-instalacyjne:
WysokoS€C pomieszczenia w 3,30 m
Swietle
2 [Powierzchnia 220 m*
© |[Sciany |[Okfadziny -
& Malowanie Do wys. 1,60 lamperia, powyzej
2 lamperii farba emulsyjna
£ [Podioga Terakota, cokolik 10 cm
Stolarka okienna -
Wykonanie specjalne -
Instalacja o$wietleniowa 230V, 100Ix
) g [Grzejna .
_g g Instalacja RTG -
+# £ |Instalacja sygnalizacyjna -
£ 2 | Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
. | Wymagana temperatura +12 °C
8 Rodzaj ogrzewania -
Umieszczenie grzejnikow :
Wentylacja grawitacyjna -
20 Wentylacja mechaniczna -
o g | Wod.-kan.(osprzet) -
% & | Ciepla woda -
£ » | Para wysokoprezna -
Inne specjalne -
Konstrukcja Tradycyjna — murowana
Karta pomieszczenia Nr 2
1) nazwa pomieszczenia: REJESTRACJA PACJENTOW
2) wyposazenie budowlano-instalacyjne:
WysokoS€¢ pomieszczenia w 3,30 m
Swietle
Powierzchnia 4,00m°
2 |Sciany |Oktadziny -
o Malowanie Do wys. 1,60 Ilamperia, powyzej
£ lamperii farba emulsyjna
2 |Podioga PCV-tarket z wywinieciem 10 cm na
§ Sciane
Stolarka okienna PCV
Wykonanie specjalne Okno z wywietrznikiem gérnym
uchylanym z poziomu posadzKi
Instalacja oSwietleniowa 230 V, 500Ix
2 £ [Grzejna -
S g Instalacja RTG -
£ € |Instalacja sygnalizacyjna -
= % Instalacja telefoniczna Przy stanowisku rejestracji

Instalacja specjalna

sie¢ komputerowa

¥ 4a




C.0.

Wymagana temperatura

+20 °C

Rodzaj ogrzewania

Wodne, grzejniki gtadkie

Umieszczenie grzejnikow

Pod oknem

Instalacje
sanitarne

Wentylacja grawitacyjna

1,5-krotna

Wentylacja mechaniczna

Wod.-kan.(osprzet)

Ciepta woda

Para wysokoprezna

Inne specjalne

Konstrukcja

Tradycyjna - murowana

1)
2)

Karta pomieszczenia Nr 3

nazwa pomieszczenia: POCZEKALNIA
wyposazenie budowlano-instalacyjne:

Wykonczenie

Wysokos$¢
Swietle

pomieszczenia

w

3,00 m

Powierzchnia

22,40m°

sciany Oktadziny

Malowanie

Do wys. 1,60 m lamperia, powyzej
lamperii farba emulsyjna

Podtoga

PCV-tarket, cokolik na $ciane 10 cm

Stolarka okienna

Wykonanie specjalne

Instalacije
elektryczne

Instalacja oSwietleniowa

230 V, 200Ix

Grzejna

Instalacja RTG

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

Instalacja specjalna

Wymagana temperatura

+20 °C

Rodzaj ogrzewania

Wodne, grzejniki gtadkie

Umieszczenie grzejnikow

Pod oknem w rejestraciji

Instalacje

sanitarne

Wentylacja grawitacyjna

1,5-krotna

Wentylacja mechaniczna

Wod.-kan.(osprzet)

Ciepfa woda

Para wysokoprezna

Inne specjalne

Konstrukcja

Tradycyjna - murowana




Karta pomieszczenia Nr 4

1) nazwa pomieszczen: USTEP PERSONELU
2) wyposazenie budowlano-instalacyjne:

WysokoS€¢ pomieszczenia w 3,30 m
o |Swietle
S |Powierzchnia 3,0m*
8 | Sciany Oktadziny Glazura do 2,0 m wysokoSci
'§ Malowanie Powyzej glazury farba emulsyjna
g Podtoga Terakota
Stolarka okienna -
Wykonanie specjalne -
N Instalacja oSwietleniowa 230 V, 100Ix
.23_3, = Grzejna .
) g Instalacja RTG -
+ £ |Instalacja sygnalizacyjna -
£ 2 |Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjaina -
. | Wymagana temperatura +20 °C
8 Rodzaj ogrzewania -
Umieszczenie grzejnikow -
Wentylacja grawitacyjna 1,5-krotna
o o | YVentylacja mechaniczna Wentglator scienny 0 wyc’iaj_noéci‘ min.
TE 50 m’/h wigczany wraz z oSwietleniem.
=< = | Wod.-kan.(osprzet) Umywalka, miska ustepowa, bateria
23 umywalkowa
b Ciepta woda Doprowadzona do baterii umywalki
Para wysokoprezna -
Konstrukcja Tradycyjna - murowana

Karta pomieszczenia Nr 5

1) nazwa pomieszczenia: POKOJ SOCJALNO - BIUROWY
2) wyposazenie budowlano-instalacyjne:

Instalacja specjalna

Wysoko$¢ pomieszczenia w 3,30m
Swietle
o | Powierzchnia 6,60m°
S |[Sciany [Malowanie Lamperia do wys. 1,60m
S Oktadziny Przy zlewozmywaku fartuch z glazury
S do wys. 1,60m
f Podtoga PCV - tarket
Stolarka okienna PCV
Wykonanie specjaine Okna z wywietrznikiem goémym
otwieranym z poziomu posadzki
Instalacja oSwietleniowa 230V, ogoine 200 Ix, przy biurku 500Ix
& % Grzejna -
% g Instalacja RTG -
w £ | Instalacja sygnalizacyjna -
£ 3 |Instalacja telefoniczna Gniazdo przy biurku

Sie¢ komputerowa

/K’/@




Wymagana temperatura

+20°C

8 Rodzaj ogrzewania CO wodne
Umieszczenie grzejnikow Pod oknem
Wentylacja grawitacyjna 2-krotna

Instalacje
sanitarne

Wentylacja mechaniczna

Wod.-kan.(osprzet)

Zlewozmywak, bateria
zlewozmywakowa

Ciepta woda

do baterii zZlewozmywaka

Para wysokoprezna

Inne specjalne

Konstrukcja

Tradycyjna, murowana

1)

Karta pomieszczenia Nr 6

nazwa pomieszczenia: SKLADZIK PORZADKOWY
2) wyposazenie budowlano-instalacyjne:
WysokoS¢ pomieszczenia W 3,30m
Swietle
Powierzchnia 1,80m°
Sciany | Okfadziny Glazura do 2,0 m wysoko$ci
Malowanie Powyzej glazury farba emulsyjna
Podfoga Terakota

Wykonczenie

Stolarka okienna

Wykonanie specjalne

Instalacja o$wietleniowa 230V, 100Ix
o & |Grzejna -
8 O [Instalacja RTG -
g g Instalacja sygnalizacyjna -
£ -g-; Instalacja telefoniczna -
Instalacja specjalna -
. | Wymagana temperatura +16°C
8 Rodzaj ogrzewania Posrednie
Umieszczenie grzejnikow x
L2 Wentylacja grawitacyjna 1,5-krotna
€ | Wentylacja mechaniczna -
£ | Wod.-kan.(osprzet) Zlew ze stali nierdzewnej zainstalowany
@ na wysokosci 0,50 m nad posadzka,
4 kratka $ciekowa posadzkowa, zawér do
) weza A
« |Ciepta woda Doprowadzona do baterii zlewu
2 |Para wysokoprezna -
Inne specjalne -
Konstrukcja Tradycyjna-murowana




3)
4)

Karta pomieszczenia Nr 7

nazwa pomieszczen: USTEP PACJENTOW
wyposazenie budowlano-instalacyjne:

Wykonczenie

Wysoko$¢ pomieszczenia W 3,30 m

Swietle

Powierzchnia 3,30m"

Sciany | Okfadziny Glazura do 2,0 m wysoko&ci
Malowanie Powyzej glazury farba emulsyjna

Podtoga Terakota

Stolarka okienna

PCV z wywietrznikiem gornym

Wykonanie specjailne

Uchwyty dla niepetnosprawnych przy
misce ustepowej i umywalce

Instalacje
elektryczne

Instalacja o$wietleniowa

230 V, 100Ix

Grzejna

Instalacja RTG

Instalacja sygnalizacyjna

wigczana przy misce ustepowej z
sygnalizacjg w korytarzu nad drzwiami
wejsciowymi do ustepu

Instalacja telefoniczna

Instalacja specjaina

. | Wymagana temperatura +20 °C
8 Rodzaj ogrzewania -
Umieszczeniggmejnikéw -
Wentylacja grawitacyjna 1,5-krotna
g . Wentylacja mechaniczna Wentylator écienny o wydajnosci min.
'g c 50 m°/h wiaczany wraz z o$wietleniem.
=< = |[Wod.-kan.(osprzet) Umywalka, miska ustgpowa, bateria
25 umywalkowa
B Ciepta woda Doprowadzona do baterii umywalki
Para wysokoprezna -
Konstrukcja Tradycyjna - murowana
Karta pomieszczenia Nr 8
1) nazwa pomieszczen: GABINET ZABIEGOWY
2) wyposazenie budowlano-instalacyjne:
Wysoko$¢ pomieszczenia W 3,30 m
Swietle
Powierzchnia 15,0m’
o | Sciany Oktadziny Glazura do 2,0m lub lamperia
S Malowanie lamperia zmywalna i odporna na $rodki
o dezynfekcyjne do wys. 2,0m, parapet
”§ okienny wykonczy¢ tak jak sciang -
g Podtoga PCV - tarket z wywinieciem na $ciang
10 cm (cokolik)
Stolarka okienna PCV
Wykonanie specjaine Okna z wywietrznikiem gomym

otwieranym z poziomu posadzki

2 jo




Instalacja oSwietleniowa

230V, 500Ix-ogdlna, przy stanowisku

= zabiegowym - 1000ix.
o Na Scianie Ilub suficie lampa
g bakteriobdjcza
% Grzejna -
o |Instalacja RTG -
g Instalacja sygnalizacyjna Wigczonej lampy bakteriobdjczej - na
) zewnatrz pomieszczenia
£ |Instalacja telefoniczna Przy blacie roboczym
Instalacja specjalna -
Wymagana temperatura +20 °C
. | Rodzaj ogrzewania Wodne, grzejniki gtadkie,
8 zainstalowanie min. 10 cm od podtogi i
10 cm od lica $ciany
Umieszczenie grzejnikow Pod oknem
Wentylacja grawitacyjna 1,5-krotna
o o | YVentylacja mechaniczna -
g £ | Wod.-kan.(osprzet) Umywalka, zlew medyczny, bateria
T = umywalkowa tokciowa
2 § Ciepta woda Doprowadzona do baterii umywalki i
Zlewozmywaka
Para wysokoprezna -
Karta pomieszczenia Nr 9
1) nazwa pomieszczenia: GABINET LEKARSKI
2) wyposazenie budowlano-instalacyjne:
WysokoSC pomieszczenia 3,30 m
Swietle
Powierzchnia 15,70m"
o |Sciany |Oktadziny Przy umywalce fartuch® z glazury do
£ wysokosci 1,60 m i szerokosci 0,60m
S poza obrys umywalki
S Malowanie Do sufitu farba akrylowa zmywalna
é Podtoga PCV - tarket z wywinieciem na Sciane
10 cm (cokolik)
Stolarka okienna PCV
Wykonanie specjalne Okna 2z wywietrznikiem gornym

otwieranym z poziomu posadzki

Instalacje
elektryczne

Instalacja oSwietleniowa

230V, 500Ix-ogodlna, przy stanowisku
badania - 1000Ix

Grzejna

Instalacja RTG

Instalacja sygnalizacyjna

Instalacja telefoniczna

Przy biurku lekarskim

Instalacja specjalna

Sie¢ komputerowa

C.0.

Wymagana temperatura

+20 °C

Rodzaj ogrzewania

Wodne, grzejniki gtadkie,
zainstalowanie min. 10 cm od podtogi i
10 cm od lica Sciany

Umieszczenie grzejnikow

Pod oknem

B/




Wentylacja grawitacyjna

1,5-krotna

20 Wentylacja mechaniczna -
& g | Wod.-kan.(osprzet) Umywalka, bateria umywalkowa
= ‘§ Ciepta woda Doprowadzona do baterii umywalki
£ » | Para wysokoprezna -

Inne specjalne -

Konstrukcja Tradycyjna-murowana

A1




WYKAZ TECHNOLOGICZNEGO WYPOSAZENIA

Symbol : .
urzadz. Nazwa urzadzenia Wymiary [cm]
1 Kozetka lekarska 185x55
2 Biurko lekarskie 70x120

3 Szafka lekarska przeszkiona 80x50x180
5 Parawan 100x170

6 Krzeslto pokryte skajem -
7 Wieszak na odzieZz pacjentow -
8 Blat roboczy podwieszany 120x60
9 Stolik narzedziowy-zabiegowy 60x50x70
10 Uchwyt dla niepeinosprawnych -
11 Lada w rejestracji 230x60x85(120)
12 Szafa z szufladami na akta pacjentow 50x50x200
13 Krzesio obrotowe pokryte materialem zmywalnym -
14 Regal na sprzet czystosciowo-porzadkowy i brudna 100x50x180
bielizne
15 Lodéwka na odpady 230V 50x50x160
16 Stolik Sniadaniowy 150x60x75
17 Lodéwka 230V 60x60x180
18 Zlew 2-komorowy ze stali nierdzewnej podwieszany 80x60
19 Szafki odziezowe 40x50x180
20 Stolik biurowy 90x60x85
21 Krzeslo pokryte material zmywalnym -
22 Fotel lekarski pokryty materiatem zmywalnym -
23 Negatoskop 80x100
24 Szafka na akta 80x50x180
25 Woézek aparaturowy -
26 Waga lekarska -
27 Stanowisko do pobierania krwi -
EKG Aparat EKG -
LB Lampa bakteriobojcza scienna 220V -
M Miska ustepowa z dolnoplukiem 70x35
PG Piec gazowy dwufunkcyjny -
) Umywalka 60x45
ZL1 Zlew 1-komorowy ze stali nierdzewnej 60x50
ZL10 Zlew 1-komorowy z ociekaczem 80x60
ZIW Zawor ze zlaczka do weza -
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