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1. Podstawa opracowania

e 7zlecenie inwestora
e PN -IEC 60364 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

2. Zasilanie budynku

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian. Projektowana instalacjg elektryczna nalezy
podpia¢ do ist. rozdzielnicy RG w piwnicy budynku w czgsci opomiarowanej
( dla wezesniejszego Urzedu Pocztowego).

3. Wewnetrzna instalacja odbiorcza

3.1. WLZ-ty i rozdzielnice

Do rozdzialu obwodéw 1 ich zasilenia w proj. czgSci budynku projektuje sig
wykonanie rozdzielnicy RG 1 oraz rozdzielnicy zasilajacej obwody zasilajace komputery RK.
Lokalizacja rozdzielnic w/g rysunku nr 1. Schemat elektryczny rozdzielnic przedstawia rys.
nr 2. Ponizej przedstawiono zestawienie rozdzielnic 1 WLZ-t6w
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Nazwa rozdzielnicy |Lokalizacja Zadanie Typ rozdzielnicy |Zasilanie z WLZ zasilajacy
Pomieszczenie
RG1 nr3 rozdziat obwoddw RWN 3x12 z RG w piwnicy | 5xDY6 ,RVS 47
panel dydtrybucji
Pomieszczenie rozdziat obwodow energi w szafi
RK nr2 komputerowych teleinform. 19" z RG1 3xDY 4

3.2. Instalacja oswietleniowa

Obwody o$wietleniowe w projektowanych pomieszczeniach projektuje si¢ jako
podtynkowe wykonane przewodami 3 x DY1,5 ( w uktadach przetacznikéw — 4(5)xDY1,5)
uktadanymi w rurach typu RVKL 16-19. Projektuje si¢ zastosowanie osprzgtu podtynkowego
serii Optima prod. Polo. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac osprzet min. [P
44. Przy montazu tacznikéw nalezy przestrzega¢ min. odleglosci od umywalek, zlewow
i natryskow wymaganych przez PN- IEC 60364..

Do os$wietlenia pomieszczen  zastosowano oprawy fluoroscencyjne produkcji
PHILIPS. Typ opraw zastosowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach przedstawiono na
planach sytuacyjnych oraz w zestawieniu materiatowym.

We wszystkich pomieszczeniach spelnione zostaty wymagania normy PN-EN-12464-1
,O$wietlenie miejsc pracy’.

Oprawy oznaczone na rysunkach /”AW”/ nalezy wyposazy¢ w moduly o$wietlenia
awaryjnego o czasie $wiecenia min. 1h. W obwodach zasilajacych obwody z oprawami
awaryjnym nalezy przewidzie¢ dodatkowy przewodd kontroli obecno$ci napigcia ( zasilany z
przed wytacznika) . Zaleca si¢ aby wszystkie oprawy wyposazone w modul awaryjny
potaczy¢ réwnolegle wspdélnym obwodem blokujacym zataczenie awaryjne przy wytaczeniu
planowanym ( np. przy przegladach, remontach, itp.). Obwdd blokujacy wykona¢ przewodami
2xDY1, RVKL 15 i zakonczy¢ w rozdzielnicy RG1 za pomoca tacznika zwiernego z lampka
sygnalizacyjna LP 351 ( 1z+L, Fael). Wykonanie obwodu blokujacego uzgodni¢
z inwestorem.

3.3. Instalacja gniazd 230V ogdlnego uziytku

Obwody gniazd 220V w projektowanych pomieszczeniach projektuje si¢ jako
podtynkowe wykonane przewodami 3xDY2,5 ukladanymi w rurach typu RVKL 16-18.

Projektuje si¢ zastosowanie osprzetu  podtynkowego serii Optima prod. Polo.
W  pomieszczeniach wilgotnych, socjalnych , itp. nalezy zastosowacé osprzg¢t min. IP 44.
Nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie min. odlegtosci w poszczegdlnych strefach
wymaganych przez norm¢ PN-IEC 60 364.

W recepcji czg$¢ obwodu prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych z PCV / LiFea prod.
Tehalit/ mocowanych do mebli.. Obwody wykona¢ po zamontowaniu mebli.

Szczegdtowy wykaz osprzetu przedstawiono w zestawieniu materiatowym.

3.4. Instalacja komputerowa
3.4.1. Instalacja zasilania komputerow
Do zasilenia komputeréw projektuje si¢ wykona¢ odrgbna instalacje zasilajaca
zakonczona gniazdami z kluczem typu DATA prod. POLO. Rozdzielnice obwodéw

elektrycznych zasilajacych gniazda komputerowe zlokalizowa¢ w recepcji w pom. nr 2.
Projektuje si¢ zastosowanie panelu dystrybucji energii o wysokosci 3U montowanego
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w wiszace] szafie teleinformatycznej 19”. Schemat elektryczny i elewacj¢ rozdzielni RK
przedstawiaja rysunki nr 214.

Zasilanie w/w rozdzielni wykona¢ z RGI przewodami 3 x DY4 ukladanymi
podtynkowo.

Obwody gniazd DATA 220V w projektowanych pomieszczeniach projektuje sig
jako podtynkowe wykonane przewodami 3xDY?2,5 uktadanymi w rurach typu RVKL 18. Plan
trasy obwodéw 1 podzial na stanowiska przedstawia rys. nr 1. W recepcji czg¢§¢ obwodu
prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych z PCV / LiFea prod. Tehalit/ mocowanych do mebli..
Obwody wykona¢ po zamontowaniu mebli.

Projektuje si¢ zastosowanie osprzgtu podtynkowego serii Optima prod. Polo. Gniazda z
kluczem typu DATA Polo. /Przy kazdym stanowisku komputerowym nalezy wykona¢ zestaw
1 x gniazdo 230V DATA + 1 x gniazdo RJ45 + 1 x gniazdo RJ 12 + trzykrotna ramka
maskujaca./

3.4.2. Instalacja sieciowa-teleinformatyczna i telekomunikacyjna.

Teleinformatyczna i telekomunikacyjna instalacj¢ przewodowa w proj. budynku
nalezy wykona¢ w topolgii gwiazdy. Oprzewodowanie instalacji teleinformatycznej
/komputerowej/ wykona¢ przewodem typu FTP kategorii 5/5¢/ natomiast oprzewodowanie
instalacji telekomunikacyjnej /telefonicznej/ wykona¢ przewodami YTKSY 5x2x0,5.

Obwody obu instalacji uktada¢ podtynkowo na $cianach w rurach RVKL 15/18/. Trasg
obwodéw przedstawia rysunek nr 1. W recepcji czg$¢ obwodu prowadzi¢ w kanatach
instalacyjnych z PCV / LiFea prod. Tehalit/ mocowanych do mebli.. Obwody wykona¢ po
zamontowaniu mebli./.

Obwody informatyczne zakonczy¢ gniazdami typu RJ-45 MOLEX a obwody
telekomunikacyjne gniazdami RJ 12. Projektuje si¢ zastosowanie osprzg¢tu podtynkowego
serii Optima prod. Polo. /Przy kazdym stanowisku komputerowym nalezy wykonac¢ zestaw 1 x
gniazdo 230V DATA + 1 x gniazdo RJ45 + 1 x gniazdo RJ 12 + trzykrotna ramka
maskujaca./

W pomieszczeniu recepcji  projektuje si¢ zastosowanie teleinformatycznej modutowej
szafy wiszace] 19” o pojemnosci min 6U /w przypadku montazu w szafie 19” wewnetrznej
centrali telefonicznej lub modutu zasilania bezprzerwowego UPS rozmiar szafki nalezy
zwiekszy¢, doktadny rozmiar szafki ustali¢ po zakupie centralil.

Ww/w szatkg wyposazy¢ w :
¢ Dblok dystrybucji energii 3U /w ktérym wykona¢ rozdzielnicg RK/ — 1 szt.
e Dblok zasilajacy 230V 19” — min.3 gniazda
¢ panel telekomunikacyjny do rozszywania kabli tt
e switch min. 6 portowy w/g wymagan inwestora

Wyposazenie szafy 19” w osprzet aktywny sieci komputerowej wykona inwestor we wtasnym
zakresie.
Szczegdétowe oznaczenie i ilosci osprzgtu przedstawiono w zestawieniu materiatowym.

3.5. Instalacja alarmowo-przywotawcza w WC dla niepetnosprawnych
W pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych projektuje si¢ wykonanie instalacji

alarmowo-przywotawczej. Instalacj¢ wykona¢ w oparciu o niskonapigciowy system
przywoltawczy ENSTO. Przy ubikacjach nalezy zamontowac¢ przyciski pociagowe z lampka
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typu FAB 3002, ktére po uruchomieniu powoduja alarm optyczno-akustyczny / lampka z
buczkiem FIM 1200/. Skasowanie alarmu moze nastapic¢ tylko kasownikiem / FEH 1001/
wewnatrz pomieszczenia . Calos$¢ zasilana jest transformatorem FLM 100 / umieszczonym w
puszce podtynkowej/. Z jednego transformatora w tazience dolnej zasili¢ nalezy cala
instalacjg. Do PW dotaczono schemat pogladowy wykonania instalacji / rys. nr 3/.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przed dotykiem posrednim w instalacji odbiorczej stanowi szybkie
wylaczenia napigcia za pomoca wylacznikéw réznicowo-pradowych w uktadzie TN-S.
Zastosowa¢ wylaczniki o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA. Typy poszczegdlnych
wylacznikéw przedstawiono na schematach poszczegélnych rozdzielni.

Przewdd PE instalacji potaczy¢ z dodatkowym uziemieniem, ktére powinno spetnia¢
warunek:

U, 25
R< =
1,25xI,, 1,25x0,1

=200 Q

W budynku nalezy wykona¢ Gtéwna Szyne Uziemiajaca, do ktérej nalezy podtaczy¢
bezposrednio wszystkie instalacje przewodzace ( wod, kan, co, gaz, itp.) oraz potaczenia
wyréwnawcze gtowne. W pomieszczeniach z duza ilo$cia urzadzen elektr. i czgsci
przewodzacych dostepnych wykonac¢ potaczenia wyréwnawcze miejscowe.

Dodatkowo spetniony jest warunek szybkiego odlaczania napigcia za pomoca
wylacznikéw nadmiarowo-pradowych na kazdym obwodzie.

5. Instalacja przeciwprzepieciowa

W rozdzielni RG1 projektuje si¢ zastosowanie zintegrowanego ogranicznika przepig¢
klasy I i II (B+C) typu DEHNventil TN-S 255 o napigciowym poziomie ochrony 1,5 kV
(wytrzymywanego przez urzadzenia odbiorcze). Ogranicznik przepie¢ nalezy zainstalowac
zgodnie zrys. nr 2. W instalacji komputerowej zaleca si¢ zastosowanie III (D) stopnia
ochrony poprzez zastosowanie szeregowych ogranicznikow klasy III (D) montowanych w
puszce lub listwie zasilajacej. Szczegdétowy projekt ochrony klasy III nie wchodzi w zakres
niniejszego opracowania.

6. Obliczenia techniczne

Ponizej przedstawiono obliczenia techniczne:
® nat¢zenia o$wietlenia w wybranych pomieszczeniach
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7. Zestawienia materialowe

7.1. Zestawienie montazowe rozdzielnic, WLZ-tow
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Rozdzielnica RWN 3x12 Legrand Kpl. 1 1
Wiszgca szafka teleinformatyczna 19" 6U kpl. 1
Panel telekomunikacyjny 19 1U kpl. 1 1
Panel dystrybucji energii - 3U kpl. 1 3
Blok zasilajgcy 19" 230V - min. 4 gniazda do szafki j.w. kpl. 1 1
Switch min 6 portowy - 19" 1U Kpl. 1 1
Lampki E-229-C szt. 3 3
Roztgcznik mod. E204 40A Szt 1 1
Ogranicznik przepie¢ DehnVentil TNS 255 szt. 1 1
Wytacznik réznicowo-pradowy D951 B10- 30mA -AC szt. 2 2
Wytacznik réznicowo-pradowy D951 B16 -30mA-AC szt. 3 3
Wytacznik réznicowo-pradowy D951 B16 -30mA-A szt. 4 4
Wytacznik nadmiarowo-pradowy S 302 B25 Szt 1 1
Przewdd DY 6 m 50 50
Przewdd DY 4 m 24 24
szt. 0
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7.2.Zestawienia materialowe osprzetu obwodoéw odbiorczych

Q

$¢ budynku

Osprzet Numer obwodu

j.m.

pom. nr2+3

pom. nr 10

RAZEM

Puszka rozgatezna

Szt.

W
@

’*KDN*‘C(I)O

Puszka do osprzetu PK-3/PK4 (60)

szt.

N || pom.nr1

-~
N

<|o| pom.nr8

©|o] pom. nr9

Komplet uszczelniajgcy IP 44 11002301 Polo

szt.

N o || pomnr7

Ramka jednokrotna 12011602 Polo

szt.

N

|~ o [n] pom. nrs

N =[N ] pom. nré

[N

)]

Raka dwukrotna 1211702 Polo

szt.

[SEEN

< |=|w|w|o] pom. nr4

-

Ramka trzykrotna 12011802 Polo

szt.

-

Ramka czterokrotna 12011902 Polo

Szt.

Gniazdo 230V 1-faz p./t z uz. - 120001 Polo

Szt.

Gniazdo 230V DATA 12001702 Polo

szt.

Gniazdo komp. RJ 45 MOLEX 12005202

szt.

Gniazdo tel. RJ 12 12004702

szt.

[y [y [y 13N N

tgcznik uniwersalny 11000102 POLO

szt.

Q== NN |=

[y Y N LS

tqcznik 2-grupowy 11000202 POLO

szt.

-

Klawisz do lacznika 2-grupowego 12009602

Kpl.

Klawisz do facznika uniwersalnego 12008402

szt.

Mechanizm fgcz. schodowego na klucz 11006001

Szt.

Plytka czotowa fgcz. schod. na klucz 12011401

szt.

Mechanizm sygnalizatora $wietinego 11005901

szt.

Plytka czotowa sygnalizatora $wietinego 12011101

szt.

<<= ]

Przycisk pociggowy z lampka FAP 3002

kpl.

Kasownik FEH 1001

kpl.

Transformator FLM 1000

Kpl.

Lamka z buczkiem

Kpl.

Ramka 1-krotna_Ensto

Szt.

N I I Iy A

tgcznik krzywkowy z obudowa tK 15/1.825/ OB1

<X s YO Q

Oprawa bakteriobdjcza NBV 2x30 / opcja L/
Oprawa TCS 097/236 P - Philips

szt.
szt.

Oprawa TCS 214/236 C/M/5 El - Philips

szt.

Oprawa TCS 214/236 C/M/5 El- Philips +modut awaryjny 1h

szt.

Oprawy TCS 160/236/C3 Philips + modut awaryjny 1h

szt.

Oprawa TCS 160/236/C3 Philips

Szt.

Oprawa OPK 109

Szt.

-

Oprawa TCW 215 218 Philips

Szt.

Oprawa TCW 215 236 Philips + modut awaryjny 1 h

szt.

Oprawa TCW 216 236 Philips

szt

Swietléwka PL-S 11W.

Szt.

Swietléwka TL-D 36 W

szt.

W

Swietléwka TL-D 18W.

szt.

Zaréwka 75 W

Szt.

® 3 3 —

Wentylator dachowy Dospel EURO OD 230V

szt.

Wentylator tazienkowy 230V

Szt.

szt.

Szt.
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8. Uwagi

budowlanych” oraz innymi obowigzujacymi przepisami

Pozostate prace wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach

9. Rysunki

Ponizej zamieszczono :

Rys. nr.1.

Rys. nr.2. — Schemat rozdzielni RG1 i RK

Rys. nr.3. — Schemat instalacji przyzywowej w tazience
Rys. nr.4. - Elewacja szafy 19” —rozdzielnia RK'1 TT

— Plan projektowanej instalacji elektrycznej w przychodni



