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OPIS TECHNICZNY

1. Temat i zakres opracowania:

Projekt budowlany instalacji gazowej, wodociagowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrze-
wania dla budynku Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Jodtéwee, Gm. Pruch-
nik.

2. Inwestor:

Gmina Pruchnik
37-560 Pruchnik
ul. Rynek 1

3. Podstawa opracowania:

zlecenie Inwestora

warunki przylaczenia do sieci wydane przez Karpacka Spotke Gazownictwa Sp. z o.0.
w Tarnowie, Oddzial Zaktad Gazowniczy w Jarostawiu Rejon Dystrybucji Gazu Jaro-
staw ul. Krakowska nr 54 znak 719/0 WP1/136/09 z 06.04.2009r.

mapa do celow projektowych

projekt architektoniczno — budowlany budynku

4.0 Stan istniejgcy:

Przychodnia projektowana jest w wydzielonej czgséci (dawnej poczty) budynku ustugowo-
handlowego, usytuowanego w Jodidwce. Obiekt przytaczony jest do sieci wodociagowej,
kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjne;.

5.0 Rozwiqzania techniczne instalacji gazowej:

5.1 Instalacja gazowa
Przedmiotem opracowania jest instalacja gazu doprowadzajaca gaz dla celéw grzewczych
1 podgrzewu cieptej wody do kotta gazowego zlokalizowanego w pomieszczeniu pokoju
socjalnego.
Prowadzenie przewodow instalacji gazu zaprojektowano po §cianach wewnatrz budynku
powyzej innych instalacji z zejéciem do kotta. Przed kottem nalezy zamontowa¢ kurek
odcinajacy jak pokazano na rysunkach.
Gaz doprowadza si¢ do kotta gazowego wiszacego kondensacyjnego z zamknigta komora
spalania typu MC 25 BIC firmy De Ditrich o wydajnosci 24kW.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu ( wg PN-80/H-74219) ta-
czonych przez spawanie. Przewody gazowe powinny by¢ prowadzone réwnolegle i pro-
stopadle do istniejacych $cian, na powierzchni $cian wewngtrznych w odlegtosci 3-5cm
od tynku 1 mocowane do $cian za pomoca uchwytéw w odlegto$ci min. 1,5m dla po-
ziomow. Przewodow gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne, spali-
nowe i dymowe, a takze na stykach i pod podtoga. Przejscia przez przegrody konstruk-
cyjne / $ciany, stropy/ nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych, ktére powinny wystawac
3cm z kazdej strony przegrody, a przestrzen pomigdzy rura przewodowa i tuleja nalezy
wypehi¢ elastycznym szczeliwem nie powodujacym korozji przewodow stalowych.
Przez pozostate przegrody nalezy przewody prowadzi¢ w luznych otworach. Przed kaz-
dym urzadzeniem gazowym nalezy zamontowa¢ zawor kulowy gazowy odcinajacy w
miejscu umozliwiajacy tatwy dostep.

Odlegtos¢ w swietle przewoddw instalacji gazowej od prowadzonych rownolegle in-
nych przewoddéw instalacyjnych powinna wynosié¢, co najmniej 10cm i nalezy sytuowac
je powyzej innych przewoddéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace



si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi musza by¢ od nich oddalone, co najmie o 2cm.
Przewody instalacji gazowej nie moga by¢ mocowane do innych przewoddw, stanowié
wspornikéw dla innych przewoddow, jak rowniez by¢ w inny sposob obciazane. Nie
mozna wykorzystywac ich jako przewoddéw uziemiajacych lub bezpieczenstwa w urza-
dzeniach elektrycznych.
b) wentylacja i odprowadzenie spalin
Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania odbywa sig przewodami
powietrzno-spalinowymi ¢100/60.
Wywiew powietrza z pomieszczenia odbywa si¢ przewodem wentylacyjnym wywiewnym
14x14cm. Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywa si¢ przez infiltracje 1 nawiewnik
montowany w oknie.
¢/ odbior 1 proba szczelnosci
Warunkiem odbioru instalacji gazowej jest przedlozenie ekspertyzy kominiarskiej prze-
wodow wentylacyjnych 1 spalinowych wykonanej przez uprawnionego mistrza komi-
niarskiego.
Odbidr instalacji polega na
- sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji z projektem
- kontrola jako$ci uzytych materialéw i wykonania instalacji
— kontrola szczelnosci przewodow
- kontrola droznosci przewodow
Instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i
nadajaca si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony
spadek ci$nienia na urzadzeniu pomiarowym. W przypadku, gdy podczas proby instala-
cja gazowa nie bedzie szczelna nalezy usuna¢ przyczyny i probe wykonaé powtdrnie.
Jesli przyczyna nieszczelnosci bylyby istniejace 1 wlaczone do projektowanej instalacji
przewody nalezy je wymienic.
Probe szczelnos$ci przeprowadza si¢ powietrzem w obecnos$ci przedstawiciela dostawcy
gazu. Po wykonaniu proby szczelnosci oraz oddaniu do eksploatacji instalacji gazowej
nalezy zabezpieczy¢ ja antykorozyjnie.

6.0 Rozwigzania techniczne instalacji wodociggowej:
Budynek Niepublicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej bedzie zaopatrywany w wodg z ist-
niejacego przytacza wodociagowego $32.
Pomiar zuzycia wody bedzie si¢ odbywat si¢ bedzie przez wodomierz skrzydetkowy typu
JS 2,5 $25mm zlokalizowany w pomieszczeniu w piwnicy. Wodomierz nalezy zamonto-
wac na wysokosci 0,4-1,0m nad posadzka w pomieszczeniu o wysoko$ci minimum 1,8m
i temperaturze minimalnej 4°C.

Przed i za wodomierzem zaprojektowano zawory odcinajace, zawor od stronny instalacji
z kurkiem spustowym oraz zawor antyskazeniowy EA 2232 firmy Danfoss.

Instalacja doprowadza wodg do baterii czerpalnych przy przyborach sanitarnych i do
urzadzen dla przygotowania cieptej wody. Przewody prowadzi¢ zgodnie z zamieszczo-
nymi rysunkami, w bruzdach $ciennych do przyboréw sanitarnych.

Instalacjg projektuje si¢ z rur miedzianych o taczeniach lutowanych kapilarnych. Przewo-
dy w budynku izolowa¢ termicznie otuling Thermaflex grubo$ci 9mm.

Instalacje wodociagowa poddac probie szczelnos$ci, ci$nienie probne przy badaniu na
szczelno$¢ wynosi 1,5 razy w stosunku do ci$nienia roboczego, nie mniej jednak niz
0,9MPa.

7.0 Instalacja wody cieplej
Ciepta woda przygotowywana bgdzie w nasciennym gazowym kotle kondensacyjnym MC




25 BIC firmy De Dietrich z podgrzewaczem o pojemnosci 55 dm® zintegrowanym z ko-
tlem. Kociot zlokalizowany jest w pomieszczeniu socjalno-biurowym na parterze budyn-
ku.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z zamieszczonymi rysunkami, w bruzdach $ciennych do
przyborow sanitarnych.

Instalacje¢ projektuje si¢ z rur miedzianych o potaczeniach lutowanych kapilarnych. Prze-
wody w budynku izolowa¢ termicznie otuling Thermaflex grubosci 9mm. Instalacje wo-
dociagowa poddac probie szczelnos$ci, ci$nienie probne przy badaniu na szczelno$¢ wyno-
si 1,5 razy w stosunku do ci$nienia roboczego, nie mniej jednak niz 0,9MPa.

8.0 Rozwigzania techniczne instalacja kanalizacyjna:
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda przez istniejaca instalacje kanalizacyjna.
Scieki z przyboréw sanitarnych odprowadza sie poziomymi przewodami kanalizacyjnymi
prowadzonymi w bruzdach $ciennych do istniejacych pionéw kanalizacyjnych.
Instalacjg projektuje si¢ z rur PVC o polaczeniach kielichowych na uszczelkg gumowa
produkcji WAVIN

9.0 Rozwigzania techniczne instalacja centralnego ogrzewania:

9.1 Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje instalacjg centralnego w projektowanym budynku Niepu-
blicznego Zaktadu Opieki Zdrowotne;j.
Budynek ogrzewany bedzie przez instalacj¢ centralnego ogrzewania zasilana w ciepto z
projektowanego gazowym kotle kondensacyjnym MC 25 BIC firmy De Dietrich zlokali-
zowanym w pomieszczeniu socjalno-biurowym na parterze budynku.
Instalacjg centralnego ogrzewania projektuje si¢ z rozdziatem dolnym systemu zamknig-
tego.

9.2 Parametry instalacji :

- parametry wody 70/50°C
- zapotrzebowanie ciepta 7,3kW
- ci$nienie dyspozycyjne 6,3kPa

Obliczenia zapotrzebowania ciepta i obliczenia hydrauliczne przeprowadzono programem
komputerowym InstalSystem: Instal-therm i Instal-OZC.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania pompowa z rozdzialem
dolnym zasilana z kotta gazowego.

Instalacja wyposazona jest w grzejniki stalowe zintegrowane typu Uniwersalny VK z ze-
stawem przylaczeniowym z zaworem termostatycznym AV 6.

9.3 Wykonanie instalacji:
Instalacj¢ centralnego ogrzewania zaprojektowano z rozdziatlem dolnym, pompowa pra-

cujaca w systemie zamknigtym.

Przewody rozprowadzajace projektuje si¢ w bruzdach §ciennych .

Instalacjg zaprojektowano z rur miedzianych o taczeniu lutowanym kapilarnym.
Przewody rozprowadzajace zaprojektowano w systemie trojnikowym z wykonaniem po-
dejs¢ do grzejnikoéw z przewodu gtownego. Przewody prowadzone sa w izolacji termicz-
nej otuling Thermaflex grubos$ci 9mm, ktéra umozliwia termiczne ruchy przewodow.

Grzejniki centralnego ogrzewania zaprojektowano, jako stalowe zintegrowane typu Uni-
wersalny VK produkcji BRUGMAN z zestawem przylaczeniowym z zaworem termosta-
tycznym AV 6.

Srednice rur i nastawy zaworéw termostatycznych pokazano na rzucie poziomym i roz-



winigciu instalacji. Odpowietrzanie instalacji odbywa sig przez odpowietrzniki montowa-
ne na kazdym grzejniku.
9.4 Armatura:
- armatura odcinajaca - zawory odcinajace kulowe.
9.5 Elementy grzejne:
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe zintegrowane typu
Uniwersalny VK produkcji BRUGMAN z zestawem przylaczeniowym z zaworem ter-
mostatycznym AV 6
9.6 Préby i regulacja:
Po wykonaniu montazu instalacji nalezy wykona¢ doktadne jej ptukanie. Przeptukang in-
stalacj¢ mozna podda¢ probie szczelnosci, w czasie przeprowadzania proby zawory musza
by¢ w pozycji otwartej. Probg nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 0,4Mpa.
Po pomys$lnym zakonczeniu proby nalezy dokona¢ regulacji hydraulicznej instalacji po-
przez dokonanie nastaw wstgpnych na zaworach termostatycznych i zaworach z ptynna na-
stawa na rozdzielaczach.

10. Rozwigzania techniczne kotlowni:
Kottownig projektuje si¢ jako gazowa systemu zamknigtego niskotemperaturowa, zabez-
pieczona zaworem bezpieczenstwa i naczyniem wzbiorczym przeponowym. Kottownia
stuzy do produkc;ji ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzewu cieptej wody.
10.1 Elementy grzejne:
Jako element grzejny zaprojektowano kociot wiszacy gazowy kondensacyjny typu MC
25 BIC o mocy 24,9kW produkcji De Dietrich. Kociot wyposazony jest w podgrze-
wacz cieptej wody o pojemnosci 55dm’ zintegrowany z kottem. Instalacje centralnego
ogrzewania nalezy podiaczy¢ do kréécow podtaczeniowych kotta.
Konsola sterownicza DIEMATIC 3 wyposazona jest w regulacje pogodowa z korekta
temperatury pomieszczen dzigki zdalnemu sterowaniu CDI 2.
10.2 Pompy:
W kotlowni zaprojektowano pompe obiegowa centralnego ogrzewania dostarczang ra-
zem z kotlem.
Dla zapewnienia cyrkulacji cieplej wody uzytkowej zaprojektowano pompg typu
STRATOS Z 25/1-8 produkcji WILO.
10.3 Zabezpieczenie instalacji:
Zaprojektowano zabezpieczenie instalacji c.o. systemu zamknigtego z naczyniem
wzbiorczym przeponowym wg PN-91/B-02414, sktadajace si¢ z zaworu bezpieczen-
stwa montowanego w kotle, przeponowego naczynia wzbiorczego i rury wzbiorczej
taczacej kociot z naczyniem wzbiorczym. Zawor bezpieczefistwa oraz naczynie
wzbiorcze o pojemnosci 10 litréw montowane przez producenta w kotle.
10.4 Odprowadzenie spalin:
Doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzenie spalin z kotla odbywac si¢ be-
dzie przewodem wspdtosiowym spalinowo powietrznym o $rednicy ¢100/60mm wy-
prowadzonym ponad dach montowanym w przewodzie ceramicznym. Kondensat wy-
kraplajacy si¢ ze spalin nalezy odprowadzi¢ poprzez neutralizator spalin (wyposazenie
dodatkowe kotta) do instalacji kanalizacyjne;j.
10.5 Wentylacja hali kottow:
Wentylacje wywiewna stanowi kanat wentylacyjny ceramiczny o przekroju
14x14cm.
10.6 Warunki wykonania:
- rurociagi wody grzewczej wykonac nalezy z rur miedzianych do potaczen lutowa-
nych kapilarnych.




- armatura zaporowa - zawory kulowe o polaczeniach gwintowanych.
- izolacja termiczna - otulinami THERMAFLEX.

11.0 Uwagi koncowe:

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr10 z 1995t. poz. 46), obowigzujacymi normami i przepisami oraz
DTR urzadzen gazowych.

Opracowata:

Joanna Falkowska



