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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1 Podktady geodezyjne w skali 1:500

1.2 Projekt instalacji elektrycznych z 1998 r (ZUT inz. H. Pienigzek -Przeworsk)
1.3 Podktady budowlane w skali 1:100

1.4 Uzgodnienia miedzybranzowe

1.5 Obowigzujace przepisy i normy

2. Dane znamionowe instalaciji elektrycznych

Napiecie znamionowe instalacji — 3x400/230 V

Moc obliczeniowa —106,6 kW

Moc zainstalowana —163,5 kW

Uktad sieci —TN-C-S

Ochrona od porazen pradem elektrycznym samoczynne wylaczenie
zasilania

3. Zakres opracowania

Projekt przewiduje wykonanie obwodow zasilajgcych urzadzenia elektryczne w
rozbudowanej czesci oczyszczalni, oraz sporzadzenie aktualnego bilansu mocy i sprawdzenie

doboru zabezpieczenh i kabli zasilajgcych.

4. Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie podstawowe w energie elektryczng oczyszczalni wykonano wg projektu
opisanego w pkt 1.2. Jest to kabel YAKY 4x120 z nowej stacji transformatorowej. Pomiar
potposredni w rozdzielnicy stacji. Stacje nalezy przystosowaé do zwiekszonego obciazenia (wg
oddzielnego opracowania) oraz wymieni¢ kabel zasilajgcy na YKY4x150. Istniejgce instalacje
zasilane byly z trzech rozdzielnic RG, RO i RS. Aparature z tych rozdzielnic nalezy przeniesé
do jednej szafy (FA25E - Hager) i istniejace obwody przytgczy¢ do przeniesionych

zabezpieczen.

5. Rozbudowa instalacji

Jak wynika z aktualnego bilansu mocy istniejace linie zasilajgce i zabezpieczenia nie
wymagajg wymiany. Zwiekszona moc wynika z zainstalowania dodatkowych urzadzen
technologicznych zasilanych z szafy RT2 (wg oddzielnego opracowania) oraz urzadzen w bud.

prasy (zasilanie kablem YKY5x16 - obw. nr 16)



Dodatkowe obwody zasilania grzejnikéw, wentylatora oraz urzadzenia do odwadniania
osaddw i przygotowania polielektrolitu (pom. prasy) wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtownej RG
(rys. nr 1). W RG przewidziano miejsce na montaz dodatkowej aparatury. Przylgczenie
dodatkowych urzadzen pocigga za sobg koniecznos¢ zmian w zasilaniu i wiz oraz wymiany
agregatu pradotworczego na 150 kVA

Dodatkowe oprawy oswietlenia w hali reaktoréw zasili¢ z istn. obwodu nr 10 w RG (cze$¢ RO)

6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie zgodnie z PN-
IEC 60364-4-41. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym nalezy tgczy¢ zaciski ochronne aparatéw, maszyn i urzadzen z wydzielong zytg

ochronng PE instalacji. Skutecznosc¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarem.

7. Uwaqi koncowe.

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia roboét elektrycznych, zapewniajac wymagang jako$¢ robot.
Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robo6t budowlano
montazowych” tom V, roboty elektryczne oraz z obowigzujagcymi przepisami i Polskimi
Normami
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